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3. Informacja do planu bioz

NAZWA ZADANIA:

ODTWORZENIE SZCZYTU FACIATY W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM DO ZADANIA PN:
NAPRAWA ATTYKI W BUDYNKU POtOZONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE SLASKIEJ - DZIELNICY
ORZEGOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: UL. GRUNWALDZKA 1,
41-412 RUDA SLASKA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl (POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE)
IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ: 247201_1.0004.AR_1.982/248
INWESTOR: MPGM TBS

ADRES INWESTORA: UL. 1 MAJA 218, 41-710 RUDA SLASKA

OPRACOWANIE

Imig i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien Podpis
mgr inz. Marek Wisniowski

Upr. bud. nr SLK/4322/PBKb/15

specjalnosc¢: konstrukcyjno — budowlana do projektowania b/o

Data opracowania: lipiec 2024r.
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1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest remont srodkowej czesci frontowej fasady budynku, stanowigcej szczyt

facjaty. Wielorodzinny budynek mieszkalny potozony jest w Rudzie Slgskiej przy ul. Grunwaldzkiej na

dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym: 982/248. Budynek posadowiony jest w granicy z dziatkg

drogowa.

Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe konstrukcji murowej,

- roboty blacharsko — dekarskie w czesci dachu krytego dachéwka karpiowka,

- odtworzenie konstrukcji murowej szczytu facjaty,

- odrestaurowanie pozostatej czesci szczytu poprzez czyszczenie chemiczne, wykonanie laserunkow
i hydrofobizacje powierzchni cegiet,

- naprawa ogniomurow $cian szczytowych budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowej dziatce nie ma innych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Na elewacji frontowej znajduje sie linia energetyczna. Obiektem moggcym stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest bezposrednie sgsiedztwo pasa drogowego.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, zwigzane z wykonaniem robét rozbiérkowych, zabezpieczenia istniejacych przewodow
elektrycznych, uzywania elektronarzedzi, stosowania chemii budowlanej, pracy na wysokosci, prac
w zakresie recznego transportu bliskiego w poziomie i w pionie, poruszania sie pojazdow i sprzetu
zmechanizowanego na budowie.

W wyniku wymienionych rob6t mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane z przygnieceniem w czasie robot
montazowych i transportowych, uszkodzenia ciata wskutek stosowania elektronarzedzi, porazenia
prgdem elektrycznym a takze mozliwo$¢ zatrucia lub wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku
stosowania impregnatow i srodkéw chemicznych przewidzianych do realizacji zadania. W przypadku
chemii budowlanej, przed uzyciem nalezy zapozna¢ sie z kartami charakterystyk i opisami na
opakowaniach.

Zagrozenie stanowig roboty prowadzone na wysokosci. Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe
roboty reczne zaréwno w poziomie jak i w pionie, przez co nalezy zwréci¢ uwage na mase oraz ilos¢
przenoszonych elementow.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Roboty budowlane wykonywane bedg w istniejgcej zabudowie dzielnicy Orzegéw. Wykonac
tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b trzecich. Rejon budowy wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem. Ogrodzenie wyposazy¢
w tymczasowg brame i furtke. Teren budowy oznakowa¢. Rusztowania zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dla dzwigéw i podnosnikow montazowych. Rejon
prac oznakowaé tablicami informujgcymi o zagrozeniach i piktogramami stosownymi do rodzaju
zagrozen.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow:
Przed przystgpieniem do robét, kierownik budowy opracuje plan bioz oraz przeprowadzi instruktaz
na okolicznos$¢ bezpiecznego wykonania roboét, wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje projektu.
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Pracownicy winni by¢ zapoznani z ryzykiem jakie moze wystgpi¢ na poszczegolnych stanowiskach
roboczych. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane z robotami rozbiérkowymi, montazowymi,
zabezpieczenia instalacji elektrycznych, stosowaniem elektronarzedzi, stosowaniem $rodkéw
chemicznych, ich przechowywaniem i transportem, pracg na wysokosci oraz robotami wykonywanymi
w terenie zabudowy miejskiej oraz w obrebie drég publicznych. Pracownikéw nalezy zapoznaé z kartami
charakterystyk materiatéw i wyroboéw chemicznych .

7. Sposo6b przechowywania i przemieszczania materialow niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robot materiaty, wyroby oraz substancije i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywaé w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub
posiadajgcych sprawng wentylacje miejscach. Opakowania winny byé zaopatrzone w etykiety
z informacjami dotyczgcymi szkodliwosci substanciji oraz o sposobach udzielania pomocy. Materiaty
stanowigce chemie budowlang przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi¢ barierkami
ochronnymi oraz oznakowaé odpowiednimi tablicami informacyjnymi i zabezpieczyé przed
przypadkowym dostepem oséb postronnych. W miejscach budowy chodnikéw zapewni¢ bezpieczne
dojscie os6b trzecich do budynkéw. Wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazyé
w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz., zorganizowac¢ pomieszczenia higieniczno - sanitarne
oraz socjalne. Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy oraz informacje o planie bioz, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ustali¢ i wyznaczy¢ punkty poboru mediéw na potrzeby placu budowy.
Punkt poboru energii elekirycznej poddaé badaniom sprawdzajgcym w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robdt budowlanych dokumentacje budowy proponuje sie przechowywac
w pomieszczeniach administracji REB 4, przy ul. Joanny 18 lub innym wskazanym przez kierownika
budowy i uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
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