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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t murarskich dla
zadania pod nazwg: ,ODTWORZENIE ATTYKI W BUDYNKU POtLOZONYM PRZY UL.
GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE SLASKIEJ - DZIELNICY ORZEGOW".

1.2.Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych
Dokumentacjg Projektows.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres prac murarskich:

» odtworzenie powierzchni $cian i lizen przy uzyciu cegiet i ksztaltek z cegty

klinkierowej petnej dopasowanej kolorystycznie,

* wzmochienie przemurowywanej sciany zbrojeniem poziomym typu Murfor+Z,

uktadanym w spoinach wspornych,
* potgczenie wiezby z murem facjaty kotwami stalowymi,

» zamkniecie ozdobnych przypor ksztattkami klinkierowymi P1 lub P19 z ceramiki

petnej,

* laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewacji (jezeli zaistnieje taka
koniecznos$g),
» hydrofobizacja naprawianej czesci elewacii.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg
przedstawione w Projekcie Budowlanym pn: ,ODTWORZENIE ATTYKI W BUDYNKU
POLOZONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE SLASKIEJ - DZIELNICY
ORZEGOW”
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1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Cegta klinkierowa petna klasy 35  (wg PN-75/B-12001 lub rownowazna).

wymiary cegly petnej - 6,5 x 12 x 25 cm;

wymiary ksztaltek — na podstawie elementéw wykutych z muru

masa 4,0 - 4,5 kg,

dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 1% ilosci cegiet badanych -
nasigkliwos¢ do 6%,

wytrzymatos$¢ na sciskanie 35 MPa,

reakcja na ogien: Al,

odporno$¢ na dziatanie mrozu: 50,

dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych w badanej partii 100 cegiet nie powinna by¢

wieksza niz 3 szt.

- klasa cegiet: I-wsza,
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- cegly powinne byc¢ czyste i wolne od kurzu

Przed zabudowg, probki materiatébw uzgodnié z Biurem MKZ w Rudzie Slgskiej
a nastepnie z Inspektorem nadzoru (nie na odwrot).

Zaprawa murarska do klinkieru — zaprawa cementowa z dodatkiem trasu renskiego.
Zaprawa do Klinkieru jest produktem mrozo- i wodo- odpornym. Charakteryzuje sie
wysokg  szczelnoscia  oraz  przyczepnoscig do  powierzchni o  malej
nasigkliwosci. Zaprawa posiada wtasciwosci hydrofobowe i jest nienasigkliwa. Zaprawa
z dodatkiem trasu przeznaczona jest zarowno do wznoszenia Scian jak i spoinowania.
Wyrob klasyfikowany jako zaprawa murarska do klinkieru, ogélnego przeznaczenia (typ
G), o wytrzymatosci na $ciskanie kategorii min. M10 (> 15,0 MPa).Reakcja na ogien: Al.

Zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-2 lub

rownowazne;.

Prefabrykowane elementy do zbrojenia scian murowanych, ze stali nierdzewnej,
w formie skratowania. Wykonane ze stali nierdzewnej. Prety o srednicy 3,75mm.

Szerokos¢ kratownicy: 200mm. Zbrojenie uktadaé w co trzeciej spoinie.

Wszystkie materiat wydane w dokumentacji projektowej zostaty uzgodnione z Biurem

Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Rudzie Slaskiej i takie majg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” — tom |

~Budownictwo ogolne”.
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5.2.Wykonanie rob6t murowych.
> Elementy murowe z cegly nalezy wykonywac¢ z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin;
> Elementy murowane wznosi¢ kolejnymi warstwami z uzyciem sznurka i pionu
murarskiego;

> Elementy murowe z cegtly petnej wykonywac na zaprawie murarskiej

cementowej z dodatkiem trasu;
> Szerokosc¢ spoin: 12mm;
> Roboty prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do 25°C;

> Elementy murowane zewnetrzne chroni¢ przed wiatrem i nadmiernym

nastonecznieniem.

5.3.Montaz nadprozy.

> Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm z kazdej strony.
> Konce belek stalowych powinny opiera¢ sie na dtugosci ok. 1/3h +15cm.

> Nadproza z betonu komorkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cem. - wap. marki 3

opierajgc je minimum 9 cm z kazdej strony.
Naproza na scianach murowanych uktadac¢ na zaprawie cementowej M15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3

wykonanego muru.
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7.2.0g6lne zasady Obmiaru Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr koncowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr robét murowych.

v" Odbior rob6t murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow
i innych robét wykonczeniowych.
v' Mury i elementy $cian z cegiet powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz Warunkow technicznych.
v' Najwieksze dopuszczalne odchytki dla elementéw murowych ($ciany spoinowane)

powinny odpowiada¢ wymaganiom jak nizej:

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
- Nadtugoscil m-3 mm;

- Na calej powierzchni $ciany pomieszczenia - 10 mm;

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- Na wysokosci 1 m - 3 mm;
- Na wysokosci 1 kondygnacji - 6 mm;

- Na calej wysokosci sciany - 20 mm;

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
- Nadtugoscil m-1mm,;

- Na calej dtugosci budynku - 15 mm,;

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:

- Nadtgoscilm-1mm;
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- Na calej dtugosci budynku - 10 mm;
»  Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach:
- Do 100 cm: szerokosc¢ + 6, - 3 mm;
wysokos¢ + 15, - 10 mm;
- Powyzej 100 cm: szerokos¢ + 10, - 5 mm;

wysokos¢ + 15, - 10 mm;

v’ Sprawdzenie jakosci materiatdw do wznoszenia $cian nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentaciji
Technicznej, niniejszej ST.

v' O termianach odbioréw powiadomié Biuro MKZ w Rudzie Slgskie;j.

Odbior nadprozy.

v" Rodzaj i typ nadprozy na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
v' Sprawdzi¢ dlugosci oparcia nadprozy na $cianach.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentem odniesienia jest zatwierdzony projekt budowlany pn: ,ODTWORZENIE
ATTYKI W BUDYNKU POLOZQNYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE
SLASKIEJ - DZIELNICY ORZEGOW".

10.2. Dokumenty zwigzane.

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |
~Budownictwo Ogblne "
v’ Zalecane normy:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
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