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Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda $laska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl,
www.mkzruda.pl, www.wirtualnaruda.pl

Znak sprawy: AZ.4125.484.2022 Ruda Slaska, dnia 13 pazdziernika 2022 r.

Maciej Gajecki

m.gajecki@mpgm.com.pl

Dotyczy: Pisma z dnia 11.10.2022 r. w sprawie uszkodzenia budynku potozonego przy

ul. Grunwaldzkiej 1 w Rudzie Slaskiej - Orzegowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje, ze otynkowanie ceglanego szczytu budynku
potozonego przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Rudzie Slaskiej - Orzegowie opiniuje negatywnie pod
wzgledem konserwatorskim.

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkow na pozycji 592
oraz jest objety ochrong zgodnie z zapisami §52 ust. 1 pkt 12 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata
nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszong w Dz. Urz. Woj. s‘lqskiego Nr 84 z 2006 r.,
poz. 2383.

Zgodnie z zapisami 852 ust. 3 pkt 2 miejscowego planu zagospodarowania przesfrzennego
miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22
czerwca 2006 r., ogtoszong w Dz. Urz. Woj. §lqskiego Nr 84, poz. 2383 dla przedmiotowego budynku
obowigzuje nakaz zachowania zabytkowej zabudowy wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru
elewacji objawiajacego sie m.in. w detalach architektonicznych. W zwiazku z powyzszym
otynkowanie wskazanego szczytu nie jest mozliwe ze wzgledéw prawnych. W przedmiotowym
przypadku mamy do czynienia z silng degradacja wykonanego z cegty szczytu budynku, czyli zgodnie
z definicja stownika terminologicznego sztuk pieknych (Warszawa, PWN, 1996) fragmentu S$ciany
na wysokosci poddasza w dachu dwuspadowym, pulpitowym, pétszczytowym ograniczonym potaciami
dachu, a zaproponowane przez wnioskodawce dziatanie nie prowadzi do rozwigzania problemu
odpadajacych elementow elewacji, ktory zwiazany jest prawdopodobnie z brakiem odpowiedniego

zabezpieczenia budynku przed wptywem dziatar atmosferycznych i biologicznych.

Widoczne zniszczenia powstaty na skutek ztego zabezpieczenia gornej powierzchni szczytu
przed niszczycielskim dziataniem wody. Brak obrobek blacharskich na szczycie budynku spowodowat
wysoki stopien zawilgocenia cegly na Scianie szczytowej oraz wyptukanie spoin znajdujacych
si¢ pomiedzy cegtami, czego skutkiem byto odspojenie sie ceglanych zabkowanych dekoracji i ich
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!upadek. Dziatalnos¢ wody w przedmiotowym wypadku skutkowata naprzemiennym wchtanianiem
wody przez cegty i oddawaniem jej podczas wysuszania sie, dewastujac jednoczesnie materiat, ktory
powinien by¢ zabezpieczony hydrofobowo. Otynkowanie elementéw szczytu nie jest rozwigzaniem
odpowiednim z punktu widzenia konserwatorskiego jak i fizyki budowli. Otynkowanie przemoknietych
scian, niezabezpieczonych w dalszym ciagu obrébkami blacharskimi bedzie skutkowato ponownym
odspojeniem sie od lica muru natozonego materiatu. Ponadto w przypadku ztego wykonawstwa takiej
»naprawy” pojawiC sie¢ moga uwypuklenia, plamy, przebarwienia, ztuszczenia czy pekniecia,
co w dalszym ciagu bedzie stanowito niebezpieczng z punktu widzenia przechodnia i uzytkownika

budynku konstrukcje.

Prawidtowa naprawa przedmiotowego uszkodzenia winna przede wszystkim obejmowad
zabezpieczenie konstrukcji przed wptywem wody. Nalezy zatem osuszy¢ mur i zabezpieczy¢ jego
gorng czes¢ obrobka blacharska, wykonaé uzupetnienia cegiet oraz fug na catym fragmencie szczytu
a nastepnie zabezpieczy¢ hydrofobowo cegty i fugi. Do uzupetnienia nalezy uzy¢ materiatu
pierwotnego oraz w przypadku niewystarczajacej ilosci tego materiatu nalezy zastosowad cegty
o identycznym Kkolorze, wymiarze i charakterze. Do prac jak i uiupetniem‘a wyptukanych fug nalezy

uzy¢ zaprawy i fugi z dodatkiem trasu.
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Pouczenie:

1.Niniejsza opinia i zalecenia konserwatorskie zostaty wydane na podstawie art. 27, art. 7, art. 19 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z pézn.
zm.), § 1 ust 3 porozumienia z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewode Slaskiego Gminie Ruda
Slaska prowadzenia niektorych zadan z zakresu sprawowanej ochrony zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 83, poz. 2400)
zmienionego aneksem nr 1 z dnia 8 czerwca 2010 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 3 stycznia 2011, zgodnie z ktérym
kompetencje w/w zakresie realizuje Miejski Konserwator Zabytkéw dziatajacy w imieniu Prezydenta Miasta Ruda Slaska
i na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku przedstawia, w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie, okreslajace
sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian,
ktére moga by¢ wprowadzone w tym zabytku. Miejski Konserwator Zabytkéw wydaje zalecenia i opinie w stosunku do
obiektow objetych ochrona konserwatorska na podstawie planow miejscowych lub ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

2.Prezydent Miasta Ruda Slaska prowadzi Gminng Ewidencje Zabytkéw, utworzona Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11.01.2013 r., zmienionym Zarzadzeniem nr SP.0050.2.141.2020 z dnia 26.06.2020 r.

3.0pinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z koniecznoéci uzyskania wymaganych przez Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) oraz Ustawe o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz. 840) zezwolen.

Do wiadomosci:
- a/a (oprac. S. Pichlak-Czop tel. +48 32 244 90 00 wew. 3240)
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