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3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ruda Slaska, lipiec 2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r,
poz. 725 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:

,ODTWORZENIE SZCZYTU FACJATY W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM DO ZADANIA
PN: NAPRAWA ATTYKI W BUDYNKU POtOZONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE SLASKIEJ
- DZIELNICY ORZEGOW”.

potozonym na dziatce o numerze ewidencyjnym 982/248 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Inwestor:

Adres inwestora:
Adres inwestycji:

MPGM TBS w Rudzie Slaskiej

ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Slaska

ul. Grunwaldzka 1, 41-712 Ruda Slaska

ZESPOL PROJEKTOWY
Branza: Imie i nazwisko, nr uprawnien Pieczatka i podpis
Konstrukcja: | mgr inz. Marek Wiéniowski lipiec 2024r.

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15; specjalnos¢:
konstrukcyjno — budowlana do projektowania b/o
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4. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do Izby

ES L A S K A
OKREGOWA

§l z B A

%f{’u NZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust, 2, 3, 4, art, 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz U. z 2013 r, poz. 1409 z pdzn. zm), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r. poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pb2n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowdane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1957 w Rudzie $laskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno ~ budowianego w odniesieniu do konstrukgiji obiekty,

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskane
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowiane
| sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ninfejszej decyzi sfuty prawe odwolanmia do Krajows) Komisi Kwabﬁka?m Polsklel 1zby Inymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Konisii Kwalifikacyjnej SIONB w Kafowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzymuja: TR TN Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marek Wisniowski ’ - .
Basenowa 41 ;
41-711 Ruda Slaska {

2. Okregowa Rada 1zby »
3. Ghowny Inspektor !

Nadzoru Budovtanego \
4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© rumasrze wiesnytila oy

SLE-14C-611-4TK *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym 5LK/B0/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda S;Ia_ska

jest czionkiem ﬂlqskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Epodrbe T 2. 781 K.

1. Do zachowania eleltroniczne] formy caynnodcl prawne| wystarcza zhodenie odwiadczenia wali w postaci elektraniczne | opatrzenie ga
walifikowanym podpisem elelironicamym.

2. Déwiadczenie woli zhodone w formie elektroniczne] jest rdwnowatne 2 oéwiadczeniem woli zlodonym w formee pisemne|. |

* Weryfikacy poprawnodc danych w niniejszym méwiadoeniu motna sprawdzid za pomocy rumend weryfilkacyinego zaswiadcrenia na
stronie Polskie| Izhy Inzynierdw Budownictwa www.piboorg.pl lub kontaktujge sip @ biurem wiadciwe] Okrggowe| Izhy Indynieraw
Budawnictwa.
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5. Dane ogodlne

5.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:
e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowe;j.
e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725), dalej PB.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. 2022 poz.
nr 1225 ze zmianami), dalej WT.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021, poz. 1169).

e Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slgska w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska.

e Uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej z Biurem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw.

® Przepisy techniczno - budowlane.

e Ogledziny terenu.

e Inwentaryzacja budynku w zakresie objetym projektem

5.2. Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, w ktérych wymieniono z nazwy producentdéw, technologie lub materiaty, s3 podane
jako przyktadowe i stuzg do wskazania niezbednych parametréow, rozwigzan i wtasciwosci materiatéw oraz
technologii wykonania. Mozna zastosowac¢ inne produkty czy technologie innych producentéw, pod warunkiem
zachowania parametrow niegorszych lub réwnowaznych w stosunku do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie odstepstwa od wymagan podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania
podanych w niej minimalnych parametrow. W przypadku wystgpienia innych warunkéw wykonania robét anizeli
przyjeto w dokumentacji projektowej, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania.

Klauzule wykonawcze:

Dopuszcza sie uszczegdtowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato z braku
jednoznacznosci podanych rozwigzan, niescistosci lub uzasadnionych wnioskdw Wykonawcy i Inwestora.
Ewentualne zauwazone niescistosci nie mogg by¢ podstawg wadliwego wykonania robdét. Odstepstwa od
wymagan zawartych w projekcie mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i elementéw
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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6. Projekt architektoniczno - budowlany - opis

6.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Wielorodzinny budynek mieszkalny objety projektem prac remontowych potozony przy ul.
Grunwaldzkiej 1 w Rudzie Slaskiej - Orzegowie nalezy do XlII kategorii obiektéw budowlanych
(pozostate budynki mieszkalne)

6.2. Sposob uzytkowania obiektu budowlanego
Sposoéb uzytkowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego nie ulegnie zmianie.
6.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Usytuowanie budynku przedstawiono
na rycinie zamieszczonej ponizej.

&

2129m3
26

Informacje dotyczgce przedmiotowego budynku zostaty zaczerpniete ze strony: GEOPORTAL
2
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Gtéwnym tematem opracowania jest fragment frontowej fasady budynku, w srodkowej czesci
nad wejsciem gtdwnym, na wysokosci trzeciej kondygnacji i facjaty w zakresie szczytu

wyznaczonego pilastrami w formie lizen.

Projekt zawiera rozwigzania konstukcyjno - materiatowe majgce na celu:

e odtworzenie fragmentu elewacji w obrebie szczytu fasady,

e wymiane od strony ulicy Grunwaldzkiej pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej —

karpidwki,

e wymiane obrdébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi,

e wymiane i wzmocnienie drewnianych elementéw konstrukcji dachu w niezbednym

zakresie.

Stan istniejacy uszkodzonej fasady budynku przedstawiono na zdjeciach zamieszczonych

ponizej.
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Opis uszkodzen do zdje¢ nr 1i 2, zamieszczonych powyze;j:

1 — ubytki struktury muru o gtebokosci dochodzacej do % cegty, dziura w murze na wylot;
2 — cegta dziurawka nie powinna znalez¢ sie w strukturze sciany zewnetrznej;

3 — zgbkowane dekoracje wymagajg odtworzenia;

4 — pozostatosci tynku na szczycie mansardy;

5—lizena z lewej strony posiada odchylenie od pionu. W projekcie przyjeto jej przemurowanie,
6 — brak obrébek blacharskich.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z naprawg elewacji nalezy podjgé
czynnosci wstepne, w zakres ktérych bedzie wchodzic:

e wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i zwigzanego z tym zajecia pasa
drogowego,
e ustawienie rusztowan z petnym zabezpieczeniem przed spadajgcym gruzem,

e zamkniecie gtéwnego wejscia do budynku na czas prowadzenia robét (ze wzgledéw
bezpieczenstwa).

Naprawa szczytu facjaty i powierzchni Sciany na wysokosci lI-go pietra bedzie obejmowac:

e odbicie luznych fragmentdow cegiet, zaprawy i tynkéw,
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e rozbidrke szczytu do poziomu nadproza nad oknem facjaty,

e rozbidérke pokrycia mansardy z ceramicznej dachéwki karpidwki,

e rozbidrke zwienczenia lizeny wschodniej co najmniej w 3 warstwach cegief,

e rozbidrke lizeny zachodniej do miejsca, w ktérym wystepuje jej odchylenie od pionu,

e oczyszczenie powierzchni tynkowanych $cian metodg chemiczng, zgodnie
z wytycznymi Biura MKZ,

e odtworzenie powierzchni scian i lizen przy uzyciu cegiet i ksztattek z cegty klinkierowej
petnej dopasowanej kolorystycznie,

e wzmochienie przemurowywanej $ciany zbrojeniem poziomym typu Murfor+Z,
uktadanym w spoinach wspornych,

e potaczenie wiezby z murem facjaty kotwami stalowymi,

e zamkniecie ozdobnych przypdr ksztattkami klinkierowymi P1 lub P19 z ceramiki petne;j,

e wykonanie obrébek blacharskich na powierzchni $cian i dachu,

e laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewac;ji (jezeli zaistnieje taka koniecznosc),

e hydrofobizacje naprawianej czesci elewacji.

Roboty towarzyszgce obejmowac beda:

e przetozenie powierzchni dachu z dachéwki karpidéwki utozonej w koronke wraz
z gasiorami,
e wymiana tat do montazu dachdéwek,
e zatozenie katowych obrdébek blacharskich pomiedzy $ciang szczytu facjaty i pokryciem,
e wymiane koszowych obrébek blacharskich pomiedzy ptaszczyznami dachu
mansardowego i przekrycia facjaty.
W trakcie robdt dekarskich nalez dokonac¢ ogledzin elementdw drewnianych wiezby
dachowej. W razie koniecznosci elementy uszkodzone lub poddane korozji biologicznej nalezy
wymieni¢ lub wzmocni¢ poprzez nadbicie. Nowe elementy drewniane zabezpieczyé na
okolicznos¢ destrukcyjnego dziatania technicznych szkodnikéw drewna, ognia, grzybow
i plesni.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami dobrych praktyk stosowanych
w budownictwie przy najlepszym wykorzystaniu wiedzy i sztuki budowlanej.

Przyjete rozwigzania materiatowe.

Przemurowane elementy wykona¢ z cegiet petnych klinkierowych w kolorze zéttym
i czerwonym — naturalnym, w sposdb majgcy na celu odtworzenie elewacji, odzwierciedlajagc
jej pierwotny charakter. W celu wtasciwego doboru materiatu pod wzgledem kolorystycznym
nalezy wykué z muru po jednej cegle z kazdego koloru, oczysci¢ do stanu pierwotnego i z tak
przygotowang prébkg dobraé materiat. Przed zakupem zaleca sie uzyska¢ akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Przyjeto cegty i ksztattki klinkierowe klasy nie mniejszej niz 35, mrozoodporne, o nasigkliwosci
< 6%, reakcji na ogien Al. Wymagania wytrzymatosciowe przyjeto z uwagi na trwatosé
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planowanych do zabudowy elementdw. Przyktadowg kolorystyke cegiet przedstawiono na
rysunkach ponizej.

llustracje przedstawiajq cegty klinkierowe o jednolitej barwie na podstawie profilu produkcji
firmy LHL Klinkier (klinkier czerwony) i Patoka (klinkier Z6tty).

Jezeli po oczyszczeniu powierzchni scian okaze sie ze uzyte do budowy cegly posiadajg
zréznicowang kolorystycznie powierzchnie w odcieniach zgaszonej czerwieni, na podstawie
pozyskanej prébki nalezy dobraé inny rodzaj cegiet (ilustracje ponizej pochodzg z oferty
produkcji firmy Patoka)

Przyktady cegiet klinkierowych ze zréznicowaniem kolorystycznym.
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Do zwienczenia bocznych przypor lizen nalezy zastosowac ksztattki klinkierowe petne typu P1
lub K20, kolorystycznie dopasowane do cegiet $ciany. Cechg charakterystyczng przyjetych
ksztattek jest kapinos, ktory bedzie zabezpiecza¢ powierzchnie Scian przed zaciekaniem wody

opadowe;j.

215

Ksztattka P1: kolor, struktura i wymiary. Ksztattki petne.

Ksztattka K20 o wymiarach: 210x65x100mm.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



PRACOWNIA INZYNIERSKA UL. GRUNWALDZKA 1

M O DY L I O N 41-712 RUDA SLASKA

NR PROJEKTU 24/PB/10

Marek Wisniowski

Zaprawa murarska

Prace murarskie wykonac przy uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem trasu renskiego.
Zaprawa do klinkieru jest produktem mrozo- i wodoodpornym. Charakteryzuje sie wysoka
szczelnoscig oraz przyczepnoscig do powierzchni o matej nasigkliwosci. Dodatek cementu
trasowego zmniejsza prawdopodobienstwo powstawania tzw. wykwitéw wapiennych.
Zaprawa posiada wtasciwosci hydrofobowe i jest nienasigkliwa. Zaprawa z dodatkiem trasu
przeznaczona jest zaréwno do wznoszenia scian jak i spoinowania. Wyréb klasyfikowany jako
zaprawa murarska do klinkieru, ogélnego przeznaczenia (typ G), o wytrzymatosci na Sciskanie
kategorii min. M10 (> 10,0 MPa).

Zbrojenie konstrukgcji scian szczytu facjaty

Sciany wzmocni¢ podtuinie prefabrykowanym zbrojeniem w formie skratowania,
przewidzianym do wzmocnienia scian murowanych, uktadanym w spoinach wspornych. Siatki
zbrojenia uktadaé co cztery warstwy. W projekcie przyjeto zbrojenie siatkami Murfor +Z-200
wykonanymi ze stali nierdzewnej, z pretédw o Srednicy 3,75mm przewidziane do zabudowy
w scianach zewnetrznych. 0gdlng charakterystyke materiatbw do zbrojenia $cian
przedstawiono ponize;j.
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Geometria

Muriomr + Z-50 50 406 3,85 3 3050 a4 0875
Muriomr + Z-B0 a0 406 3,85 3 3050 az27a 0883
Murdor « Z-100 100 406 3,85 1 350 3400 0,800
Murfor + Z-150 150 406 3,85 3 3050 are 0711
Murior + Z-300 200 406 4,56 a75 3050 4282 1,153
Muriomr + Z-250 260 406 4,56 a75 3050 4839 1202
Murfomr + Z-280 280 406 4,56 3,75 M50 5194 1.233
6.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne wymiary, kubatura oraz powierzchnia zabudowy budynku nie ulegng
zmianie.

6.5. Opinia geotechniczna

Nie badano podtoza gruntowego. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie posadowienia
obiektu.

6.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku znajduje sie 14 lokali mieszkalnych, ktérych ilos¢ nie ulegnie zmianie.

6.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych.

Nie dotyczy przedmiotowego zadania projektowego.
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6.8. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy przedmiotowego zadania projektowego.

6.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
| jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Projektowane prace remontowe majg na celu zapewnienie bezpieczenstwa poprzez
przywrdécenie wiasciwosci uzytkowych sciany zewnetrznej facjaty i pokrycia dachowego.
Pobdr mediéw bedzie odbywac sie na dotychczasowych zasadach i na podstawie dotychczas
obowigzujgcych umdw z ich Operatorami.
Rodzaj oraz ilos¢ odpaddw komunalnych nie ulegnie zmianie.
Remont nie bedzie wptywaé na powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.
6.10.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy przedmiotowego zadania projektowego.
6.11. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowa i wyniki analizy porownawczej
Nie dotyczy przedmiotowego zadania projektowego.
6.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano - instalacyjnego

Wyposazenie techniczno — budowlane budynku nie ulegnie zmianie.

6.13. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Remont nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu. Uktad istniejgcych drég
pozarowych, usytuowania hydrantéw oraz zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych nie
ulegng zmianie.
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