ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM:

a — naprawa Sciany szczytu facjaty i ll-go pietra poprzez przemurowanie i wymiang
uszkodzonych cegief, oczyszczenie chemiczne pozostafej powierzchni
i zabezpieczeniu poprzez hydrofobizacje;

b — odtworzenie zgbkowanych dekoracji — 8 sztuk;

¢ — zbrojenie Sciany siatkami Murfor +Z-200 ze stali nierdzewnej z pretdw 83,75mm.
Siatki ukfadat co 4 warstwy cegief przemurowanego odcinka Sciany i w warstwie
nad kazdg zgbkowangq dekoracjg;

d - lizeny oraz zwieficzenie szczytu zakoriczy¢ rolkg z cegiet 12+6,5cm. Lizeny nadmurowaé
i podniest o wysokos¢ rolki z cegief;

e — obrdbki blacharskie poziomych powierzchni Scian zewnetrznych: ogniomurdw i zwieficzenia
szezytu facjaty attykg;

f — zakoriczenie pilastra lizeny ksztattkq ceramiczna petng P1 (z kapinosem). Zamiennie
dopuszcza sie zastosowanie ksztattek K20;

g — wymiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpi6wki zfobionej na powierzchni:
— przekrycia facjaty,
- dachu mansardowego,
— przekrycia lukarn;

h — rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej lub
tytanowo - cynkowej. Wraz z rynnami wymieni¢ obrobki blacharskie pasa
nad- i podrynnowego.
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Do robdt murarskich stosowac cegty klinkierowe klasy nie mniejszej niz 35
murowanych na zaprawie co najmniej M10 z dodatkiem trasu refiskiego.
Ogniomury &cian szczytowych naprawié poprzez wymiane uszkodzonych cegief
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PRACOWNIA INZYNIERSKA
MAREK WISNIOWSKI
711 Ruda Slgska, ul. Basenowa 41

OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: UL. GRUNWALDZKA 1; 41-712 RUDA SLASKA
NUMER EWID. DZIAtKI: 982/248

PROJEKT ODTWORZENIA SZCZYTU FACJATY W WIELORODZINNYM BUDYNKU
MIESZKALNYM POLOZONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE SLASKIEJ
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