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Ruda Slaska, lipiec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024,

poz. 725 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY PT:

»ODTWORZENIE SZCZYTU FACIATY W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM DO
ZADANIA PN: NAPRAWA ATTYKI W BUDYNKU POtOZONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1
W RUDZIE SLASKIEJ - DZIELNICY ORZEGOW ”

potozonym na dziatce o numerze ewidencyjnym 982/248 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Inwestor: MPGM TBS w Rudzie Slaskiej
Adres inwestora: ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Slaska
Adres inwestycji: ul. Grunwaldzka 1, 41-712 Ruda Slaska
ZESPOt PROJEKTOWY
Branza: Imie i nazwisko, nr uprawnien Pieczatka i podpis

Konstrukcja: | mgr inz. Marek Wisniowski lipiec 2024r.

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15; specjalnos¢:
konstrukcyjno — budowlana do projektowania b/o
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4. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do wtasciwej Izby
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SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

Z

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziaki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuijg: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Marek Wisniowski
Basenowa 41
41-711 Ruda Slaska
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor /
Nadzoru Budowlanego
4, ala,
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
SLK-14C-611-4TK *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1101/03
adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady $lgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z are. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rofenie céwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

2. Diwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zfofonym w formie pisemnej.)

* Wenyfikage poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Podstawg opracowania projektu technicznego sa:

e« Umowa nr 0115/TIR/S/2024 na opracowania dokumentacji technicznej.

e Dokumentacja eksploatacji budynku.

o Stanowisko Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej z dnia 13.10.2022r.
w sprawie odmowy uzgodnienia sposobu naprawy ceglanego szczytu budynku.

e  Woytyczne konserwatorskie z dnia 17.07.2024r. dotyczace naprawy fasady nad wejsciem
gtéwnym do budynku.

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725)

e  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2024 poz.
1225)

e Ogledziny obiektu przeprowadzone w lipcu 2024r.

e Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do opracowania dokumentac;ji projektowej.

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny, potozony w Rudzie Slaskiej -
dzielnicy Orzegéw przy ul. Grunwaldzkiej 1. Budynek posadowiony jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 982/248. Powierzchnia dziatki wynosi 0,0308ha. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nieruchomos¢ znajduje sie na terenie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, oznaczonym symbolem MW1.

P
W

Informacje dotyczace przedmiotowego budynku zostaty zaczerpniete ze strony: GEOPORTAL 2

Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 1 figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 592
i objety jest ochrong zgodnie z zapisami §52 ust. 1 miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Ruda Slgska, uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slgska uchwatg nr
1066/LX11//2006 z dnia 22.06.2006r.

Wielorodzinny, trzykondygnacyjny budynek mieszkalny, z uzytkowym poddaszem, catkowicie
podpiwniczony wzniesiono okoto 1930r. metodami tradycyjnymi, jako murowany z cegly, z klatka
schodowg umieszczong w $rodku budynku. Wejscie gtéwne, od strony ul. Grunwaldzkiej znajduje sie
po stronie potudniowej budynku.

Opis konstrukcji i wyposazenia budynku:

e Sciany nosne murowane z cegly o grubosciach: 51, 38 i 25cm;

e stropy nad czesciami mieszkalnymi drewniane oraz ptaskie, nad piwnicami stalowo -
ceramiczne (odcinkowe);

e nadproza okienne: murowane tukowe;

e dach drewniany, dwuspadowy, kryty papa na deskowaniu i dachéwkg ceramiczng;

e schody do piwnicy ceglane, murowane;

e schody na kondygnacjach mieszkalnych dwubiegowe, na konstrukcji stalowej z drewnianymi
podndzkami;

e Sciany zewnetrzne z elewacyjnej cegly licéwki czerwonej, nietynkowane;

e dojazd do posesji: nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej;

Dach drewniany, dwuspadowy, w czesci ptaskiej kryty papa termozgrzewalng oraz z mansardg od
frontu i pokryciem z dachéwki karpidéwki, utozonej w koronke. Potacie dachowe zamykajg po stronie
wschodniej i zachodniej budynku sciany szczytowe zwieczone ogniomurem wystajgcym ponad
powierzchnie dachu na wysokos¢ okoto 25cm. W srodkowej czesci budynku, w pionie klatki schodowe;j
na poddaszu znajduje sie facjata przekryta odrebnym dachem spadzistym, krytym dachéwka
karpiéwka w koronke i kalenicg prostopadta do kalenicy budynku. Facjata zakorczona szczytem
murowanym z cegly, z ozdobnymi elementami z czerwone;j i z6ttej cegty klinkierowej oraz z ceglanymi
zgbkowanymi dekoracjami. Powyzej I-go pietra dzieki cofnieciu elewacji w gtgb budynku o % cegty,
cze$¢ srodkowg nad wejsciem gtéwnym, na wysokosci Il-go pietra i poddasza (mansardy), szczyt
wyznaczaja dwie lizeny z cegty klinkierowej w kolorze zéttym, o przekroju 1 % x 1 % (cegty). Ponizej
licujg sie z elewacjg parteru i I-go pietra. Szczyt mansardy zakoriczono rolkg z cegiet utozonych na ptask
i wykonczono szlichtg z zaprawy cementowej. Szczyt wykonano z cegly petnej oraz dziurawki.
Powierzchnie ptaskie pomiedzy elementami ozdobnymi zostaty w przesztosci otynkowane (zdjecie nr
1).
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Zdj. 1 Widok ogdlny szczytu mansardy z poziomu chodnika.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Woda z potaci dachowej
odprowadzana jest poprzez rynny i rury spustowe z PVC. Dodatkowo budynek zostat skotwiony
stalowymi sciggami, ktdre stanowity zabezpieczenie obiektu przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Obiekt znajduje sie w zasobach mieszkaniowych gminy Ruda Slgska. Zarzad na nim petni MPGM TBS
w Rudzie Slaskiej.
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Przedmiotem opracowania jest czes¢ frontowej fasady budynku, w srodkowej czesci nad wejsciem
gtéwnym, na wysokosci trzeciej kondygnacji i facjaty w zakresie szczytu wyznaczonego pilastrami
w formie lizen.

W trakcie ogledzin zinwentaryzowano uszkodzenia, wykonano niezbedne pomiary oraz sporzadzono
dokumentacje fotograficzna.

Przed budynkiem rosng trzy drzewa, ktdre utrudniajg dostep do elewac;ji.

Opis uszkodzen

Najwiekszg destrukcje materiatu Sciany odnotowano w jej gérnej czesci wystajacej ponad dach na
odcinku od rolki do nadproza nad oknem facjaty. Uszkodzenia polegajg na zniszczeniu struktury cegiet
petnych i dziurawek, wyptukaniu spoin i odpadaniu materiatu od powierzchni $ciany. Wielko$¢ ubytkéw
siega gtebokosci ¥ cegty. Nad wejsciem do budynku zostato zabudowane drewniane zadaszenie,
umozliwiajgce bezpieczne wejscie do klatki schodowej. Uszkodzeniu i odpadnieciu od elewacji ulegty
dwie z pieciu zgbkowanych dekoracji z ceglty dziurawki. Ptaska powierzchnia szczytu na wysokosci ll-go
pietra i facjaty zostata otynkowana. Obecnie tynk zaczyna odpadac¢ od powierzchni $cian, szpecac
elewacje.

Podczas ogledzin dokonano réwniez oceny stanu technicznego murowanych zwieniczen scian
szczytowych budynku, petnigcych role ogniomurdw. Ogniomury w czesci dachu krytego papa zostaty
zabezpieczone przed wpltywami atmosferycznymi poprzez pokrycie ich rdéwniez papa
termozgrzewalng. W czesci dachu krytego dachéwka rolki z cegiet nie sg zabezpieczone na okolicznos¢
jw. Wewnetrzna krawedz styku dachéwek i muru ogniowego zostata uszczelniona zaprawg
cementowg, ktéra obecnie w wyniku wietrzenia zaczyna odpadac. Spoiny pomiedzy cegtami rolki
posiadajg liczne ubytki, ktére mogg spowodowac odspojenie sie cegiet.

Opisane uszkodzenia bezposrednio wptywajg na bezpieczenstwo w zakresie uzytkowania z uwagi na
zabudowe bezposrednio w granicy pasa drogowego i przyleganie do budynku chodnika przy ul.
Grunwaldzkiej 1.

W zakresie nosnosci, opisane elementy obcigzone s3 jedynie ciezarem wiasnym i parciem wiatru, przez
co uznaje sie, ze statecznos$¢ budynku nie jest zagrozona i obiekt mozna eksploatowac — nie zachodzi
potrzeba ewakuacji mieszkarncéw.

Elewacja frontowa, w jej srodkowej czesci, nad wejsciem gtéwnym do budynku z uwagi na luzne
fragmenty cegiet wymaga obecnie bezzwtocznej naprawy. W trakcie remontu wadliwie dobrany
materiat $scian w fazie budowy obiektu nalezy zastgpi¢ ceramiky petng, wskazang w dalszej czesci
opracowania, za$ prace murarskie wykonac przy uzyciu zapraw do murowania i spoinowania
z dodatkiem trasu renskiego. Zabezpieczenie drewniane nad drzwiami obecnie jest niewystarczajgce.
Spadajace, luzne fragmenty cegiet mogg powodowac odbicie od poziomej powierzchni deskowania
i w konsekwencji zalega¢ na chodniku lub jezdni. Majgc na uwadze szeroko rozumiane bezpieczenstwo,
istnieje w ten sposdéb mozliwosé uszkodzenia mienia lub 0séb znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie uszkodzonej czesci budynku.
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Remont elewacji nie bedzie powodowac zmian w zakresie oddziatujgcych na konstrukcje obcigzen. Nie
wprowadza zmian do istniejgcych schematdw statycznych i nie powoduje zmian i dodatkowych
oddziatywan na podtoze gruntowe.

Z poziomu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego dachdwek mansardowe] czesci
dachu. Podczas ogledzin dokonano jedynie oceny wizualnej pokrycia, bez kontroli sposobu
zamocowania dachowek, poniewaz ich obruszenie mogtoby spowodowaé upadek na chodnik oraz
rozszczelni¢ pokrycie dachowe. Konieczna bedzie wymiana pokrycia dachu facjaty (dachéwki wraz
z ggsiorami) i zamontowanie nowych obrdébek blacharskich. Wraz z dachéwkami wymieni¢ réwniez
taty.

Dach w czesci krytej papg zostat wyremontowany a kominy ponad dachem przemurowane. Do stanu
technicznego ptaskiej powierzchni dachu nie wnosi sie uwag.

Zdjecia zamieszczone ponizej przedstawiajg stan istniejgcy elewacji oraz jej elementéw.
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Opis uszkodzen do zdjeé nr 1 i 2, zamieszczonych powyzej:

1 — ubytki struktury muru o gtebokosci dochodzacej do % cegty, dziura w murze na wylot;
2 — cegta dziurawka nie powinna znalez¢ sie w strukturze $ciany zewnetrznej;

3 — zgbkowane dekoracje wymagajg odtworzenia;

4 — pozostatosci tynku na szczycie mansardy;

5 — lizena z lewej strony posiada odchylenie od pionu. W projekcie przyjeto jej przemurowanie,
6 — brak obrébek blacharskich.

Kolejne zdjecia wykonano z gory, z poziomu kalenicy przekrycia facjaty.
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Zdj. 4 W zdegradowanej scianie szczytu facjaty widoczne sq liczne elementy z ceramiki

drqzonej, ktére nie powinny sie tam znalezé. Z cegly dziurawki wykonano réwniez

zgbkowane dekoracje.
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Zdj. 5 Rolke z cegiet wykonano na mocniejszej zaprawie niz pionowq ptaszczyzne sciany.
Zastrzezenia jednak budzi grubosc spoin.
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Zdj. 8, 9 Rolka ogniomuru
zamykajgca zachodnig sciane
szczytowq budynku: wyptukane
spoiny, uszczelnienie pokrycia

z dachdwki ze sciang zewnetrzng
wykonano z zaprawy
cementowej; brak obrobek
blacharskich.
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Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z naprawg elewacji nalezy podjg¢ czynnosci
wstepne, w zakres ktérych bedzie wchodzi¢:

e wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i zwigzanego z tym zajecia pasa drogowego,

e ustawienie rusztowan z petnym zabezpieczeniem przed spadajgcym gruzem,

e zamkniecie gtéwnego wejscia do budynku na czas prowadzenia robdt (ze wzgledéw
bezpieczenstwa).

Naprawa szczytu facjaty i powierzchni sciany na wysokosci llI-go pietra bedzie obejmowad:

o odbicie luznych fragmentdw cegiet, zaprawy i tynkow,

e rozbidrke szczytu do poziomu nadproza nad oknem facjaty,

e rozbidrke pokrycia mansardy z ceramicznej dachowki karpidwki,

e rozbidrke zwienczenia lizeny wschodniej co najmniej w 3 warstwach cegiet,

e rozbidrke lizeny zachodniej do miejsca, w ktérym wystepuje jej odchylenie od pionu,

e oczyszczenie powierzchni tynkowanych $cian metoda chemiczng, zgodnie z wytycznymi Biura
MKZ,

e odtworzenie powierzchni $cian i lizen przy uzyciu cegiet i ksztattek z cegty klinkierowej petnej
dopasowanej kolorystycznie,

e wzmochnienie przemurowywanej Sciany zbrojeniem poziomym typu Murfor+Z, uktadanym
w spoinach wspornych,

e pofaczenie wiezby z murem facjaty kotwami stalowymi,

e zamkniecie ozdobnych przypér ksztattkami klinkierowymi P1 lub P19 z ceramiki petnej,

o wykonanie obrdbek blacharskich na powierzchni $cian i dachu,

e laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewacji (jezeli zaistnieje taka koniecznos¢),

e hydrofobizacje naprawianej czesci elewacji.

Roboty towarzyszgce obejmowac beda:

e przetozenie powierzchni dachu z dachowki karpidwki utozonej w koronke wraz z ggsiorami,

e wymiana fat do montazu dachdwek,

e zatozenie katowych obrébek blacharskich pomiedzy Sciang szczytu facjaty i pokryciem,

e wymiane koszowych obrébek blacharskich pomiedzy ptaszczyznami dachu mansardowego
i przekrycia facjaty.

Wymagania w zakresie doboru materiatow

Przemurowane elementy wykona¢ z cegiet petnych klinkierowych w kolorze zéttym i czerwonym —
naturalnym, w sposdb majgcy na celu odtworzenie elewacji, odzwierciedlajac jej pierwotny charakter.
W celu wtasciwego doboru materiatu pod wzgledem kolorystycznym nalezy wyku¢ z muru po jednej
cegle z kazdego koloru, oczysci¢ do stanu pierwotnego i z tak przygotowang prébka dobra¢ materiat.
Przed zakupem zaleca sie uzyskac¢ akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Przyjeto cegly i ksztattki klinkierowe klasy nie mniejszej niz 35, mrozoodporne, o nasigkliwosci < 6%,
reakcji na ogien Al. Wymagania wytrzymatosciowe przyjeto z uwagi na trwatos¢ planowanych do
zabudowy elementow. Przyktadowg kolorystyke cegiet przedstawiono na rysunkach ponizej.
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llustracje przedstawiajq cegty klinkierowe o jednolitej barwie na podstawie profilu produkcji
firmy LHL Klinkier (klinkier czerwony) i Patoka (klinkier Zotty).

Jezeli po oczyszczeniu powierzchni scian okaze sie ze uzyte do budowy cegly posiadajg zréznicowana
kolorystycznie powierzchnie w odcieniach zgaszonej czerwieni, na podstawie pozyskanej préobki nalezy
dobrac inny rodzaj cegiet (ilustracje ponizej pochodzg z oferty produkcji firmy Patoka)

Przyktady cegiet klinkierowych ze zréznicowaniem kolorystycznym.
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Do zwienczenia bocznych przypor lizen nalezy zastosowac ksztattki klinkierowe petne typu P1 lub K20,
kolorystycznie dopasowane do cegiet Sciany. Cechg charakterystyczng przyjetych ksztattek jest
kapinos, ktéry bedzie zabezpiecza¢ powierzchnie Scian przed zaciekaniem wody opadowe;].

1 >
SHHHT

215

Ksztattka P1: kolor, struktura i wymiary. Ksztattki petne.

Ksztatftka K20 o wymiarach: 210x65x100mm.
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Zaprawa murarska

Prace murarskie wykona¢ przy uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem trasu reniskiego. Zaprawa do
klinkieru jest produktem mrozo- i wodoodpornym. Charakteryzuje sie wysokg szczelno$cig oraz
przyczepnoscia do powierzchni o matej nasigkliwosci. Dodatek cementu trasowego zmniejsza
prawdopodobieistwo powstawania tzw. wykwitdw wapiennych. Zaprawa posiada wtasciwosci
hydrofobowe i jest nienasigkliwa. Zaprawa z dodatkiem trasu przeznaczona jest zaréwno do
wznoszenia $cian jak i spoinowania. Wyrdéb klasyfikowany jako zaprawa murarska do klinkieru,
ogoblnego przeznaczenia (typ G), o wytrzymatosci na sciskanie kategorii min. M10 (> 10,0 MPa).

Zbrojenie konstrukcji $cian szczytu facjaty

Sciany wzmocni¢ podtuznie prefabrykowanym zbrojeniem w formie skratowania, przewidzianym do
wzmochienia $Scian murowanych, uktadanym w spoinach wspornych. Siatki zbrojenia uktada¢ co cztery
warstwy. W projekcie przyjeto zbrojenie siatkami Murfor +Z-200 wykonanymi ze stali nierdzewnej,
z pretéw o S$rednicy 3,75mm przewidziane do zabudowy w s$cianach zewnetrznych. Ogdlng
charakterystyke materiatéw do zbrojenia $cian przedstawiono ponizej.

Geometria

Wymiary i wagi

Murfor + Z-30 30 406 3,85 3 J0E0 J0E3 0,872
Murfor « Z-50 50 406 3,85 3 &0 41 0,875
Murforr + Z-B0 B0 406 3,85 3 J0E0 az2ra 0,683
Murforr « Z-100 100 406 3,85 3 &0 3400 0,890
Murforr & Z-150 150 406 3,85 3 J0E0 aroa 0,711
Murforr « Z-200 200 406 4,56 3,75 050 4282 1,153
Murforr « Z-250 250 406 4,56 3,75 &0 4833 1,202
Murforr + Z-280 280 406 4,56 3,75 3050 5108 1,233
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Wymiana pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpiéwki

Przemurowanie fasady oraz potrzeba zatozenia i wymiany obrdbek blacharskich zwigzana jest
z koniecznoscig czesciowego przetozenia dachdéwek pokrycia facjaty. Z uwagi na wiek oraz duig
tamliwos¢ konieczna bedzie ich wymiana. Ze wzgledéw estetycznych w celu dopasowania
kolorystycznego pokrycie z dachdéwki nalezy wymieni¢ w cafosci. ROwniez pokrycie dachu
w mansardowe] jego czesci oraz lukarn wykonane z dachéwki ceramicznej karpiéwki zaleca sie
wymienic i zastgpi¢ nowym materiatem utozonym w koronke. Dachéwki wymienié wraz z ggsiorami.
Z uwagi na wiek budynku, jakos¢ zastosowanych materiatéw oraz poziom kultury technologicznej
realizacji obiektu, wraz z pokryciem nalezy wymienié nalezy taty.

Nowe taty o przekroju 5,0x6,0cm zaimpregnowane cisnieniowo (metoda zalecana) lub poprzez
trzykrotne smarowanie zabudowac w rozstawie 26-28cm dopasowujgc rozdziat do faktycznej dtugosci
pokrycia. W przypadku smarowania nalezy uzy¢ preparatu Fobos 4M z dodatkiem barwnika. Kazda
kolejna warstwa impregnatu winna by¢ odebrana i potwierdzona odrebnym protokotem robdt
zanikajgcych. W przypadku impregnacji cisnieniowej do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢
protokdt z wykonania ustugi zewnetrznej, zawierajgcy informacje o zastosowanych srodkach
chemicznych, ci$nieniu i czasie wykonania zabezpieczenia drewna przed dziataniem plesni, grzybéw,
ognia i technicznych szkodnikéw drewna.

Po zdjeciu dachéwek nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego konstrukcji dachu, w czesci na ktérej
opiera sie pokrycie z dachdwek. W razie potrzeby wzmocni¢ krokwie poprzez ich nadbicie, jedno lub
dwustronne. Przekréj profili wzmacniajgcych ustali¢ po rozbiérce pokrycia.

Dachdwke ceramiczng karpidéwke uktadaé¢ w koronke zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nalezy
pamieta¢ o otworach w gornej czesci dachdéwek, ktére stuzag do mocowania ich tgcznikami
mechanicznymi do fat. Przyjeto wkrety stalowe do drewna stozkowe, ocynkowane. Uwagi na kat
pochylenia dachu, wkretami mocowac wszystkie dachéwki. Rozmiar wkretéw wg. zalecen producenta
dachdéwek. Styki dachowek réwnolegte do okapu nalezy podklei¢ uszczelniaczem dekarskim lub
tradycyjnie zaprawg wapienng 1:2 z dodatkiem siersci bydlecej.

Obrobki blacharskie

Powierzchnie ptaskie elementéow zewnetrznych murowanych nalezy zabezpieczy¢ obrébkami
blacharskimi. W projekcie przewidziano rowniez wykonanie obrébek na styku $ciany facjaty i pokrycia
dachowego oraz w koszach zlewowych zadaszenia facjaty i dachu mansardowego. W ramach zadania
i podjecia czynnosci naprawczych zaleca sie réwniez zabudowac opierzenia muréw ogniowych Scian
szczytowych budynku na odcinku dachu mansardowego, po wczesniejszym uzupetnieniu spoin.
Zaprawe, ktéra uszczelniata krawedz pomiedzy pokryciem i ogniomurem nalezy odbi¢, oczysci¢
powierzchnie i zastgpi¢ réwniez obrdbky blacharskg. Opierzenia wykona¢ z blachy ocynkowane;.
W zaleznosci od mozliwosci finansowych mieszkancéow kamienicy, z uwagi na trwatosc a takze walory
estetyczne, zaleca sie rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania obrébek z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Czyszczenie i zabezpieczenie elewacji w zakresie objetym projektem

Po wykonaniu robdt murarskich, majgcych na celu odtworzenie Srodkowej czesci elewacji frontowej
budynku nalezy jej nizszy fragment oczysci¢ z zaprawy. Czyszczenie wykonaé metodg chemiczng.
W trakcie prac przestrzega¢ rezimu technologicznego, wskazanego przez producenta S$rodka
czyszczacego. W szczegdlnosci przestrzegaé nalezy zalecen w zakresie sposobu naktadania, czasu
dziatania preparatu i sposobu jego usuwania. W przypadku zréznicowania kolorystycznego starych
i nowych cegiet konieczne bedzie wykonanie laserunkéw. Po oczyszczeniu i ujednoliceniu
kolorystycznym przeprowadzi¢ hydrofobizacje elewacji. Zaleca sie dobdér srodkéw chemicznych
jednego producenta w ramach kompleksowo opracowanego systemu renowacji elewacji ceglanych.
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W projekcie przewidziano odtworzenie fragmentu elewacji w zakresie szczytu facjaty z zachowaniem
uwarunkowan wskazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej. W projekcie
przyjeto rozwigzania, ktére majg na celu wyeliminowanie btedéw wykonawczych popetnionych na
etapie wznoszenia budynku i tym samym przyczyni¢ sie do zwiekszenia trwatosci elementéw
podlegajgcych naprawie.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw
(rzemiesInikdw) z zachowaniem zasad i dobrych praktyk stosowanych w budownictwie

Projekt zmiany organizacji ruchu nie wchodzi w zakres opracowania i lezy w gestii wybranego
wykonawcy.

W przypadku wystapienia innych warunkéw wykonania lub sytuacji statyczno — wytrzymatosciowej
albo czynnikéw budzacych watpliwosci co do zasadnosci przyjetych rozwigzan, nalezy powiadomié
projektanta w celu wskazania nowych warunkéw wykonania.

Przyjete w projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe frontowej sciany szczytu facjaty maja
charakter odtworzeniowy, dotyczg obiektu znajdujgcego sie w gminnej ewidencji zabytkdw i majg na
celu zachowac historyczny charakter budynku i korespondowac z otoczeniem dzielnicy.

Projekt naprawy szczytu elewacji nad wejsciem gtéwnym do budynku nie wprowadza zamian
w zakresie:

e wyposazenia technicznego obiektu,
e zapotrzebowania na media,
e sposobu posadowienia i warunkdéw geotechnicznych,

e parametréw technologicznych oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu,

e instalacji,
e rozwigzan budowalnych i techniczno — instalacyjnych,
e warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku i terenu,

e charakterystyki energetycznej budynku.
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