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Stopa fundamentowa
2x papa termozgrzewalna
1x roztwor asfaltowy
Nré Nré Chudy beton gr.10cm
Istn. podfoze gruntowe
zageszczone 1s=0.99
W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych, grunt
NI5 i NI5 i wybraé do poziomu gruntdw nosnych, przestrzen powstata
1_ L i L wypetni¢ betonem wszytkich stop fundamentowych
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I dla 1 stopy
Nr i NF1 o 1 16 110 16 17,60
» B i v -1,400m 2 1 12 108 10 1980
~ 6 6 L Ld Ld Ld Ld LJ L g L 3 12 1 12 1 6 17,92
w00 Y vz 0 =2 4 12 217 8 17,36
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@ 6 8 258 8 20,64
7 8 222 8 17,76
© Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 66,48 | 28,72 17,6
N
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3 ™ 1=222 Masa pretéw wg srednic [kal | 26,3 25,6 27,8
Nr2 ‘ i Q Masa pretéow wg gatunkéw stali [kal 79,7
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Temat: ;50 WA WIATY MAGAZYNOWEJ NA SOL DROGOWA
Nr1 16016 co 150 1=110
110 UWAGI ' Inwestor: Miejski Zarzad Drég w Skoczowie,
1. W przypadku wystepowania na dnie wykopow gruntéw nienosnych, grunt wybrac do poziomu 43-430 Skoczéw, ul. Mickiewicza 14
Nr2_10012 co 15 1=108 gruntdw nosnych, powstalg przestrzen wypelni betonem Lokalizacja: 43-430 Skoczow,
© 58 © 2. Pod projektowanymi fundamentami podtoze gruntowe ustabilizowa¢ przez mechaniczne obreb 0004 Skoczéw, dziatka nr 2/22
N N zageszczenie do wskaznika zageszczenia 1s=0.99 KONSTRUKCJA

3. Na chudym betonie utozy¢ izolacje pozioma w postaci 2-ch warstw papy termozgrzewalnej Projektowat: Nr uprawnien: | Podpis:

podktadowej, podioze zagruntowaé roztworem asfaltowym mgr inz. Piotr PUDELKO SLK/8101/PBKb/18

4. Beton zwirowy ukfada¢ w szalunkach zageszczajac go mechanicznie Sprawdzit: Nr uprawnien: | Podpis:

5. Izolacja pionowa fundamentdw - 1x podktad z roztworu asfaltowego, 1x masa asfaltowa mgr inz. Zbigniew HYRNIK 129/86 B-B

(zgodna z PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1 2004) Nazwa rys.:

STOPA FUNDAMENTOWA SF2

Branza: Konstrukcja | Data: 01.12.2020 Skala rys: Nr rysunku:
Faza: PW Nr proj: P110/07/2020 1:25 3KF
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