BELKA OKAPOWA "BO1" 110 wyk. x 1
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b , UWAQGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywat wraz z schematem konstrukji rys. nr KD, 2KD, 3KD
BL8x80 X2 2. Nieoznaczone spoiny wykonat wq zasady:
o [=220mm - dla spoin pachwinowych dwustronnych a= 0,5t ciefiszeqo z taczonych elementow
= 2018 - dla spoin pachwinowych jednostronnych a= 0,7t ciefiszego z taczonych elementow PROJEKT PROJEKT PUDELKO - PIOTR PUDELKO
) ) , PUDELKO e-mail: prol.pudelko@gmall.com tel. 509 795 797
ol | R R - spoiny doczotowe nieoznaczone na rysunku wykonac na peten przetop. wwiw.projektpudelko.com
R b T - minimalna grubost spoiny a =3mm
o 3. Tolerancja dla konstrukeji spawanych wg PN-EN 1090-2 Temat: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NA SOL DROGOWA
~ . . . . .
30 \/ 160 \/ 30 o 4, Elementy stalowe nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie wq ponizszego schematu: . — - .
0 Blacha luzem do rekfyfikadi | ategoria korozyjnosci wg PN-EN IS0 12944-2 - 5 nata fwestor: . Miejeki Zarzad Drog w Skoczowle,
grubosc usfalic na budowie | 7pyatos¢ zabezpieczefi malarskich wg PN-EN IS0 12944-1 - H dtugi powyzej 15 lat ——— :
X2 Przygotowanie powierzchni pod malowanie wg PN-EN IS0 12944-b O 43430 SKoceow, i
BL5x80 rzygorowanie powlerzchni pod maiowanie wg - obreb 0004 Skoczéw, dziatka nr 2/22
o L=2L0mm - stopien przygotowania St3 - czyszczenie reczne lub z wykorzystaniem narzedzia z KONSTRUKGCJA
Bl 2022 napedem memam[%nym‘ } . L Projektowat: Nr uprawnien: | Podpis:
S 4+ |leo— - —o System malarski epoksydowo-poliuretanowy dla kategorii korozyjnosci C5 : mgr inz. Piotr PUDELKO SLK/8101/PBKbI18
- powtoka gruntowa - 2 warstwa (2x60 mikronow) Sprawazit Nr uprawnien: | Podpis:
o - powtoka nawierzchniowa - 1 warstwy (1x60 mikronow) mgr inz. Zbigniew HYRNIK 129/86 B-B
~ .. . . . ,
L0 160 L0 taczna grubosc powtoki malarskiej 180 mikronow. N. »
¥ 200 ¥ e BELKA OPAKOWA BO1, LACZNIK L1

Branza: Konstrukcja

Faza: PW

Data: 01.12.2020
Nr proj: PI10/07/2020

Skala rys:
1:10

Nr rysunku:
11KD

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.
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