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PROJEKT
PUDELKO

PROJEKT PUDELKO - PIOTR PUDELKO
e-mail: proj.pudelko@gmail.com tel. 509 795 797

www.projektpudelko.com

Temat:

BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NA SOL DROGOWA

Inwestor:

Miejski Zarzad Drég w Skoczowie,
43-430 Skoczoéw, ul. Mickiewicza 14

Lokalizacja:

43-430 Skoczow,

obreb 0004 Skoczoéw, dziatka nr 2/22

KONSTRUKCJA

Projektowat:

mgr inz. Piotr PUDELKO

Nr uprawnien:
SLK/8101/PBKb/18

Podpis:

Sprawdzit:

mgr inz. Zbigniew HYRNIK

Nr uprawnien:
129/86 B-B

Podpis:

Nazwa rys.:

PRZEKROJ B-B

Faza: PW

Branza: Konstrukcja

Data: 01.12.2020
Nr proj: P110/07/2020 1:50

Skala rys:

Nr rysunku:
3KD

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.
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