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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020.1333)

OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy konstrukcji wiaty magazynowej na sol drogowa zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BUDDWHNICTWA

Sygn, aki SLK/OKKT131/8101/118 DECYZJA Kalowice, dnia 25 czerwea 2018

Na podstawie arf. 12 wst. 2, 3, 4, arf. 13, at. 14 usl 1 pki 2 ustewy z dnia 7 hEpca 1994
Prawo budowlane (Dz.U, z 2017 r., poz. 1332 z pddn, 2m.), § 100§ 12 vl 1 rozporzadzenia Minlstra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzizinych funkcji technicznych
w budewnictwie (DzU. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudmia 2000 r. o eamaorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictva
(Cz.U. z 2016 r, poz. 1725 z po#n. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowegeo oraz po zhokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wyrnikiem pozytywnym

Pan Piotr Pudetko
mgr ink, budmwnictea
ur. dnia 21 wrzednia 18988 w Chaazynis

otrzymuje

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8101/PBKb/M3
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukc)i obiektu,

- sporzadzanie projekt zagospodarowanla dziafd lub terenu wylgcanie w zakresie uzyskane]
specjalnodc

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie spacjalnodci kenstrukcyino — budowlane]
i sprawowanie nadzoru autarskiego

- sprawowanie kontroli techinizzne| urzymania oblekidw budowianych

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege i pozytywnego wynku egzaminu Ze Znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydania niniajszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfgfazef decyzli stwzy prawo  odwolania do Krajows) Forgi Kwailkackine’ Polskief [zhy indyniedw
Budownichwa w Warszawie, ra podredinictwem Qiregows) Komis| Kwaliikacying] SIOVE w Kefowicech w farminie
14 dnl od dnia jef dorgczenia.

Zgodnia z art. 127a kpa, w lrakcle biegy ferming do wnieslenia odwoiania sfrona mo2e zrzec gig praws do
whiesienls odwolania wobec orgamny sdministraci publiczrel ktory widsf decyzip (L Okrggowef  Komigi
Kwalifikacyine] Staskis] Okrogowef Iy indymierow Budownictwa). W tskim wypadiv, 2 dniem dorgczenia organcw
aswrancIenta o IrTecienii sig prawd do whiesienis odwolania prrer ostatnig 2o stron postgpowania, decyzja slaje
sig osisfeczna @ prawomocna. informuje sig povadie, 2e jedell w wyniky 2fodenia oswiadczenia o Zrzeczeniy aig
oowokanis decyrla uzysks przymicly astaleczrescl | prawomocno$sl — zamyka fo riwnia? droge do zaskardenia jef
dix 530w adminiztracineno.
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Zaswiadczenie
o nusmerze weryfiecyjmym:

SLK-Q1E-5X5-6DU *

Pan Piotr Pudetko o numerze ewidencyjnym SLE/BO/0636/18

adres zamieszkania ul. G. Morcinka 15/27, 43-430 Skoczow

jest cztonkiem élqskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-1% roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczacy Rady Slgskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrrednis 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczrej opatrzone bezpienym podpisem slektronicznym wergfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowarego certyfikaty =
rownawaine pod wegledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorecznymi |

* weryfilacjs poprawnosci danych w ninisjszym miwisdczeniu modna sprawdzsic & pomocy Numery wergfiacyjnego afaiasozenia na
stronie Folskie] lzby Infynierde Budowmictws www. piiborg.pl lud kontakbujac siz 2 Diurem winiciwe] Okregowe] Izoy Indynisrow
Budownictwa.
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§. 4

Ha Pnﬂstawie art. 18 ustawy =z dnla 24,10.1974 r. Prawo budowlane
/Dz.U; nr 38, poz.229/ oraz §4- ust.2, §6 ust.3, 57, §135 ust.?
Pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

. dowiska z dnia 20.02.1975 r. w sprawle samdzialnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie /Dzal. nr 8, poz, 46/, §1 rozporzgdzenia
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Zrodowiska
z dnia 13.05.1975 r. w sprawie przejscia przez terenowe organy
admlnlstracji Panstwowej stomnia wojewbdzkiege uprawnien OTEAN oW

,administracji padistwowe] stopnia pPowiatowego dotyczgeych samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie foz, U'. nr 22, poz.,121/,

w zwigzku z art,104 KPA, po rozpatrzeniu wniogku Obywatela mgr inz.
'Zbigniewa Hyrnika, urodzonego dnia 28.11.1955 roku
w Cleszynie

Postanawiam stwierdzié, ze

Cbywatel posiada przygotowanie zawodowe uprami_a:ﬁce do peilnienia
samodzielne] funkcji projelctanta w specjalnodci konstrukcyjno - tu-
lj.ﬂ\'flanEjl

Ob. mgr inz. budownictwa Zbigniew Hyrmnik Jest upowazniony do: -

1/ sporzadzenia projektéw w zakresie rozyiazas konstrukeyjno-bude=
wlanych budynkdw oraz innych budewli, =z wyla_cz:anlem linii, wg=

o | manlpulacy.jn:,rch mostdw, budowli h}*dmtecmicznych i wodno-
melmmcyjn}rth

2/ sporzadzenia w budownictwie os6b ﬁz}rcmych projektow w zakres:.s....._ 2

rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptac.jl projektow
typowyeh i pﬁwtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
Plantw zagospodarowsnia dziatki zwigzanych = realzzaca'cl tych

. pudinkdw,
‘b/'_ budewli nie b%dqcych budynkami,

3w budmmi_c‘twie os6b fizyeznych = do kieyowania, nadzorowania i
kontrolowenia budowy, kierowsnia i kontrolowapia wytwarzania

Farr e ——————_——— ks

B T A PR —

216w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych =
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konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stannu technicznego -obiektdw -budowlanych.

0d niniejszej decyzji Przysiuguje wnioskodawey prawo wniesienla
odwolaniz do Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej 1
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Zaswiadczenie
O nuImerze werytieaoyjmym:

SLE-F5Q-259-LCM *

Pan Zbigniew Andrzej Hyrnik o numerze ewidencyjnym SLE/BO/0091,/01

adres zamieszkania ul. Przyjemna 10, 43-430 Pogarze

jest cztonkiem Elqskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej okregowej Izby indynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 18 wrresnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dane w postac
elekbroniczrej opatrzone bezpiecznym podpizem slekironicenym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikaty 5
rownowaine pod wiglesem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenyfilkacjs poprawnosci dangch w ninisjszym mswisdczeniu modna sprawdzic T8 pomocy numeny wergikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budowmictws www.piiborg.ol lus kontakbujac sis z bivrem wisiciwe] Okregowe] Izoy Indynizrow
Budowrictaa.

e
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Karta tytulowa

2. Spis zawartosci teczki
3. Opis techniczny

4. Zestawienie stali

5. Rysunki :

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

Rys. 1IKF — RZUT FUNDAMENTOW

Rys. 2KF — STOPA FUNDAMENTOWA SF1

Rys. 3KF — STOPA FUNDAMENTOWA SF2

Rys. 4KF — OBETONOWANIE SEUPA STALOWEGO

KONSTRUKCJA STALOWA

Rys. 1IKD — SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU
Rys. 2KD — PRZEKROJ A-A

Rys. 3KD — PRZEKROJ B-B

Rys. 4KD — PLATWIE PL1, PL2, PL3 PL4

Rys. 5KD — PLATWIE PL5, PL6, PL7,PL8

Rys. 6KD — STEZENIE ST1, ST1.1, ST1.2, ST1.3
Rys. 7KD — ZASTRZAL. 71, 72, 73, 74

Rys. 8KD — DZWIGAR DACHOWY DD1, DD3
Rys. 9KD — DZWIGAR DACHOWY DD2, DD4
Rys. 10KD — PODCIAG KRATOWY PK 1

Rys. 11KD — BELKA OKAPOWA BO1, LACZNIK L1
Rys. 12KD — SLUP S1

Rys. 13KD - MARKA STALOWA MSI
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji wiaty magazynowej na
sol drogowa.

Inwestycje zlokalizowano w Skoczowie przy ul. Krzywej 4, obrgb 0004, dziatka nr 2/22 (wlasno$¢
Gmina Skoczow).

Inwestorem przedsigwzigcia jest: Miejski Zarzad Drog, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczow.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Uzgodnienia z inwestorem

- Projekt budowlany wykonany przez pracownie Projekt Pudetko — Piotr Pudetko w grudniu 2020 r.
- Pomiary tachimetryczne dziatek i sgsiadujacego terenu

- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- Wytyczne inwestora i wytyczne branzowe

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

3. Opinia geotechniczna dla posadowienia projektowanej wiaty magazynowej

Opini¢ geotechniczna opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

Niniejsza opinia geotechniczna stanowi ocen¢ stanu warunkéw gruntowo — wodnych podioza dziatki
nr 2/22, na ktorej projektuje si¢ budowe wiaty magazynowe;.

3.1. Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej lokalizacji wiaty

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych pod budowe wiaty wykonano dwa otwory
badawcze obejmujace rozpoznaniem caty teren przeznaczony do zabudowy.

W budowie geologicznej przedmiotowego terenu udziat biora utwory czwartorzedowe pokrywowe.
Na podstawie badan terenowych (badania polowe), wydzielen stratygraficznych, litologicznych oraz
wlasnosci fizyko-mechanicznych gruntdw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa nr 1 — gliny pylaste, zwiry gliniaste. Jest to warstwa plastyczna o $rednim stopniu
plastycznosci IL = 0,28. Sg to grunty wilgotne, S$cisliwe, stwarzaja malokorzystne warunki
geotechniczne. Wedlug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do IV kategorii urabialno$ci gruntu.

Warstwa nr Il — otoczaki i zwiry. Jest to warstwa zageszczona o $rednim stopniu zaggszczenia ID =
0,85. Sa to grunty wilgotne, matoscisliwe, nosne, stwarzajg korzystne warunki geotechniczne. Wedtug
normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do IV kategorii urabialno$ci gruntu.

Podzialu nawierconych gruntow na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie z normg PN-86/B-
03020. Ze wzgledu na stopien konsolidacji, wystgpujace w podtozu grunty spoiste zaliczono do grupy
C. Parametry fizyko-mechaniczne oznaczono metodg B (korelacyjng) zgodnie z normg PN-86/B-
03020 na podstawie wtasnych parametrow wiodacych.

Strefa przemarzania wynosi 1,2 m ppt.

W strefie aktywnego oddziatywania obiektu wystepuje glina pylasta zwigzta z okruchami piaskowca
w stanie twardoplastycznym.

Projektowany budynek mozna posadowi¢ w gruncie rodzimym w warstwie II, dla ktérej mozna
przyjac: qf = 0,20 MPa

Nr projektu: P/10/07/2020
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W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy bezwzglednie wyeliminowac kontakt gruntu z woda,
aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia si¢ podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-
mechaniczne gruntéw.

Z uwagi na wielko$¢ obcigzen, sposob posadowienia i charakter podtoza gruntowego nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzania badan geologicznych podtoza gruntowego.

Kategoria geotechniczna obiektu: I.

Poziom posadowienia budynku

Posadowienie projektowanych stop fundamentowych przyjeto na poziomie -1,50 m w stosunku do
poziomu ,,zera” to jest 1,50 m ponizej terenu projektowanego.

3.2 Whioski

Projektowang wiate nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej posadowienia obiektow
budowlanych. Pod wzgledem =zlozonosci warunkow geotechnicznych podloze gruntowe pod
projektowang inwestycje zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowywania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. W poziomie posadowienia budynku wody gruntowe nie zalegaja.

Warunki gruntowe i wodne sa korzystne i pozwalaja wykonac projektowane zamierzenia budowlane.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Wiate zaprojektowano jako jednonawowa w konstrukcji stalowej stlupowo-dzwigarowej z
dwuspadowym dachem o kacie pochylenia 3 stopni. Konstrukcje stalowa dachu stanowig kratowe
dzwigary dachowe rozpigtosci 12,24m+3,50m i osiowym rozstawie co 3.9m i 2,0m. Dzwigary
kratowe bezposrednio, przegubowo oparte na proj slupach oraz posrednio na projektowanych
podciaggach stalowych. Dolne pasy dzwigarow dachowych sg potaczone przegubowo z stlupem oraz
podciggami. Goérny pas kratownicy zaprojektowano z rury kwadratowej RK100x4 w gatunku S235,
dolny pas z rury kwadratowej RK100x4 w gatunku S235, krzyzulce natomiast z RK 50x4, RK 80x4 w
gatunku S235. Stupy stalowe zaprojektowane z HEA160 do wysokos$ci 3,3m nalezy je obetonowac.
Platwie do oparcie obudowy dachu zaprojektowano z profili IPE140 w osiowym rostawie ~3.00m i
~1,75m, ogdlna statecznos$¢ szkieletu nosnego zapewniaja stezenia dachowe wykonane z pretow
stalowych fil6.

Poszycie potaci dachowej stanowi¢ bedzie blacha trapezowa mocowana do ptatwi dachowych za
pomoca gwozdzi wstrzeliwanych.

5. Dane budowlane

5.1. Konstrukcja projektowanego obiektu

a) fundamenty

Stopa fundamentowa SF1 - o wymiarach 1.2x1.2m, zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego
stalg AIIl. Otulenie zbrojenia Scm. Podloze gruntowe na dnie wykopu ustabilizowaé do wskaznika
zageszczenia Is = 0.99 uzyskujac nos$nos¢ na poziomie 1.0 MPa.

Stopa fundamentowa SF2 - o wymiarach 1.2x1.2m, zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego
stalg AIIl. Otulenie zbrojenia Scm. Podloze gruntowe na dnie wykopu ustabilizowaé do wskaznika
zageszezenia Is = 0.99 uzyskujac no$nos¢ na poziomie 1.0 MPa.

b) konstrukcja dachowa

Konstrukcje stalowa dachu stanowig kratowe dzwigary dachowe rozpigtosci 12,24m+3,50m i

osiowym rozstawie co 3,9m i 2,0m. Dzwigary kratowe bezposrednio, przegubowo oparte na proj
stupach oraz posrednio na projektowanych podciggach stalowych. Dolne pasy dzwigaréw dachowych
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sg potaczone przegubowo z stupem oraz podciagami. Gorny pas kratownicy zaprojektowano rury
kwadratowej RK100x4 w gatunku S235, dolny pas z rury kwadratowej RK100x4 w gatunku S235,
krzyzulce natomiast z RK 50x4, RK 80x4 w gatunku S235.

5.2. Opis elementéw wykonczeniowych

a) przekrycie dachowe
- wykona¢ z blachy trapezowej T85 gr. 0.75mm — blacha dostosowana do kategorii korozyjnosci C5

b) izolacje przeciwwilgociowe

- stopy fundamentowe - izolacja pozioma — 2 x papa termozgrzewalna na podktadzie z
roztworu asfaltowego,
- izolacja pionowa — 1 x podktad z roztworu asfaltowego, 1x masa
asfaltowa (zgodna z PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1 2004).

¢) obrébki blacharskie
- blacha powlekana grubosci 0,50 mm i gr. 0,70 mm kolor jasnoszary — blacha dostosowana do
kategorii korozyjnosci C5

d) malowanie

- elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba
nawierzchniowa w kolorach jak dotychczas stosowano, powloka malarska przeznaczona dla kategorii
korozyjnosci C5

6. Opis robot budowlanych
6.1. Prace przygotowawcze

Polegajace na nastepujacych czynnosciach :

- wygrodzeniu strefy prowadzenia robot budowlanych wraz z wywieszeniem odpowiednich tablic
ostrzegawczych,

- ukierunkowanie drog komunikacyjnych oséb pracujacych, oznakowaé strefy komunikacyjne dla

0s0b postronnych.

6.2. Roboty rozbiorkowe

Dotycza rozbiorki betonowej nawierzchni w strefie lokalizacji stop fundamentowych. Strefe
nawierzchni do rozbiorki wyznaczy¢ graficznie i przedstawi¢ przedstawicielowi inwestora i
uzytkownika do akceptacji. Wyznaczony obszar do rozbiodrki nacigé mechanicznie.

6.3. Roboty ziemne

Rozpocza¢ od sprawdzenia, czy w obrebie wykopdéw nie wystepuje kolizja z urzadzeniami
podziemnymi. Nastepnie przystapi¢ do robot ziemnych stosujac koparke wyposazona w tyzke o matej
pojemnosci, tak aby podczas pracy nie naruszata podloza gruntowego w bezposrednim sasiedztwie
wykopu. Urobek nalezy na biezaco wywozi¢, nie docigzajac skarpy wykopu. W razie pojawienia si¢
wod gruntowych nalezy je na biezaco pompowaé odprowadzajac do kanalizacji deszczowe;j.

Poziom dna wykopu ustala si¢ na poziomie okoto —1.60 m. W przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty nieno$ne nalezy je wybra¢ do poziomu wystgpowania gruntu nosnego.
Powstalg przestrzen wypeli¢ chudym betonem do zadanego poziomu posadowienia. Podloze
gruntowe na dnie wykopu ustabilizowa¢ do wskaznika zaggszczenia Is = 0.99 uzyskujac nosno$¢ na
poziomie 1.0 MPa.

Na tak przygotowane podtoze utozy¢ chudy beton grubosci 10 cm i izolacj¢ poziomg z dwdch warstw
papy termozgrzewalnej z odpowiednim naddatkiem poza obrys fundamentu.
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6.4. Roboty szalunkowe i zbrojarskie

Zbrojenie uktada¢ z zachowaniem prawidlowego dystansu i otuliny stosujac podktadki dystansowe i
elementy zbrojenia gwarantujace utrzymanie pozadanej odleglosci miedzy siatkami. Przed
betonowaniem ustawi¢ marki stalowe dla montazu stupow gtownych.

6.5. Roboty betoniarskie

Betonowanie mozna przeprowadzi¢ po komisyjnym odbiorze zbrojenia elementéw konstrukcyjnych.
Stosowaé beton zwirowy C25/30, mieszanke betonowa w szalunkach uktadaé poprzez pompe do
betonu unikajac jej segregacji. Mieszanke betonowa zaggszcza¢ mechanicznie stosujac wibratory
pograzalne i powierzchniowe.

W przypadku wystepowania przerw roboczych przed nastgpnym betonowaniem nalezy starannie
oczysci¢ powierzchnie betonu z pyhu, zabrudzen i pozostatosci po szalowaniu, ponadto usuna¢ naloty
cementowe na powierzchni betonu. Nastepnie zmoczy¢ powierzchni¢ betonu i przed samym
betonowaniem wprowadzi¢ warstwe szczepna w postaci mleczka cementowego.

Beton w trakcie procesu wigzania nalezy pielegnowac przez obfite polewanie woda, powierzchni¢
betonu nalezy przykry¢ folia PCV opdzniajac nadmierne wysychanie betonu. Czas trwania pielegnacji
minimum 10 dni.

6.6. Montaz konstrukcji stalowych

Rozpocza¢ od kontrolnych pomiaréw geodezyjnych sprawdzajacych geometrie wykonanych
fundamentow. W przypadku stwierdzenia zgodnosci istniejacych wymiaréw z dokumentacja
techniczng mozna przystgpi¢ do montazu konstrukcji stalowych.

Montaz rozpoczg¢ od ustawienia stupow glownych, ktore nastepnie scali¢ z dzwigarami dachowymi.
Nalezy pamigtac, ze na kazdym etapie montazu konstrukcje nalezy steza¢ stezeniami projektowanymi
jak réwniez roboczymi zapewniajac geometryczng niezmiennos$¢ uktadu a zarazem bezpieczenstwo w
prowadzeniu robot. Po skreceniu podstawowego ukladu nosnego przystapi¢ do montazu platwi, i
stezen potaciowych dachu.

Elementy skrecaé¢ srubami zwyklymi klasy 8.8. 1 10.9. - moment dokre¢cenia srub wg tablicy 11 PN-B-
06200. Polaczenia spawane realizowane na budowie wykona¢ przy zastosowaniu spoin
pachwinowych i doczolowych, minimalna grubos$¢ spoin 4 mm, grubos$ci spoin nieoznaczonych nie
powinny przekracza¢ 70% grubosci najcienszego elementu spawanego.

Do polaczen spawanych stosowaé elektrody EA 146.

Po zakonczeniu prac montazowych konstrukcje zgtosi¢ do odbioru komisyjnego. Fakt odbioru komisji
w sktadzie kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Wykonawca do odbioru powinien zataczy¢ metryke wykonanej konstrukcji stalowej oraz metryke
geodezyjna powykonawcza.

6.7. Wytyczne wytwarzania , montazu i eksploatacji elementow konstrukcji

- Klasa konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa zostala zaprojektowania w klasie konstrukcji EXC2
dla tolerancji funkcjonalnych w klasie 2 wg PN-EN- 1090-2 Badanie potaczen spawanych wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1090-2 (tab. 24) Dopuszczalne niezgodnos$ci zlaczy spawanych wg PN-EN-
ISO 5817 poziom jakosci C

- Jezeli w dokumentacji projektowej (P.B.) nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji
stalowej obowigzujg wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090- 2+A1:2012 ,, Wykonanie
konstrukeji stalowych i aluminiowych. Czgé¢ 2. Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
stalowych”. Dotyczy to w szczegolnosci tolerancji wytwarzania elementow konstrukcyjnych; pkt.
11.2.2.

12

Nr projektu: P/10/07/2020



PROJEKT PUDELKO - PIOTR PUDELKO
e-mail: proj.pudelko@gmail.com, tel. 509 795 797, www.projektpudelko.com

- W czasie wytwarzania elementow konstrukcji stalowych nalezy zapewni¢ pelna identyfikowalnos¢
gatunkow stali oraz jako$¢ uzytych materiatow.

- Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za materialy i wyroby uzyte niezgodnie z dokumentacja
lub nie spetniajagce wymagan odpowiednich norm.

- Blachy stalowe uzyte w stykach doczotowych sprezanych, musza posiadac atesty na rozwarstwienie
lamelarne. ztaczy spawanych wg PN-EN-ISO 5817 poziom jakosci C

6.8. Polaczenia

Polaczenia konstrukcji stalowej wiaty projektuje si¢ jako spawane i skrecane.
Konstrukcje no$ng wiaty zaprojektowano w potaczeniach skrecanych z uwagi na umozliwienie
sprawnego montazu.

Polaczenia spawane

Polaczenia spawane projektuje si¢ przy zastosowaniu spoin pachwinowych i doczotlowych, minimalna
grubo$¢ spoin 4 mm, grubo$ci spoin nieoznaczonych nie powinny przekracza¢ 70% grubosci
najcienszego elementu spawanego.

Do potaczen spawanych stosowac :

- dla potaczen warsztatowych — drut spawalniczy

- dla potaczen realizowanych na budowie - elektrody EA 146 — z koncoéwka niebieska.

Polaczenia skrecane

Potaczenia skrecane projektuje sie w kategorii potaczen — A — polgczenia §rubowe zwykte. Klasa
wlasciwosci mechanicznych $rub i nakretek 8.8. Rm = 800 MPa, Re = 640 Mpa i klasy 10.9. Rm =
1040 MPa, Re = 940 Mpa .

Laczniki srubowe mocujace blachy trapezowe poszycia dachu do elementéow konstrukcyjnych i
pomiedzy sobg podano w opisie szczegétowym przegrod.

Kotwy wklejane wg czesci rysunkowej projektu.

6.9. Montaz obudowy dachu

Wykona¢ z blachy trapezowej T85 negatyw gr. 0.75 mm mocowanej do ptatwii wkretami.
Mocowanie blachy do ptatwii co kazdg falg. Zaktady blach stosowac tylko na ptatwiach o szerokosci
minimum 10 cm, zakltady dodatkowo uszczelnia¢ silikonem. Zaktady blachy po dhugosci skreca¢ w
odstepach co 30 cm. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowos¢ wykonania obrobek
blacharskich i systemow odwadniajacych.

6.10. Obrobki blacharskie

Pasy nadrynnowe , gzymsy , $cianki kolankowe i inne czgs$ci wystepujace w obiekcie nalezy obrobic¢
blacha ptaska powlekang gr. 0,55 mm. Kolor blachy RAL uzgodni¢ z inwestorem.

6.11. Odbiér techniczny

Wykonane roboty nalezy zglosi¢ do odbioru inwestorowi. W czynnosciach odbiorowych ma braé¢
udziat kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektant oraz przedstawiciel zamawiajacego — Miejski
Zarzad Drog w Skoczowie.

7. Uwagi ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych spetiajacych wymagania podstawowe okreslone w art . 5 ust.l1 ustawy ,,Prawo

Budowlane” dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wszystkie stosowane materialty powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, posiada¢ aktualne
atesty 1 aprobaty techniczne.

Wtasciwosci wyrobow budowlanych, sposob ich przechowywania i transportowania, warunki dostawy
i sktadowania oraz kontrola jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach i
wytycznych branzowych. Dodatkowo nalezy stosowac zalecenia producentdw zawartych w kartach
technicznych

Calos$¢ robdt budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym i1 zgodnie z przepisami BHP.
W przypadku napotkania w trakcie realizacji na problemy nie ujete w dokumentacji nalezy wezwac
projektanta celem ich wyjasnienia.

Skoczow, dn. 01.12.2020 1.
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