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w GOLCACH gmina Waftcz , powiat watecki

Inwestor

GMINA WALCZ
Ul. Dgbrowskiego 8
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Rodzaj
dokumentacji

INSTALACJA ELEKTRYCZNA BUDYNKU
Zasilanie zewnetrzne , rozdzielnica odptywowa ,,RG” ,
instalacje zasilajgce , oswietlenie

oraz instalacja uziemiajgca i odgromowa budynku

Adres inwestycji

GOLCE 78-600 Watcz Dziatki ewid. nr 157/1 oraz 157/2
powiat watecki, woj. zachodniopomorskie

Jedn. ewidencyjna : 321705_2 Waitcz Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny : 0057 GOLCE

Stadium

PROJEKT TECHNICZNY

Nr Umowy

Zlecenie przedstawiciela Inwestora

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt techniczny
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwa Imie i Nazwisko Pieczec i Podpis
tech. Mariusz Straznikiewicz
Projektowat Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2024 - 31.12.2024/
Data Watcz — maj — 2024 roku
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. Strona tytutowa

. Spis zawartosci projektu

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta

. Uprawnienia projektanta

. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

. Opis do projektu

. Rysunki do Projektu budowlanego

e [E-01 Widok instalacji zasilania i gniazd na poziomie parteru budynku

e [F-02 Widok instalacji uziemiajgcej i odgromowej

e [F-03 Schemat jednokreskowy obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznej

o [E-04 Widok przyktadowej oprawy LED oswietlenia zewnetrznego budynku
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PROJEKTANT
ZAP-T8L-GLC-8XZ *

Mariusz Straznikiewicz

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01
adres zamieszkania Ostrowiec 165 null, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 695)

Ja, nizej podpisany projektant oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OSP
W GOLCACH GMINA WALCZ NA DZIALKACH NR 157/1i 157/2
INSTALACIJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU REMIZY OSP
GOLCE gm. WALCZ 78-600 WALCZ
Dziatki ewidencyjne nr 157/1i157/2
Jednostka ewidencyjna: 321705_2 Watcz Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny : 0057 GOLCE

GMINA WALCZ
Ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

INWESTOR .

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT :

tech. Mariusz Straznikiewicz
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2024 - 31.12.2024/

Ostrowiec , m a j 2 0 2 4 r ok u
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1. OPIS TECHNICZNY

a. Wstep
Nazwa i adres obiektu.
ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OSP W GOLCACH GMINA WAtCZ
NA DZIAtKACH NR 157/1i 157/2
INSTALACIJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU REMIZY OSP
Inwestor oraz jego adres :
GMINA WALCZ
ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Waftcz

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku
Remizy OSP Golce , na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 157/1i 157/2 w Golcach gmina Watcz,
powiat watecki, przeznaczonym przez Inwestora do rozbudowy i przebudowy .
W zakresie niniejszego opracowania projektowego znajdujq sie :

% Rozdzielnica gtéwna RR w budynku z tablicqg pomiarowgq

% Instalacja sitowa 400 V

% Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

% Instalacja oswietleniowa

% Instalacja piorunochronna oraz uziom fundamentowy budynku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
% Opracowanie archiwalne branzy budowlanej otrzymane od Inwestora
< Obowigzujgce normy i przepisy
4 Rozwigzania typowe i powtarzalne
4 Informacje uzyskane od uzytkownika
1. Opis techniczny

2. Rysunki
o E-01 Widok instalacji zasilania i gniazd na poziomie parteru budynku
o E-02 Widok instalacji uziemiajqcej i odgromowej
o E-03  Schemat jednokreskowy obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznej
o E-04 Widok przyktadowej oprawy LED oswietlenia zewnetrznego budynku

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest :

1. Zlecenie przedstawiciela Inwestora

2. Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych

3. Obowiqzujgca norma PN-IEC-60364 wraz z arkuszami " Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych ”.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r., nr 75, poz. 690,
2004 r., nr 109, poz. 1156.

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych i terendw. Dz.U. 2003 r., nr
121, poz. 1138.

6. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZzarowej. Dz.U. 2003

r.,nr121, poz. 1137.

Program obliczeniowy *SIECI 4* oraz *OB-REZ-UZ* przedsiebiorstwa PPU WaK z Pity

Materiaty archiwalne branzy elektrycznej posiadane przez Inwestora

9. Obliczenia techniczne instalacji elektrycznych Janusz Maluchnik Wydawnictwo PEWA

o N

2.2. Stan istniejgcy

W chwili obecnej budynek remizy OSP GOLCE gmina Woafcz posiada rozdzielnice ,RR”, ktora
zabudowana jest w korytarzu, w rejonie wejscia do budynku oraz przytgcze przytgczone do
zewnetrznej sciany budynku. Do budynku wykonane jest typowe przytqcze napowietrzne AsXSn .
Zasilanie zewnetrzne budynku nie jest tematem niniejszego opracowania - pozostanie bez zmian.
Podfqgczenie instalacji elektrycznej projektowanych pomieszczeri w budynku Remizy nie wptynie na
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koniecznos¢ wzrostu mocy dla catego budynku . Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejgce 25A
w ukfadzie 3-fazowym — pozostaje bez zmian.

Rozdzielnica odptywowa

W rozdzielnicy odptywowej ,RG” zabudowaé roztgcznik gtdwny z bezpiecznikami,  wyftgczniki
réZnicowe , zabezpieczenia typu ,S” oraz ochrone przeciwprzepieciowq. Przewody nowych obwodow
nalezy wprowadzi¢ do skrzynki przez gumowe dfawiki umieszczane w otworach po usunieciu
fabrycznych ostabiern — umozliwi to zachowanie fabrycznej szczelnosci IP. W rozdzielnicy ,RR”
zainstalowane zostang: wytqcznik gtdwny z bezpiecznikami, wytqcznik réznicowo — prgdowy gtdwny,
zabezpieczenia obwodowe typu P312, S301, ochrona przeciwprzepieciowa stopnia ,,C” itp. aparaty —
zgodnie z wykonanym rysunkiem ideowym rozdzielnicy ( E 02 ). Przewdd zasilajqcy rozdzielnice oraz
wszystkie przewody odptywowe do instalacji odbiorczych nalezy trwale i czytelnie opisac np. drukarkgq
do etykiet. Szyne PE rozdzielnicy potqczyc¢ z dostepnymi uziomami (fundamentowym i otokowym).
Uwaga:

W rozdzielnicy mozna zabudowad zabezpieczenia wg innego systemu dostepnego na rynku (inny
producent) warunkiem takiej zmiany jest zgoda inwestora, oraz przedstawienie odpowiednich
atestow i dopuszczen .

Wytgczenie prgdu w przypadku pozaru umozliwia roztqcznik izolacyjny gtowny z wyzwalaczem
wzrostowym o prgdzie wyfgczalnym do 63 A sterowany zdalnie i miejscowo, zabudowany rozdzielnicy
»RG” w budynku .

Wytqcznik PPOZ

Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych

i terendw naktfada na witascicieli, zarzgdcow lub uZytkownikéw budynkow oraz placéw sktadowych

i wiat, z wyjgtkiem budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych, obowigzek wyposazenia obiektow

w przeciwpozarowe wyfqczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, czyli

rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie. Zapisano w nim, ze:

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z
wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m? lub
zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem,

e przeciwpozarowy wytqcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany,

e odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego
zatgczenia drugiego Zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwdrczego, z wyjgtkiem
Zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Reczne przyciski PWP1 majq za zadanie uruchomic "Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu”, ktory odfgczy

zasilanie budynku od Zrodta energii elektrycznej podczas pozaru w czasie akcji ratowniczej.

Reczny przycisk uruchamiajgcy PWP1 moze by¢ stosowany, jako , Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”

pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: ,,Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu”.

Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwdjng sygnalizacjg LED daje mozliwos¢ informacji o:

1. Dioda zielona — stan uruchomienia.

2. Dioda czerwona — stan dozoru.

Ledy zakoriczone sq kostkq podtgczeniowq. Led czerwony powinien sie swieci¢ gdy wytgcznik jest

zatgczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasng¢, a zapali¢ powinien sie zielony

led, ktdry informuje o uruchomieniu wytgcznika. Zielony led powinien by¢ zasilany z osobnego Zrddta
zasilania najlepiej z przed wytgcznika.

Minimalna ilos¢ przewoddw potrzebnych do podtgczenia wytqgcznika:

Wykonanie wytqcznika z 2 ledami:

1. 2ledy+3styki - min. 6 przewodéw
2. 2ledy+2styki - min. 5 przewodéw
3. 2ledy+1styk - min. 4 przewody

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0181 .
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Wytgczenie prqdu w przypadku poZzaru umozliwia roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem sterowany
miejscowo oraz zdalnie, zabudowany w rozdzielnicy RG .

Dla budynku, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami przewiduje zabudowe Przeciwpozarowego
Wytgcznika Prqdu w rozdzielnicy ,,RG” przed zabezpieczeniami
obwodowymi.

Wytgcznik posiada mozliwos¢ sterowania (wytgczania) miejscowego oraz
zdalnego za pomocq dotgczonego modutu nadmiarowego.

Wytgcznik nalezy zamdéwic w wersji z mozliwoscig sterowania zdalnego i
oznaczy¢ tabliczkq z opisem ,,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU” .

Znak , Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu” wg PN N- y X
01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa. Przeciwpozarowy
Techniczne srodki przeciwpozarowe wytacznik pradu

Wyftgcznik PPOZ nalezy potqczyé przewodem HDGs 5x1.5 mm? z projektowanym przeciwpozarowym
przyciskiem zwiernym w obudowie PPOZ z podwdjnym przyciskiem zwiernym lub alternatywnie
przyciskiem wersja natynkowa z 2 tqcznikami zwiernymi. Po zbiciu szybki nalezy wcisnqgc¢ przycisk (typ
B wg PN-EN 54-11). Lampka sygnalizacyjna LED na prgd zmienny 230 V. Zestaw z mfoteczkiem.
Projektowany przycisk PPOZ zamontowaé w rejonie wejscia do budynku zgodnie z wykonanym
rysunkiem w skali 1:100. Przyciski wytqczajgce oraz przewody PPOZ

muszq posiadac Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. 2 srztosK

Dla realizacji wytgczenia zdalnego zaprojektowana zostata tzw. metoda gy
wzrostowa polegajgca na zastosowaniu elektromagnetycznych [
wyzwalaczy napieciowych wzrostowych, nazywanych zargonowo
cewkami wybijakowymi. W takim uktadzie stosuje sie prosty obwod
sterowniczy z zestykiem zwiernym tqcznika sterujgcego, ktory zatgcza
wyzwalacz napieciowy wzrostowy wyfgcznika. Taki sposob sterowania
stosujg rowniez renomowane firmy w fabrycznych uktadach automatyki
SZR i innych. Potgczenia dla sterowania wytgcznikéw PPOZ wykonad
zgodnie z zatgczonymi rysunkami w koricowej czesci projektu.

Po wykonaniu instalacji dla potrzeb Wytqcznika PPOZ nalezy przeprowadzi¢ badania tej instalacji oraz
proby funkcjonalne jego dziatania.

Wyniki pomiardéw i préb przedstawi¢ w odpowiednich protokotach i zdac¢ Inwestorowi.

Instalacje elektryczng wykonaé nalezy zgodnie z normqg BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne” oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Tom V - Instalacje elektryczne” Wyd. COBRI i
UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowiqgzujgcymi przepisami, normami BHP i ppoZ. oraz
Polskimi Normami.

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w zakresie
eksploatacji i montazu urzgdzen elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP
dotyczqcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
starannosci wykonania.

Instalacja elektryczna

Catos¢ instalacji wewnetrznej w budynku Remizy OSP zostanie wykonana miedzianymi przewodami
kabelkowymi typu: YDY 5x2,5 mm? (zasilanie gniazd 400V, i typu YDYp 3x2,5 mm? (zasilanie gniazd
230V i innych urzqdzer 230V montowanych na state) i YDYp 2, 3x1,5 mm? (obwody oswietleniowe ) z
izolacjg 750V uktadanymi natynkowo z osprzetem natynkowym szczelnym o minimalnym [P-44.
Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych nalezy wykonac przewodami 3 zytowymi z podziatem na
przewdd ochronny i neutralny. Przewdd 3 Zytowy nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy i kazdego
gniazda wtykowego. Obwdd sifowy wykonac przewodem 5-cio zZytowym z podziatem na przewod
ochronny i neutralny.

Wysokos¢ mocowania osprzetu:
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*  Whyltgcznik — 1,4 m

*  Gniazda wtykowe — 1,4 m

Uwaga :

*  Obwody gniazd wtyczkowych nalezy tqczy¢ przelotowo pod osprzetem. Instalacje oswietleniowgq
tgczy¢ pod osprzetem za pomocq ztgczek wtykowych lub za pomocq innego systemu potgczen (nie
zaleca sie stosowac puszek odgateznych). W zwiqzku z tym zaleca sie zastosowanie puszek
gtebszych natynkowych np. PN (o gtebokosci 60mm), umozliwiajgcych swobodne wykonanie
niezbednych pofqczen pod osprzetem gniazd i tgcznikdw .

Przewody uktfada¢ na tynku w osfonie rurek instalacyjnych lub w dedykowanych listwach PCV. W

budynku przyjmuje podfogi jako przewodzqce i w zwigzku z tym zastosowac nalezy wszystkie gniazda

ze stykiem ochronnym.

Oddzielne obwody zasilajgce z rozdzielnicy nalezy wykonac¢ dla ewentualnych urzgdzen

przeznaczonych do zamontowania na state .

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano oprawami typu LED — do zabudowy pod sufitem, ktorych

doktadny opis podano na rysunku E-01. W budynku przewidziano montaz opraw osSwietlenia

ewakuacyjnego o czasie swiecenia 1-2 godzin. Oswietlenie pomieszczern wykonaé w oparciu o

wykonane rysunki, gdzie pokazano typy i rodzaje zaprojektowanych opraw.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-84/E-02033 a ilosci opraw dobrano w

oparciu o tabele z poradnika PPP temat 102/74. Dopuszcza sie zastosowanie w budynku podobnych

opraw pod warunkiem ich doboru przez osobe uprawnionq oraz po uzyskaniu akceptacji Inwestora i z

zachowaniem ich wszystkich parametrow swietlnych i eksploatacyjnych

Instalacja sifowa i gniazd wtykowych
Z projektowanej rozdzielnicy gtdwnej ,,RG” — zabudowanej na scianie przy wejsciu do budynku (garaz)
- zostang wyprowadzone obwody zasilajgce tréjfazowe oraz jednofazowe przeznaczone do zasilania
obwodow przewodami kabelkowymi .

Instalacja piorunochronna

O koniecznosci zastosowania ochrony odgromowej obiektu decyduje sposdb uzytkowania budynku.
Instalacja jest niezbedna. Zalecania ilos¢ zwodow pionowych z dachu 6.

Instalacje piorunochronng na budynku nalezy wykonac drutem stalowym ocynkowanym miekkim
FeZn ® 8 mm zwodami poziomymi niskimi i zwodami pionowymi z dachu.

Przewody odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ® 8 mm nalezy prowadzi¢ po
zewnetrznej scianie budynku w ostfonie z grubosciennych rur instalacyjnych ® 18-22 mm tqgczonych ze
sobgq ztgczkami systemowymi.

Rury ostonowe zabudowac¢ w przygotowanej wczesniej bruzdzie i zatynkowad. Na poziomie 40 — 50
cm od powierzchni ziemi wykonac¢ na przewodach odprowadzajgcych typowe ztgcza kontrolne do
pomiaru uziemienia. Ztgcza te wykonacé w typowych skrzynkach kontrolnych z estroduru lub innego
materiatu izolacyjnego wedtug systemu przyjetego przez inwestora, dostepnego na rynku.
Przyktadowe drzwiczki do zacisku probierczego wg systemu uznanych firm lub obudowa PVC
140x140x68 mm z pokrywq. Pokrywe zacisku kontrolnego (drzwiczki) zlicowac z tynkiem ocieplenia
zewnetrznego.

Przewody uziemiajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu otokowego budynku réwniez utozy¢ w rurce
ochronnej @ 18 -22 mm i zatynkowac co najmniej do gtebokosci 0,2 m od powierzchni ziemi .

Wokdt budynku zalecam wykona¢ uziom otokowy w ziemi stalowq bednarkqg ocynkowanq FeZn 30x4
mm na gfebokosci 0,6 m w odlegtosci min. 1 m od fundamentéw budynku REMIZY. Uziom ktdrego
opornos¢ nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q potgczy¢ z wszystkimi dostepnymi podziemnymi
sieciami | konstrukcjami metalowymi. Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac przez spawanie lub
skreci¢ przy pomocy uchwytéw krzyzowych profilowanych, tgczonych srubami M8. Uchwyty krzyZzowe
i miejsca spawdw przed zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tasmgq ochronng.
Opornos¢ uziemienia odgromowego zmierzona na zaciskach probierczych musi by¢ mniejsza od 10
omow. W miejscu skrzyzowania uziomow z ewentualnymi kablami zasilajgcymi nn 0,4 kV, na uziom
lub kabel nalezy natozy¢ rury ochronne z materiatu izolacyjnego o grubosci scianek min. 5 mm .
Instalacje zabudowa¢ na budynku w oparciu o katalogi uznanych producentow osprzetu
odgromowego. Z dachu dobudowanej czesci budynku wykonac nalezy 4 przewody odprowadzajgce.
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Przewody uziemiajgce nalezy prowadzi¢ od przewoddw odprowadzajgcych do uziomu otokowego
najkrotszq drogq spetniajqgc nastepujgce wymagania:

W dobudowanej czesci budynku, wykonac sztuczny uziom fundamentowy stalowqg bednarkg
ocynkowang FeZn 30x4mm na gtebokosci okoto 60cm. Bednarke przeples¢ w fundamencie z pretami
zbrojenia i co 5 metrow spawac je ze sobq. Do uziomu przytqczy¢ wszystkie dostepne podziemne sieci i
konstrukcje metalowe. Wszystkie potgczenia w ziemi zalecam wykonac przez spawanie — dopuszcza
sie mozliwos¢ skrecania przy pomocy uchwytéw krzyzowych profilowanych, tqczonych srubami M8. W
miejscach zejscia zwodow do ziemi pogrqzyc¢ w ziemi cztery kompletne pomiedziowane prety stalowe
uziomowe o Srednicy %#” dtugosci 6 metrow kazdy. Uchwyty krzyzowe (miejsca spawdw) przed
zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczy¢ skutecznie przed korozjg tasmq. Opornos¢ uziemienia
odgromowego zmierzona na zacisku probierczym (kontrolnym) musi by¢ mniejsza od 10 omow.

Do uziomu fundamentowego podfqczy¢ szyne wyrownawczg GSU w budynku za pomocg drutu
stalowego o $rednicy @ 8 mm lub drutem miedzianym o przekroju 25 mm?. W miejscu skrzyzowania
uziomow z kablem nn 0,4 kV, na uziom lub kabel nalezy natozy¢ rury ochronne izolacyjne o grubosci
Scianek min. 5 mm.

Rynny i rury spustowe ze stalowej blachy ocynkowanej tqczyc z instalacjg odgromowag.

Ponad dach bedq wystawaty elementy komindw , jak tez inne elementy konstrukcyjne dachu. Stanowi
to podstawe do wykonania zwodu podwyzszonego ponad elementy konstrukcyjne dachu. Zwdd
podwyzszony wykonac stalowym drutem ocynkowanym FeZn o srednicy 8 mm. Zwody te zabudowac
na kominach ceglanych i wyprowadzi¢ 10 cm ponad ich konstrukcje .

CAtOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BUDOWY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH T. V
POLSKIMI NORMAMI ORAZ AKTUALNYM STANEM WIEDZY TECHNICZNEJ. WSZYSTKIE PRACE
WYKONAC BARDZO STARANNIE. STOSOWANE ELEMENTY | URZADZENIA Z IMPORTU POWINNY
POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA ICH NA TERENIE POLSKI, WYDANE PRZEZ
KOMPETENTNE JEDNOSTKI.

OPROCZ SPRAWDZENIA ZADZIAtANIA WSZYSTKICH APARATOW | URZADZEN WYKONAC POMIARY
ODBIORCZE CAtOSCI INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU, tACZENIE ZE SPRAWDZENIEM CIAG£O§CI
PRZEWODOW | SPRAWDZANIEM WARTOSCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA ODGROMOWEGO.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zarzgdzeniami. Po
wykonaniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane w
przepisach pomiary i badania .

Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu elektrycznego, jednak pod warunkiem zachowania ich
parametrow technicznych i eksploatacyjnych. Dobor takich urzgdzen (odpowiednikow) powinna
dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Ochrona od porazen

Projektowany uktad pracy instalacji wewnetrznej w budynku REMIZY OSP TN-S. Zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi oraz przepisami zawartymi w  P.B.U.E. oraz innych obowiqzujgcych
przepisach, jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacjach odbiorczych projektuje sie:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
PN - IEC 60364 uktad sieci TN-S
Wylqgczniki roznicowo - prgdowe

Zadanie samoczynnego wytgczenia zasilania z czasem mniejszym od 0,2 sekund spetniajg
zaprojektowane wytqczniki nadmiarowo prgdowe typu ,,S” serii S300 oraz wytqgczniki P312 zespolone
z cztonami rézinicowo prgdowymi w obwodach zasilania gniazd oraz w innych obwodach
wymagajgcych ich zastosowania. Prgdy wyfgczajgce poszczegdlne obwody podano na rysunku E 03.
Zgodnie z obliczeniami technicznymi warunki samoczynnego odfqczenia zasilania bedqg spetnione
zgodhnie z PN-IEC 60364 .

Przewod zerowy (neutralny) powinien miec izolacje barwy niebieskiej i nie wolno go przerywac
tgcznikami jednobiegunowymi ani zabezpiecza¢ wktadkami bezpiecznikowymi. Traktowac go jak
przewdd skrajny. W rozdzielnicy REMIZT OSP ,,RG” w budynku przewdd neutralny N zmostkowac z
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ochronnym PE. Przewody ochronne PE powinny byc¢ koloru Zétto-zielonego. Do przewoddw
ochronnych PE podfqczy¢ kotki ochronne gniazd 230V i obudowy urzqdzen elektrycznych, na ktorych
w przypadku uszkodzenia sie izolacji moze pojawic sie napiecie razenia. Po zakoriczeniu budowy
dokonac pomiaru opornosci izolacji, ciggtosci Zyt oraz wartosci uziemienia ochronnego.

Uwagi Koricowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z Przepisami Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych t. V Polskimi Normami oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wszystkie prace wykonac bardzo starannie. Stosowane
elementy i urzqdzenia z importu powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania ich na
terenie Polski, wydane przez kompetentne jednostki.
Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow i urzqdzen wykonacé pomiary odbiorcze catosci
instalacji obiektu, tgczenie ze sprawdzeniem ciggfosci przewodu ochronnego i sprawdzaniem
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzqgdzi¢ protokoty z pomiarow.
Nalezy zabudowac wytgczniki roznicowo prgdowe o dziataniu bezposrednim ,, FI” .
UzZyte wytqgczniki réznicowo — prgdowe muszq posiadac atest producenta
Kolory izolacji przewodow :

e  fazowe —kolor dowolny

e Neutralny N —kolor niebieski

e Ochronny PE —kolor z6tto zielony
Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzqdzi¢
protokoty z pomiaréw. Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami.
Po wykonaniu robdt, a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane w
przepisach pomiary i badania. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innego osprzetu elektrycznego
w tym rozdzielnic, aparatury modufowej i opraw oswietleniowych innych producentéw, jednak pod
warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i eksploatacyjnych. Dobdr takich urzqdzen
(odpowiednikéw ) powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zarzgdzeniami. Po
wykonaniu robdt, a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane w przepisach
pomiary i badania .
Nazwy wtasne produktow oraz nazwy producentow zawarte w niniejszym projekcie zostaty
podane jako przyktadowe. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow i produktéow innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych parametréow i rozwiqgzan jako
rownowaznych lub takich , ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie.
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USLtUGI PROJEKTOWE - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

MARIUSZ ARTUR STRAZNIKIEWICZ

[=] Ostrowiec 165 78-600 WALCZ @& 67 2500655
e-mail : mariusz.straznikiewicz@gmail.com

NIP 765-115-58-94 [ kom 602 481276

Obiekt

Inwestor

Rodzaj
dokumentacji

Adres inwestycji
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY WIEJSKIEJ OSP
na dziatkach ewidencyjnych nr 157/1 oraz 157/2
w GOLCACH gmina Waftcz , powiat watecki

GMINA WALCZ
Ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

INSTALACJA ELEKTRYCZNA BUDYNKU
Zasilanie zewnetrzne , rozdzielnica odptywowa ,,RG”,
instalacje zasilajgce , oswietlenie

oraz instalacja uziemiajgca i odgromowa budynku

GOLCE 78-600 Watcz Dziatki ewid. nr 157/1 oraz 157/2
powiat watecki, woj. zachodniopomorskie

Jedn. ewidencyjna : 321705 2 Waftcz Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny : 0057 GOLCE
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Czesc¢ opisowa informacji BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznej wewnetrznej
w budynku Remizy OSP Golce, na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 157/1 i 157/2 w Golcach
gmina Watcz, powiat watecki, przeznaczonym przez Inwestora do rozbudowy i przebudowy.
W zakresie niniejszego opracowania projektowego znajdujq sie:

% Rozdzielnica gtéwna RR w budynku z tablicqg pomiarowq

% Instalacja sitowa 400 V

% Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

% Instalacja oswietleniowa

% Instalacja piorunochronna oraz uziom fundamentowy budynku

1. Zakres robot:
roboty montazowe przy wykonaniu instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz przy budowie energetycznego
przewodu zasilajgcego — WLZ dla zasilania budynku REMIZY .

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na nieruchomosci — dziafce inwestora nie ma obecnie innych obcych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagrazac bezpieczenstwu :
Nie wystepujq. Teren zabezpieczony jest ogrodzeniem przed dostepem osdb postronnych.

4. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robét budowlanych:
Przewiduje sie , Ze w trakcie prowadzenia prac mogq wystqgpic zagrozenia. Szczegdlnie podczas pracy na
drabinach, na wysokosci dachu . NaleZy bezwzglednie stosowac na budowie urzgdzenia zabezpieczajgce
prace na wysokosci ( pasy, szelki, kaski ochronne ).

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych
a. podczas wykonywania robét montazowych nalezy pracownikéw wykonujgcych te roboty zapoznac z
zakresem robdt, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP | P. Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbedny sprzet
ochronny.
b. Transport i roztadunek materiatéw wykona specjalistyczna firma transportowa .
Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikow na ktdére zwrdci¢ uwage przed
rozpoczeciem tych robdt jako niebezpieczne dla zdrowia.
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w
dokumentacji przewodow instalacji podziemnych (w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych,
telefonicznych, gazociggow, wodociggow, cieptociggow np.) nalezy:
niezwfocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslic w jaki sposob
moZliwe jest bezpieczne prowadzenie robot w tym miejscu, nalezy zwrdcic sie do uzytkownika uzbrojenia o
wyznaczenie fachowego nadzoru .
W przypadku wykonywania przekopow kontrolnych w celu ustalenia potoZenia przewoddw instalacji
podziemnych na gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uZycia kilofow.
w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji naleZy bezzwtocznie przerwac
roboty i zawiadomic wtasciwy urzqd gminy, miasta itd. oraz organy policji.
UWAGA!
Niewtasciwie sktadowany nadktad ziemi moze byc¢ przyczynqg zawalenia sie wykopu z wszystkimi
konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow ).
Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robot
niebezpiecznych wymagajgcych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub po
wytgczeniu linii spod napiecia potwierdzonym na pismie przez Zaktad Energetyczny. Miejsca, gdzie
wystepujq kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na
etapie wyznaczania trasy wykopow a roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopdéw kontrolnych po obu stronach
kolizji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce niebezpieczeristwu:

- teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem.

- sprzet pracujgcy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

- osoby pracujgce na budowie powinny posiadaé kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P. Poz.

- w terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drog itp. wykopy powinny byc¢
wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi
i wyposazone w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.
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- nalezy dokonac odbioru instalacji przy udziale wtasciciela - uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w obstudze
instalacji.
- teren na ktérym prowadzone sq roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi
"UWAGA! GtEBOKIE WYKOPY "
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"
- na budowie w dostepnym miejscu musi sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba wyznaczona
do jej obstugi .

Podstawowe metody realizacji inwestycji

Uktadanie przewoddw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajqcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Prace wykonywane bedq recznie. Rozdzielnice ,,RG”, tqczniki oraz oprawy oswietleniowe
zabudowane zostang w miejscu ich montazu — zgodnie z wykonanymi rysunkami .

Podstawowe zasady BHP i higieny

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy obowiqzujgcymi w zakresie

prowadzenia robdt elektroenergetycznych .

Podstawowe wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych w

zaktadach pracy okreslajg miedzy innymi nizej wymienione przepisy :

USTAWA 2zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesiqty bezpieczeristwo i higiena pracy .

="  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCIALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Przy pracach na stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i

klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majq byc

wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed

nie przewidywanq zmianq pofozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzqdzern

majqgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu

chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linkq bezpieczeristwa przymocowang do

statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu na stupach,

itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwiqzanych z pracami przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych,

na terenie przysztych robdt, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzqdzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzqgdzenia i instalacje

energetyczne powinny byc¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami . Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie

przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony w ogdlnych przepisach bezpieczeristwa i higieny

pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespot pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy

tym zespotem. Urzqdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedq prowadzone prace

konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytqgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw

stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz

oznakowane.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy

Roboty bedq prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawnionqg do wykonywania robdt, kierowane przez
uprawnionego kierownika robdt . Kierownik robdt powinien posiadac odpowiednie przygotowanie zawodowe w
zakresie budowy instalacji elektrycznych. llos¢ zatrudnionych przy budowie 6 0séb . Czas trwania budowy do 5
dni.

Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robdt, powszechnie znane metody realizacji, zastosowang technologie
wykonania i nie powodujqgcy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia plac budowy, omowione kwestie, zwigzane z
realizacjq budowy instalacji elektrycznej w sposéb wyczerpujqcy okreslajq jej charakter i podstawowe wymogi
BHP i ochrony zdrowia.
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