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Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy remizy w m. Golce
gm. Watcz, dz.nr 157/1 i 157/2. Inwestor rezygnuje z nadbudowy budynku i jej nie ma.
obreb ewid. 0057 Golce
jedn.ewid. - 321705_2.0057 Watcz Obszar Wiejski
Kategoria obiektu IX
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren jest w przewazajgcej czeSci ptaski, porosniety niskg trawg. W miejscu planowanej
inwestycji zlokalizowany jest utwardzony o nawierzchni betonowej taras do rozebrania.
Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy budynek obecnej remizy wiejskie;j .
2.1.Otoczenie terenu
Od strony poétnocnej dziatka sgsiada
Od strony potudniowej dziatka sgsiada
Od zachodniej dziatka sgsiada
Od strony wschodniej droga dz nr 229
2.2.Istniejace zagospodarowanie
Istniejgcy budynek remizy wiejskiej i plac rekreacyjny
2.3. Uklad komunikacyjny
Wijazd i wyjazd z terenu dziatki odbywa sie przez istniejacy zjazd dz. nr 229.
Chodniki, drogi, komunikacja wykonane z kostki betonowej. Wejscie na teren dziatki
istniejgcym zjazdem od strony wschodnie;.
Chodniki z kostki betonowej gr.6cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr.5cm.Chodniki o
spadku poprzecznym 1% umozliwiajgcym sptyw wody opadowej na teren dziatki.
2.4.Uzbrojenie terenu
- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej ( na terenie przedmiotowej dziatki nr 157/1 i
157/2 ) do zbiornika bezodptywowego V=5m3
- przylgcze kanalizacji deszczowej ( na terenie wiasny nr 157/1 i 157/2 ) do czasu realizac;ji
sieci kanalizacji deszczowej
- instalacja zewnetrzna wodociggowa ( na terenie przedmiotowej dziatki nr 157/1 i 157/2 ) do
istniejgcego przytgcza
- przytgcze elektroenergetyczne istniejgce
2.5. Warunki gruntowo — wodne
W oparciu o § 4 ust.2 pkt.1 rozporzgdzenia MTBIGW z dn.25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe terenu, w
odniesieniu do projektowanych robdt ziemnych, okresla sie jako Proste. W poziomie
posadowienia wystepuje zwierciadto wody , pospétka gliniasta z otoczakami nawodniona.

Badania podtoza w zatgczniku projektu technicznego.
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3.1.Zielen
Na przedmiotowej dziatce wystepuje zieleh niska w postaci traw. Wystepuje zielen srednia —

krzewy ozdobne.

3.2.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Na terenie inwestycji nie istnieja obiekty przeznaczony do rozbidrki. Rozebrany zostanie

jedynie istniejgcy taras zadaszony .

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki nr 157/1 i 157/2 projektuje sie budynek remizy wiejskiej dla max.40 oséb wraz
Z niezbedng infrastruktura.

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym 30 stopni. Srednia

wysokos$¢ terenu wynosi +111.40mnpm.

Budynek dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane dojscia, podjazdy o max.
pochyleniu 6%.

Zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu, projektuje sie na terenie dziatki 157/1 i
157/2 w granicach opracowania budowe n/w obiektow i przytgczy;

-istniejgce przytgcze wody

- budowe rozbudowy i przebudowy remizy

- miejsca na pojemniki na $mieci

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego V=5m3

- wody deszczowe i roztopowe na teren wiasny

- przytacze energetyczne istniejgce

- utwardzenia (chodniki, drogi, komunikacja)

4.1.Urzadzenia budowlane
a) instalacja zewnetrzna wodna

Istniejgca

b) instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur rur PVC klasy U SDR 34 SN8 litych o $rednicy
®160mm. Scieki odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego V=5m3.
Wigczenie projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego
wykonaé¢ za posrednictwem dwdch studni, oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako
S1i8S2.
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c) instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Na teren wiasny inwestycji
d) instalacja zewnetrzna elektryczna

Zasilanie budynku bedzie realizowane przez istniejgce przytacze kablowe zalicznikowe. Zgodnie

z projektem technicznym branzy elektrycznej.

4.2.Sposéb odprowadzenia sciekéw lub oczyszczania sSciekéw
Scieki odprowadzane bedg zew. instalacjg kanalizacji sanitarnej do zbiornika beodptywowego
5m3.

4.3. Uktad komunikacyjny

Bez zmian, istniejacy zjazd z drogi dz nr 229.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Od strony wschodniej istniejgcy zjazd z drogi dz nr 229

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wg projektu technicznego.

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Teren dziakki ptaski, porosniety niskg trawg, nie wystepuje roslinnos¢ srednia i wysoka. Nie

planuje sie nowych posadzen. Wykonane zostanie jedynie ogrodzenie.

Zestawienie powierzchni
Bilans terenu istniejgcego — bez zmian

Bilans terenu projektowanego
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bilans terenu w granicach dziafki w powierzchni opracowania

Budynek remizy stan istniejacy
Powierzchnia zabudowy -121,23m2  Powierzchnia uzytkowa - 9344 m2  Kubatura - 457,51m3
Budynek remizy stan projektowany

Powierzchnia zabudowy -20423m2  Powierzchnia uzytkowa -161,6m2  Kubatura -758,11m3
Powierzchnia rozbudowy - 83,00 m2

Tereny utwardzone - 237,60m2
wiym:

Taras - 20,30m2

Informacje i dane

6.1.0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajacych z
MPZP lub WZ

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 24 czerwca 2024r.nr GK.6733.3.10.2024 m.in.

- budynek uzytecznosci publicznej — budynek rozbudowy i przebudowy budynku remizy wiejskiej

w Golcach

- budynek zlokalizowany jest w obszarze ograniczonym nieprzekraczalng linig zabudowy

- budynek parterowy, niepodpiwniczony

- forma przestrzenna zwarta, dach dwuspadowy o spadku 30°

- maksymalna wysoko$¢ budynku +6,10m ( dopuszczalne +10,00m) okap 3,01m.n.p.t

- maksymalny wymiar elewacji frontowej wynosi 9,29m ( dopuszczalne 10,0m)

6.2.0 wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Nie wystepujg obiekty i obszary wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow.

6.3. O wplywie eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie lezy na obszarze obecnych i bytych oddziatywan gornictwa.

6.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia
Obecnie na terenie nie istnieje zagospodarowanie oraz nie jest prowadzona dziatalnosc
niosgca zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Nie przewiduje sie réwniez, by zaistniaty w wyniku planowanej inwestyciji.
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6.5.0 mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu.

Zgodnie z projektem technicznym

7. Ochrona przeciwpozarowa
Dokumenty odniesienia,
Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).
Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719 ze zm.)
Przepis 3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
z2015r. poz. 2117)
Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

a) Dane ogdlne o obiekcie

Nowoprojektowany obiekt posiada 1 kondygnacje nadziemng, brak podpiwniczenia. Maksymalna
wysokos¢ budynku +6,10m (budynek niski N).

W budynku nie projektuje sie klatki schodowej, brak windy.

Powierzchnia zabudowy 204,23 m?
Powierzchnia uzytkowa 161,61 m?
Kubatura 758,11 m*

b) Lokalizacja

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 157/1 i 157/2 we wsi Golce, Gmina Walcz woj.
zachodniopomorskie. Na przedmiotowej dziatce poza remizg projektuje sie chodniki,taras, zewnetrzne
instalacje wod-kan i wiz. Projektuje sie réwniez nowe przytgcze kanalizacyjne.

c) Wystepujace palne materiaty i substancje
W budynku znajdowal sie bedg przedmioty i materialy palne, stanowigce wyposazenie
pomieszczen takie jak m.in.: drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan.
Brak materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

d) Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL . Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w garazu mniej niz 500 [MJ/m2].

e) Kwalifikacja budynku oraz liczba os6b w pomieszczeniach

Liczba os6b w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, liczba oséb jednoczesnie przebywajgcych nie przekroczy 40.

f) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢
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Obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Maksymalna wysoko$¢ budynku +6,01m
(budynek niski N).

g) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg — uwzgledniajgc funkcje i przeznaczenie poszczegdlnych
kondygnaciji budynku, budynek zakwalifikowano jako ZL lIl.

h) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczeh i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych

wybuchem.

i) Strefy pozarowe
Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi ZL
Il, maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?.
Nowoprojektowany budynek bedzie jedng strefg pozarowsg .

j) Odpornosé pozarowa i ogniowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej o sumarycznej pow. uzytkowej 161 ,61m?

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku o jednej kondygnaciji
nadziemnej do poziomu "D". Jedynie Sciana potudniowa ocieplona wetng mineralng , a okna i drzwi
nalezy wykonaé jako EJ 30.Sciana potudniowa i $éciana sgsiada NRO.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
S 5 Gtéwna kontr. | Kontr. dachu strop” Sciana $ciana przekrycie
o g é nosna zewnetrzna"? wewnetrzna” dachu®
a 8 8
¥ 8 8
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI 30 El 30 () ()

Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukciji dachu.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych gdyz otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

k) Ewakuacja
Przejscia ewakuacyjne
Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposéb, ze nie przekraczajg one w
pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczalnych 40 m

- warunek spetniony
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Dojscia ewakuacyjne
Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Diugos¢ dojsc
ewakuacyjnych nie przekracza w strefie pozarowej ZLIII — 30 m (przy jednym kierunkach ewakuacji)

Wyijscia, drzwi

Wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano o szerokosci 0,9 m.
Klatka schodowa

W budynku brak klatki schodowej

1). Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen PN-EN ISO 7010:2012

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z norma;:

PN-EN ISO 7010:2012/A1 do A6 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
— Zarejestrowane znaki bezpieczenhstwa.

m). Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsg, zaprojektowano:
- przeciwpozarowe wytgczniki pradu umieszczone w poblizu gtdwnych wejs¢ lub ztgcza i odpowiednio
oznakowane, przyciski sterujgce umieszczone w poblizu wejs¢ do budynku,
- obudowanie przewoddéw wentylacyjnych z materiatdéw niepalnych.
Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane bedg wszystkie urzadzenia, ktére muszg pracowac
podczas pozaru /np. sie¢ wodociggowa itp./

n). Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Nie dotyczy

o). Podreczny sprzet gasniczy
Obiekt na kondygnacji parteru, po zakonczeniu robét, wyposazony zostanie w gasnice przenosne wg
wskaznika i zasad:
-co najmniej: 1 jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m?

p). Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m* — 10 dm®/s z
co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m?® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.
Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa w poblizu budynku inwestora .

r). Drogi pozarowe
Dojazd strazy pozarnej dogodny

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji projektu

Odlegtos$¢ budynku inwestora od sgsiedniego budynku mieszkalnego na dziatce 121

wynosi 6,05m. Sciana budynku sasiada jest NRO ,REI 60 bez okien i drzwi.
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Informacja o obszarze odziatywania

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN
ZWIAZANYCH Z UZYTKOWANIEM OBIEKTOW:

8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
8.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430 t.j.),

Istniejacy zjazd z dziatki nr 229 na przedmiotowag dziatke nr 157/1 i 157/2 - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

8.3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),

Spetnienie wymagan art. 43 - obiekty budowlane zaprojektowano w odlegtosci wiekszej niz 6m
od drogi gminne;j

8.4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 t.j.)

W nawigzaniu do art.46. Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanych przedsiewzie¢.

8.5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2016.0.353 t.j.).

Projektowany do realizacji obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz nie wptywa na negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000
zapisane w art. 59. 1. i art. 96. 1. ww. ustawy.

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

8.6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 t.j.),

Projektowany obiekt nie jest zakwalifikowane jako zawsze znaczgco i potencjalnie oddziatywac
na srodowisko wymienione w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1ww. rozporzadzenia.

8.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Zapewniono spetnienie wymagan okreslonych § 4. 1. zapewniajgc wymagang ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych poprzez dwa hydranty w odlegtosSci mniejszej niz 75m.

8.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),

Zatgcznikiem do projektu budowlanego jest informacja BIOZ, spetniajgca § 2 ww.
rozporzgdzenia obligujgca wykonawce robdt, przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych, do opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Obszar oddziatywania miesci sie w qgranicach dziatki 157/1 i 157/2 dla ktorej inwestor

posiada tytul dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych.
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8.9. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Usytuowanie obiektu od granicy dziatek sgsiednich:
W nawigzaniu do rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie w przywotaniu do wymogdéw § 12 okreslajgcego dopuszczalne
odlegtosci budynkéw od granicy z sagsiednig dziatkg budowlang zaprojektowano budynek w
odlegtosciach min 4m od granicy dziatek sasiednich
8.10.Naturalne oswietlenie- przestanianie
Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich wusytuowanie, dokonano analizy przestaniania - odlegtos¢
projektowanego budynku od obiektéw istniejgcych umozliwia naturalne oswietlenie tych
pomieszczen na staty pobyt ludzi.
Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem §60 i §40
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Projektowane zamierzenie nie zmieni w sposob zasadniczy istniejgcych
standardéw uzytkowych obszaréw w obrebie analizy.

10. Sposéb spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane
- Projektuje sie stosowanie tylko i wytgcznie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu na
terenie kraju. Materialy budowlane , rozwigzania, urzadzenia i produkty powinny spetniac¢
wymagane normy bezpieczenstwa ppoz i bhp oraz inne przepisy odrebne. Powinny posiadac¢
wymagane certyfikaty , atesty, aprobaty i inne dokumenty. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki
towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli zastaty wykorzystane wylgcznie w celach
informacyjnych.
- Zapewnione zaopatrzenie w nastepujgce media: energie elektryczng, wode, kanalizacje
sanitarng. Usuwanie odpadoéw przewiduje sie przez wyspecjalizowang firme.
- Nie przewiduje sie podtgczenia budynku do sieci telekomunikacyjnej
- Celem zapewnienia utrzymania wtasciwego stanu technicznego zapewniono mozliwos¢ wejscia
na dach budynku przez drabine zew.. Dostep do konstrukcji dachu i wszelkich instalacji mozliwy
z wnetrza budynku. Do wszystkich licznikdw zachowano tatwy i szybki dostep.
- Warunki korzystania przez osoby niepeinosprawne zgodnie z opisem w Projekcie
Architektoniczo - Budowlanym.
- Minimalny udziat lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych i starszych — nie dotyczy
- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy uwaza sie za spetnione ze wzgledu na zaprojektowane
indywidualne zaplecze socjalne dla uzytkownikow budynku, oraz pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla dzieci i ich rodzicow. Potwierdzeniem prawidtowego rozwigzania tej kwestii jest
uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.
- Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej — nie dotyczy
- Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — nie dotyczy

- Odpowiednie usytuowania na dziatce zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu
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- Poszanowanie interesbw 0s6b trzecich zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Ponadto projektowany budynek nie stwarza konfliktdw przestrzennych z terenami
otaczajgcymi. Budowa i funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi publicznej osobg trzecim.

- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy do
zapewnienia przez kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ktéry musi zosta¢ opracowany.

Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac doktadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu

tych samych parametrow tech.i jako$ciowych.

podpis

CZESC RYSUNKOWA

1. Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu
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STADIUM DOKUMENTACUJI

Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu
BRANZA SPIS ZALACZNIKOW
NAZWA Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach
INWESTYCJI
ADRES 78-600 Walcz, Golce dz.nr 157/1 i 157/2

obreb ewid. 0057 Golce
jedn. ewid. - 321705_2.0057.157/1 i 157/2 Watcz Obszar Wiejski
identyfikator: 321705 2.0057.157/1 i 157/2

INWESTOR Gmina Walcz

ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Walcz

DATA
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ProjektantOW. . ... 14
2. Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami.............c.cocooeienne. 22
INFOrMAC] A BiOZ. ... ..o e e e 23
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iStNIejaCe] SIECH CIEPIOWNICZE]. ... e e e 28
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jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
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Faswiadczenie
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Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01

adres zamieszkania Ostrowiec 165 null, 78-600 WALCY

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
wernyfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

tan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Dkregows] izby Indynierow Budownictwa.
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu budowlanego pt.

.Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach w m. Golce”
dz. nr 157/1i 157/2.

Inwestor:
Gmina Watcz
ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, iz wymieniony wyzej
projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA BIOZ

Dane ewidencyjne

Inwestor: Gmina Watcz ul. Dgbrowskiego 8, 78-600 Watcz

Obiekt: ,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach w m. Golce” dz. nr 157/1 i 157/2

Projektant sporzadzajacy informacije:
mgr inz. Damian Siwiec

ul. Piastowska 1A/1

78-600 Watcz
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

+ organizacja zaplecza budowy,

+ wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

+ wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla samochoddéw transportu, materiatow
budowlanych,

+ oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- ROBOTY BUDOWLANE

+ roboty porzadkowe w tym demontazowe i rozbidrki
+ roboty ziemne

+ roboty betonowe i zbrojarskie

+ roboty murowe

+ Potozenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

+ Potozenie pionowej izolac;ji

+ Stolarka i $lusarka

+ Roboty wykohczeniowe

+ Wykonanie elewacji na zewnatrz budynku

- UPORZADKOWANIE TERENU
+ segregacja i wywo6z materiatu porozbidrkowego,
+ demontaz zaplecza budowy,

+ uporzadkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi,

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

a. istniejgcy budynek szkoty podstawowej wraz z jednym oddziatem przedszkolnym

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a. ruch pojazdéw,

b. podziemne instalacje techniczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych;

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych;

- prace rozbiérkowe;

- roboty wykonywane w poblizu uzywanego dzwigu
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- prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementow;

- roboty w poblizu odbywajgcego sie ruchu samochodowego

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi przy pracach z uzyciem materiatbw zawierajgcych srodki
chemiczne (farby, kleje, masy izolacyjne);

- okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi
elementami

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologig wykonywania robét. Wykonawca ustala czas
wykonania poszczegdlnych elementéw robot oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych osob i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i
tym podobnych srodkow realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozenh zwigzane sg z czasem realizacji i
kolejnosci wykonywania zadan. Roboty realizowa¢ z uzgodnieniem z inwestorem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét rozbiorkowych

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotgczonej do
Planu.

kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikdw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujgcych roboét, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki
ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczerstwa

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
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zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

0 uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia rob6t oraz skladowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury
uzytkowej i technicznej.

- zorganizowanie punkt pierwszej pomocy medyczne;j,

- sporzadzi¢ i realizowac planu BIOZ,

- przechowywac¢ kompletng dokumentacje budowy we wskazanym w BIOZ miejscu.

- wydzielony teren budowy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb
nieupowaznionych.

- oznakowac¢ plac budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity tarczowej,
betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

- zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow BHP w
szczegolnosci przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa,

- wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne z aktualnymi atestami.

- stosowac¢ pasy i liny zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mieé
wymagajgce polskimi przepisami i normami, aktualne atesty.

- stosowac¢ odpowiednie rusztowania, pomosty i deskowania zgodnie z przepisami i normami.

- zamontowaé daszki ochronne przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan, ochronne
barierki wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- udzieli¢ instruktazu i zapoznac¢ brygade ze specyfikg wystepujacych robot,

- przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- utrzymywacé porzgdek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych

- bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- przestrzegaé na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
o odpowiednich uprawnieniach.

- przy wykopach nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenia skarp.

- przewidywana gteboko$¢ wykopu wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejScie
(wejscie) do wykopu

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

- wszystkie przewody elektryczne tymczasowe nalezy przeprowadza¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie, uszkodzenie ich izolacji i przerwanie.

- przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych elementéow kierownik budowy jest
zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.

- przestrzega¢ warunki ppoz:

a) zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy,

b) nie blokowa¢ istniejgce drogi pozarowe i dostep do drogi publiczne;j

c) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla os6b przebywajacych w istniejgcych, dziatajgcych budynkach

d) stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

e) teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

f) wyposazyé w srodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

g) wskazac miejsce przechowywania i sposobow transportu $rodkéw chemicznych na budowie,

h) instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego Iub

wybuchowego, oraz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia, wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku — Kodeks karny (Dz. U. z
2019 roku poz. 1950 i 2128), ze:

}(1) brak jest mozliwosci podiaczenia,

projektowanegqo rozbudowy i przebudowy remizy w miejscowosci Golce na dziatce nr 157/1 i 157/2

potozonej w Golce
do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.)

Jestem swiadomy (-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia. Klauzula
ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

(czytelny podpis — imi¢ i nazwisko projektanta)
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Projektowany zbiornik bezodplywowy

Trase kolektora kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku Projektu Zagospodarowania
Terenu Dziatki. Planuje sie wykona¢ instalacje kanalizacyjng z rur PVC o srednicy ®

160mm do projektowanego zbiornika bezodptywowego V=5m3.

WYMIARY

3140 mm 1600 mm 1600 mm 500 mm 180 kg
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