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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1/45111300- |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1/0506-04
6,2*5,72*2 m?2 70,928
RAZEM 70,928
2|KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-05
6,2*2 m 12,400
RAZEM 12,400
3/KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-06
1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.1/1134-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk |m?2
d.1/0403-02
poz.1 m?2 70,928
RAZEM 70,928
6/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.1/0403-05
poz.5 m?2 70,928
RAZEM 70,928
7/KNR 4-04 |Zatadowanie drewna koparko-tadowarkg m3
d.1/1103-03
poz.5*0,2 m3 14,186
RAZEM 14,186
8/KNR 4-04 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa-|ms3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5
1103-05 km
poz.7 m3 14,186
RAZEM 14,186
9/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 wapiennej
poz.34 m3 0,789
RAZEM 0,789
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0108-11 mi na odlegto$¢ 5 km
0108-12
poz.9 m3 0,789
RAZEM 0,789
11/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0810-02 piaskowej
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
12/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
5+5+15 m 25,000
RAZEM 25,000
2/45100000- |ROBOTY ZIEMNE
8
13|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- m3
d.2|01 0201-10 |nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
9,80*7,90*0,6 m3 46,452
RAZEM 46,452
14/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-11
Krotnosc¢ = 4
poz.13 m3 46,452
RAZEM 46,452
3|45212000- |[FUNDAMENY, SCIANY FUNDAMENTOWE
6
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat |m?2
d.3/0102-01
9,80*7,90 m?2 77,420
RAZEM 77,420
16| KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.3|02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu grunto-
wym
9,80*7,90*0,40 m3 30,968
RAZEM 30,968
17/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.3|02 0259-03 |- prety gtadkie
1,204 t 1,204
RAZEM 1,204
18/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.3/0205-01
9,80*7,90*0,20 m3 15,484
RAZEM 15,484
19/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfal- |m?2
d.3|02 0605-04 |towym na zimno - pierwsza warstwa
9,80*7,90 m?2 77,420
RAZEM 77,420
20|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfal- |m?2
d.3/02 0605-05 |towym na zimno - druga warstwa
poz.19 m?2 77,420
RAZEM 77,420
21|KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.3|02 0101-05 |wo-wapiennej
(9,55*2+7,88)*0,24*0,50 m3 3,238
RAZEM 3,238
22|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3|02 0603-01 \wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(9,55*4+7,88*2)*0,50 m?2 26,980
RAZEM 26,980
23|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3|02 0603-02 \wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.22 m?2 26,980
RAZEM 26,980
4/45212000- |POSADZKI
6
24|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 15 cm |m?2
d.4|02 0608-03 |poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
9,55*7,40 m?2 70,670
RAZEM 70,670
25|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci|m?2
d.4/02 1104-01 |20 mm zatarte na ostro
poz.24 m?2 70,670
RAZEM 70,670
26 KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.4|02 1104-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.24 m?2 70,670
RAZEM 70,670
5/45212000- |SCIANY
6
27|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m gru-  |m2
d.5/02 0108-03 |bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
(9,55*2+7,88)*2,71-1,2*1,3*4-1,2*0,8-1,1*2,05 m?2 63,661
RAZEM 63,661
28/KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.5/02 0127-03
3,05*%(2,20*2+9,55+2,86*2)-0,9*2,0*2-0,9*1,95*2 m?2 52,884
RAZEM 52,884
29|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.5/02 0132-01 |czych, bloczkéw i pustakow
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
30|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. |szt
d.5/02 0132-02 |1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.5/02 0132-05 |nych
1,4*8+1,3*2+1,1*4 m 18,200
RAZEM 18,200
32|KNR-W 2- |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.5/02 0210-01 |wieniec
(0,24*0,24*(9,55+9,55+7,88+4,45*4)) m3 2,579
RAZEM 2,579
33|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu- |m3
d.5/02 0211-01 |stronnie deskowane
2,51*0,24*0,24*10 m3 1,446
RAZEM 1,446
34|KNR-W 2- |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/02 0210-01
0,25*0,40*7,89 m3 0,789
RAZEM 0,789
35/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.5|02 0259-01 |prety gtadkie
0,051+0,030+0,016 t 0,097
RAZEM 0,097
36|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.5|02 0259-04 |- prety zebrowane
0,213+0,160+0,042 t 0,415
RAZEM 0,415
37|KNR 9-07 |Kominy wentylacyjne 2-kanatowe m
d.5/0209-01
4,87*2 m 9,740
RAZEM 9,740
38/ KNR-W 2- |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm zbrojone siatkg zgrzewa- |m2
d.5/02 0220-05 |ng z pretéw fi 3,2 mm
0,6*0,4*7*2 m?2 3,360
RAZEM 3,360
6/45212000- |STROP NAD PARTEREM
6
39/KNR 0-14 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn-|m?2
d.6/2012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
68,74 m?2 68,740
RAZEM 68,740
40/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 20 cm po- |m?2
d.6/02 0612-03 |ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.39 m?2 68,740
RAZEM 68,740
41/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej|m?2
d.6/02 0606-01 |>1300g/m2/24h
poz.39 m?2 68,740
RAZEM 68,740
7/45212000- |KONSTRUKCJA DACHOWA Z POKRYCIEM
6
42|KNR-W 2- |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyo-|/m3
d.7|02 0406-02 |nej C27 drew.
0,14*0,14*28,6 m3 0,561
drew.
RAZEM 0,561
43/KNR-W 2- |Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej C27 pod pokrycie dachu ptytami|m?2
d.7/02 0401- |0 rozpietosci 9.75 m
03/04
analogia
6,34*3,76*2 m?2 47,677
RAZEM 47,677
44/KNR-W 2- |Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej C27 pod pokrycie dachu ptytami|m?2
d.7/02 0401- |0 rozpietosci 8.59 m
02/03
analogia
5,67*10,43*2 m?2 118,276
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 118,276
45/KNR AT-09 |Folie wysokoparoprzepuszczalne uktadane na krokwiach - rozstaw m?2
d.7/0103-03 kontrtat 0,90 m
poz.43+poz.44 m?2 165,953
RAZEM 165,953
46 KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 |m?2
d.7/02 0410-04 |cm z tarcicy nasyconej
poz.45 m?2 165,953
RAZEM 165,953
47\NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do |m?2
d.7|202 0537- |85 % blachg powlekang trapezowg T14 (grafit) na fatach
04
poz.44 m?2 118,276
RAZEM 118,276
48/NNRNKB |(z.I) Montaz rynien dachowych z PCV kolor grafit pétokraggtych o $r.  |m
d.7/202 0517- |12,5cm
03
28,98 m 28,980
RAZEM 28,980
49/NNRNKB |(z.l) Montaz rur spustowych z PCV kolor grafit okragtych o $r. 9 cm m
d.7/202 0519-
02
14,32 m 14,320
RAZEM 14,320
50/ NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.7/202 0541- |do 25 cm
01
0,25*14,49 m?2 3,622
RAZEM 3,622
51/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.7|202 0541- |ponad 25 cm
02
(6,30*2+5,60*2)*0,6 m?2 14,280
RAZEM 14,280
52|KNR AT-09 |Blacha trapezowa T14 z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m
d.7/0802-10 we - gasiory
14,49 m 14,490
RAZEM 14,490
53|KNR AT-09 |Blacha trapezowa T14 z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m
d.7|0802-09 we - wiatrownice szczytowe dwuzebne
0 m 0,000
RAZEM 0,000
54|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 18 cm po- |m?2
d.7|02 0612-03 |ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.45 m?2 165,953
RAZEM 165,953
55|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm po- |m?2
d.7|02 0612-04 |ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
poz.54 m?2 165,953
RAZEM 165,953
56 KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnia- |m?2
d.7|02 2009-02 |nych na stropach
poz.45 m?2 165,953
RAZEM 165,953
57|KNR-W 2- |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-|m?2
d.7|02 2008-04 |cze na stropach na rusztach
poz.45 m?2 165,953
RAZEM 165,953
8/45212000- |STOLARKA
6
58/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m?2
d.8/1023-05 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (kolor czerwony stra-
zacki)
0,9*1,0+1,2*0,8 m?2 1,860
RAZEM 1,860
59|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |mz2
d.8/1023-07 PCV z obrdbka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (kolor czerwony

Norma PRO Wersja 4.24a

strazacki)

-5-




Golce - przebudowa OSP - budowlanka.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,2*1,3*4+1,5*1,5 m2 8,490
RAZEM 8,490
60|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.8/202 0541- |ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne
02
5*1,2*0,30 m2 1,800
RAZEM 1,800
61/KNR 2-02 |Obsadzenie drewnianych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.8/0129-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
62|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (kolor czerwony strazacki) m?2
d.8/02 1040-01
1,1*2,05 m2 2,255
RAZEM 2,255
63| KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte (kolor czerwony strazacki) m?2
d.8/02 1026-01
2,00*0,90+1,95*0,9*2 m2 5,310
RAZEM 5,310
64| KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- m?2
d.8|02 1022-01 |brycznie wykonczone (kolor czerwony strazacki)
poz.63 m?2 5,310
RAZEM 5,310
9|45212000- |[ELEWACJA
6
65/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - |m?2
d.9|02 0601-04 |powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,70%*(9,55*2+7,88) m2 18,886
RAZEM 18,886
66|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - |m?2
d.9|02 0601-02 |powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
poz.65 m?2 18,886
RAZEM 18,886
67/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami poliestyrenu ekstrudowanego - m?2
d.9|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych gr. 16 cm do $cian
poz.65 m?2 18,886
RAZEM 18,886
68|KNR-W 2- |Izolacje z folii kubetkowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.9|02 0615-01
analogia
0,70%*(9,55*2+7,88) m2 18,886
RAZEM 18,886
69|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy wykanczajgcej membrane wyttaczang m
d.9/2612-09
analogia
9,55*2+7,88 m 26,980
RAZEM 26,980
70/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie m?2
d.9|2612-06 warstwy siatki na Scianach
0,20*(9,55*2+7,88) m2 5,396
RAZEM 5,396
71/KNR 0-12 |Licowanie $cian ceramicznymi ptytkami klinkierowymi kolor grafit - na |m?2
d.9/0829-02 klej
poz.70 m?2 5,396
RAZEM 5,396
72|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymigr. 20cm - |m?2
d.9|2614-01 system SBO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk ze-
wnetrzny cienkowarstwowy zywiczno-silikonowy o strukturze baranka
barwiony w masie w kolorze biatym
3,10%(9,55*2+7,88)+0,5*3,94*2,62*2-1,2*1,3*4-1,1*2,05-1,2*0,8 m?2 84,506
RAZEM 84,506
73|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system SBO - |m
d.9|2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
9,55*2+7,88-1,2 m 25,780
RAZEM 25,780
74/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system SBO - |m
d.9/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
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3,1*2+1,2*5+1,3*2*4+0,8*2+2,05*2+1,1 m 29,400
RAZEM 29,400
75/KNR 5-14 |Montaz tablic PCV z godtem gminy o wymiarach 110 x 120 cm, na szt.
d.9|0604-01 elewaciji
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.9|02 1603-01
poz.72 m?2 84,506
RAZEM 84,506
77/ KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.9|02 1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR 7 Aluminiowo-szklane daszki nad drzwiami m2
d.9/0506-01
1,4*0,8*2 m2 2,240
RAZEM 2,240
10(45212000- |PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6
79|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.10|202 1134- |poziome
01 Krotnos¢ = 2
67,74 m2 67,740
RAZEM 67,740
80|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej m?2
d.10/0601-01
5,72 m2 5,720
RAZEM 5,720
81/KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej m?2
d.10/0601-04
0,2*(2,86*2+2,00%2) m2 1,944
RAZEM 1,944
82|KNR K-04 |Wykonanie izolacji - wklejenie tasmy uszczelniajgcej m
d.10/0602-03
2,86*2+2,00*2 m 9,720
RAZEM 9,720
83|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek ceramicznych - gresowych, uktadanych metodg m?2
d.10/1118-03 zwyklg
67,74 m2 67,740
RAZEM 67,740
84/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek ceramicznych - gresowych i wysokosci cokolika réw-|m
d.10/1119-02 nej 10 cm
9,55*4+7,40*2+2,86*4-1,25-1,1-0,9*3 m 59,390
RAZEM 59,390
85/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.10|202 1134- |pionowe
02
p0z.86+p0z.89 m?2 196,895
RAZEM 196,895
86|KNR-W 2- |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.10|02 0803-03
3,09%(9,55*2+4,42*2+2,79*2+2,86*4+4,52*2) m2 166,860
RAZEM 166,860
87|KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.10|02 0830-04
poz.86 m?2 166,860
RAZEM 166,860
88|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na scianach i m?2
d.10|02 0803-01 |stupach
3,09%(2,0*2+2,86*2) m2 30,035
RAZEM 30,035
89|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2
d.10/0829-03
poz.88 m?2 30,035
RAZEM 30,035
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90|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.10|202 1134- |poziome
01
67,74 m?2 67,740
RAZEM 67,740
91|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.10|02 0830-06
poz.90 m?2 67,740
RAZEM 67,740
92|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.10|02 1510-01 |nych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania - $ciany - farba lateksowa w
kolorach pastelowych
poz.87 m?2 166,860
RAZEM 166,860
93|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.10/02 1510-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity - farba emulsyjna w
kolorze biatym
poz.91 m?2 67,740
RAZEM 67,740
94/ KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m kol.
d.10|02 1610-01
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
95/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.10|01 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96|KNR-W 4- |Obsadzenie poreczy uchylnej dla niepetnostprawnych w WC szt.
d.10|01 0324-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97/KNR-W 4- |Obsadzenie poreczy umywalkowe] dla niepetnosprawnych w WC szt.
d.10|01 0324-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|45453000- |ROBOTY REMONTOWE W CZESCI ISTNIEJACEJ
7
98|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.11|0354-05
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
99|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni|szt.
d.11|0354-07 do 2 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
100/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.11|0354-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
101/KNR 4-01 |Wykucie z muru bramy garazowej m?2
d.11|0354-10
3,7*3,0 m?2 11,100
RAZEM 11,100
102|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.11|0354-11
1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
103|/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.11/0349-02 wapiennej
1,25*2,20*0,48*2 m3 2,640
RAZEM 2,640
104/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.11/0348-03 wapiennej
2,20*3,0+2,70%2,5*2 m2 20,100
RAZEM 20,100
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105/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.11/0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.11/0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.11/0819-15
1,8%(1,40*2+2,70%2-0,8) m2 13,320
RAZEM 13,320
108/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.11/0811-07
14,71+3,78+6,26+13,33+4,73 m2 42,810
RAZEM 42,810
109/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.11/0108-11 mi na odlegto$¢ 5 km
0108-12
p0z.103+p0z.104*0,12+p0z.107*0,02+p0z.108*0,02 m3 6,175
RAZEM 6,175
110/KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.11/1208-02
1,5%(9,41*4+5,38*2+2,70*2+2,20*2+8,33*2) m2 112,290
RAZEM 112,290
111/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.11)0713-01 lub zdzieraniem tapet na Scianach
1,5%(9,41*4+5,38*2+2,70*2+2,20*2+8,33*2) m2 112,290
RAZEM 112,290
112|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.11/0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
42,81+50,63 m2 93,440
RAZEM 93,440
113|/KNR 4-01 |Wykonanie pochylni m3
d.11/0203-01
analogia
1,6*1,25*0,08+1,4*1,25*0,05 m3 0,248
RAZEM 0,248
114|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.11/02 0127-03
3,05*%(2,20*2+2,70*2+0,90+1,82) m2 38,186
RAZEM 38,186
115/KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.11|02 0132-05 |nych
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
116|/KNR 9-07 |Kominy wentylacyjne 2-kanatowe m
d.11/0209-01
4,87+6,21*2 m 17,290
RAZEM 17,290
117/KNR-W 2- |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm zbrojone siatkg zgrzewa- |m?2
d.11|02 0220-05 |ng z pretéw fi 3,2 mm
0,6*0,4*7*3 m2 5,040
RAZEM 5,040
118/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.11|202 1134- |pionowe
02
poz.120+poz.122 m?2 94,739
RAZEM 94,739
119|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.11|202 1134- |poziome
01
96,82 m2 96,820
RAZEM 96,820
120/KNR-W 2- |Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.11/02 0803-03
3,09%(2,20*3+2,70) m2 28,737
RAZEM 28,737
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121KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na scianach i m?2
d.11|02 0803-01 |stupach
3,09%(2,70*3+0,90*2+1,80*2+2,20+2,83*2) m?2 66,002
RAZEM 66,002
122/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2
d.11|0829-03
poz.121 m?2 66,002
RAZEM 66,002
123/KNR-W 2- |Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.11|02 0830-04
p0z.110+p0z.111+p0z.120 m?2 253,317
RAZEM 253,317
124/ KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.11|02 0830-06
53,38+13,81+10,63+8,82+6,23+3,95 m?2 96,820
RAZEM 96,820
125/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.11|02 1510-01 |nych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
poz.123+poz.124 m?2 350,137
RAZEM 350,137
126 KNR 0-12 |Posadzki z ptytek ceramicznych - gresowych, uktadanych metodg m?2
d.11|1118-03 zwyklg
96,82 m?2 96,820
RAZEM 96,820
127/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek ceramicznych - gresowych i wysokosci cokolika row-|m
d.11/1119-02 nej 10 cm
9,41%2+5,38*2+2,70*2+5,12*2+4,01*2+2,20*2+3,16*2-3,71-1,0*2-0,9- |m 51,850
1,0*2-1,25*2-1,0
RAZEM 51,850
128/KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (kolor czerwony strazacki) m?2
d.11|02 1040-01
0,8*1,95 m?2 1,560
RAZEM 1,560
129/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte (kolor czerwony strazacki) m?2
d.11|02 1026-01
1,95*0,9*2+0,9*2,0*3+1,0*2,0 m?2 10,910
RAZEM 10,910
130|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m?2
d.11|02 1022-01 |brycznie wykonczone (kolor czerwony strazacki)
poz.129 m?2 10,910
RAZEM 10,910
131/KNR 2-02 |Brama garazowa ocieplona segmentowa z napedem z drzwiami wej$- |m2
d.11/1205-07 ciowymi na klucz (kolor czerwony strazacki)
3,7*3,0 m?2 11,100
RAZEM 11,100
132/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.11|202 0541- |ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne
02
(1,5+1,0)*0,30 m?2 0,750
RAZEM 0,750
133|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do |m?2
d.11|17 0122-02 |160 mm ocieplone - udzial ksztaltek do 35 %
0,16*3,0*5 m?2 2,400
RAZEM 2,400
134/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.11|01 0324-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
135/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg |m?2
d.11/2611-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji istniejgcej
(13,05*2+1,0+9,29)*3,10+16,28 m?2 129,089
RAZEM 129,089
136/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg |m?2
d.11/2611-02 - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.135 m?2 129,089
RAZEM 129,089
137|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnetrznych - elewacje |m?2
d.11/1505-10 istniejgce
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poz.135 m?2 129,089
RAZEM 129,089
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