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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

»Rozbudowa, i przebudowa remizy wiejskiej w Golcach”

m. Golce gm. Walcz - dz. 157/1 i 157/2

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa o prace projektowe.

1.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4. Wizje lokalne w terenie.

1.5. Polskie Normy oraz Eurokody.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zn. zm.)

Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robdét budowlanych (art. 34 ust. 2), zawarto$¢ projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3.
Obowigzuje zgodnos$¢ projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi w zakresie ustalonym w
art. 5.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w w/w. Rozporzgdzeniu. oraz z wynikajgcymi z ww. ustawy przepisami odrebnymi, w zaleznosci od
zakresu inwestycji.

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

1.9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami. wraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2006r.Nr 80, poz. 563).

1.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137).

1.11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych: Nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia
projektowanych obiektéw budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem.

1.12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej :
Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (przytaczy) nalezy uzgodni¢ ze starostg zgodnie z

rozporzgdzeniem.
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2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku uzytecznosci publicznej — remizy wiejskiejw m.
Golce gm. Watcz, dz. nr 157/1i 157/2 z.
Kategoria obiektu: V

Wszystkie wskazane znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutorow zostaly wskazane w celu
wilasciwego (precyzyjnego) opisania projektowanych rozwigzan. Projektant dopuszcza stosowanie wyrobow
rownowaznych. Warunki zaakceptowania przez projektanta wyrobu jako rownowazny oznaczaja materialy o
parametrach nie gorszych niz parametry okreslone w dokumentacji.

Zakres instalacji elektrycznej i sanitarnej jest prosty, o prostych rozwigzaniach technicznych dlatego nie sg
wymagani projektanci sprawdzajacy.

3. OPIS BUDYNKU

3.1. Opis ogoiny.

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym. Maksymalna wysokos¢ budynku 5,91m. Budynek
niepodpiwniczony. Budynek z dachem dwuspadowym o nachyleniu 30 stopni. Uktad Scian konstrukcyjnych mieszany.
Budynek w rzucie przyjmuje ksztait zblizony do prostokata. Forma architektoniczna budynku ciekawa, wykonczona
tynkiem silikonowym.

Technologia wykonania budynku tradycyjna. Sciany no$ne murowane z bloczkéw gazobetonowych, stropodach
drewniany wiezba dachowa tradycyjna. Stolarka okienna PCV w zestawie trzyszybowym, czesciowo aluminiowa.
Stolarka drzwiowa do pomieszczen ptycinowa okleinowana fornirem naturalnym o podwyzszonych parametrach
akustycznych.

Budynek w catosci przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich
poprzez zastosowanie podjazdow, pochylni o max nachyleniu 6%. Brak progdéw wiekszych niz 2cm.

3.2. Pomieszczenia w budynku

Nr ‘NQZWQ pomieszczenia Pow. uzytkowa
161,61 m2
1 Garaz 53.38 m?
2 Szatnia 13.81 me
3 Toaleta 1063 m®
4 Magazynek 8.82 m2
5 Kottownia 623 me
S Pomieszczenie 4215 m#
7 Pom. Techniczne(aneks) 7.93 m®
3 WC 572 m?
3 Pomiesczenie(biuro) 12.94 m?
Razem 161.61 m®

3.3.Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze —1 8°C.

3.3.1.Stolarka okienna i drzwiowa
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- stolarka okienna : PCV , szyby dwukomorowe, kolor szary
wspoétczynnik U dla szyb okien 0,75 W/m?K dla profili 0,95, dla okien 0,90 Wim**K

- stolarka z cieptego aluminium ( drzwi zewnetrzne wejsciowe 1,30 W/mz*K) kolor jasno szary

3.3.2. Wiasciwosci cieplne przeqrod zewnetrznych, wspétczynniki przenikania ciepta

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 6946,"Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”.
Przyjeto wspétczynniki obowiazujace od 01 stycznia 2021r.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd wynoszg (W/mZ*K );
-Dach +wetna mineralna gr.min 25cm ()\=0,O36W/(m2 *K)  -0,14<Ug,= 0,15

-Drzwi zewnetrzne (styropian XPS lub PIR min. 5 cm) - 1,30<Ugep= 1,30
-Scianka dziatowa i wewnetrzna - 1.5- bez wymagan
-Okna zespolone trzyszybowe - 0,90<U40p= 0,9

-Podtoga na gruncie styropian EPS gr. 30cm ()\=0,038W/(m2 *K)  -0,118<Ugep.= 0,30
-Sciana z bloczki gazobetonowe 25cm ()\=O,46W/(m2 *K)

+20cm wetna mineralna ()\=O,036W/(m2 *K) - 0,15 <Ugep= 0,20
-lzolacja przewododw c.o. i c.w.u. otulina z wetny mineralnej ()\10=0,036W/(m2 *K)
-Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm -gr. 20mm w $cianach i stropach
-Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22-35mm -gr. 30mm w $cianach i stropach

-Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 35-100mm —grubo$ci réwnej srednicy wewnetrznej rur

3.3.3. Oszczednos¢ energii.

Dla budynkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1608, 2351) w § 328 ust.1.
budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a w przypadku budynkéw
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych— rowniez
oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposOb zapewniajgcy spetnienie
nastepujgcych wymagan minimalnych:
1) warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2 - rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, a w przypadku
budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych —
rowniez do o$wietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepisbw dotyczacych metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw, jest mniejsza od wartosci obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa w
§ 329 ust. 1 lub 3, przy uwzglednieniu czgstkowych maksymalnych wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329
ust. 2;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci

cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom

okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

b) dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego

przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg

6
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przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz

powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzeni

- Zapotrzebowanie budynku na energie (wg projektowanej charakterystykienergetycznej)

Zapotrzebowanie na energie pierwotng, wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku:
EP = 36,4 kWh/(m2*rok)

Zapotrzebowanie na energie koncowg (bez chiodzenia i oswietlenia):

EK = 39,0 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q = 16,7 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody:

Q = 2,3 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia wbudowanego:

Q = 15,4 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy do ogrzewania i wentylacji oraz przez system
do podgrzewania wody: Q = 48,00 kWh/(m2*rok)
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OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1.Fundamenty.
Projektuje sie ptyte zelbetowg monolityczng gr.20cm wylewang z betonu B25 (C20/25), zbrojong

siatkg @ 10 co 20cm gérg i dotem stalg A-IIIN. Dolna otulina zbrojenia - 3cm.Plyte nalezy wykonac¢ na
podbudowie cementowo-piaskowej gr.20cm wykonanej na geokracie .Szczegdt zbrojenia przedstawiono

na rysunkach konstrukcyjnych. Prety zbrojenia taczy¢ na zaktad o dtugosci minimum 80 cm.

2. Sciany fundamentowe.

Zewnetrzne $ciany fundamentowe gr. 24 cm. Na $cianach nalezy wykonaé powlokowg izolacje pionowa. Sciany
fundamentowe ociepli¢ ,w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ocieplen, z zewnatrz styropianem gr. 16cm.
EPS 100-038 ,Dach/podtoga” lub styropianem ekstrudowanym. Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami systemowej
siatki szklanej. Pod warstwg styropianu ekstrudowanego izolacji $cian fundamentowych nalezy wykona¢ powiokows,
bitumiczng izolacje przeciwwilgociowg .

Krok 1

Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionowa. Izolacje wykonac np. z z masy
polimerowo- bitumicznej (KMB) lub 1x papa SBS 5,2mm

Izolacje wykonac do poziomu gory cokotu.

Krok 2

Ptyty mocujemy ,na placki” za pomoca kleju systemowego.

Krok 3

Izolujemy cato$¢ folig kubetkowg i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych zanieczyszczen,

Krok 4

Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do wysokosci +30 cm ponad otaczajgcy teren,
nalezy wykonac izolacje wodochronng
Sciany fundamentowe wewnetrzne gr. 25cm na poziomej izolacji z dwéch warstw papy termozgrzewalne;.

3. Sciany kondygnacji nadziemnych.
Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych projektuje sie gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500

na zaprawie cem.-wap. marki M5. Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm. ocieplone wg opisu branzy architektoniczne;.
Scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm na zaprawie cem.-wap. M5.
Sciany nieno$ne nalezy podmurowaé pod konstrukcje nosna z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej 2cm i
wypetni¢ materiatem scisliwym.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ starannego wykonania scian miedzylokalowych ze wzgledéw akustycznych, a w
szczegodlnosci:

e  Zastosowanie materiatu petnego

¢ Wykonanie spoin pionowych

o Prawidtowe wykonanie przewigzania — tradycyjne murarskie lub $ciana wewnetrzna doprowadzona do

zewnetrznego lica

Odpowiednie zabezpieczenie akustyczne wszelkich fug

Precyzyjne wykonanie wszelkich bruzd instalacyjnych z koniecznoscig ich uzupetniania

Unikanie lokalizowania gniazd elektrycznych w tym samym miejscu po dwoch stronach Sciany
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Pokrycie wewnetrzne scian murowanych
Wykona¢ za pomocg gipsowego tynku maszynowego lekkiego .
W sanitariatach wykonac¢ tynk cementowo-wapienny gr. 2cm.

4. Wentylacja
Pomieszczenie kottowni z piecem na pelet wentylowane przy pomocy systemu wentylacji grawitacyjnej.
Pozostate wentylacje wspomagane mechanicznie.

5. Izolacja termiczna scian zewnetrznych
Izolacje termiczng scian zewnetrznych stanowi styropian
o tgcznej gr. 20 cm. Styropian mocowac do podtoza kotkami systemowymi w ilosci 6 lub 8 przy krawedziach szt./m?
Zalecenia:
1) Oscieza nalezy zaizolowac termicznie welng gr. 5 cm.
2) Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy uzywaé kotki kryte zapobiegajgce powstawaniu sladu kotkéw i
redukujgce mostki termiczne o efektywnej dlugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej sciany min.
6 cm.
3) Na pasmach szerokosci 2 m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe
tacznikéw do 8 szt/m?.

6. Stropy ,nadproza i wience.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach murowanych projektuje sie nadproza typu L-19 lub monolityczne.

Wience zgodnie z rysunkiem nad kazdg sciang nosng

7. Schody
Brak jedynie pochylnie 6%.

8. Daszki nad wejsciami
Nad wejsciami do budynku zaprojektowano zadaszenia systemowe aluminiowo-szklane sztuk 2.

9. Obroébki blacharskie.
Wykonac z blachy powlekanej gr. 1,00 mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki budynku.

10. Balustrady schodowe i zewnetrzne .
nie dotyczy

11. Podlogi i posadzki.
Zgodnie z przekrojem A-A .

Przygotowanie podioza pod posadzki

Przed utozeniem materiatdw posadzkowych wykonczeniowych podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, badz
ewentualnie stabo zwigzanych z podiozem warstw. Podioze musi byé wolne od substancji pogarszajgcych
przyczepnosé. Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy podtoze dwukrotnie zagruntowac gruntownikiem.
Ukfad warstw poszczegdlnych posadzek przedstawiono na rysunkach przekrojow.

Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowg pod posadzki zaprojektowano jako jedng warstwe papy termozgrzewalnej asfaltowej
modyfikowanej SBS.
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Wiasciwosci papy SBS

Rodzaj montazu Zgrzewanie

Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Widknina poliestrowa
Grubosé (mm) 5.2

Max sita rozciagajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/800N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajace;j 60%/60%

Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -25°C
Wodoszczelnosé 10kPa

Dtugosé rolki, ilo$¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 805kg
Reakcja na ogien Klasa E

Norma PN-EN 13707+A2/2009
Gwarancja 20 lat

Hydroizolacje ( pomieszczenia mokre) nalezy wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajgcej z uszczelnieniem
potgczenia posadzki ze $ciang elastyczng tasmg uszczelniajgcg, posiadajgcg atesty higieniczne i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi pamietajgc o wywinieciu izolacji po
obwodzie scian na wys. 20 cm. W naroznikach Scian tasme nalezy zamocowaé do wysokos¢ 200cm od posadzki.
Dotyczy pomieszczen sanitariatow - pomieszczenia o | klasie narazenia na zawilgocenie.

Posadzki
Posadzki zaprojektowano
1. Z plytek ceramicznych —gresowych,
(PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<3 % Grupa B I GL) o
parametrach technicznych:
- Nasigkliwo$¢ wodna; 0,5
- Wytrzymato$¢ na zginanie; 40 MPa
- Twardos$¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa
- Odpornos¢ na szok termiczny - odporne
- Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Mrozoodporne
- Odpornosé na scieranie powierzchni; Il — 1V klasa
- Wspotczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22
z wykonaniem ( w pomieszczeniach ze $cianami malowanymi Jcokotu wys.10 cm. Plytki ceramiczne utozyé¢ na
elastycznych zaprawach klejowych spojnych z przyjetym systemem elastycznych powtok uszczelniajgcych. Spoiny w
posadzkach i oktadzinach wypetni¢ zaprawg elastyczng, fugowg przeznaczong do stref mokrych w kolorze lekko
ciemniejszym od koloru ptytek. Szerokosci spoin 4 mm.

- sanitariaty, pomieszczenia techniczne
z ptytek ceramicznych —gresowych, (PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E<3 % Grupa B | GL) o parametrach technicznych:

- wzornictwo do wyboru przez inwestora

- Nasigkliwos$¢ wodna; 0,5

- Wytrzymato$¢ na zginanie; 40 MPa

- Twardos¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa

- Odpornos¢ na szok termiczny - odporne

- Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA

- Mrozoodporne

- Odpornosé na scieranie powierzchni; Il — 1V klasa

- Wspotczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22

z wykonaniem ( w pomieszczeniach ze $cianami malowanymi Jcokotu wys.10 cm. Plytki ceramiczne utozyé¢ na
elastycznych zaprawach klejowych spojnych z przyjetym systemem elastycznych powtok uszczelniajgcych.
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Spoiny w posadzkach i oktadzinach wypetni¢ zaprawg elastyczng, fugowg przeznaczong do stref mokrych w
kolorze lekko ciemniejszym od koloru ptytek. Szerokosci spoin 4 mm.

12.Ukladanie ptytek gresowych i sciennych ceramicznych.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajgcych przyczepnosé.

Klejenie oktadzin

Oktadziny podtogowe i $cienne: ptytki nalezy mocowac zaprawg wysokoelastyczna.

Spoinowanie

Oktadziny Scienne: ptytki nalezy spoinowac¢ uzywajgc zapraw cementowych do wypetniania spoin o szerokosci od
4 do 15mm.Szerokos$¢ spoin od 2 do 5mm.Elastyczne uszczelnienia dylatacji, wpustéw podtogowych oraz
potgczen posadzki gresowej z cokotem nalezy wykonaé uzywajgc silikonu sanitarnego. Szerokos$¢ spoin do 20
mm.

Przed wejsciami do budynkow, za drzwiami wejsciowymi, projektuje sie wycieraczki gumowo - aluminiowe o
wymiarach modutu 600 x 1000 mm.

Wszystkie wycieraczki osadzone w systemowych obramowaniach zatopionych w posadzce.

13. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczegolnych rzutach.
Zaprojektowano okna z PCV.
Do produkcji okien nalezy uzywac :

- ksztattownikow PCV,

- szklenie — szklo niskoemisyjne zespolone dwukomorowe 4+4+4/16 o wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta U = 0,6 W/( m?K) w srodkowej czesci szyby zespolonej ( bez uwzgledniania mostkéw cieplnych)

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa)

- wspotczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przeciwstoneczne -fc<0,20

- wspoétczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego dla typu oszklenia —g,<0,60
wraz z ostonami przeciwstonecznymi sterowanymi automatycznie o fc=0,08

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z nieplastyfi

kowanego polichlorku winylu w kolorze biatym oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarow okien.

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmow uchylu i zabezpieczajgce
uszkodzeniu klamek, oraz posiadajgce zabezpieczenie antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia
klamki,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili
- izolacyjnos¢ akustyczna; Ra, =30 dB; Ry =30 dB,

- wspotczynnika przenikania ciepta okna U = 0,9 W/( m?K)

- kolor stolarki okiennej — jasno szary.

Okna montowaé w tzw. systemie cieptego montazu,

Parapety zewnetrzne;

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej powinny byé montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy
klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarskg. Parapety powinny
wystawaé poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg
nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego. Spadki podokienniki zewnetrzne min. 9%.

Podokienniki wewnetrzne;
Parapety wewnetrzne z drewna klejonego gr. 4cm o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30 cm.
Drzwi wewnetrzne

KONSTRUKCJA SKRZYDtA
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Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadajg sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb matowych wykonanych ze

szkta hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA
Zamek na klucz zwykly, w fazienkach z blokada tazienkowg

Trzy zawiasy czopowe standard
Szyba hartowana matowa
Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Gtebokos¢ ramy 70 mm

Glebokos¢ skrzydta 70 mm

Grubo$¢ panelu wypetniajgcego 70 mm

Parametry techniczne:

Przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 4, PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$¢ Klasa 7A (300 Pa), PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
Izolacyjnos¢ termiczna UD od 0,9 W/m2K

Antywtamaniowos$¢ RC2

14. Elementy slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe.
Przy wejsciach do budynku zamontowa¢ kratke wycierowa.

15. Wykonczenie wewnetrzne.
Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po
przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetni¢ najlepiej tego samego rodzaju zaprawg
co zaprawa uzyta do wykonania. Przed przystgpieniem do utozenia siatki zbrojgcej powierzchnia powinna zosta¢
dwukrotnie zagruntowana gruntownikiem w celu zmniejszenia nasigkliwosci podtoza. Warstwe zbrojng nalezy
wykonywaé w jednej operacji, rozpoczynajgc od gornego poziomu pod ufozenie ptytek ceramicznych na
Scianie.Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo dokfadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca,
stosujgc odpowiednie narzedzia. Siatka zbrojgca powinna byé catkowicie niewidoczna.Pasy siatki zbrojgcej
powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Na naroznikach zewnetrznych nalezy stosowac
katowniki narozne z siatki, za§ na naroznikach wewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegtos¢, co najmniej 10 cm.

Przygotowanie poditoza pod malowanie

Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetni¢ najlepiej tego samego
rodzaju zaprawg co zaprawa uzyta do wykonania. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnia powinna
zosta¢ dwukrotnie zagruntowana gruntownikiem w celu zmniejszenia nasigkliwosci podtoza.

Malowanie
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- Sciany malowane dwukrotnie na zagruntowanym poditozu farbg lateksowg w kolorach pastelowych, sufity
malowanie emulsyjne w kolorze biatym,

16. Wykonczenie zewnetrzne.

Przy Scianach zewnetrznych wykonaé opaske z kostki betonowej szerokosci min 50cm. na podsypce piaskowe;j
gr. 10cm, z obramowaniem z obrzezy chodnikowych ze spadkiem 2-3% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy
krawezniku min 2cm.

17. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.
Na kondygnaciji parteru wszystkie pomieszczenia zaprojektowano z dostepnoscig dla osob niepetnosprawnych.
Rozwigzania architektoniczne umozliwiajg poruszanie sie osoby niepetnosprawnej ruchowo na wézku
inwalidzkim. Brak progéw pomiedzy pomieszczeniami.
Dojazd woézkiem z miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej, dalej poprzez wyprofilowany w chodniku
podjazd o max nachyleniu 6% dla os6b niepetnosprawnych, wjazd wézkiem inwalidzkim do budynku .

18. Uwagi koncowe.
Zasady realizacji.
- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany oraz techniczny.

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem w trybie nadzoru autorskiego i
wymagajg akceptacji Inwestora.

Wymagania dotyczgce zastosowanych materialow i urzadzen.

-Do wykonania obiektu nalezy stosowaé materiaty w I-m gatunku, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia materialy wykonczeniowe i urzgdzenia, przed ich
wbudowaniem. Wykonawca, dopiero po uzyskaniu zgody Inwestora na zastosowanie zaproponowanych
materiatéw, moze te materiaty wbudowywac.

Projektant dla catego projektu zgodnie z art 30 pkt.4 Prawa Zaméwieh Publicznych dopuszcza rozwigzania
réwnowazne w stosunku do opisanych w projekcie za pomocag norm, aprobat technicznych.

W trakcie prac projektowych uwzgledniono zalecenia, dotyczace likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych. Roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Opracowat:
06.2024
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

m. Golce gm. Walcz, dz. nr 157/1i157/2

1. Podstawa opracowania

A) Zlecenie inwestora
B) Projekt zagospodarowania terenu
C) Projekt architektoniczno-budowlany

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera opis konstrukcji, podstawowe obliczenia statyczne oraz schematy konstrukgciji.

3. Warunki gruntowo-wodne oraz zalecany spos6b posadowienia
W oparciu o § 4 ust.2 pkt.1 rozporzadzenia MTBiGW z dn.25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe terenu, w odniesieniu do projektowanych roboét ziemnych,
okresla si¢ jako Proste. W poziomie posadowienia wystgpuje zwierciadlo wody , pospotka gliniasta z otoczakami

nawodniona. Badania podtoza w zataczniku projektu technicznego.

4. Opis techniczny konstrukcji

Projektowany budynek to wolnostojgcy, parterowy budynek, niepodpiwniczony, ksztattem zblizony do dwdch

prostokgtéw.

4.1. Konstrukcja stropodachu

Projektuje sie dachy dwuspadowe zgodnie z rysunkami skosne o nachyleniu 30°

Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowa T14(grafit). Dokladny ukfad warstw przedstawiono na rys.

przekroju pionowego A-A.

Konstrukcjg nosng wykonac¢ z drewna klasy min. C24.

Konstrukcje dachu nalezy wykonaé zgodnie z rys K3.

Pokrycie dachu blacha trapezowa T 14 w kolorze grafitowym. Rynny @12cm i rury spustowe PCV @10cm (grafit).
Szczegotowy uktad poszczegdlnych warstw dachu przedstawiono na rysunku przekroju A-A. Konieczne jest uzycie foli

wysokoparoprzepuszczalnej > 1300g/m2/24h

Szczegotowy uktad poszczegdlnych warstw dachu przedstawiono na rysunku przekroju A-A.
Uwagi:
Nalezy zapewnic¢ wtasciwg wentylacje przestrzeni miedzy wigzarami.;
1)pozostawi¢ szczeline wentylacyjng szerokosci ok.3 cm. pomiedzy fatami i
izolacja,
2)zapewni¢ wlot powietrza przy okapie dachu i wylot w kalenicy poprzez

pozostawienie szczelin w okapie i zamontowanie specjalistycznych dachéwek z
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"kominkiem" wentylacyjnym.
Wszystkie elementy drewniane majgce bezposredni kontakt z elementami murowanymi lub stalowymi

izolowa¢ za pomocg dwdch warstw papy na lepiku.

4.2. Konstrukcja stropu nad parterem

Pas dolny wigzara.

4.3. Podciagii nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach murowanych projektuje sie nadproza typu L-19 lub SBN . Nad
otworami, ktérych wysoko$¢ lub usytuowanie nie pozwalajg na zastosowanie nadprozy prefabrykowanych wykonaé
nadproza zelbetowe, monolityczne wylewane na mokro. Na murowanych $cianach nosnych wieniec zelbetowy o
przekroju 24x24cm z C20/25; A-IlIN. Wieniec katowy tez wykona¢ na scianach szczytowych i $cianach

wewnetrznych gr 24cm.

4.4. Stupy i trzpienie w sScianach

Stupy i trzpienie zaprojektowano z betonu B25(C20/25), zbrojone stalg A-IlIN.
POLACZENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH (SCIAN, SLUPOW) Z SCIANAMI MUROWANYMI WYKONAC
ZA POMOCA tACZNIKOW SYSTEMOWYCH LUB SLUPY WYLEWAC Z STRZEPIACH.

4.5. Ptyta fund.

Projektuje sie ptyte zelbetowa monolityczng gr.20cm wylewang z betonu B25 (C20/25), zbrojong
siatkg @ 10 co 20cm gérg i dotem stalg A-IIIN. Dolna otulina zbrojenia - 3cm.Plyte nalezy wykonac¢ na
podbudowie cementowo-piaskowej gr.20cm wykonanej na geokracie .Szczegdt zbrojenia przedstawiono

na rysunkach konstrukcyjnych. Prety zbrojenia taczy¢ na zaktad o dtugosci minimum 80 cm.

4.6. Wience i nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach murowanych projektuje sie nadproza typu L-19 lub SBN . Nad

otworami, ktérych wysoko$¢ lub usytuowanie nie pozwalajg na zastosowanie nadprozy prefabrykowanych wykonaé
nadproza zelbetowe, monolityczne wylewane na mokro. Na murowanych scianach nosnych wieniec Zelbetowy o
przekroju 24x24cm z C20/25; A-llIN. Wieniec katowy tez wykonaé na s$cianach szczytowych i scianach

wewnetrznych gr 24cm.

4.7. Schody
Nie dotyczy

48. Ramy
Nie dotyczy.
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4.9. Sciany murowane

Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych projektuje sie gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500
na zaprawie cem.-wap. marki M5. Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm. ocieplone wg opisu branzy architektonicznej.
Scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm na zaprawie cem.-wap. M5.
Sciany nienosne nalezy podmurowaé pod konstrukcje nosna z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej 2cm i
wypetni¢ materialem scisliwym.
Zwraca sie uwage na koniecznosc¢ starannego wykonania scian ze wzgledéw akustycznych, a w szczegoélno$ci:

e  Zastosowanie materiatu petnego

e Wykonanie spoin pionowych

Prawidtowe wykonanie przewigzania — tradycyjne murarskie lub sciana wewnetrzna doprowadzona do

zewnetrznego lica

Odpowiednie zabezpieczenie akustyczne wszelkich fug

Precyzyjne wykonanie wszelkich bruzd instalacyjnych z koniecznoscig ich uzupetniania

Unikanie lokalizowania gniazd elektrycznych w tym samym miejscu po dwéch stronach Sciany

Wiazanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy wigzaé w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element
konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dlugos¢
nie mniejsza niz:

w przypadku elementéw murowych o wysokosci nie wiekszej niz 250mm — 0,4 wysokos$ci elementu lub 40 mm,

w przypadku elementéw murowych o wysokosci wiekszej niz 250 mm — 0,2 wysokosci elementu lub 100 mm.

W narozach lub potgczeniach przylegtych Scian przewigzanie elementéw murowych powinno by¢ nie mniejsze niz
potowa mniejszego wymiaru poziomego elementu murowego jezeli nie spetnia on wymagan podanych powyzej. W
celu uzyskania wymaganego przewigzania muru nalezy stosowac¢ odpowiednio uksztattowane lub przyciete elementy

murowe.

Grubosci spoin

Grubosc¢ spoin poziomych (wspornych) i pionowych wykonywanych z uzyciem zapraw zwyktych i lekkich powinna by¢
nie mniejsza niz 8mm i nie wieksza niz 15 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetione, jezeli zaprawa siega co najmniej na 0,4 szerokosci tej spoiny. W
przeciwnym przypadku spoiny nalezy uwazac¢ za niewypetnione.

Sciany wzajemnie prostopadte lub uko$ne powinny byé wznoszone jednoczes$nie.

Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji murowych

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé:
- w pionie: 20mm na wysokosci kondygnacji

- w poziomie: odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

Nie wolno w no$nych scianach murowanych wykuwac¢ poziomych bruzd do prowadzenia instalacji.
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Sciany murowane fgczone sg z elementami zelbetowymi za pomocg systemowych tgcznikéw (szyna HMS25/15 w

zelbecie i blacha ML w co drugg spoine $ciany murowanej),

5. Spis rysunkéw
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K-1 Rzut fundamentéw 1:100
K-2 Elementy zelbetowe
K-3 Rzut wiezby dachowej 1:100
A-2 Przekroj A-A 1:50
K-4 Elewacje projektowane 1:100
6. zestawienie obcigzen
SCIANA WEWNETRZNA
RODZAJ )
OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. | WSPOLt. | OBC.OBL.
OBCIAZENIE STALE wg PN-
82/B-02001
Sciana murowana gazobeton
0,24 x 9,00 2,16 1,20 2,59
tynk cem-
wap
0,02 x 19,00 0,38 1,30 0,49
RAZEM= 2,54 1,21 3,09
SCIANA ZEWNETRZNA
RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. | WSPOt.| OBC.OBL.

OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-

02001
Sciana murowana
gazobeton

0,24 x 9,00 2,16 1,20 2,59
wetha

0,18 x 0,45 0,08 1,20 0,097
tynk
cienkowarstwwy

0,02 x 19,00 0,38 1,20 0,46

RAZEM= 2,59 1,20 3,11
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OBCIAZENIE ZMIENNE wg PN-82/B-02003

obcigzenie uzytk.-
pomieszczenia miesz.

1,5 1,4

2,10

CHARAKTERYSTYCZNE OBCIAZENIA UZYTKOWE:
-pomieszczenia biurowe 3 kN/m?

-komunikacja 3 kN/m?

- sala zaje¢ 3 kN/m?

- worek $niezny

- uzytkowe na dachu 1kN/ m?

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

o Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz ,Wytycznymi odbioru...”

¢ Sciane nieno$ng nalezy zakonczyé¢ 2 cm pod poziomem stropu, a powstatg szczeline uzupetnié materiatem

Scisliwym typu wetna mineralna.

e Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych po zdjeciu wierzchniej warstwy gleby

Opracowat:
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