INZ-BUD PROJEKTOWANIE 78-600 Walcz
Damian Siwiec ul. Piastowska 1A/1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach

ADRES INWESTYCJI :  78-600 Walcz, dz. nr 157/1, 157/2, Golce, obreb ewidencyjny 0057 Golce, jednostka ewidencyjna Watcz
obszar wiejski

INWESTOR : Gmina Walcz

ADRES INWESTORA  :  78-600 Watcz, ul.Dgbrowskiego 8

BRANZA :  Zagospodarowanie terenu, instalace zewnetrzne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Damian Siwiec

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2024 r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.08.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Golce - przebudowa OSP - zagospodarowanie terenu.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45220000- | TERENY UTWARDZONE
5
1|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0205-04 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-04  |to$¢ 5 km
81,8*0,23 m3 18,814
RAZEM 18,814
2/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- |m?2
d.1/0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
81,8 m?2 81,800
RAZEM 81,800
3|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na m2
d.1/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.2 m?2 81,800
RAZEM 81,800
4/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0407-05 piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
49,8 m 49,800
RAZEM 49,800
2|45300000- INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA
0
5/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.2|01 0212-02 |/m3 na odktad w gruncie kat.lll
5,0*0,8*1,6 m3 6,400
RAZEM 6,400
6|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2/18 0511-03
5,0*0,8070,20 m3 0,800
RAZEM 0,800
7/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC U SDR 34 SN8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m
d.2/18 0408-02 |mm
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
8|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|19 0102-01 |sztucznego
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR-W 2- |Obsypanie kanatu z materiatow sypkich m3
d.2/18 0511-02
5,0*0,80*0,16-3,14*0,08*0,08*5,0 m3 0,540
RAZEM 0,540
10/KNR-W 2- |Zasypanie kanatu z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2/18 0511-04
5,0*0,8070,30 m3 1,200
RAZEM 1,200
11|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2|01 0312-02 |1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
5,0*0,80,94 m3 3,760
RAZEM 3,760
12/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-03
poz.11 m3 3,760
RAZEM 3,760
13|KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km  |m3
d.2/01 0109-05 |(grunt kat. I-11)
0109-08
5,0*0,8*0,66 m3 2,640
RAZEM 2,640
14|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.2|01 0212-02 |/m3 na odktad w gruncie kat.lll
4,5*3,0*3,2 m3 43,200
RAZEM 43,200
15/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
4,5*3,0%0,1 m3 1,350
RAZEM 1,350
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Golce - przebudowa OSP - zagospodarowanie terenu.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 2-18 |Montaz zbiornika bezodptywowego V=5 m3 szt
d.2|0613-05
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach ms3
d.2|/0320-0501 |kat.llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
35,2 m3 35,200
RAZEM 35,200
18|KNR-W 4- |\Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km  |m3
d.2/01 0109-05 |(grunt kat. I-l)
0109-08
poz.14-poz.17 m3 8,000
RAZEM 8,000
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 |odc. -
d.2/1610-01 mm 1
préb.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
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