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Legenda . RG Rozdzieilnica gtéwna ,RG” typ 2 x RP-60,
z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw E 03 oraz E 04

. U, 500V I_63A IP30
WIDOK INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ | OSWIETLENIOWE)

} — — ———  Kabel ziemny YKY, 5x10 mm’ 1 kV zasilanie rozdzielnicy RG

| Gniazdo dla podtaczenia agregatu pradotworczego . , , -
| . , — — ——— Przewdd YDY, 5x2,5mm" 750 V zasilanie 400V
o Montaz na wysokosci 1,4 m.
| / Agregat wedtug odrebnego opracowania / ———  Przewdd YDYp 3x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazd 230 V

Obudowa podtynkowa PPOZ. z przyciskiem
sterowniczym zwiernym .
Montaz na wysokosci 1,4 m. Kolor czerwony .

Przewdd YDYp 3x1,5 mm® 750V oswietlenie

Wytacznik instalacyjny podwdjny 230V/10A

Wytacznik instalacyjny pojedynczy 230V/10A

= J—
i SZATNIA

|
L] P . ot
,,,,, SKALA 1 y 100 ZeSdefl gn'aZd 400V | Wytacznik instalacyjny schodowy 230V/10A
Rozdzielnica nascienna
""" ‘ IP55 (N +PE) © tacznik instalacyjny zwierny 230V/10A
N ¥DY,,5x2,5 mm* BVAW  \Wypust zasilajacy 230 V / wentylator, bojler /
o= v ‘ ” @ I5 MOOV CEE;:A;;:IDDV
| Ss01816 A Oprawa oswietleniowa
‘ 77 LED 48W/4750 Im dostropowa
| [
11, 12,13, N, PE 3 230V gasov C
§ ‘ LL A0 @ === Oprawa oswietleniowa ( 41W / IP65 )
| N m \(isaowl“
/ PE ! o & YOip 3 2.5 C;‘O’\‘, Pyl D= Oprawa oéwietleniowa ( 20W / IP65)
| 3 16A230V
/ IP 55 | cenecasw P, =6,00 kw Oprawa oéwietleniowa typu kinkiet P44
' LgY 16 mm I~ K =050 kW K @
1 I~ =0, 2x8W LED
ot = O =.. ~ P, = 3,00 kW ( )
| | N N i | <
‘ iy 7 PCe Przekaznik czasowy dla wentylatora wyciggowego

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwadjne
oraz poczworne 230V ( 1P+N+PE )

Ochrona przeciwporazeniowa
Siec zasilajgca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wyfaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

&

4 ‘ Wypust zasilajacy 230 V / wentylator, ppw /
_ AW —, Oprawa awaryjna LED IP65 1,2 W/ 1h

T ——

i e P4 @ Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna ( 24W / IP66 )
na wysiegniku Sciennym 1,5 m

|l - § Oprawa oswietleniowa awaryjna informacyjna
Uwagi FEER ) s

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE ) IP 44

Zespot gniazd wtyczkowych 3-fazowe 400V ( 3P+N+PE ) IP 44

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE /ANEKS,

1. Instalacje oswietleniowa wykonac jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi typu YDYp 2, 3,4 x 1,5 mm’ z izolacja 750 V.

2. Instalacje zasilania gniazd wykonac¢ jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm® z izolacjg 750 V.

3. Instalacje zasilajgcg 400V wykonac jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDY 5x2,5 mm’  z izolacjg 750 V.

4. W kuchniach, tazienkach i w remizie stosowac osprzet bryzgoszczelny .

POMIESZCZENIE

BIURO,
POMIESZCZENIE BIURC

5. Oprawy w tazienkach instalowa¢ na wysokosci powyzej 2,25 m.
6. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienek , zachowac¢ P R 0 J E K T T E C H N I C Z N Y

odlegfosci zgodne z PN [EC - 60 364-7-701 (1984). remat PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY WIEJSKIEJ OSP
7. Prze'“ole ! roszale Przﬁ"‘:dow ";’1 '”S:a'aCJ' wewnetrzne] na dziatkach nr157/11157/2 w GOLCACH gmina Watcz , powiat wateck

t i 1.

podane na schematach ICeoWYEn potaczen WIDOK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
Przewdd zasilajgcy YKY,, 5x10 mm’ wprowadzi¢ do rozdzielnicy “RG” e URZAD GMINY WAtCZ siedz. ul. Dabrowskiego 8 78-600 Watcz
pod tynkiem w ostonie z rurki instalacyjnej DVK 50 . , Adres GOLCE - dziatki ewidencyjne oznaczone nr 157/1i157/2 78-600 Watc
Wraz z przewodem zasilajacym YKY,, 5x10 mm” utozy¢ przewod Obreb ewid. : 0057 Golce / Jedn. ewid. : 321705_2 Watcz Obszar Wiejski
wyréwna.wc.zy - stalowy dr'u't ocynkowany,Feth .o Srednicy 8 mm . e Elektryczna Skl 1:100
Kabel zasilajgcy wprowadzié¢ do budynku Swietlicy w typowym N rysuni EO1 Data maj 2024 roku
szczelnym przepuscie murowym 48/27 . _ Mariusz Straznikiewicz Podpis
Szyne “PE” rozdzielnicy “RG” uziemi¢ drutem uziemiajgcym Projektowat
FeZn o $rednicy 8 mm utozonym od uziomu fundamentowego GP 7342/1843/94
budynku . Rezystancja uziemienia szyny “PE” R, <30 omdw . IzabCh"ld?i°P°T°rsBkadOer$‘:W3

Zba Inzynierow budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2024 - 31.12.2024/




UZIOM OTOKOWY

UZIOM OTOKOWY

Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
w ziemi bednarke uktadaé na gtebokosci 0,6 m

Potaczenie spawane
z uziomem otokowym

ZABUDOWAC ZACISKI RYNNOWE
tacznie 6 SZTUK

Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm

Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm
ZWODY POZIOME NISKIE

SKALA 1:100

Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm

Potaczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO

ZACISK PROBIERCZY

Ochrona odgromowa :

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2011

UZIOM OTOKOWY

Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
w ziemi bednarke uktadaé na gtebokosci 0,6 m

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec zasilajgca nn : ukfad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Potaczenie spawane

/ z uziomem otokowym

Potaczenie spawane

I zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO

ZACISK PROBIERCZY

UZIOM FUNDAMENTOWY

I Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
ktérg nalezy przeples¢ w pretami zbrojenia

na gtebokosci okoto 0,6 m.

Wyprowadzi¢ bednarke z tAWY Fundamentowej

w naroznikach budynku.

z uziomem otokowym

I Potaczenie spawane

9l

'1 Potaczenie spawane

~Y zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO
// ZACISK PROBIERCZY

P\ ZWODY POZIOME NISKIE ZWODY POZIOME NISKIE <
O T i
e l
v instalacja 1
I I odgromowa |
| | |
| | |
| | g }
| i . |
le e 5
153 . oy o
153 | |
NI | S s I
I o 9O = 20
w E oSN I
| == | £
|22 | g5 I
> © H
5% 2 |
c c
123 | o HI
|2 € i |
el =
I q 'I Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm |
!— """"" @ ]_ ZWODY POZIOME NISKIE ZWODY POZIOME NISKIE #
® e — — — — — — — —— — ke —— —— — —— — — —— —
‘ ¢ M |
\\ UZIOM OTOKOWY _
s c— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — —

Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
w ziemi bednarke uktadaé na gtebokosci 0,6 m
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RZUT DACHU

WIDOK INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU
UWAGA :

Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie wystajgce ponad dach

przedmioty metalowe jak rynny, wywietrzniki i drabinki .

Przewody uziemiajgce nieostoniete chronié¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 mw ziemi .

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farba

antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi .
Rezystancja uziomdw zmierzona na zaciskach probierczych mniejsza lub réwna 10 oméw .
Zastosowac typowe skrzynki probiercze z drzwiczkami otwieranymi,

wg systemu wybranego / stosowanego przez Inwestora .

Zwody pionowe potgczy¢ poprzez przewody odprowadzajgce, ztacza kontrolne

i nastepnie przewody uziemiajgce w ziemi z bednarkg ocynkowang

FeZn 30x4 mm wyprowadzong bezposrednio z uziomu fundamentowego .

Potgczenia spawac lub skrecaé 2 sSrubami M10.

Rezystancja uziemienia odgromowego R, <10 omoéw .

W budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy bednarka ocynkowang FeZn 30x4 mm.
PO WYKONANIU POMIAROW UZYSKANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA FUNDAMENTOWEGO ,
W PRZYPADKU UZYSKANIA WARTOSCI UZIEMIENIA PONIZEJ 10 Q DOPUSZCZA SIE
ZANIECHANIE BUDOWY UZIOMU OTOKOWEGO WOKOt BUDYNKU .

PRZYKLADOWA SKRZYNKA KONTROLNA
INSTALCJI ODGROMOWEJ DLA SCIANY Z OCIEPLENIEM

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY WIEJSKIEJ OSP
na dziatkach nr 157/1i157/2 w GOLCACH gmina Watcz, powiat watecki

WIDOK INSTALACIJI UZIEMIAJACEJ | ODGROMOWEJ
URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

GOLCE - dziatki ewidencyjne oznaczone nr 157/1i157/2 78-600 Watcz
Obreb ewid. : 0057 Golce / Jedn. ewid. : 321705_2 Watcz Obszar Wiejski

Temat

Inwestor

Adres

Branta Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 02 Data maj 2024 roku
Projektowal Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2024 - 31.12.2024/




Rozdzielnica RG - REMIZA / widok rozdzielnicy obok /

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY "OSP" W GOLCACH

ZASILANIE OSWIETLENIE Rozdzielnica RG Remizy
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NE g ZASILANIE Z ISTNIEJACEGO PRZYtACZA v
£ ;2:(.{} 3 Przycisk A
a E;E -§> PPOZ Y Schemat potaczers PPOZ
S2lzEs —
Qiz5e , .
> 1% Schemat potaczen uktadu wytaczania A
N = y A A
P OZ Z ‘ ‘ kaseta sterownicza e
g . e — —
11,12,13 , ) \—,—‘ s
‘_i Przewéd YDY 5x1,5 mm ]
$303 wi \JJ—Q ww \
B 6A W2
H1
PF Przetacznik faz N
Przew6d HDGs 5x1,5 mm’ o _
- L3 Uhudow_a nalynk_owa PPOZ zprayciskiem M
K PENN iﬁ}'ﬂ?’n‘?wméfmm
. Kolor czerwony .
. Przycisk v !
PPOZ o Do projektowanej rozdz. RG
Potaczenie kasety sterowniczej z uktadem wytacznika wykonaé przewodem HDGs 5x1,5mm?,
Lampki:
?—ITD clzerwona - ZAKAZ WEJSCIA. OBIEKT POD NAPIECIEM . 7 o o o .o
(e} | PRZECIWPOZAROWY - H2 - ielona - OBIEKT POZBAWIONY NAPIECIA. MOZNA PROWADZIC AKCIE GASNICZA Uzyte nazwy producentow podano jedynle dla orientacji
WYLA$ZNIK PRADU ﬁl’jﬁjﬁn'?.kvﬁg 2;3;%'3““ warestowym, napieciowym (A1) okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
< [1] giﬁé zznikizolacyjny prectacanie fazy aktyvne} (PFA) 1p typu 164 3323004 Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw
2 wyzwalaczem wzrostowym o niegorszych parametrach technicznych .
ltl Obudowa podtynkowa PPOZ. z przyciskiem D N_
sterowniczym zwiernym .
Montaz na wysokosci 1,4 m. Kolor czerwony . PE I
— IP65 KierunekGSWI P ROJ E KT TEC H N I CZ NY
LgY 16 mm’
sviomm’| Temat PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY WIEJSKIEJ OSP
R,<30Q~ na dziatkach nr 157/1i157/2 w GOLCACH gmina Watcz, powiat watecki
Do szyny “PE” podtaczy¢ drutem ocynkowanym FeZn o $rednicy 8 mm SCHEMAT |DEOWY POLACZEN | WIDOK ROZDZIELNlCY ”RG”
. uziom otokowy oraz uziom fundamentowy budynku . Twrestor - -

Uwagl URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz
1. Instalacje elektryczna wykonac jako podtynkowa przewodami Adres GOLCE - dziatki ewidencyjne oznaczone nr 157/1i157/2 78-600 Watcz
kabelkowymi typu YDYp 5x2,5 mm® i YDYp 3x2,5 mm’ z izolacjg 750 V. . L Obreb ewid. : 0057 Golce / Jedn. ewid. : 321705 2 Watcz Obszar WIEJSkI

] Ochrona przeciwporazeniowa Bz Elektryczna skala 1:100
2. W budynku zastosowac osprzet bryzgoszczelny IP 44. Sie¢ zasilajaca nn : uklad sieci TN-C —
_ . . 5 W f' ia Zasilani Nr rysunky E 03 Data maj 2024 roku
3. W przypadku zmiany zagospodarowania pomieszczen , zachowa¢ amoczynne Wyigczenie Zasliania ottt Mariusz Straznikiewicz Podpis

odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364.

4. Przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej
podano na schemacie ideowym .

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364
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Zachodniopomorska Okregowa
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45°

EL

ROZBUDOWA BUDYNKU "OSP" W GOLCACH GM. WAtCz
PRZYKLADOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED DO ZABUDOWY NA SCIANIE BUDYNKU

19

OSWIETLENIE PARKOWE / OPRAWY PARKOWE

OPRAWA LED

estopien ochrony : IP66

eklasa izolacji : Il

enapiecie zasilania: 100-240V AC, 50/60 Hz
ozrédio Swiatta :

| LED 24 — CREE XT-E |

emateriat: anodowany stop aluminium P RZY KtADOWA
ekolor: inox/czarny

emontaz: OPRAWA LED — bezposrednio na stupie z zakofczeniem @ 60 mm o df. 80 mm OPRAWA LE D

e zalecana wysokos¢ montazu: 4-5m A o ™) -
eprzystosowana do pracy w temperaturze od -40°C do + 55°C D DDDDD o
SEEEEE
105° \J ==
) o I
& \ QY
320 @ ©

cd/kim

Krzywa rozsytu dla oprawy oswietleniowej z diodami LED

Uzyte nazwy producentdw podano jedynie dla orientacji
okreslajgc standardy realizacji zadania inwestycyjnego .

Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .
5000 213330/6 24/12 58 2500 89
3500 213330/3 1950 70
5000 | 213332/6 5 000 119 PROJEKT TECHNICZNY
36/12 42
3500 213332/3 3850 92 22 Temat PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY WIEJSKIEJ OSP
12 diéd LED w oprawie 5000 213230/6 24/12 )8 2500 89 na dziatkach nr 157/1i157/2 w, GOLCACH gmina Watcz , powiat watecki
3500 1950 70 PRZYKLADOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DLA BUDYNKU
zggg 213232/6 | 3619 42 222?, 19129 meter | URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dabrowskiego 8 78-600 Watcz
Adres GOLCE - dziatki ewidencyjne oznaczone nr 157/1i 157/2 78-600 Watcz
* ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/-3% Obreb ewid. : 0057 Golce / Jedn. ewid. : 321705_2 Watcz Obszar Wiejski
Brania Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 04 Data maj 2024 roku
brojektowal Mariusz Straznikiewicz Podpis
GP 7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2024 - 31.12.2024/
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