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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku uzytecznosci publicznej — rozbudowy,
i przebudowy budynku remizy wiejskiej w Golcach w m. Golce gm. Watcz, dz. nr 157/1 i 157/2.
Kategoria obiektu: IX

2. Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek w rzucie zblizony do ksztattu dwdch prostokgtéw. Jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Dach dwuspadowy o spadku 30 stopni.
Na parterze budynku przewidziano kottownie, toalete dla niepetnosprawnych, szatnie dla
strazakéw wraz z zapleczem sanitarnym.
Catos¢ kondygnacji parteru dostosowana jest dla os6b niepetnosprawnych.

Wszystkie wskazane znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutorow zostaty wskazane w celu
wiasciwego (precyzyjnego) opisania projektowanych rozwigzan. Projektant dopuszcza stosowanie
wyrobéw rownowaznych. Warunki zaakceptowania przez projektanta wyrobu jako rownowazny oznaczajg
materiaty o parametrach nie gorszych niz parametry okreslone w dokumentaciji.

Zakres instalacji elektrycznej i sanitarnej jest prosty, o prostych rozwigzaniach technicznych dlatego nie
sg wymagani projektanci sprawdzajgcy.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
3.1. Uklad przestrzenny
Gtéwna bryta budynku (zblizona do dwdch prostokatow) usytuowana jest w wschodniej
czesci dziatki 157/1 i1 157/2. Dtuzszy bok prostopadty do drogi . Droga gminna petni role drogi
dz nr 229.

3.2. Forma architektoniczna
Budynek ma zwartg, foremng bryte oparta na rzucie prostokgtow o wymiarach skrajnych
23,05m x 9,29m. Jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Dach dwuspadowy, o
spadku 30 stopni.

3.3. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
Zasadnicza bryta budynku zaprojektowana zostata w konstrukcji tradycyjne, murowanej z
bloczkéw gazobetonowych, dach drewniany tradycyjny.
Elewacje budynku estetyczna. Sciany zew. wykofnczone tynkiem silikonowym. Cokét parteru
obtozono ptytkami klinkierowymi.

3.4. Sposbb dostosowania do warunkéw wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw

Nie dotyczy

3.5. Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub WZ
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 24 czerwca 2024r.nr GK.6733.3.10.2024 m.in.
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- budynek uzytecznosci publicznej — budynek rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku
remizy wiejskiej w Golcach

- budynek zlokalizowany jest w obszarze ograniczonym nieprzekraczalng linig zabudowy

- budynek parterowy, niepodpiwniczony

- forma przestrzenna zwarta, dach dwuspadowy o spadku 30°

- maksymalna wysoko$¢ budynku +6,01m ( dopuszczalne +10,00m)

- maksymalny wymiar elewacji frontowej wynosi 9,29m ( dopuszczalne 10,0m)

Charakterystyczne parametry

- powierzchnia zabudowy 204,23 m?
- powierzchnia uzytkowa 161,61 m?
- kubatura 758,11 m?

- dtugos¢ budynku 23,05m

- szeroko$¢ budynku 9,29m

- max wysokos¢ budynku +6,10m

- liczba kondygnac;ji 1

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

W oparciu o § 4 ust.2 pkt.1 rozporzgdzenia MTBIGW z dn.25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe terenu, w
odniesieniu do projektowanych robdt ziemnych, okresla sie jako Proste. W poziomie
posadowienia wystepuje zwierciadto wody , pospdtka gliniasta z otoczakami nawodniona.
Badania podtoza w zatagczniku projektu technicznego.

Liczba lokali remizych i uzytkowych

- caty budynek stanowi jeden lokal uzytkowy

Liczba lokali remizych dostepnych dla os6b niepeltnosprawnych

Nie dotyczy

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Kondygnacja parteru budynku przystosowana jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoélnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich. Budynek umozliwia swobodne
przemieszczanie sie 0séb niepetnosprawnych. Brak jest progdw o wys. wiekszej niz 2cm,
zaprojektowano drzwi o szerokosci min.90cm. Dostep oséb niepetnosprawnych do budynku, w
szczegolnosci poruszajacych sie na wozku inwalidzkim odbywac sie bedzie poprzez odpowiednio
wyprofilowane chodniki o nachyleniu max.6%.

W budynku zaprojektowano toalete ogélnodostepng dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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9.1.Informacje na temat wody i Sciekéw
Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z wiejskiej sieci wodociggowej poprzez
istniejace  przytacze z istniejgcej sieci wodociggowej. Scieki odprowadzane bedg do
zbiornika bezodptywowego V=5m3 poprzez nowoprojektowane przytgcze.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstawania gazéw, zapachdow, pytow i

ptynow.

9.3.Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
W wyniku dziatalnosci budynku powstajg odpady powstajgce podczas przebywania ludzi. Sg
to m.in. opakowania po jedzeniu, tekstura, papier, folie, resztki jedzenia. Odpady bedag
segregowane w zamykanych szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu do
gromadzenia odpadow i okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme. Zaprojektowano

teren utwardzony 2mx2m.

9.4. Whasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie pola.
Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu i drgah powyzej dopuszczalnego poziomu ze
wzgledu na uzycie standardowych urzadzen dla tego typu budynkéw.
Nie przewiduje sie emisji promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego i
elektromagnetycznego.

Nie przewiduje sie innych zaktoceh.

9.5. Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody.
Planowana inwestycje nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan. Scieki komunalne
odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego V=5m3. Wody deszczowe i roztopowe
powierzchniowo na teren dziatki, z dachu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe i

wody powierzchniowe i podziemne.

10. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

1. Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytlowych i ptynnych.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane bedg do zbiornika

bezodptywowego V=5m3.

2. Odpady state.
Odpady sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez koncesjonowany

zakfad oczyszczania.
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3. Emisja hatasow i wibraciji.
Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza emisji

hatasow i wibracji.

4. Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz nie powoduje naruszenia ukladéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zakitbécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego

terenu poza obrebem opracowania.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.
Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania

elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

Uwaga:
Uzyte technologie i urzgdzenia spetniajg normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

11. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieptlo.
Budynek w catosci ogrzewany bedzie na kottem na paliwo state - biopellet. W kottowni na
parterze zlokalizowano piec o0 mocy 24kW z zasobnikiem na cieptg wode.

Budynek analizowany — budynek remizy
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 161,61 m?
Kubatura budynku: 758,11 m?

Stan budynku: budynek nowy

- Zapotrzebowanie budynku na energi¢ (wg projektowanej charakterystykienergetycznej)

Zapotrzebowanie na energie pierwotng, wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku:
EP = 36,4 kWh/(m2*rok)

Zapotrzebowanie na energie korncowg (bez chtodzenia i odwietlenia):

EK = 39,0 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q = 16,7 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody:

Q = 2,3 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia wbudowanego:

Q = 15,4 kWh/(m2*rok)
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Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system grzewczy do ogrzewania i wentylacji oraz

przez system do podgrzewania wody: Q = 48,00 kWh/(m2*rok)

- Systemy zuzywajgce energie w budynku

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, pracujgca w sposéb ciggty w sezonie grzewczym
Instalacja cieptej wody: z zasobnika, przy instalacji cieptej wody doprowadzonej do umywalek
Instalacja elektryczna oswietleniowa

- Dostepne nosniki energii cieplnej dla budynku

Energia elektryczna

biomasa (odnawialna)

energia zawarta w powietrzu i gruncie (odnawialna)

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

W oparciu o sieci istniejgce.

Wybér systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poré6wnawczej
Dla budynku przyjeto do analizy porownawczej 2 systemy: konwencjonalny i alternatywny ze zrédtem
energii odnawialnej (biopelet), ktére sg pod wzgledem mozliwosci technicznych i ekonomicznych

najbardziej optymalne.

Wybrane systemy to:
konwencjonalny: kotty na biomase (pellet, sprawnos¢ ok. 104%)
alternatywny ze zrédet odnawialnych: panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy 6,08kWp

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Koszty inwestycyjne

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta: PLN (brutto z VAT)

1 — kotty na pellet : 0,25

2 — panele fotowoltaiczne: 0,57

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Analiza porownawcza wykazata, ze zaréwno koszty inwestycyjne jak i bezposrednie roczne koszty
wytworzenia energii cieplnej dla przedmiotowego budynku bedg nizsze w przypadku wyboru systemu
konwencjonalnego

Z wyborem systemu alternatywnego wigze sie koniecznos¢ poniesienia
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znacznych kosztéw posrednich zwigzanych z:
— zapewnieniem transportu i magazynowania znacznej ilosci energii,

— wyzsza, poczatkowa cena zakupu paneli

Wybér systemu zaopatrzenia w energie cieplna: system konwencjonalny — kociot na pellet.

12. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujagcych temperature.
W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie, wodne zaopatrzone w urzgdzenia regulujgce

temperature

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.
- Instalacja wodna
Instalacja wodna rozprowadzona jest do pomieszczenh sanitarnych (WC) oraz szatni i na
parterze, stuzy do zaspokojenia potrzeb bytowych
- instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja rozprowadzona jest pod posadzkg budynku do pomieszczen sanitarnych i

szatni

- instalacja kanalizacji deszczowej
teren wtasny inwestycji
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

systemu wentylacji grawitacyjnej wspomagany wyciggami

- instalacja elektryczna

zgodnie z projektem technicznym

- instalacja oswietlenia zewnetrznego

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dokumenty odniesienia,

Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).
Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719 ze zm.)

Przepis 3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
z2015r. poz. 2117)

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)
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a) Dane ogdlne o obiekcie

Nowoprojektowany obiekt posiada 1 kondygnacje nadziemng, brak podpiwniczenia. Maksymalna
wysokos¢ budynku +6,10m (budynek niski N).

W budynku nie projektuje sie klatki schodowej, brak windy.

Powierzchnia zabudowy 204,23 m?
Powierzchnia uzytkowa 161,61 m?
Kubatura 758,11 m*

b) Lokalizacja

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 157/1 i 157/2 we wsi Golce, Gmina Walcz woj.
zachodniopomorskie. Na przedmiotowej dziatce poza remizg projektuje sie chodniki,taras, zewnetrzne
instalacje wod-kan i wiz. Projektuje sie réwniez nowe przytgcze kanalizacyjne.

c) Wystepujace palne materiaty i substancje
W budynku znajdowal sie bedg przedmioty i materialy palne, stanowigce wyposazenie
pomieszczen takie jak m.in.: drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan.
Brak materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

d) Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL . Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w garazu mniej niz 500 [MJ/m2].

e) Kwalifikacja budynku oraz liczba os6b w pomieszczeniach

Liczba os6b w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, liczba oséb jednoczesnie przebywajgcych nie przekroczy 40.

f) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢
Obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Maksymalna wysoko$¢ budynku +6,01m
(budynek niski N).

g) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg — uwzgledniajgc funkcje i przeznaczenie poszczegdlnych
kondygnaciji budynku, budynek zakwalifikowano jako ZL lIl.

h) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczeh i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych

wybuchem.

i) Strefy pozarowe
Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi ZL
Il, maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?.
Nowoprojektowany budynek bedzie jedng strefg pozarowsg .

10
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j) Odpornos¢ pozarowa i ogniowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej o sumarycznej pow. uzytkowej 161,61 m?.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku o jednej kondygnaciji
nadziemnej do poziomu "D".Jedynie Sciana potudniowa ocieplona wetng mineralng , a okna i drzwi nalezy
wykonaé jako EJ 30.Sciana potudniowa i $éciana sgsiada NRO.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
S Gtéwna kontr. | Kontr. dachu strop” Sciana $ciana przekrycie
o g é nosna zewnetrzna"? wewnetrzna” dachu®
a 8 8
¥ 8 8
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI 30 El 30 () ()

Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukciji dachu.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych gdyz otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

k) Ewakuacja
Przejscia ewakuacyjne
Dlugos¢é przejs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposéb, Zze nie przekraczajg one w
pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczalnych 40 m

- warunek spetniony

Dojscia ewakuacyjne
Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Diugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie przekracza w strefie pozarowej ZLIII — 30 m (przy jednym kierunkach ewakuacji)

Wyjscia, drzwi

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano o szerokosci 0,9 m.
Klatka schodowa

W budynku brak klatki schodowej

1). Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen PN-EN ISO 7010:2012

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z norma:

PN-EN ISO 7010:2012/A1 do A6 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
— Zarejestrowane znaki bezpieczenhstwa.

m). Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsg, zaprojektowano:
- przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umieszczone w poblizu gtdwnych wejsé lub ztgcza i odpowiednio
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach
oznakowane, przyciski sterujgce umieszczone w poblizu wejsé do budynku,
- obudowanie przewoddéw wentylacyjnych z materiatdéw niepalnych.
Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane bedg wszystkie urzadzenia, ktére muszg pracowac
podczas pozaru /np. sie¢ wodociggowa itp./

n). Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Nie dotyczy

o). Podreczny sprzet gasniczy
Obiekt na kondygnac;ji parteru, po zakonczeniu robét, wyposazony zostanie w gasnice przenosne wg
wskaznika i zasad:
-co najmniej: 1 jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m?

p). Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m?> — 10 dm®/s z
co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m?® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.
Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa w poblizu budynku inwestora .

r). Drogi pozarowe
Dojazd strazy pozarnej dogodny

15. Informacja o odstepstwach
Nie dotyczy

16. Uwagi koncowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
dokfadnie wg. wytycznych i zalecen producenta.
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione przy

zachowaniu tych samych parametrow tech. i jakosciowych.

CZESC RYSUNKOWA

11,12,13 — Inwentaryzacja uproszczona stanu istniejgcego
A-1 Rzut parteru

A-2 Przekroj A-A

A-3 Rzut dachu

A-4 Elewacje

A-5 Zestawienie stolarki
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Dokumenty:
Uprawnienia budowlane poszczegélnych projektantow
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IWDOWHICTWA

Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
POM-B4E-EYG-GUR *

Pan Piotr Schulz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4312/01

adres zamieszkania ul.Akacjowa &, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowe] Izbvy Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.

§ 2 DEwindzenie wod ziodone w formie icame] jest r ine z awincczeniem woli Sodomym w formie pi

'WMmmmrmpmmwmm:mpﬂmqmmmM zaswiaczENE HE
stronie Polskie] by Indyniercw Budownictwe www.piboorgpl D kontaktsfc sig 2 biurem wesschwe] Olrggowe] Iy Indmienaw
BUDCWTICAE.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Za zgodnos$¢ z oryginalem
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Faswiadczenie

o P arze wenyi sy
ZAP-1PA-Z5E-GSD *

Pan Damian Tadeusz SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0236/09

adres zamieszkania ul. Zdobywoow Watu Pom. 5/7, 78-600 WALCF

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
wernyfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowansego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

tan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Dkregows] izby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 18 wrzssnia 2004 ©. 0 podpisie elektronicoym (D U, 2001 Nr 130 poz 14%0] dene w postad
mmmmm:mm%mmwmmq

pod wegic F ych ok opEtrIonym podpisami wissnorgog |
'w:qil‘hmr,_ 'imnp:h SwiadCEniL modna 'mpmmqmmmfﬂnq] mswudﬂmmnu
stronie Polskie] kiby Indymizrow Budowrictym Wik i org, ol nhma:mmmmmlmm
BUCCWTCTWE.
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach

Waltcz: 22.06.2024r.

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu budowlanego pt.

NAZWA Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach
INWESTYCJI
ADRES 78-600 Walcz, Golce dz.nr 157/1 i 157/2

obreb ewid. 0057 Golce
jedn. ewid. - 321705_2.0057.157/1 i 157/2 Watcz Obszar Wiejski
identyfikator: 321705 2.0057.157/1 i 157/2
INWESTOR Gmina Watcz
ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Walcz

Inwestor:
Gmina Watcz
ul. Dgbrowskiego
78-600 Watcz
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt
architektoniczno - budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach

Ocena i ekspertyza techniczna okreslajgca stan konstrukcji

elementéw budynku, oraz aktualne warunki gruntowe i stan posadowienia

obiektu w zakresie przebudowy, nadbudowy,rozbudowy budynku remizy.

1.0.

2.0.

Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

— pomiary obiektu z natury,

- informacje uzyskane od zarzadcy obiektu,

— ogledziny 1 wizje lokalne przeprowadzone w okresie maj 2024r.,

— inwentaryzacj¢ fotograficzng.

Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy sa elementy konstrukcyjne budynku remizy
zlokalizowanego w Golcach dz. nr 157/1.

Celem ekspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych ~ budynku pod katem przysziego wykorzystania obiektu dla
potrzeb projektowanych robot polegajacych na rozbudowie, nadbudowie i
przebudowie budynku remizy, potozonego na dzialce 157/1, w obrebie
geodezyjnym Golce, gmina Walcz., oraz okreSlenie zakresu niezbednych prac
remontowych pozwalajacych na odtworzenie stanu technicznego obiektu,

umozliwiajacego jego wlasciwe i bezpieczne funkcjonowanie.

Zakres ekspertyzy obejmuje fundamenty, $ciany, stropy i konstrukcj¢ dachowa budynku oraz stolarke okienna i drzwiowa oraz schody

wewngtrzne i zewngtrzne.

3.0.

Lokalizacja obiektu.

BUDYNEK BEDACY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA USYTUOWANY JEST

W GOLCACH GMINA WALCZ DZ NR. 157/1.

Wjazd na teren dzialki istniejgcym zjazdem do drogi gminne;j.

Zaopatrzenie w media:
a) sie€ energetyczna — istniejgca
b) sie¢ wodociggowa — przytgcze wody istniejgce
¢) kanalizacja sanitarna — projektowany zbiornik bezodptywowy
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4.0.

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach

d) odprowadzenie wéd opadowych — po terenie wtasnej dziatki

Wprowadzenie.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania wybudowano w  latach

dziewiecdziesigtych XX wieku jako budynek remizy.

Budynek remizy stan istniejgcy

5.0.

Powierzchnia zabudowy - 194,14 m?
Powierzchnia uzytkowa - 93,44 m?
Kubatura - 457,51 m3

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony . Fundamenty wykonano z
jako zelbetowy.

Sciany murowane z cegly pelnej, gazobetonu.

Wigzba dachowa drewniana. Dach pokryty blachodachéwka. Rynny 1 rury
spustowe wykonane z blachy ocynkowane;j.

Konstrukcja budynku-tradycyjna.

Posadzki na parterze betonowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, jednoskrzydtowa, ptycinowa

Okna PCV.

Opis elementow budynku — szkody.

5.1. Fundamenty.

Szczegotowych badan i odkrywek fundamentéw nie wykonywano. Dokonano
jedynie odkrycia fundamentow pod $ciang potudniows .

Ogledziny pozwalaja na stwierdzenie, ze stan techniczny fundamentow jest dobry.
5.2. Sciany.

Sciany fundamentowe.

Sciany murowane, z cegly pelnej, gazobetonu na zaprawie wapienne;.

Znacznych spegkan $cian i wigkszych rys nie zauwazono.
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Sciany parteru i poddasza.

Sciany murowane gr.48cm z cegly pelnej ceramicznej i gazobetonu na zaprawie

wapiennej . Sciany bez duzych spekan i rys .
Stan techniczny $cian dobry.
5.3. Stropy i posadzki.

Strop nad parterem - sufit

Stan techniczny stropéw dobry

Posadzki stan dobry

5.4. Konstrukcja dachowa.

Wigzba dachowa drewniana. Dach dwuspadowy. Dach w stanie dobrym.

Pokrycie dachu blachodachéwka -pokrycie w stanie dobrym. Obrobki blacharskie
wykonane z blachy ocynkowanej. Stan obrobek blacharskich dobry.

Rynny gérne oraz gorny pas nadrynnowy-stan dobry.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu poprzez rury spustowe.

Stan techniczny rur spustowych dobry.

5.5. Schody zewnetrzne i wewnetrzne.
Schody zewngetrzne.

Brak

Schody wewnetrzne

Brak

5.6. Tynki.

Tynki wewnetrzne.
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W poziomie parteru stan techniczny tynkoéw dobry.

Elewacja i tynki zewnetrzne.

Stan $redni, przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ nowe
tynki na cato$ci inwestycji.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Stolarka okienna.

Stan $redni.

Stolarka drzwiowa.

Stan $redni.

6.0. Nowoprojektowane zmiany funkcjonalne w budynku.

Inwestor zamierza rozbudowac¢ i przebudowac istniejacg remizg.

7.0. Prace remontowe niezbedne przy wykonywaniu planowanyvch robot

budowlanych z uwzglednieniem stanu technicznego budynku.

ROBOTY O CHARAKTERZE KONSTRUKCYJNYM:

7.1. Fundamenty i Sciany
Fundamenty:

— brak

Sciany parteru i poddasza:

— wykona¢ nowg powtoke elewacyjna

7.2. Stropy i schody.

Brak
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7.3. Dach i pokrycie oraz wentylacja.

Brak

8.0. Whnioski i zalecenia koncowe.

Obecny stan techniczny budynku wynika przede wszystkim z naturalnego procesu
starzenia si¢, ktory na dzien dzisiejszy jest mato zaawansowany na wskutek
nieprzerwanej w latach ubiegtych wtasciwej gospodarki remontowe;.

Dzieki przeprowadzonych w ostatnich latach drobnych remontach i naprawach
stan estetyczny i uzytkowy budynku dobry.

Na podstawie ogledzin makroskopowych, dokonanych odkrywek, oceny stanu
technicznego, analizy statyczno — wytrzymatosciowej elementéw budowlanych

budynku sprecyzowano nastepujace wnioski:
Stan techniczny budynku dobry. Prace budowlane przewidziane przez inwestora

nie pogorsza stanu istniejgcego remizy.

Opracowat:
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