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Waltcz, 20 sierpien 2024 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla projektowane;j
rozbudowy i przebudowy budynku remizy wiejskiej w Golcach zlokalizowanego
na dziatce nr 157/1 i 157/2, potozony w m. Golce, opracowany dla Gminy Watcz
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla projektowanej rozbudowy
i przebudowy budynku remizy wiejskiej w Golcach w m. Golce gm. Watcz; dz. nr 157/1
i 157/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem;
- projekt architekt. - konstrukcyjny budynku;
— obowigzujgce przepisy;

2. STANISTNIEJACY :.

Do istniejgcego budynku doprowadzona jest instalacja wodociggowa oraz kanalizacji
sanitarne. Z uwagi na rozbudowe i przebudowe budynku instalacja kanalizacji sanitarnej
ulegnie odcieciu. Zostanie wykonana nowa instalacja kanalizacji sanitarney.

3. STAN PROJEKTOWANY :.
3.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku przewidziano
do zbiornika bezodptywowego o poj. 5,0m3 betonowego dziatce inwestora nr 157/1 poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ¢160PVC. Zbiornik nalezy
wyposazyc w odpowietrzenie i wskaznik poziomu Sciekow. Wywoz nieczystosci odbywac
sie bedzie przez wyspecjalizowang firme do zakfadu utylizacji Sciekow. Zbiornik nalezy
przykry¢ ptytg nadstudzienng z wtazem zeliwnym typu ciezkiego dla terenow drogowych.
Spadek wykonac w kierunku zbiornika ze spadkiem podanym w czeSci rysunkowej. Rury w
wykopie uktadac z projektowanym spadkiem na podsypce z gruboziarnistego piasku o
grubosci 15 cm. Pod rurocigg winna by¢ wykonana podsypka z piasku i obsypka. CatoSc
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonac¢ z rur PVC — U typu ,N” (¢160/ 4,0mm) do
kanalizacji zewnetrznej o potgczeniach kielichowych typu ,P” z uszczelkq gumowas, o litej
Sciance odpornych na dziatanie Sciekow. W przypadku niewystepowania w gruncie
rodzimym kamieni, przewody uktada¢ z wyprofilowanym dnem bezpoSrednio na nim. W
innym przypadku stosowaé zageszczone podifoze z piasku o gr. 20cm. Sciany wykopu
zabezpieczyc przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej w wykopie nalezy dokonac jej odpompowania. Otwarte wykopy oznakowac
I prawidtowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Roboty prowadzi¢ jako wgsko-
przestrzenne. Przed zasypaniem wykonac inwentaryzacje powykonawczg. Nawierzchnie
przywrocic do stanu pierwotnego.

3.2. Wewnetrzna Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona jest do odprowadzania Sciekow bytowych.
Projektuje sie podtgczenie instalacji do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Catos¢
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej poziomej i pionowej wykona¢ z rur PVC
0 potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa. Istniejgcy pion kanalizacyjny PK nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg PP/HD ¢110. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach Sciennych. Przewody pionowe w pomieszczeniach
zabudowac¢. Wymagane jest, aby wszystkie przybory posiadaty syfony o wysokoSci
zamkniecia wodnego min 76mm. Na gatgzkach przyboréw zastosowac spadki min 2,50%.
Rury PVC montowac do Sciany za pomocg obejm z wktadkg gumowa. Elementy mocujgce
zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Max. rozstaw uchwytow na przewodach
poziomych wynosi 1,0m a na pionach na kazdej kondygnacji nalezy stosowac¢ co najmniej
jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Przejscie kanalizacji przez przegrody
budowlane wykonaC¢ w rurze ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurami wypetnic masg
plastyczng nie dziatajgcg szkodliwie na rury i umozliwiajgcg swobodne przesuwanie Sie
przewodu. Po zakonczeniu montazu przewodow instalacji sanitarnej nalezy caty uktad
poddacC probie szczelnosSci. Szczegdtowg lokalizacje przewoddow i piondw pokazano
w czesci rysunkowe projektu.



3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Przewidziano zasilanie instalacji w wode pitng z projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowey.

JakosS¢ wody do picia musi odpowiadaC warunkom stawianym wodzie pitnej
zg. z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. nr
61 poz. 417). Prowadzenie przewodéw wodociggowych projektuje sie w posadzce
i w bruzdach Sciennych.

Doprowadzenie wody projektuje sie do nastepujgcych urzgdzen sanitarnych:

- umywalki — 3 szt.

- ptuczki ustepowej — 2 szt.

- natrysk — 2 szt.

- bidet - 1 szt.
Instalacje wodociggowg projektuje sie z rur polietylenu sieciowego PE — Xc PN 10. Rury
fgczy¢ za pomocqg tulei zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac wytycznych montazowych producenta rur.
Stosowac rury atestowane i dopuszczone do montazu instalacji wody pitnej. Stosowac rury
atestowane i dopuszczone do montazu na instalacji wody pitnej. Rozprowadzenie wody
w obrebie pomieszczen zaprojektowano w ten sposob, ze podejscia sg przygotowane
do montazu baterii Sciennych. Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi sie na wysokoSci
od 0,6 do 0,8 m nad posadzkg pomieszczen. Przewody prowadzone sg w bruzdzie
Sciennej i w posadzce. W miejscach podtgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje
sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow
gwintowanych stosowac tasme Ilub paste teflonowg. Podejscia pod armature czerpalng
mocowac na Sztywno przy armaturze za pomocg odpowiednich ksztaftek i chwytow.
Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych koncow przewodow. Zasilanie
ptuczki ustepowej zaprojektowano poprzez elastyczny waz przytgczeniowy w oplocie
ze stali nierdzewnej oraz zaworu odcinajgcego o Srednicy dn 15mm. Umywalke nalezy
wyposazyc w Standardowg baterie stojgcg. Natrysk nalezy wyposazy¢ w baterie Scienng z
wezem gietkim i wylewkg. Prowadzenie przewodow wodociggowych nalezy zaizolowac
termicznie otuling o grubo$ci 13mm. Rura w otulinie bedzie zabetonowana po montazu.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac termicznie wg PN-85/B-02421.

Przewody do przegrod budowlanych nalezy mocowaC za pomocg uchwytow,
wgq instrukcji montazu dostawcy rur. Maksymalne odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych (wg PN-83/B-10177/04):

Trasa, Srednice oraz podejscia wodociggowe pokazano w czeSci rysunkowey.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozyc¢ tuleje
ochronne o wigkszej Srednicy np. z PVC, a nastepnie uszczelnic materiatem trwale
elastycznym (np. silikon).

Cieptg wode projektuje sie do korzystania w ciggu catego roku z podgrzewacza
c.w.u. zamontowanego w kottowni na parterze.

Przewody cieptej wody prowadzi¢ analogicznie jak przewody zimnej wody (po tej
samej trasie, z tych samych materiatdw).Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac kurki
kulowe do c.w.

Wykonanie obowigzujgcych prob szczelnosSci nalezy poprzedzic napetnieniem
instalacji wodg. Po przeprowadzeniu proby ci$nienia, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu
w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie instalacji musi by¢ wykonane
wodg przepuszczong przez filtr. Ptukanie nalezy przeprowadzic przy petnym
dyspozycyjnym cisnieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.
Po ptukaniu instalacja winna byc¢ ponownie napetniona wodg filtrowang tak, aby nie
pozostaty nigdzie poduszki powietrza.



Préba szczelnoSci.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoSci
instalacji wodociggowey:

- badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed wykonaniem izolacji termicznej; przed przystgpieniem do badania
szczelnoSci nalezy instalacje podlegajgcg probie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ wodg;, na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnoSci,
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokonac starannego przeglgdu wszystkich elementow
i skontrolowac szczelnos¢ potgczen instalacji;

- po stwierdzeniu gotowosci zfadu do podjecia badania szczelnoSci nalezy
odfgczyc wszystkie elementy i armature i zastgpic je zasSlepkami, a nastepnie
poddac instalacje cisnienia 1,5 razy wiekszym od ciSnienia roboczego, nie
wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegolnych elementow systemu;

podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisSnienie probne
w odstepach co 10 minut; po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do warto$ci probnej,
w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizyc sie wiecej niz o 0,6 bara; po
probie wstepnej przeprowadza sie probe zasadniczg i trwa ona 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia nie powinien byc¢ wiekszy niz 0,2 bara;

Wszystkie zauwazone nieszczelnoSci i inne usterki nalezy usungC | probe
przeprowadzic¢ ponownie. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jeSli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia.

Po wykonaniu wszystkich prob zatozyc¢ izolacje termiczng wg PN-85/B-02421.

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na podgrzanie cieptej wody wynosi:
Qzap = 300%(50-10)*1,163*10-2 = 13,96KWh
llo$¢ ciepta potrzebna na podgrzanie wody w projektowanym zasobniku wynosi:
Qzap = 300%(55-10)*1,163*10-3 = 15,70 KWh
llos¢ ciepta dostarczona przez kociot na dogrzanie cieptej wody w ciggu 12 minut wynosi:
Qudog = 25%12/60 = 5,0 KWh
Qdog+ Qzap=5,0 + 15,70 = 20,70 KWh

3.4. Instalacja grzewcza.
Charakterystyka zrédta ciepta.

Projektowany kociot na opat staty zlokalizowany w kottowni na parterze. Kottownia
zapewnia czynnik grzewczy — woda o temp. 70/55 °C dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i c.w.u. Zapotrzebowanie na ciepta wynosi 7,70KW.

Przewody rozprowadzajace.

Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowg, pompowg z rozdziatem dolnym
systemu zamknietego.

W pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie grzejnikowe wykonane przewodami
rur polietylenu sieciowanego PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Instalacja ogrzewania
podfogowego bedzie pracowac na parametrach 70/55 °C. tgczenie rur wykonywac przez
ksztattki mosiezne. Rury te stosowane sg do pracy ciggtej w temp. 95 °C i ci$nieniu
0,6 MPa.

Zarowno przewody zasilajgce jak i powrotne nalezy utozy¢ ze spadkiem
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umozliwiajgcym prawidtowe odpowietrzenie jak i odwodnienie instalacji i = 0,05%. Przejscia
rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych a nastepnie uszczelni¢
materiatem trwale elastycznym (np. silikon). Rury prowadzone sg w posadzce w bruzdach
w otulinie izolacyjnej o grubosci 20mm. Otulina izolacyjna wykona jest z polietylenu LDFE o
zamknietej strukturze komorkowej gdzie powierzchniowa warstwa jest ze wzmocnionego
polietylenu w kolorze czerwonym. Otulina zabezpiecza instalacje przed agresywnym
dziataniem zaprawy cementowo-wapiennej, chroni rure przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zapewnia kompensacje termiczng dzieki mozliwoSci swobodnego
przesuwu rurociggow spowodowany wydtuzeniami cieplnymi. Rura w otulinie prowadzona
w posadzce bedzie zabetonowana po montazu. Rury prowadzone sg w posadzce w
bruzdach, mocowane uchwytami wg normatywnych odlegtosci w zaleznosci od Srednic.
Wszystkie mocowania rur nalezy wyposazyc¢ we wktadki dzwiekochtonne (paski izolacyjne).
Wszystkie przewody instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ i podwiesza¢ zgodnie z PN-64/B-
10400. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ im samokompensacje. Zatozyc¢
izolacje termiczng wg PN-85/B-02421.

Elementy grzejne.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki ptytowe z blachy stalowej. Jako
elementy grzejne zastosowano grzejniki typu VK-22 o wysokosci 600mm. Przewody
zasilajgce i powrotne przytgcza¢ do tej samej strony grzejnika. Grzejniki zainstalowac ze
spadkiem w kierunku przewodow potgczenia grzejnikbw z pionami ze spadkiem 2% dla
przewodow zasilajgcych w kierunku grzejnika, dla przewodow powrotnych w kierunku
pionu. Jako uzbrojenie instalacji C.O. projektuje sie zawory termostatyczne typu RTD-N z
gtowicami  termostatycznymi zamontowane na gatgzkach zasilajgcych grzejnik.
Zaprojektowano zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng typ K, z mozliwoscig
blokowania wartoSci ustawionej temperatury.

Regulacja uktadu.

Projektuje sie regulacje jakosciowo - ilosciowg instalacji c.o. Regulacje jakoSciowg
przeprowadza sie przez ustawianie temperatury wody grzewczej, na regulatorze kotta.
Regulacje ilosciowg przeprowadza sie w celu zapewnienia prawidtowych przeptywow
w instalacji c.o, nalezy przeprowadzi¢ ustawienie nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych. Poza tym na wspomnianych zaworach, istnieje mozliwosSc¢ niezaleznego
ograniczania przeptywu, a co za tym idzie ograniczania mocy grzewczej grzejnikow.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.o. wykona¢ za pomocg odpowietrznikbw recznych dn 15.
W celu odwodnienia instalacji zastosowano zawor spustowy w najnizszym punkcie ztadu
przy kotle. Na zasilaniu i na powrocie zamontowac przy kotle zawory kulowe, zamontowac
filtr w celu zabezpieczenia instalacji i kotta przed osadzaniem sie kamienia kottowego.

2.6. Schemat technologiczny kottowni.

Projektowana kottownia pracowaC bedzie na potrzeby ogrzewania budynku.
Paliwem dla kottowni bedzie drewno. Ciepto na potrzeby c.o. wytwarzane bedzie w Kotle
o0 mocy 25KW. W celu zabezpieczenia wody w ztadzie zastosowano filtr siatkowy DN 25.
Przy filtrze nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce w celu umozliwienia usuniecia osadu
bez spuszczania wody z instalacji.

Kociot nalezy zamontowac na fundamencie wzmocnionego kgtownikiem 5x5mm.
Zaprojektowano uktad technologii kottowni, ktory dzieli prace kottowni na dwa systemy:

- system otwarty kociot — wymiennik (o parametrach 90/70°C)

- system zamkniety wymiennik - instalacja c.o. (o parametrach 70/55°C)

Zabezpieczenie uktadu otwartego naczyniem otwartym typu ,A”. Kociot nalezy
zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym otwartym, potgczy¢ rurami bezpieczenstwa
a przelew i sygnalizacje sprowadzi¢ z naczynia nad zlew. Zabezpieczenie kotta stanowig:
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- naczynie wzbiorcze otwarte o poj. catkowitej 15 dms,
- rura bezpieczenstwa o Srednicy 32mm,
- rura wzbiorcza o Srednicy 32mm,
- rura przelewowa o Srednicy 20mm,
- rura sygnalizacyjna o $rednicy 15mm.
Naczynie zlokalizowano 0,6m pod stropem pomieszczenia kottowni. Rury bezpieczenstwa
prowadzone sg przez pomieszczenie kottowni bezposrednio do naczynia. Rury
bezpieczenstwa i wzbiorczg nalezy uktadac ze spadkiem 1% skierowanym do kotta.
Zaprojektowano wymiennik ptytowy typ LC. Wymiennik montowaé¢ w pozycji
pionowej (zabezpieczajgc urzgdzenie przed zapowietrzeniem) i podtgczy¢ przewody
zapewniajgc przeciwprgdowy przeptyw miedzy stronami.
Zabezpieczenie uktadu zamknietego poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze typu
N 8 o pojemnosci 25L.
Na przewodach stosowac armature kulowg gwintowang do wody gorgcej
na ci$nienie dopuszczalne PN6.
Na przewodzie zasilajgcym nalezy zamontowaC pompe obiegowg zarobwno po stronie
wysokich parametrow jak i niskich.

Odprowadzanie spalin i wentylacja kotfowni.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta nalezy wykonac¢ poprzez
zamontowanie czopucha zaroodpornego @180mm do projektowanego komina
(wg branzy budowlanej).

Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewna {j.

1. wentylacje nawiewng poprzez kanat umieszczony w S$cianie zewnetrznej
o powierzchni 300 cm? zabezpieczonego z zewnatrz kratkg z regulacjg, od wewnatrz za
pomocqg kratki z ruchomg Zzaluzjg. Kanat nalezy wykonac¢ na wysokosci 30cm od
posadzki,

2. wentylacje wywiewng poprzez projektowany kanat wentylacyjny wyposazony

w kratke wentylacyjng 20x14cm umieszczong na wys. 10cm od stropu kottowni.

Roboty montazowe.

Do montazu instalacji technologii kottowni przewidziano zastosowanie rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie. Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach
rurociggow za pomocg odpowietrznikow automatycznych. W najnizszym punkcie instalacji
w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zawor spustowy.

Proby.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokfadnie jg wyptukaC a nastepnie wykonacC probe
ciSnieniowg. Cisnienie proby wodnej 0,6MPa. Probe nalezy wykonac przy odcietym kotle z
zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po pozytywnym wykonaniu proby cisnieniowej rurociggi oczysScic i pomalowac dwukrotnie
farbg ftalowo-silikatowg do zabezpieczenia rurociggdw cieptowniczych. Konstrukcje
wsporcze  zabezpieczy¢  poprzez  oczyszczenie do Il stopnia  czystoSci
i pomalowac dwukrotnie farbg miniowg 60%.

Izolacja cieplna.

Po wykonaniu proby wodnej i po pomalowaniu rurociggi winny byc zaizolowane otulinami
Z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC o wspofczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz 0,035 [W/m*K[. Izolacja winna spetniac  wymogi  normy
PN-85/B-02421. Na przewodach zaizolowanych nalezy wykonac¢ oznaczenia kolorystyczne
przewodow technologicznych [zasilania i powrotu] oraz podac kierunek przeptywu.




W miejscach przejS¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne
0 wiekszej Srednicy i nastepnie uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym (np. silikon).

Préby hydrauliczne.

Instalacje poddac probie szczelnosci na zimno i na gorgco zgodnie z Warunkami Tech.
Wykonania i Odbioru.

Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne BHP:

Kotfownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6kg. Projektowana instalacja jest
bezpieczna i przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia. Kotfownie musi
obstugiwaé osoba przeszkolona w zakresie dziatania instalacji BHP i P.POZ., szkolenie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Kodeksem Pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. rozdziat IV
wydanie uzupetnione z 1992 r.) Szczegétowe warunki powinny znajdowac sie w ,Instrukcji
Obstugi kottowni”.

Warunki eksploatacyjne:

Przestrzega¢  Instrukcji  Obstugi  Kotfowni  oraz  przegladéw  gwarancyjnych
i pogwarancyjnych (przed kazdym sezonem grzewczym ).

Warunki budowlane pomieszczenia kotfowni.

Branza budowlana:

Posadzka, sciany i strop muszg byc ogniofrwate, fatwe w utrzymaniu czystoSci (z
materiatéw zmywalnych, niepalnych) np. pokryte plytkami ceramicznymi. Sciany w kottowni
do wys. 1,60m pomalowac farbg olejng, powyzej pomalowac farbg emulsyjng, podfoge
wytozy¢ ptytkami gres. Drzwi do kottowni wyposazy¢ w samozamykacz i wykonacC jako
bezklamkowe otwierane na zewnatrz.

Branza elektryczna:

Zasilanie urzgdzen elektrycznych: pompy, regulatory sterowania oraz przystosowac
dla nowych potrzeb w zakresie oSwietlenia i gniazd wtykowych. W kottowni nalezy
zamontowac trzy gniazda z uziemieniem 220V w tym dwa celem podtgczenia pomp.
Nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng do automatyki kotta. OSwietlenie w kottowni
wykonac jako hermetyczne z wigcznikiem na zewngtrz pomieszczenia.

4.0 UWAGI KONCOWE:

Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa nalezy kazdorazowo uzgadniac
z projektantem i producentem urzgdzen. Montaz urzgdzen technologicznych  winien
przeprowadzac¢ wykonawca do tego uprawniony. CatoS¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg
dokumentacjg tech. zatgczonym wykazem Polskich Norm i " Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych " - Czesc Il - " Instalacje Sanitarne i
Przemystowe".

Opracowata:



