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przejście przez strop
ponad sufitem podwieszonym

wymiana drzwi windowych
na EI60

wymiana ścianki szklanej
wraz z drzwiami na EI30

powyżej ścianki aluminiowej wykonać blendę GK
w klasie EI30- wys. ok 2,0 m

pionowe zamknięcie sufitu
za płyty GK h= 70 cm

pionowe zamknięcie sufitu
za płyty GK h= 70 cm

napęd wpiąć w SSP

napęd wpiąć w SSP

napęd wpiąć w SSP

napęd wpiąć w SSP

przebicie dla wentylacji
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przebicie dla wentylacji

przebicie dla wentylacji

przebicie dla wentylacji

przebicie dla wentylacji

przebicie dla wentylacji
w górę

SSP SSP

granica strefy pożarowej

długość dojścia ewakuacyjnego 9,9 mb
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istniejący hydrant p.poż
z wężem półsztywnym

wym. szafki76/86/27 cm
zawór odcinający na wys. 135 cm

szacht
instalacyjny

PN1-O2

wydzielenie
klatki

schodowej

długość dojścia
ewakuacyjnego 7,5 mb
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granica strefy pożarowej
istniejący hydrant p.poż
z wężem półsztywnym

wym. szafki76/86/27 cm
zawór odcinający na wys. 135 cm
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4  x RJ45 230V e LED 2  x RJ45 230V e LED

półka na narzędziapółka na narzędzia
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SSP

2.25
sala dializ
Pow: 200,9 m2

2.02
kuchnia
Pow: 12,3 m2

2.03
łazienka
Pow: 1,9 m2

2.04
dyżurka pielęgniarek
Pow: 10,6 m2

2.05
wc personelu
Pow: 1,4 m2

2.06
brudownik
Pow: 9,6 m2

2.07
pok. pielęgniarek
Pow: 13,2 m2

2.08
brudownik
Pow: 4,8 m2

2.09
brudownik
Pow: 4,9 m2

2.10
łazienka
Pow: 2,8 m2

2.11
dyżurka pielęgniarek
Pow: 25,4 m2

2.12
sala łóżkowa
Pow: 19,1 m2

2.15
pokój zabiegowy
Pow: 17,3 m2

2.16
magazyn
Pow: 2,2 m2

2.17
łazienka pacjentów
Pow: 5 m2

2.18
łazienka
Pow: 3,1 m2

2.19
łazienka pacjentów
Pow: 6,9 m2

2.20
mag. nerek
Pow: 6,3 m2

2.21
magazyn
Pow: 3,4 m2

2.22
p. przygotowania pacjenta
Pow: 15,9 m2

2.23
sala łóżkowa
Pow: 27,9 m2

2.24
sala łóżkowa
Pow: 24,3 m2

2.27
szatnia
Pow: 19,9 m2

2.28
pom. techniczne
Pow: 0,7 m2

2.30
poczekalnia
Pow: 25,6 m2

2.29
pom. higieniczno - sanitarne
Pow: 3,3 m2

2.31
natrysk
Pow: 2,2 m2

2.32
łazienka
Pow: 3,6 m2

2.33
pokój lekarski
Pow: 23,7 m2

2.34
dyżurka lekarska
Pow: 8,8 m2

2.36
komunikacja
Pow: 10,5 m2

2.14
śluza
Pow: 3,4 m2

2.01
korytarz
Pow: 45,6 m2

2.26a
sala dializ- intensywnego nadzoru
Pow: 9,8 m2

2.26b
sala dializ- wydzielenie pacjentów HBS lub HCV
Pow: 7,8 m2

2.35
klatka schodowa
Pow: 25,5 m2 2.13

przedsionek
Pow: 2,1 m2
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wykonczenia powierzchni :

C3 P1

C6

P2

E2

E1

cześć rozprowadzeń instalacji
dializacyjnej

część wyposażenia
elektrycznego
i niskoprądowego

projektowane wyposażenie
sanitarne

projektowane ściany GK, na proflu 75 mm,
dwustronnie podwójna płyta 12,5 mm,
wypełnienie z wełny mineralnej o wys.
izolacyjności akustycznej.

drzwi projektowane

drzwi istniejące
do demontażu

ściany wyburzane

ściany istniejące

oznaczenia

panel dializ

sufitowe elementy wentylacji
mechanicznej

projektowane gniazda w panelach przyłóżkowych
:

okna od strony południowej i zachodniej, z
zewnątrz okleić folią:
folia: Silver 44 XC -  przeciwsłoneczna ,
redukująca ciepło słoneczne i blask, jednocześnie
przepuszczająca maximum światła do wewnątrz
pomieszczenia.

Przepuszczalość promieni UV:  1%
Przepuszczalność światła widzialnego: 52%
Odbicie światła widzialnego - zew. : 26%
Odbicie światła widzialnego - wew. : 26%
Redukcja energii słonecznej TSER: 56%
Redukcja energii słonecznej TSER 2: 60%

zakres objęty remontem

elementy budowlane :

projektowane wyposażenie sanitarne:

przykładowy panel do dializ, do
wykonania na zamówienie przez
dostawcę

okna projektowane

md dozownik płynu dezynfekującego
dozownik mydła w płynie

elementy oświetlenia wg branży
elektrycznej

VO

4  x RJ45

230V e

LED

4 gniazda RJ 45

ekwipotencjalne gniazdo 230 V

oświetlenie LED

farba zmywalna

fs farba szorowalna
istniejąca glazura do wys. sufitu
podwieszonego

pvc

fz

istniejąca glazura do wys160 cmg h160

g

g h100

projektowana wymiana istniejącej
glazury do wys100 cm, na panele
akryloamidowe

istniejąca posadzka PVC

ściany:

kcz

posadzki:

projektowana posadzka kauczukowa,
- nie wymagająca akrylowania
- z naprawą podłoża
- z cokołem wys. 15 cm wywiniętym na ściany

pvc istniejąca posadzka gresowa

k

kH

istniejący sufit kasetonowy do
odnowienia- malowania

projektowany sufit kasetonowy do o
podwyższonych wymaganiach
higienicznych, szczelny
( wraz z demontażem sufitów
istniejących, instalacji nadsufitowych ,
elementów wentylacji , oświetlenie itp.

sufity
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