CZESC KONSTRUKCYJNA




I. Opis do czes$ci konstrukcyjnej adaptacji.
I.1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3a:.
- Koncepcja architektoniczna autorstwa mgr inz. arch. Joanny Klajmon - Rusin.
- Aktualne normy i przepisy budowlane.

I.2. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych oraz na podstawie dokumentacji geotechnicznej projektowana ptyta
fundamentowa dzwigu osobowego zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Opis konstrukcji.

Zaprojektowano posadowienie szybu na ptycie fundamentowej, zelbetowej grubosci 90cm.
Pod ptytg wykona¢ 10cm warstwe chudego betonu. Spdd chudziaka wykonac ponizej
gtebokosci przemarzania, tj -1m wzgledem otaczajgcego terenu. Rzedne fundamentu
wykonaé wg projektu architektonicznego. Przed wykonaniem fundamentu Wykonawca
przedstawi go do akceptacji wybranego dostawcy dzwigu.

1.4. Wytyczne realizacji.

* Roboty ziemne wykonywac¢ w suchym okresie przy dodatnich temperaturach
powietrza.

* Prace wykopowe mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego

* Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem wymogdéw normy "Roboty ziemne
budowlane" — PN-68/B-06050, stosowac wszystkie zalecenia z dokumentacji
geologicznej.

e Przy zasypywaniu fundamentéw grunt nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 0.3 m
stosujac bardzo doktadne ubicie.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami dot. wymagania techniczne , szczegdlnie zwracajgc uwage na wykonanie
szalunkéw i pielegnacje betonu.

*  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

* Prace prowadzi¢ w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych obiektow budowlanych.

* W razie koniecznosci wykona¢ niezbedne wzmocnienia lub zabezpieczania
istniejgcych konstrukcji.



I1. Obliczenia statyczne.
Element 1

Zestawienie obcigzen pionowych

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] rep. Y obl.
kN kN kN
1. Obciazenie eksploatacyjne state 4,00 - 4,00 1,50 6,00
2. Ciezar whasny konstrukgji oraz urzagdzen state 20,00 - 20,00 1,35 27,00
b 24,00 24,00 33,00

Element 2

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -

cisnienie zewnetrzne (7.2.2)
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Sciana nawietrzna - pole D (z>h-b):
- Budynek o wymiarach: d =2,00 m,b = 1,60 m, h = 6,00 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 1,6 m
- Wysokos¢ poziomych paséw: h . = 1,00 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:

Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m.

Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: ¢, = 1,0
- Wspditczynnik sezonowy: ¢ = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: v, =c_ -C

dir “season

Vpo = 22,00 m/s

- Kategoria terenu Il - z,=0,05m,z_ =2 m

- Wysokos¢ odniesienia: z, =h =6,00 m

- Wspdtczynnik orografii: ¢ (z,) = 1

- Wspotczynnik turbulencji: k = 1,0

- Wspotczynnik terenu: Kk = 0,19:(z,/z, )**" = 0,190

4-e/5=1,28
d=2,00
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- Wspotczynnik chropowatosci: ¢ (z,) = k-In(z/z)) = 0,190-In(6,00/0,05) = 0,91 (wg p.4.3.2 normy)

r

- Srednia predko$é wiatru: v (z,) =c(z)-c,(z)v,=20,01m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: | (z,) =k, / (c(z,)-In(z/z,)) = 0,209



- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) =[1+7-1(z))]-(1/2)-p-v *(z,) = 616,3 Pa = 0,616 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: c.c, = 1,000
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego: ¢ = ¢ ., = +0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CC40,(2,)-C,, = 1,000-0,616-0,800 = 0,49 kN/m?

Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=250m L=2,00m H=0,90m

B,=020m L =0,20m €;=000m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:

min

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:




PTasKki grube!

Gliny pylaste

z[m]

Zestawienie warstw podtoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p Y. Y, . 0" c” X M [kPa]
r ona [t/mS] [kPa] [kPa]

1] Piaski grube 0,10 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 | 0,00 132188 | 146875
2| Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 16,26 [ 28,14 | 28843 | 32045
Naprezenie dopuszczalne dla podioza o, [kPa] = 150,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] T_ [kN] M, [kNm] T [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] catkowite 33,00 16,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2| catkowite 33,00 0,00 0,00 16,00 48,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia: Yimn = 0,90; vy, = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f = 16,67 MPa, f,, = 1,20 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspotczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f

p = 24,0 kN/m?®
dg =16 mm

yf,min = 0’90’ yf,max = 1’10

Srednica pretéw wzdtuz boku B
Srednica pretéw wzdtuz boku L

Maksymalny rozstaw pretow

Otulenie:

Q=

@, =8 mm
@ =8mm

20,0 cm

=420 MPa, f,_= 550 MPa

? Ttk

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu c =85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81

c

nom,b

=25 mm




- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspobtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nosé pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z = 0,10 m

Obliczeniowy opor graniczny podioza Q,, = 1724,6 kN, Q,, = 1374,0 kN

N =161,8 kN < m-Q, =0,81-1374,0 kN = 1113,0 kN (14,5%)
Nos$nos¢ (statecznoséé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q,; = 65,1 kN

T =16,0kN < m-Q,=0,72-65,1 kN = 46,9 kN (34,1%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 2

Naprezenie maksymalne o, = 68,7 kPa

0, =687kPa < o, =150,0kPa  (45:8%)

max

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje moment wywracajacy M, ,, = 62,40 kNm, moment utrzymujacy M, , , = 130,20
kNm

M, =62,40 kNm < m-M, =0,72-130,2 kNm = 93,7 kNm (66,6%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < Sgop = 1,00cm (4,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokagta A = 0,68 m?

Sita przebijajgca Ny, = (9+9),,,,-A = 46,6 kN

Nosnos¢ na przebicie N, = 975,2 kN

N, =46,6 KN < N_, =9752kN (4,8%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne A_ = 3,14 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @8 mm o A_= 5,53 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne A_ = 2,44 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 14 pretow @8 mmo A_= 7,04 cm?




