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przy ul. 1 go Maja 218 ; 41-710 Ruda Śląska

TREŚĆ RYS.

Projekt architektoniczno-budowlany budowy szybu windowego przy ul. Solidarności 5-7 w Rudzie Śląskiej
ul. Solidarności 5-7;  41-706 Ruda Śląska, działka nr 621/3 , nazwa obrębu : STARA KUŹNIA, numer obrębu : 0013,

powiat : Miasto Ruda Śląska na prawach powiatu, jednostka ewidencyjna : RUDA ŚLĄSKA
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Przekrój - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

SKALA

DATA 23.06.2023
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Projektowana winda
Szyb w konstrukcji
stalowej,4 ściany szklane
(szkło bezpieczne)

Projektowana płyta
fundamentowa
wykonana zgodnie z
częścią konstrukcyjną

Podszybie o gr. 13 cm

Istniejąca balustrada
stalowa do przemalowania

Dylatacja 10 cm

Uwaga! przyłącze istniejące
elektryczne wystarczające do
zasilenia nowej platformy!

Doprowadzić do podszybia
uziom

Spód chudziaka wykonać poniżej
głębokości przemarzania, tj -1m względem
otaczającego terenu

Uwaga! z uwagi na to że
konstrukcja szybu jest
samonośna i nie jest
połączona z istniejącą
wieżą  klatki schodowej
konieczne było
zastosowanie grubszej
płyty fundamentowej

Istniejący murek klinkierowy do
oczyszczenia wraz z uzupełnieniem
ubytków

Cokół do uzupełnienia

Profil stalowy wykończony
blachą nierdzewną, faktura
antypoślizgowa

Profil stalowy kwadratowy o
wymiarach 100x100x6 mm,
na dlugości otworu
wejściowego - 119 cm

Dylatacja 10 cm

Szyb kotwiony do płyty fundamentowej oraz
ściany budynku kotwami wklejanymi lub
rozprężnymi

Odizolować konstrukcyjne elementy stalowe
szybu od fundamentu betonowego warstwą
papy lub folii budowlanej grubej

W środku płyty fundamentowej wykonać kratkę
stanowiącą odstojnik dla niewielkich ilości wody
mogących dostawać się do wewnątrz windy

+/- 0,00 = 239.58

+ 2,88

Plyta żalebetowa, zbrojenie co 15 cm fi 8,
gr. 90 cm

Chudy beton, gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Detal wypełnienia szczeliny miedzy windą a podestem klatki schodowej

Projektowana winda


