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Projekt architektoniczno-budowlany budowy szybu windowego przy ul. Solidarności 5-7 w Rudzie Śląskiej
ul. Solidarności 5-7;  41-706 Ruda Śląska, działka nr 621/3 , nazwa obrębu : STARA KUŹNIA, numer obrębu : 0013,

powiat : Miasto Ruda Śląska na prawach powiatu, jednostka ewidencyjna : RUDA ŚLĄSKA
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Rzut - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Projektowana winda
Konstrukcja szybu spawana
z profili stalowych
zamkniętych z
wypełnieniem ze szkła
bezpiecznego klejonego
warstwowo

Światło drzwi o szer. 90 cm

Zintegrowana tablica
sterowa z agragatem
hydraulicznym

Strefa pracy
800x700x2000

Światło drzwi o szer. 90 cm

Uwaga! przyłącze istniejące
elektryczne wystarczające do
zasilenia nowej platformy!

Doprowadzić do podszybia
uziom

Projektowana winda
Szyb w konstrukcji
stalowej,4 ściany szklane

Dylatacja 10 cm

Dylatacja 10 cm

Obrys płyty
fundamentowej,
zgodnie z projektem
konstrukcji

Uwaga! z uwagi na to że
konstrukcja szybu jest
samonośna i nie jest połączona
z istniejącą wieżą  klatki
schodowej konieczne było
zastosowanie grubszej płyty
fundamentowej

Istniejący murek klinkierowy do
oczyszczenia wraz z uzupełnieniem
ubytków, istniejąca balustrada do
przemalowania, cokół do uzupełnienia

Należy wykonać izolacje między szybem windy a
ścianą zewnętrzną budynku w postaci uszczelek
systemowych zabezpieczających szyb windowy
przed dostawaniem się wilgoci oraz podmuchów
wiatru z zewnątrz.
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