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A.

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

umowa z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. i Projektantem
Architektoniczne Studio Projektowe - Joanna Klajmon-Rusin

wizja w terenie

podktady geodezyjne - mapa do celow projektowych w skali 1:500;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz.
U. Nr 75, poz. 690z 2002r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239
poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z
2013r.) (Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz.
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 i 2351 z 2020r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458). Rozporzadzenie zostato
wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454). Rozporzadzenie
zostato wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst

jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia
3.08.2000 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych programu
funkcjonalno - uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéow
jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do waéd i ziemi (Dz. U. Nr
116 poz. 503)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 ze zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z p6zn. zm.)

e Obowiazujace normy oraz przepisy budowlane.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu
zagospodarowania terenu dla budowy szybu windowego przy galerii i klatce
schodowej przy budynkach handlowych w Rudzie Slaskiej - Halembie, przy ulicy
Solidarnosci 5-7 ( dziatka nr 621/3 ).

Obecnie istniejaca platforma dla oséb niepetnosprawnych jest w ztym stanie

technicznym i ze wzgledu na wysokie koszty i brak mozliwosci naprawy
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zaprojektowano nowy szyb windowy w konstrukcji stalowej samonosnej w miejscu
starej platformy.

Po rozebraniu szybu i wykonaniu odkrywek istniejacego fundamentu wezwac
projektanta w celu okreslenia mozliwosci posadowienia nowego szybu na starym
fundamencie. W przypadku braku mozliwosci wykonac nowa ptyte fundamentowa
zgodnie z wykonanym projektem technicznym konstrukcyjnym.

3.Charakterystyka stanu istniejacego

Wtascicielem dziatki o numerze 621/3 pod przedmiotowa inwestycje jest Gmina

Miasto Ruda Slaska, Plac Jana Pawta Il 6 zarzad: Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
Dziatka od potudnia i zachodu graniczy z zabudowa ustugowa, a od strony
wschodniej z droga ul. Solidarnosci, od potnocy z dziatka niezabudowang i terenami
zielonymi. Przy ul. Solidarnosci istniejace parkingi bez zmian.

Projektowana platforma usytuowana zostanie w tym samym miejscu co stary szyb
windowy przy klatce schodowej od strony potnocnej i jej lokalizacja zostata

uzgodniona w trakcie wizji lokalnej z uzytkownikiem oraz na spotkaniu z Inwestorem.
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W rejonie montazu urzadzen nie stwierdzono istnienia urzadzen infrastruktury

technicznej, ktore koliduja z lokalizacja urzadzen. Przez dziatke przebiega rowniez

przytacze gazowe, poza obrysem projektowanej windy.

Istniejaca winda posiada przytacze energetyczne wystarczajace do obstugi
nowoprojektowanej platformy dla niepetnosprawnych.
Na przedmiotowym terenie nie ma kolidujacej roslinnosci do wycinki. Teren jak i

sgsiednie budynki ustugowe nie sa objete ochrona konserwatorska.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

e Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania sciekow
bytowych.

¢ Wody opadowe beda odprowadzane do chtonnych warstw gruntu.

Uktad komunikacyjny

¢ Dojscie oraz wjazd na teren prowadzi od strony wschodniej bezposrednio z
utwardzonego chodnika i dojazdu osiedlowego ( istniejace schody bez zmian).

¢ Nie przewiduje sie zmiany uktadu komunikacyjnego

Sposob dostepu do drogi publicznej

e Dostep do drogi publicznej znajduje sie od strony wschodniej poprzez
ul. Solidarnosci.

e Droga w rejonie dojazdu stanowi wtasnos¢ gminy.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Wykonac odkrywki w celu mozliwosci posadowienia nowego szybu
windowego na starym fundamencie. W przypadku braku mozliwosci takiego
posadowienia w trakcie prowadzenia wykopdow nalezy zwrdcic szczegolng
uwage i ostroznos¢ w stosunku do istniejacych oraz mozliwych instalacji
podziemnych ( przez teren przebiega sie¢ gazowa). Zaleca sie wykonanie
przekopow kontrolnych celem ustalenia faktycznego ich przebiegu i
gtebokosci posadowienia. Zageszczanie gruntu nad ewentualna

infrastrukturg gazowa, wodnga i kanalizacyjna nalezy przeprowadzac
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dopiero po ustaleniu gtebokosci posadowienia i stanu technicznego, w razie
koniecznosci wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

e Przy robotach budowlanych prowadzonych w poblizu infrastruktury
podziemnej nalezy zgtosic ich prowadzenie gestorowi sieci oraz zapewnic
stosowny nadzor.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

e Platforma dla osob niepetnosprawnych dostepna bedzie z istniejacego ciagu
pieszego bez kraweznikow ; teren przy szybie zaprojektowano jako ptaski
( wykonac remont istniejacego chodnika po wykonanych pracach zwiazanych z
posadowieniem szybu, uzupetni¢ i wyrownac nawierzchnie, nada¢ spadki na
teren zielony )

e Po zrealizowaniu obiektu teren wokot inwestycji zostanie doprowadzony do

stanu pierwotnego (humusowany i obsiany trawa lub wytozony trawa z rolki).

Zestawienie - bilans terenu
Powierzchnia dziatki 621/3 - 1471,00m2

Powierzchnia szybu platformy 3,00 m2

Nawierzchnia brukowa bez zmian
ZGODNOSC Z ZAPISAMI PLANU MIEJSCOWEGO

N i i R
HE_L'MELL
4474 L

Lesd )
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Zgodnie z Uchwata nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006r. w

sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska

obszar planowanej inwestycji oznaczony jest w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego jako: UK1 - tereny zabudowy ustugowej,

§ 19. 1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw.

Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolem

UK1 z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod ustugi komercyjne takie jak:

handlu o powierzchni sprzedazy ponizej 2000 m kw., gastronomii, turystyki,

komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, ustugi hotelarskie,

targowiska.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1)

Na terenach UK1 ustala sie nastepujace przeznaczenie dopuszczalne:

a) mieszkania wbudowane w obiekty ustugowe pod warunkiem, ze
powierzchnia catkowita czesci obiektu przeznaczonego dla mieszkan
bedzie mniejsza niz powierzchnia catkowita tego obiektu przeznaczonego
dla ustug,

b) rzemiosto ustugowe i produkcyjne,

¢) inne ustugi nie wymienione w ust.1,

d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

e) trasy i urzadzenia komunikacyjne oraz obiekty obstugi komunikacji (drogi
dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, stacje paliw
itp.),

f) zielen urzadzona wraz z urzadzeniami sportu i rekreacji,

g) budynki pomocnicze dla obstugi funkcji przewidzianej planem.

Na terenach UK1 obowiagzuje zakaz:

a) lokalizacji funkcji o uciagzliwosci wykraczajacej poza granice terenu
inwestycji,

b) realizacji baz, sktadow,

c) realizacji obiektow wytacznie o funkcji mieszkaniowej,

d) realizacji funkcji przewidzianej na terenach UK1 bez zapewnienia
niezbednej ilosci miejsc postojowych dla jej obstugi z uwzglednieniem

wymogow Rozdz.8, § 63,
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e)
f)

realizacji betonowych, prefabrykowanych ogrodzen na frontach dziatek,

stosowania panelowych termoizolacyjnych materiatow z tworzyw
sztucznych np. siding na elewacjach budynkéw na terenach sasiadujacych
z terenami objetymi ochrong konserwatorska, lub znajdujacymi sie w

granicach stref ochrony konserwatorskiej.

Na terenach UK1 obowigzuje nakaz:

a)

b)

c)

stosowania azurowych ogrodzen dziatek na terenach UK1 sasiadujacych z
terenami systemu ekologicznego miasta oznaczonymi na rysunku planu,
likwidacji nielegalnych wysypisk i sktadowisk odpadow,

tymczasowych obiektow szpecacych otoczenie oraz innych obiektow w

ztym stanie technicznym.

Zasady lokalizacji zabudowy i zagospodarowania terenow:

a)

g)

h)

obowiagzuje adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwoscia prowadzenia
robot budowlanych w sposob zgodny z ustaleniami planu obowigzujacymi
na terenach UK1,

nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w
otaczajacy krajobraz nawiazujac do charakteru i gabarytow zabudowy
sgsiadujacej,

obowiazuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni wokot obiektow
ustugowych z uwzglednieniem elementow matej architektury,
oswietlenia,  posadzek, uzbrojenia terenu oraz zaleceniem
wkomponowania naturalnych elementow krajobrazu w tym zieleni,
wymagane jest ujednolicenie formy obiektow ustugowo - handlowych na
terenie targowisk,

lokalizacja rzemiosta produkcyjnego wymaga realizacji pasa zieleni
izolacyjnej wzdtuz granicy dziatki, lub terenu inwestycji od strony
terendéw zabudowy mieszkaniowej,

garaze zaleca sie lokalizowac jako wbudowane w obiekty, lub zblokowane
z obiektami ktorym stuzg obstudze,

obowiazuje adaptacja zieleni jako funkcji towarzyszacej w formie zieleni
ogoblnodostepnej,

lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbednych minimalnych
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1)

2)

3)

4)
3)

4.

1)

odlegtosci od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej wynikajacych z

przepisow szczegdlnych.

3. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania

zabudowy:

ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy ustugowej - 5 kondygnacji
nadziemnych;
dachy ptaskie, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%, badz
spadziste o kacie nachyleniu potaci dachowych rownym lub wiekszym od 30
stopni,
minimum 15% powierzchni dziatki, lub terenu inwestycji winna stanowic
powierzchnia biologicznie czynna,
ustala sie maksymalny wskaznik terenow zabudowanych (Pz) - 70%,
dopuszcza sie odstepstwa od parametrow i wskaznikow zabudowy, o ktorych
mowa w ust.3 pkt 1-4 na terenach, ktore zostaty zabudowane przed wejsciem
w zycie uchwaty, dla ktorych proces budowlany zostat rozpoczety, lub ich
pierwotna wielkos¢ przed wejsciem w zycie uchwaty uniemozliwia utrzymanie
ustalen zwiazanych z powierzchnig biologicznie czynna oraz wskaznikiem
terendéw zabudowanych, badz tez obowiazuja inne parametry wynikajace z
uwarunkowan konserwatorskich; odstepstwo nie dotyczy zmiany wysokosci przy
nadbudowie obiektow o wysokosci wyzszej lub zgodnej z ustaleniami planu,
zmiany kata nachylenia potaci dachowych przy nadbudowie obiektow,
odlegtos¢ zabudowy od krawedzi jezdni ulic winna respektowac obowigzujace
przepisy szczegolne w tym zakresie oraz uwzglednia¢ ustalenia zawarte w
rozdz. 8, a takze winna stanowi¢ nawiagzanie do linii zabudowy terendw
sasiednich, jesli spetnia ona powyzsze wymogi.
Ustalenia dotyczace szczegotowych zasad i warunkow scalania i podziatu
nieruchomosci:
nowo realizowane scalenia i podziaty nieruchomosci winny by¢ dokonywane z
uwzglednieniem przepisow szczegolnych w przedmiotowym zakresie w tym:
gospodarki nieruchomosciami, prawa budowlanego oraz winny uwzgledniaé
zasady dostepnosci komunikacyjnej oraz inne ustalenia planu odnoszace sie do

przedmiotowych terenow.
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2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek na terenach UK1 po
wejsciu w zycie uchwaty winna wynosi¢ 1000 m kw. przy zalecanej minimalnej
szerokosci dziatek 30m,

3) zalecany kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - 90

stopni.

ZAPIS MPZP PROJEKT

projektuje sie platforme dla osob
niepetnosprawnych jako
. uzupetnienie istniejacej
Teren zabudowy ustugowej . )
zabudowy o funkcji ustugowej
zamiast istniejacej nieczynnej

platformy

) ) ) o | powierzchnia terenu bez zmian %
powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. | o ) )
) o ) biologicznie czynna spetnia zapisy
% powierzchni dziatki budowlanej
planu

Ochrona konserwatorska

eTeren, na ktorym jest projektowany jest szyb platformy , nie jest wpisany do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz zamierzenie budowlane

nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Wptyw eksploatacji gsorniczej

e Inwestycja jest potozona na terenie gorniczym, na ktérym aktualnie nie jest juz
prowadzona eksploatacja. Ze wzgledu na charakter inwestycji jako elementy
powierzchniowe, ewentualne wptywy wynikajace z wczesniejszej eksploatacji

gorniczej nie bedg zmieniaty sposobu realizacji obiektow.

4. Zakres opracowania- projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegolnych obiektow:
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» demontaz istniejacej platformy wraz z szybem, wykonanie odkrywek

istniejacego fundamentu

» geodezyjne wytyczenie i usytuowanie nowoprojektowanej windy

« w przypadku braku mozliwosci posadowienia na istniejacym fundamencie

wykonanie ptyty fundamentowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym

» roboty remontowe dostosowujace przy istniejacej wiezy klatki

schodowej

» budowa konstrukcji scian i przekrycia szybu dzwigowego

» montaz urzadzenia ruchowego

 prace instalacyjne- istniejace przytacze elektryczne jest wystarczajace

do podtaczenia nowego urzadzenia- wykonac podtaczenie

« prace wykonczeniowe

« proby i odbioru urzadzenia
Estakada wykonana zostata w celu udostepnienia dojs¢ dla klientow pietra
pawilonu handlowego. Obiekt wykonany zostat prawdopodobnie na przetomie lat
szescdziesigtych i siedemdziesigtych ubiegtego wieku - w trakcie powstawania
osiedla mieszkaniowego wraz z niezbedna infrastruktura - w tym przypadku
infrastrukturg handlowa.
Niniejsze opracowanie dotyczy rozbiorki istniejacej nieczynnej platformy dla osob
niepetnosprawnych przy potnocnej wiezy klatki schodowej. W miejscu
istniejacego szybu windowego projektuje sie dobudowac zewnetrzna platforme z
szybem samonosnym w konstrukcji stalowej samonosnej w obudowie przeszklonej

o wymiarach 1,55x 1,94m.

5.Wptyw inwestycji na srodowisko

» W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i
zapachowe nie wystepuja.

« Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

-ggm& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 12



 Z uwagi na to, ze nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, nie jest konieczne
wprowadzenie dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

« Na nieruchomosci nie beda wydzielane zadne substancje toksyczne.

» Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentow zostana wykorzystane na
niwelacje terenowa oraz na podsypanie terenow zielonych.

« Smieci sktadowane sa do kontenera i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo zajmujace sie usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadow
komunalnych.

« Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6. Infrastruktura techniczna

Odprowadzenie $ciekow bytowych oraz zaopatrzenie w wode, w gaz - nie dotyczy
Przytacze energetyczne za pomocg istniejacego przytacza bez zmian.
Odwodnienie terenu utwardzonego oraz odprowadzenie deszczowki odbywac sie

bedzie na teren zielony.

7. Klasyfikacja pozarowa

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119

poz.998 ; & 4.1. - projekt nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

8. Informacja BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci i mozliwosci upadku z wysokosci 5,0m
Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do

sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponizej.

A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace beda przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:
- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykonac szczeg6lng uwage

Zwracajac na:
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- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktory powinien by¢ regularnie
oprézniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac
budowy w przypadku prowadzenia prac z koniecznoscia uzycia energii
elektrycznej

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas
prowadzenia prac i w bezposredniej bliskosci prowadzenia prac ( montaz
rusztowania, sktadowania i transportu materiatow budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym
harmonogramem prac i ze sztuka budowlana

- Teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym

porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala i

rodzaj zagrozen, miejsce ich wystepowania.

- roboty na wysokosci beda prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokonac jego odbioru przez kierownika
budowy - rusztowanie zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzic skutecznos¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia
rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatéw masowych
w bezposrednim sasiedztwie budowy dowdz materiatow na budowe bedzie
dokonywany w miare potrzeb recznie. Na potrzeby biezace wydzieli¢ pomocnicze
pole sktadowania materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi
i elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopuscic¢ pracownikow posiadajacych aktualne badania

wysokosciowe
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- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych
barierkami pracownicy powinni wykonywac w pasach bezpieczenstwa

- transport elementow linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, nie przebywac w bezposredniej odlegtosci od
przenoszonych ciezarow

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i
materiaty budowlane sktadowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie
dopuszczajac do ich przewrocenia sie, porwania przez wiatr

- na terenie budowy zachowa¢ porzadek i tad, nie dopuscic¢ do porzucania
elementow drewnianych z wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi

krawedziami,

9. Uwagi ogélne

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

-wszystkie materiaty musza posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiadac okreslonym normom,

-prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami i normami,

-prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
ktory zobowigzany jest prowadzic¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie
budowy w widocznym miejscu

- Podczas prac remontowych nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujacych
przepisow BHP. Pracownicy wykonujacy roboty wysokosciowe powinni by¢
przeszkoleni oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Prace powinny zostac¢ powierzone specjalistycznej firmie, posiadajacej stosowne
uprawnienia, niezbedng wiedze i doswiadczenie, posiadajacej specjalistyczny
sprzet do wykonania w/w prac. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
postepowac wedtug wskazowek inspektora nadzoru lub zasiegnaé opinii

projektanta.
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B.

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

umowa z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. i Projektantem
Architektoniczne Studio Projektowe - Joanna Klajmon-Rusin

wizja w terenie

podktady geodezyjne - mapa do celow projektowych w skali 1:500;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz.
U. Nr 75, poz. 690z 2002r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239
poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z
2013r.) (Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz.
1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 i 2351 z 2020r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458). Rozporzadzenie zostato
wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454). Rozporzadzenie
zostato wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst

jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia
3.08.2000 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych programu
funkcjonalno - uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéow
jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do waéd i ziemi (Dz. U. Nr
116 poz. 503)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 ze zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z p6zn. zm.)

e Obowiazujace normy oraz przepisy budowlane.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-
budowlanego dla budowy szybu windowego przy galerii i klatce schodowej przy
budynkach handlowych w Rudzie Slaskiej - Halembie, przy ulicy Solidarnosci 5-7
( dziatka nr 621/3 ).

Obecnie istniejgca winda dla osob niepetnosprawnych jest w ztym stanie
technicznym i ze wzgledu na wysokie koszty naprawy zaprojektowano nowy szyb

windowy w konstrukcji stalowej samonosnej .
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3. Zakres opracowania
3.1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

« demontaz istniejacej platformy wraz z szybem

» geodezyjne wytyczenie i usytuowanie nowoprojektowanej windy

» wylewanie ptyty fundamentowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym

« roboty remontowe dostosowujace przy istniejacej wiezy klatki schodowej

 budowa konstrukcji scian i przekrycia szybu dzwigowego

» montaz urzadzenia ruchowego

 prace instalacyjne- istniejace przytacze elektryczne jest wystarczajace

do podtaczenia nowego urzadzenia

« prace wykonczeniowe

« proby i odbioru urzadzenia
3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Nie jest znana data powstania estakady. Zarzadca estakady nie dysponuje jej
dokumentacja.
Estakada wykonana zostata w celu udostepnienia dojs¢ dla klientow pietra
pawilonu handlowego.
Obiekt wykonany zostat prawdopodobnie na przetomie lat szescdziesiagtych i
siedemdziesigtych ubiegtego wieku - w trakcie powstawania osiedla
mieszkaniowego wraz z niezbedng infrastruktura - w tym przypadku infrastruktura
handlowa.
W latach dziewiecdziesiatych ( wedtug wywiadu srodowiskowego ) obiekt poddano
remontowi - wtedy to ze wzgledu na zty stan techniczny wymieniono czes¢ stupow
estakady. Nastepnie wykonano remont podestow w 2000r.
Estakada ztozona jest z czterech elementow:

1. Dwoch bocznych wiez zawierajacych klatki schodowe.

2. Dwach podestow tacznikowych zapewniajacych komunikacje pomiedzy

bocznymi wiezami dalsza czesciag estakady.
3. Podestow przysciennych zapewniajace dostep do pawilonow.

4. Podestow poprzecznych taczacych podesty przyscienne.
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Estakada charakteryzuje sie zréznicowang konstrukcja - i tak:
- boczne wieze: fundamenty betonowe, konstrukcja murowana
z zelbetowymi klatkami schodowymi,
- podesty tacznikowe i podesty poprzeczne: fundamenty betonowe,
konstrukcja stalowa na ktorej wykonano monolityczne, zelbetowe podesty,
- podesty przyscienne: fundamenty betonowe, konstrukcja mieszana: stupy
stalowe, na ktorych oparto belki i ptyty podestowe - monolityczne,
zelbetowe.
Zasadniczym elementem, ktory wptynat na stan techniczny istniejacej windy dla
0sob niepetnosprawnych byt wptyw czynnikow atmosferycznych ( deszcz i Snieg )
oraz zwiazany z tym brak nalezytej konserwacji.
Stan techniczny estakady jest rozny - w zaleznosci od rodzaju elementu.
Wszystkie jednak wymagaja wykonania napraw w celu umozliwienia dalszej,

bezpiecznej eksploatacji.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

- prowadzenie prac montazowych i budowlanych na wysokosci powyzej 5 m, aw
szczegolnosci:

- wykonywanie montazu obudowy i pokrycia dachu szybu windowego,

- wykonywanie obrébek blacharskich;

- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu;

- wznoszenie $cian, niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- wykonywanie elewacji; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

3.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wymogami przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy przed przystapieniem do pracy musza
przejsc instruktaz stanowiskowy oraz zosta¢ poinformowani o istniejacym ryzyku

zawodowym.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

« Strefy szczego6lnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie nie
wystepuja. Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na
przedmiotowej budowie.

3.5. Nie przewiduje sie prowadzenia robét:

« trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienia co najmniej
30 pracownikow

« na ktorych planowany zakres robot przekracza 500 osobodni

4.Zakres prac remontowych i budowa platformy pionowej w konstrukcji

stalowej samonosnej

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji windy przy budynku handlowym
jest umozliwienie dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym z dysfunkcja
ruchu, poruszajacych sie stale lub okresowo za pomoca wdzka inwalidzkiego.
Projektuje sie szyb dzwigowy - zewnetrzny zamiast istniejacej nie dziatajacej
platformy.

Lokalizacja szybu windowego w miejscu okreslonym na planie sytuacyjnym (w
miejscu posadowienia istniejacej platformy).

Projektowane urzadzenie moze jednoczesnie transportowac jedna osobe na wozku
wraz z opiekunem lub trzy osoby nie poruszajace sie na wozku inwalidzkim.
Projektowany dzwig bedzie stanowit potaczenie miedzy terenem a kondygnacja
pietra galerii.

Dostep do windy nastepuje od strony istniejacego wjazdu na dziatke,

zlokalizowanego w potudniowej strony dziatki.

Projektowany szyb dzwigowy - zewnetrzny. Konstrukcja szybu spawana z profili

stalowych zamknietych z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego klejonego
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warstwowo. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej (podszybie).

Szyb kotwiony do ptyty fundamentowej oraz sciany budynku kotwami wklejanymi

lub rozpreznymi. Szyb stanowi systemowe urzadzenie produkowane wg typowego

projektu warsztatowego dostarczanego przez producenta windy. Szyb wraz z

winda montowany przy klatce schodowej musi posiadac¢ stosowne certyfikaty i

dopuszczenia do uzytku, dokumenty te musza byc przedstawione przez

producenta / ekipe montujaca urzadzenie. Montaz windy na miejscu wbudowania,

realizacja przez wyspecjalizowane ekipy monterskie delegowane przez

producenta.

Dane techniczne projektowanego szybu oraz platformy dla oséb
niepetnosprawnych :

-Naped: hydraulliczny

-Udzwig: minimum 400 kg

-1lo$¢ osob: 3 osoby lub wozek inwalidzki + osoba towarzyszaca
-Wysokos¢ podnoszenia: 4000 mm

-Predkosc jazdy: 0,15 m/s

-Usytuowanie windy: w szybie w konstrukcji stalowej obitej szktem
bezpiecznym

-kabina: przelotowa

-ilos¢ przystankow: 2

-Ilos¢ dojsc: 2

-Wykonanie: zewnetrzne

Szyb:

Wymiar szybu: 1660 (+-20) mm x 1880 (+-20) mm szerokos¢ x gtebokos¢
zewnetrzny wymiar konstrukcji wraz z obiciem

Podszybie min 150 mm

Nadszybie min 2650 mm
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Kabina:

Wymiar kabiny: 1100 (+-20) mm x 1400 (+-20) mm x 2000 (+-20)mm
szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢

Sciany kabiny: $ciana prawa: szklana na catej wysokosci oraz

szerokosci

sciana lewa: malowana proszkowo - kolor RAL std

sciana tylna: malowana proszkowo - kolor RAL std

Lustro: Tak - na bocznej sciane do potowy kabiny

Porecz: Tak - na bocznej scianie

Lampy LED 4 szt rozmieszczone symetrycznie

Panel dyspozycji w kabinie:

Umiejscowienie: na bocznej scianie

Wykonanie: stal nierdzewna szlifowana

Przyciski: pietrowe

alarm

Podtoga wyktadzina trudnoscieralna antyposlizgowa

Drzwi szybowe oraz kabinowe
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Drzwi szybowe automatyczne 2 elementow

wykonanie: szklane w ramkach ze stali malowanej

wymiar 900(+-20) x 2000(+-20) mm

Drzwi kabinowe automatyczne 2 - elementowe

wykonanie: szklane w ramkach ze stali malowanej wymiar 900(+-20) x 2000(+-20)
mm

Naped:

hydraulicznhy

Moc: maksymalnie 1,8 kW

Zasilanie 230 V

Sterowanie:

Mikroprocesorowe

Zbiorczos¢ gora - dot

Zjazd pozarowy - warunkiem jest doprowadzenie sygnatu do szafy sterowej -
realizacja tylu scenariuszy ile przystankow - STANDARD

Zjazd awaryjny po zaniku napiecia - zapewnia dojazd do najnizszego przystanku i
otwarcie drzwi

Pamiec¢ btedow

Umiejscowienie sterowania: na najnizszym przystanku do 7 metrow od szybu

nie jest wymagane pomieszczenie maszynowni

Wykonanie szafy sterowej: stal malowana - kolor RAL standard

Sterowanie platforma: podczas jazdy nalezy trzymac przycisk

Podgrzewany sitownik: tak - tylko dla wersji zewnetrznej -w cenie

podgrzewany olej w zbiorniku: tak - tylko dla wersji zewnetrznej -w cenie

4.1. Uktad konstrukcyjny

Po demontazu istniejacego szybu wykonac odkrywki istniejacego fundamentu,
wezwac projektanta w celu okreslenia mozliwosci posadowienia na starym
fundamencie. W przypadku braku mozliwosci takiego rozwiazania zaprojektowano
posadowienie szybu na ptycie fundamentowej, zelbetowej grubosci 90cm.

Pod ptyta wykonac¢ 10cm warstwe chudego betonu. Spdd chudziaka wykonac

ponizej gtebokosci przemarzania, tj -1m wzgledem otaczajacego terenu. Przed
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wykonaniem fundamentu Wykonawca przedstawi go do akceptacji wybranego
dostawcy dzwigu.

Zaktada sie posadowienie ptyty na gruntach nosnych i niewysadzinowych. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow spoistych lub innych
wysadzinowych oraz nienosnych, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na chudy beton
lub grunt stabilizowany - do gtebokosci przemarzania gruntu - 1.0m ponizej
poziomu przylegtego terenu. Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia
podtoza przed wykonaniem robot fundamentowych. Roboty te najlepiej
wykonywac w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykonaé

bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

4.2. Zestawienie powierzchni
powierzchnia zabudowy 3,00 m2

kubatura brutto 17.25 m2

Wysokos¢ szybu windowego 5.74 m2
Dtugosc i szerokos¢ dzwigu 1.55 x 1.94 m2

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:1997. 1ub rdéwnowazna

4.3. Izolacje

W ramach inwestycji zaleca sie wykonac izolacje miedzy szybem windy a Sciang
zewnetrzna budynku w postaci uszczelek systemowych zabezpieczajacych szyb
windowy przed dostawaniem sie wilgoci oraz podmuchow wiatru z zewnatrz.
Dodatkowo przewiduje sie odizolowanie konstrukcyjnych elementow stalowych

szybu od fundamentu betonowego warstwa papy lub folii budowlanej grubej.

4.4, Dojscie do szybu - chodnik

Istniejaca nawierzchnia przy szybie do remontu

« Kostka betonowa grubosci 8cm uktadana w spadku na zewnetrzna w celu
prawidtowego odprowadzenia wody opadowej;

» Warstwa piasku z cementem zageszczonego mechanicznie - podbudowa kostki;

» Grunt rodzimy;
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4.5 Instalacja wod - kan i co
Nie dotyczy.
W srodku ptyty fundamentowej projektuje sie kratke stanowiaca odstojnik dla
niewielkich ilosci wody mogacych dostawac sie do wewnatrz windy. Woda z
odstojnika samoistnie odparowuje.
4.6. Instalacje elektryczne
Wykonac z istniejacego przytacza:
e linia gtowna 3x2,5mm2 zabezpieczenie B 20A (3m zapasu na przystanku
Z maszynownia)
e linia oswietleniowa (administracyjna) 3x2,5mmz2 zabezpieczenie C 20A (3m
Zapasu
na przystanku z maszynownia)
e Do podszybia musi by¢ doprowadzony uziom.
e Szafa sterowa z agregatem ( wymiar 720 x 1500 x 450 mm) umiejscowiona
maksymalnie 3 metry od szybu na podstawowym przystanku.
Czynnosci wstepne
Przed przystapieniem do montazu szybu windowego nalezy:
- sprawdzi¢ i zapoznac sie z kompletem dokumentacji;
- sprawdzi¢ zgodnos¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem
faktycznym;
- dokonac odbioru czesci budowlanej;
- sprawdzi¢ w oparciu o wykaz elementow kompletnosc¢ dostawy i stan techniczny

elementdw i czesci przeznaczonych do montazu;

ustali¢ kolejnos¢ montazu szyb

urzadzenie;

ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;

przygotowac miejsce do montazu, srodki transportowe, oraz narzedzia
montazowe;

4.6. Czynnosci montazowe

Sposdb montazu uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opis dotyczy
czynnosci montazowych na wykonanym wczesniej fundamencie. Kolejnosc¢

czynnosci montazowych:
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- wstepne scalenie poszczegolnych zespotow;

- sprawdzenie wymiarow otworu dla ramy w przygotowanym fundamencie;

- sprawdzenie wymiarow podszybia wzgledem Scian szybu;

- ustawic konce ramy w otworach fundamentu i zabetonowac;

- gorny koniec ramy nosnej usztywnic¢ poprzez montaz wspornika taczacego rame z
elementem szybu lub budynku;

- po osiagnieciu przez beton odpowiedniej nosnosci przystapi¢ do uruchomienia;

- wykonac instalacje elektryczng z podtaczeniem;

- przeprowadzic¢ proby urzadzenia i urzadzen zabezpieczajacych;

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu elementow zgodnie z dokumentacja;

- przedstawic urzadzenie do odbioru organom dozoru technicznego;

4.7. Warunki bezpieczenstwa

Montaz konstrukcji szybu powinien by¢ powierzony wyspecjalizowanym firmom
montazowym delegowanym przez producenta windy oraz prowadzony w oparciu o
projekt technologii montazu opracowany przez specjalistyczng firma montazowa.
Przed przystapieniem do prac montazowych wykonawca winien szczegdtowo
zapoznac sie z dokumentacjg techniczna oraz ogdlnymi wytycznymi montazu
zawartymi w niniejszym opracowaniu. Rozpoczecie prac montazowych winno by¢
poprzedzone opracowaniem szczegétowego harmonogramu prac, okreslajacym
technologie montazu w zaleznosci od posiadanego sprzetu i urzadzen
technicznych, gwarantujacych petne bezpieczenstwo i zabezpieczenie elementow
konstrukcji przed utrata statecznosci. Szczegétowy plan kolejnosci montazu
poszczegolnych czesci obiektu i elementdéw konstrukcji nalezy opracowac kierujac
sie bezpieczenstwem robét jako zasada nadrzedna. Nie nalezy prowadzic prac
montazowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw
sniegu i przy silnym wietrze. Przy predkosci wiatru ponad 10 m/sek roboty
montazowe prowadzone na otwartej przestrzeni nalezy przerwac. Roboty
montazowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢
wznoszonego szybu oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejacy obiekt
budowlany jak i otoczenie zewnetrzne.

4.8. Wptyw obiektu na srodowisko
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W trakcie prawidtowej eksploatacji platformy windy, urzadzenie nie generuje
hatasu drgan i wibracji stanowigcych ucigzliwos¢ dla srodowiska i otaczajacej
zabudowy.

4.9. Emisja promieniowania Nie wystepuje.

Zakres prac remontowych istniejacej klatki schodowej

Zaleca sie przeprowadzenie nastepujacych prac :

-Istniejacy murek klinkierowy do oczyszczenia wraz z uzupetnieniem ubytkow,
Obtozenie fragmentow murka ptytkami klinkierowymi, istniejaca balustrade
przewidziano do przemalowania, cokot spocznika klatki schodowej do

uzupetnienia.

Zabezpieczenie antyposlizgowe

Ze wzgledu odsuniecie szybu zastosowac profil stalowy kwadratowy o wymiarach
100x100x6 mm, na dtugosci otworu wejsciowego - 119 cm, ktory nalezy wykonczy¢
blacha nierdzewna, faktura antyposlizgowa i przemalowac farba antyposlizgowa.
Prace antykorozyjne i malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach, jakie dopuszcza i

wskazuje technologia producenta powtoki malarskiej.

5. Charakterystyka energetyczna budynku

-nie dotyczy

Budowa nowej platformy dla os6b niepetnosprawnych nie poprawi
termoizolacyjnosci budynkow oraz nie zmniejszy zuzycia energii cieplnej oraz

kosztow ogrzewania.

6. Klasyfikacja pozarowa

Projektowana winda nie podlega kwalifikacji pozarowej wg przepisow.
Wszystkie elementy windy niepalne lub trudnozapalne. Winda posiada wtasne
zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej dla
ciagow galerii.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
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budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119

poz.998 ; & 4.1. - projekt nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

7. Informacja BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci i mozliwosci upadku z wysokosci 5,0m
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do

sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponizej.

A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace beda przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykonac¢ szczegolng uwage
zZwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktory powinien by¢ regularnie
oprdzniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac
budowy w przypadku prowadzenia prac z koniecznoscia uzycia energii
elektrycznej

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas
prowadzenia prac i w bezposredniej bliskosci prowadzenia prac ( montaz
rusztowania, sktadowania i transportu materiatow budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym
harmonogramem prac i ze sztuka budowlana

- Teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym

porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét, skala i

rodzaj zagrozen, miejsce ich wystepowania.
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- roboty na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokonac jego odbioru przez kierownika
budowy - rusztowanie zabezpieczyc¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzic skutecznos$¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia
rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatobw masowych
w bezposrednim sasiedztwie budowy dowoz materiatow na budowe bedzie
dokonywany w miare potrzeb recznie. Na potrzeby biezace wydzieli¢ pomocnicze
pole sktadowania materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi
i elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopusci¢ pracownikow posiadajacych aktualne badania
wysokosciowe

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych
barierkami pracownicy powinni wykonywac w pasach bezpieczenstwa

- transport elementow linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, nie przebywac w bezposredniej odlegtosci od
przenoszonych ciezarow

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i
materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie
dopuszczajac do ich przewrocenia sie, porwania przez wiatr

- na terenie budowy zachowac porzadek i tad, nie dopuscic¢ do porzucania
elementow drewnianych z wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi

krawedziami,

8. Uwagi ogblne

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
-wszystkie materiaty muszg posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w

budownictwie i odpowiadac¢ okreslonym normom,
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-prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami i normami,

-prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
ktory zobowiazany jest prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesic¢ go na terenie
budowy w widocznym miejscu

- Podczas prac remontowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiazujacych
przepisow BHP. Pracownicy wykonujacy roboty wysokosciowe powinni by¢
przeszkoleni oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Prace powinny zosta¢ powierzone specjalistycznej firmie, posiadajacej stosowne
uprawnienia, niezbedng wiedze i doswiadczenie, posiadajacej specjalistyczny
sprzet do wykonania w/w prac. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
postepowac wedtug wskazowek inspektora nadzoru lub zasiegnaé opinii

projektanta.
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C. inwentaryzacja fotograficzna
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