DW 581 odc od km 2+250 do km 4+800 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Nawierzchnia, pobocza i rowy
1/BCD D-01 Obstuga geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktéw wysokos- |km
d.1/01.01.01. ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
11-01 robét ziemnych w terenie rowninnym
2,550 km 2,550
RAZEM 2,550
2|BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gru- |m2
d.1]05.03.11. bos¢ warstwy do 4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na od-
32-03 legto$¢ do 20 km (Inwestor posiad dokumenty potwierdzajace, iz frezo-
wana nawierzchnia zostata wbudowana po 2000r.)
15438 m?2 15 438,000
RAZEM 15 438,000
3|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg |m2
d.1]04.03.01. asfaltowg
22-04
30876 m?2 30 876,000
RAZEM 30 876,000
4|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 |m2
d.1]05.03.05. W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
11-03 4cm
15438 m?2 15 438,000
RAZEM 15 438,000
5/BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
d.1]05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
21-05 4 cm
15438 m?2 15 438,000
RAZEM 15 438,000
6|BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubos¢ warstwy $cinanej 10 cm, m2
d.1/06.03.02. wraz z odwiezieniem $cinki na odkfad
12-01
5196 m?2 5 196,000
RAZEM 5 196,000
7|/BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa goérna, gru- m2
d.1]05.02.01. bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocza
23-01
5196 m?2 5 196,000
RAZEM 5 196,000
8|BCD D-06 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ m
d.1/06.04.01. namutu 20 cm
21-02
1925,4 m 1925,400
RAZEM 1925,400
2 Odwodnienie
9|BCD D-01 Rozebranie scieku korytkowego betonowego, utozonych na podsypce |m
d.2|01.02.04. cementowo-piaskowej z odwiezieniem materiatéw z rozbidrki na odleg-
41-01 tos¢ 20 km
94 m 94,000
RAZEM 94,000
10/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 8 |m?2
d.2|01.02.04. cm
22-01
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
11|BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubos¢ nawierzchni  |m2
d.2|01.02.04. 20 cm
21-01
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
12/BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o $redni- |m
d.2|01.02.04. cy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
72-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13|BCD D-01 Rozebranie scianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z be-|m3
d.2|01.02.04. tonu
91-01
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
14|/BCD D-01 Rozebranie kolektora z rur betonowych o srednicy 30 cm z uprzednim |m
d.2|01.02.04. odkopaniem kolektora.
71-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
15/BCD D-03 Montaz kanatéw z rur PVC, tgczonych na uszczelke gumowa, o $redni- [m
d.2|03.02.01. cy 30 cm
11-01
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36 m 36,000
RAZEM 36,000
16|BCD D-01 Rozebranie kolektora z rur betonowych o $rednicy 60 cm z uprzednim |m
d.2|01.02.04. odkopaniem kolektora
71-03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
17/BCD D-03 Montaz kanatéw z rur PVC, taczonych na uszczelke gumowa, o $redni- |m
d.2|03.02.01. cy 60 cm
13-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
18|BCD D-03 Rozebranie i wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,50 m, gtebo- |szt.
d.2|03.02.01. kos¢ 2 m
33-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/BCD D-03 Demontaz i montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm dtugos¢ |m
d.2|03.02.01. do 15 m
23-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
20|BCD D-06 Umocnienie pobocza korytkiem $ciekowym, utozonymi na podsypce m
d.2|06.01.01. cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows.
63-04
94 m 94,000
RAZEM 94,000
21|BCD D-03 Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych rurowych jedno- |m
d.2/03.01.05. otworowych, ktéra sktada sie z tawy fundamentowej z kruszywa, rur
15-01 PEHD fi 80 cm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, war- |m2
d.2|04.04.02. stwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
12-01
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
23|BCD D-05 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC |m2
d.2|05.03.05. 16 W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubo$¢ warstwy po zagesz-
11-03 czeniu 8 cm
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
24|BCD D-03 Wykonanie studzienek $ciekowych wpustowych o $rednicy 50 cm z szt.
d.2|03.02.01. osadnikiem bez syfonu
41-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|BCD D-03 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dla przepustéw o  |m3
d.2|03.01.06. $rednicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji
11-01 Scian
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
26|BCD D-03 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dla przepustow o  |m3
d.2|03.01.06. Srednicy 50 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolac;ji
11-01 Scian
3,84 m3 3,840
RAZEM 3,840
27|BCD D-03 Montaz Scianki czotowej dla rury o $rednicy 60 cm m
d.2|03.02.01.
13-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
28|BCD D-03 Montazs$cianki czotowej dla rury o $rednicy 30 cm m
d.2|03.02.01.
11-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
29|BCD D-03 Reczne czyszczenie kolektorow Sciekowych wypetnionych osadem do |m
d.2|03.07.01. 1/3 wysokosci, o $rednicy 50 cm
32-03
104 m 104,000
RAZEM 104,000
3 Chodniki, zatoki autobusowe
30|BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce |m
d.3/01.02.04. piaskowe;.
44-02
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799 m 799,000
RAZEM 799,000
31/BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemen- |m
d.3|01.02.04. towo-piaskowe;j
41-01
271 m 271,000
RAZEM 271,000
32|BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na pod- |m?2
d.3/01.02.04. sypce cementowo-piaskowe;j
29-01
603,2 m?2 603,200
RAZEM 603,200
33|/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubos¢ nawierzchni 15 cm m2
d.3|01.02.04.
23-01
213 m?2 213,000
RAZEM 213,000
34|BCD D-01 Rozebranie umocnien rowu z ptyt azurowych betowych o powierzchni  |m2
d.3|01.02.04. do 1 m2
27-03
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
35/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z m
d.3|08.01.01. wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
12-03
169 m 169,000
RAZEM 169,000
36|BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw wtopionych betonowych o wymiarach 20x30 |m
d.3/08.01.01. cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10
12-03
102 m 102,000
RAZEM 102,000
37(BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cmna  |m2
d.3|05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-03
592 m?2 592,000
RAZEM 592,000
38|BCD D-05 Nawierzchnie z ptytek antyposlizgowych betonowych zéitych o grubos$ci|m?2
d.3|05.03.23. 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-03
11,2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
39(BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z opo- |m
d.3|08.03.01. rem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12-05
799 m 799,000
RAZEM 799,000
40(BCD D-04 Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielegnacja pod- |m2
d.3/04.06.01. budowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy
11-02 po zageszczeniu 10 cm, dowdz z odlegtosci do 5 km
213 m?2 213,000
RAZEM 213,000
41|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cmna  |m2
d.3|05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
213 m?2 213,000
RAZEM 213,000
42(BCD D-06 Umocnienie dna rowow i skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi  |m2
d.3/06.01.01. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem,
66-02 podsypka piaskowa 5 cm
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
4 Zjazdy
43(BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o srednicy |m
d.4|01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
71-01
200,5 m 200,500
RAZEM 200,500
44|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur PVC o $rednicy 30 cm |m
d.4|01.02.04. z uprzednim odkopaniem przepustow
71-01
231 m 231,000
RAZEM 231,000
45(BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na pod- |m?2
d.4/01.02.04. sypce cementowo-piaskowe;j
29-01
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1249,3 m?2 1.249,300
RAZEM 1.249,300
46|BCD D-01 Rozebranie oopornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm, na pod- |m
d.4|01.02.04. sypce piaskowe;.
44-02
1322 m 1.322,000
RAZEM 1.322,000
47(BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 6 |m?2
d.4|01.02.04. cm
22-01
119,5 m?2 119,500
RAZEM 119,500
48|BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce |m
d.4|01.02.04. piaskowe;.
44-02
34 m 34,000
RAZEM 34,000
49(BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 30 cm |m
d.4/06.02.01. pod zjazdami
11-01
204,5 m 204,500
RAZEM 204,500
50{BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych stalowych o $rednicy 30 cm pod zjazda- |m
d.4|06.02.01. mi
11-01
27 m 27,000
RAZEM 27,000
51|BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm |m
d.4/06.02.01. pod zjazdami
11-02
200,5 m 200,500
RAZEM 200,500
52(BCD D-06 Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych dla rury o $rednicy  |szt
d.4|06.02.01. 30 cm
11-01
67 szt 67,000
RAZEM 67,000
53|BCD D-06 Wykonanie scianek czotowych prefabrykowanych dla rury o srednicy  |szt
d.4|06.02.01. 40 cm
11-02
66 szt 66,000
RAZEM 66,000
54(BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, gru- m2
d.4|05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
23-01
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
55|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cmna |m?2
d.4|05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
1249,3 m?2 1.249,300
RAZEM 1.249,300
56(BCD D-08 Ustawienie opornikdw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm |m
d.4|08.01.01. wraz z wykonaniem tawy zwyklej z betonu C12/15
13-02
1322 m 1.322,000
RAZEM 1.322,000
57|BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z opo- |m
d.4/08.03.01. rem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12-05
34 m 34,000
RAZEM 34,000
58/BCD D-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢|m?2
d.4|01.02.04. warstwy 15 cm
11-01
306,5 m?2 306,500
RAZEM 306,500
59|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 |m2
d.4/05.03.05. W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
11-03 4 cm
111,56 m?2 111,500
RAZEM 111,500
60|BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
d.4|05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
21-05 4cm
426,2 m?2 426,200
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RAZEM 426,200
61/BCD D-03 Mechaniczne czyszczenie kolektoréow sciekowych wypetnionych osa- |m
d.4|03.07.01. dem do 1/3 wysokosci, o srednicy 30 cm
32-41
283 m 283,000
RAZEM 283,000
62|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, war- |m2
d.4/04.04.02. stwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
11-01
306,5 m?2 306,500
RAZEM 306,500
5 Oznakowanie
63|BCD D-01 Demontaz ogrodzeni tancuchowej U-12b szt.
d.5|01.02.04.
84-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
64|BCD D-07 Ustawienie ogrodzen ochronnych tancuchowych podwdjne o rozstawie |m
d.5|07.06.02. stupkéw z rur stalowych co 1,50 m
12-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
65|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych  |szt.
d.5|07.02.03. (U-1a)
11-01
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
66|/BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z elementami od- m2
d.5/07.01.01. blaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane me-
11-02 chanicznie
697,9 m?2 697,900
RAZEM 697,900
67|BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubosc¢ m2
d.5/07.01.01. warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
33-01
25,8 m?2 25,800
RAZEM 25,800
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