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Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania
Budynek mieszkalny przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Slgskiej

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przyn. do Izby Budownictwa
Informacja BIOZ
Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Spis tresci

Spis rysunkow:

Nr Tytut rysunku Skala
1. Lokalizacja -

2. Rzut piwnic 1:100
3. Rzut parteru 1:100
4. Rzut | pietra 1:100
5. Rzut Il pietra 1:100
6. Rzut Il pietra 1:100
7. Rzut poddasza 1:100
8. Rozwinigcie instalaciji -

9. Szczeg6t adaptaciji pomieszczenia wezta 1:50
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SLK/OKK/7131/3443/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $I1.01IB
nadaje Pani Jolancie Baron
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 23 pazdziernika 1959 w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3443/PO0OS/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Jolanta Baron posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

1

Pouczenie
Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej |zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
. (e ;
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Nadzoru Budowlanego .;,,me.l mgr inzZ Bolestaw Jurl IEV\FCZ
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mgr inz. Zbigniew Dzierz
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UBS-FXU-WZW *

Pani Jolanta Baron o numerze ewidencyjnym SLK/1S/4512/01

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zltozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr ewid.1925/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nt 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ...... EUGENIUSZ _— B A R 0 N .........................
............... magister inzynier mechanik . _ ... .. ...........
urodzony dnia ..23.1istopada 1962 T, w KrzyZoweu, . ............

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
_projektanta oraz kierownika budowy i robdt

modzielnej funkcji .PTOJERIU 0 To00 Lomanmnnn nnmn s et
w specjalno$ci. i?§t?}§9¥3p9-%9?§@i?ry3nej w zakresie sieci sanitarnych

M ohaniazenien do sieci’ cieplnych,oraz instalacii wodociggowe],kanali=

zacyjnej, gazowej i cieplneld . . ... ......iiiiiiiieiiieienn

Dbywatel ...... ??GE@??@?....B.%.B.Q.N. jest upowazniony do :
sporzgdzania projektéw siecicieplnych uzbrojenia terenu,

sporzadzania projektéw instalacji wodociggowe], kanalizacyjnej,
gazowej i cieplne],

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci cieplnych

uzbrojenia terenu,

4/ xierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych eleme¢§W'instalgcji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodocig-

gowej, kanalizacyjnej, gazowe] i cieplnej.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1T6-Y3R-DTJ *

Pan Eugeniusz Baron o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4511/01

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zltozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Katowice, 13.12.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Oswiadczenie dotyczy projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego pn.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

w budynku wielorodzinnym przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Slgskiej
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024r. poz. 1557, z
pézn. zmianami), oswiadczamy, ze projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT: mgr inz. JOLANTA BARON
upr. nr SLK/3443/POOS/10
SLK/IS/4512/01

PROJEKTANT mgr inz. EUGENIUSZ BARON

SPRAWDZAJACY: upr. nr 1925/94
SLK/1S/4511/01
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INFORMACJE DO WYKONANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0. z

IWESTOR | Giedziba w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 218
NAZWA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO w budynku wielorodzinnym przy ul. Bytomskiej 39-411 w Rudzie Slaskiej

&% % ZAKRES DATA
PROJEKTANT SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci '
JOLANTA . instalacyjnej w Zakresie sieci, instalacji i ur.zqdzeﬁ ‘ Brgnza 13.12.2024r.
BARON cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i sanitarna
kanalizacyjnych nr SLK/3443/POOS/10

1. Zakres robét
Roboty przygotowawcze
- przesuniecie lub usuniecie kolidujgcych mebli i urzadzen oraz sprzetu AGD
- zabezpieczenie mebli i urzadzenh przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
Roboty montazowe

e montaz rur stalowych zaciskowych,

e montaz grzejnikéw i armatury,

e wykonanie préby szczelnosci,

¢ regulacja hydrauliczna,

2. Istniejgce obiekty budowlane

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

¢ Nie dotyczy
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych objetych zakresem niniejszego projektu wystepujg nastepujgce
zagrozenia:

e roboty zwigzane z przemieszczaniem i ustawianiem urzgdzen i maszyn,

prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi,

ciecie rur stalowych,

niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli elektrycznych,

niebezpieczenstwa zwigzane z prébami cisnieniowymi rurociggéw

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy przygotowa¢ na podstawie:

e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129, poz.844; zm.
Dz.U. Nr 91/2002 r., poz.811)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

Instruktaz powinien obejmowac:

e \Wskazanie pracownikom istniejgcych zagrozeh

e Zapoznanie pracownikow ze srodkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych $rodkach i
zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy)

e Zapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na
wysokosci (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz. 8 i 9 oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdz. 6E)
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e Zapoznanie pracownikéw z instrukcjami BHP, opracowanymi zgodnie z |} 41 Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Zapoznanie pracownikéw z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku

(wg § 44 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy)

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

okreslenie stref niebezpiecznych,

oznakowanie stref niebezpiecznych,

zapewnienie sprzetu w dobrym stanie technicznym,

wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, ubrania i obuwie robocze),

przestrzeganie przepisow BHP.

7. Nadzoér i kontrola zagadnien BHP w czasie prowadzenia prac

Do sprawowania bezposredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowigzani sg brygadzisci, kierownicy

robot, kierownik budowy. Obowigzek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych prac spoczywa na

kierowniku stuzby BHP i innych osobach do tego upowaznionych.
8. Postanowienia koncowe

Zakres robot budowlanych objetych projektem nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (BIOZ).

opracowanie
Jolanta Baron
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OPIS TECHNICZNY

|l. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Slgskiej. Projekt stacji wymiennika
ciepta nie jest objety zakresem opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- obliczenie obcigzenia cieplnego budynkow
- zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania, dobér grzejnikéw, srednic
rurociggow, wytyczenie tras, obliczenia hydrauliczne zaprojektowanej instalacji c.o.

Inwestycja nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania dziatki, nie zmienia
przeznaczenia oraz formy uzytkowania obiektu.

Il. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o :
Zlecenie inwestora
Czesciowg inwentaryzacje budynku
Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujgce przepisy

lll. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki 2404/180 i tym
samym nie narusza poszanowania interesu osob trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz. 1557 ze zmianami).

IV. Charakterystyka energetyczna budynku
Nowoprojektowane instalacje nie wptywajg na architekture budynku oraz nie zmieniajg
zapotrzebowania na energie obiektu.

V. Opis stanu istniejagcego

Budynek mieszkalny przy ul. Bytomskiej jest dwuklatkowym, budynkiem o pieciu
kondygnacjach nadziemnych. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej,
podpiwniczony. Obiekt poddano termomodernizacji.

Budynek objety jest ochrong konserwatorskg, potozony jest poza granicami terenu
gorniczego.

W budynku brak instalacji centralnego ogrzewania. Projektuje sie przytgczenie obiektu
do miejskiej sieci cieptowniczej.




Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania 10
Budynek mieszkalny przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Slgskiej

VI. Rozwigzanie projektowe

1. Wskazniki projektowe

o Parametry Wody grzeWeCzej .........ceoiiuiiii i 80/60 °C
e Zapotrzebowanie cieptanacele C.o. ........c.ooiiiiiiiiiiii 110,0 kW
e Przeptyw maksymalny inst. C.O. .......cooiiiiiiiii 4,8 m3h
o Wymagane cisnienie dySPOZYCYJNE .........cuvuiiininiieiiiiieieieaeeeenen 50,0 kPa
e PojemnoSE ZtadU ........ooviiniiiii 1,1 m3

o Cidnienie statyCzne .........cooiiiiii 2,3 bar

2. Instalacja c.o.

21. Czes¢ wspdlna

Zrédlem ciepta projektowanej instalacji c.0. bedzie kompaktowy wymiennik ciepta
zlokalizowany w piwnicy w miejscu wskazanym na rysunku. Stacja wymiennikow po
stronie wtoérnej powinna by¢ wyposazona w manometry, termometry, oraz zawory
odcinajgce i spustowe.

Projektuje sie instalacje z rozprowadzeniem dolnym. Czynnik grzewczy poprzez sie¢
rozdzielczg prowadzong w piwnicy budynku zasili dwa piony grzewcze prowadzony
klatka schodowg. Pod kazdym pionem w miejscu wskazanym na rysunkach
zainstalowane zostang automatyczne zawory réwnowazgce w parze z zaworami
wspotpracujgcymi, potgczonymi miedziang kapilarg. Na zakohczeniu pionu na zasilaniu i
powrocie zainstalowane zostang automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym.

Na odejsciu od pionu przed kazdym mieszkaniem i lokalem uzytkowym
zainstalowane zostang zawory odcinajgce, cieptomierz oraz zawdr regulacyjny
zlokalizowane w stalowych szafkach montowanych natynkowo.

Nowe rurociggi wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
tgczonych przez zaciskanie.

Przewody fgczgce klatki prowadzone w gruncie pod przejazdem wykonac¢ jako
stalowe preizolowane, tgczone przez spawanie.

Trasy przebiegu poziomow i piondw oraz Srednice rurociggdbw pokazano na
rysunkach projektu. Przewody prowadzi¢ natynkowo ze spadkiem w kierunku zrodta
ciepta w sposdb umozliwiajgcy samoistne odpowietrzanie instalaciji.

Rurociggi w piwnicach i na klatce schodowej nalezy zaizolowac¢ otulinami lub izolacjg
z wetny mineralne;.
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2.2. Mieszkania

Kazde mieszkanie bedzie miato osobne zasilanie w czynnik grzewczy z pionu
prowadzonego klatkg schodowa.

Instalacje w mieszkaniach prowadzi¢ natynkowo, przy posadzce lub pod stropem
nie izolujgc przewodow.

Nowg instalacje w mieszkaniach projektuje sie w technologii rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ pod
stropem, sprowadzajgc nad posadzke w dogodnym miejscu. W najwyzszym miejscu
instalacji przewidzie¢ odpowietrzniki automatyczne.

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z poditgczeniem
dolnym, a w tazienkach grzejniki drabinkowe klasyczne oraz podwdjnie zebrowane.

Grzejniki zintegrowane potaczy¢ z instalacjg za pomocg zaworéw, w przypadku
pozostatych nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne i odcinajgce. Grzejniki
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

W przypadku braku mozliwosci dolnego podigczenia grzejnika, nalezy zasili¢ go od
boku. Trase przewodoéw oraz rozlokowanie grzejnikébw przedstawiono na rysunkach.
Lokalizacja grzejnikow w tazienkach do uzgodnienia z lokatorami.

Dopuszcza sie przytgczenie do istniejgcych instalacji c.o. w mieszkaniach i lokalach
pod warunkiem odpowiedniego ich stanu, tj. nie powodujgcego zwiekszonej koroziji
instalacji.

3. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu prac instalacje c.o. i c.w.u. nalezy poddac cisnieniowej probie
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Grzewczych” — zeszyt nr 67 COBRTI INSTAL. Prébe cisnienia przeprowadzi¢ dla
cisnienia 9,0 bar.

4. Wytyczne montazowe

e Podczas przeprowadzania robét montazowych nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage
na pozostate instalacje, w szczegolnosci na instalacje elektryczna.

o \Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV.

e W razie zaistnienia koniecznosci przejscia przewodoéw przez Sciany kominowe
wykonywac w przestrzeni cegty miedzy kanatami. Zleci¢ odbiory kominiarskie.

e |Instalacje nalezy poddac¢ probie szczelno$ci, nastepnie przed oddaniem do
uzytkowania wykonaé¢ nastawy na zaworach termostatycznych.

e Nastawy zawordw regulacyjnych przedstawiono na rysunkach.

e (Cze$¢ instalacji prowadzong klatkg schodowg i piwnicami izolowac otulinami o
grubosci zgodnej z ponizszg tabela:
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Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu . ; .
wspotczynniku przewodzenia
] ciepta A=0,035[W/(m -K)|")
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna sredrlfr);/wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i arma_tura wg Ip. 1-4 prz'echodzace przez sciany 50% wymagan z Ip. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewanh centralnych, przewody cieptej wody i
6 cyrlfulacp instalacji cieptej wody uzytkowej.wg Ip. 1-4, . 50% wymagan z Ip. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm
5. Adaptacja pomieszczenia wezta

W celu adaptacji piwnicy na pomieszczenie techniczne nalezy wykonac:

1.

Montaz drzwi stalowych 90x200 otwieranych na zewnagtrz

Wentylacje grawitacyjng wezta: wywiew ®160 i nawiew ®160 typu ,Z”
Zabezpieczenie posadzki ptytkami ceramicznymi lub wylewka cementowg pokrytg
farbag chlorokauczukowg do betonu

Otynkowanie i pomalowanie scian na jasny kolor powtokami malarskimi
chronigcymi przed przedostawaniem sie wilgoci

1.Branza elektryczna

Nalezy wykonac:

VII.

Zasilanie wymiennikowni prgdem jednofazowym, wraz z opomiarowaniem ilosci
zuzytej energii

Skrzynke elektryczng (min IP55) z zabezpieczeniem roznicowo-prgdowym, oraz
odrebnymi zabezpieczeniami nadprgdowymi

Instalacje wyréwnawczg utozong na tynku i podtgczong do uziomu, np. bednarka
stalowa ocynkowana w miejscu umozliwiajgcym podigczanie wszystkich
rurociggow

Instalacje oswietleniowg w oprawach bryzgoszczelnych min IP55, np. oprawy
Swietldowkowe 2x36 W

Gniazdo wtykowe podwdjne oraz gniazdo wtykowe pojedyncze zasilajgce pompe
w rzgpi zlokalizowane w jej sgsiedztwie

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania wtasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i gorgcych

Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane instalacje wykonane bedg z niepalnych materiatow i spetnia¢ bedg
wymagania bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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VL. Uwagi koncowe

Wszystkie prace i roboty budowlane i montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukag
budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych zasad BHP i bezpieczenstwa uzytkowania
pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej informacji lub wytycznych
dotyczacych rozwigzan jakiegokolwiek elementu nalezy postepowac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej przy zachowaniu wytycznych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych i normach, a w szczegdlnych
przypadkach skontaktowac sie z Projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia powinny
posiadac aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie innych niz wymienione w
projekcie rozwigzan materiatowych o parametrach technicznych, wytrzymatosciowych,
odpornosci ogniowe;j itp. zgodnych z podanymi w projekcie lub wyzszych.

Zaréwno rysunki jak i cze$¢ opisowa niniejszego opracowania stanowig integralng
cato$¢ projektowg i sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL, oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z dnia 15.06.2002 r z p6zn. zmianami).
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p Nazwa urzadzenia llos¢ Jedn. Uwagi
Instalacja c.o.
1. Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie tgczone przez
zaciskanie
15.1400,0. mb
18 420,0 mb
22 120,0 mb
28 50,0 mb
35 40,0 mb
42 80,0 mb
54 15,0 mb
2. Izolacja z wetny mineralne;j:
gr. 20 mm- ®15  100,0 mb
gr. 20 mm- ®18 100,0 mb
gr. 20 mm- ®22 80,0 mb
gr. 25 mm- ®28 50,0 mb
gr. 30 mm- ®35. 40,0 mb
gr. 40 mm- ®42 80,0 mb
gr. 50 mm- 54 15,0 mb
3. Automatyczny odpowietrznik DN15 + kulowy zawor
odcinajgcy DN15 4 kpl
Szafka stalowa armatury mieszkaniowej natynkowa 20 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy
DN15 15 szt. | Skrzynkityp A
DN20 5 szt. | Skrzynkityp B
DN40 4 szt. pom wezta
6.  Zawodr kulowy odcinajgcy z gniazdem na czujnik temp.
DN15: 15 szt.  Skrzynkityp A
DN20 5 szt.  Skrzynki typ B
7. Zawor regulacyjny ze spustem
DN15: 15 szt. : Skrzynkityp A
DN20 5 szt. | Skrzynkityp B
8.  Cieptomierz mieszkaniowy
DN15 Qp=0,6 m¥h 15 szt.
DN15 Qp=1,5m%h 5 szt.
9. | Grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu
22 -500- 0,40 m 4 szt.
22 -500- 0,60 m 9 szt.
22 -500-0,72m 13 szt.
22 -500-0,80m . 18 szt.
22-500-0,92m 11 szt.
22 -500- 1,00 m 10 szt.
22 -500- 1,12 m 8 szt.
22 -500- 1,20 m 3 szt.
22 -500- 1,32 m 3 szt.
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22 -500- 1,40 m 1 szt.
22 -500- 1,60 m 6 szt.
22 -600- 0,40 m 1 szt.
22 -600- 1,12 m 1 szt.
22 -600- 1,60 m 1 szt.
10. Grzejnik aluminiowy h=500

11 el 1 szt.
12 el 1 szt.
11. ' Grzejnik tazienkowy drabinkowy 1430x500 11 szt.

12. | Grzejnik fazienkowy podwdjnie zebrowany
1420/640 2 szt.
1420/540 3 szt.
1260/540 2 szt.
1020/540 1 szt.
13.  Zawor termostatyczny DN15 21 szt.
14. Zawor powrotny DN15 21 szt.
15. | Zawor podigczeniowy grzejnikow dolnozasilanych DN20 89 szt.
16. Gtowica termostatyczna 110 szt.
17.  Zawor podpionowy réwnowazgcy DN32 nastawa 20-60 2 Kkpl

kPa z zaworem wspotpracujagcym DN32 z kapilarg

18. Rura preizolowana 2xDN50 8,0 mb
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Piwnica

TYP A

Zawor regulacyjny DN15
Cieptomierz gp=0,6 m3/h
1 Zawor odcinajgcy DN15
Zawoér odcinajgcy DN15 z
T gniazdem na czujnik temperatury
— —

MIESZKANIOWEJ
TYP B

Zawor regulacyjny DN20

Cieptomierz gp=1,5 m3/h

Zawor odcinajgcy DN20
Zawor odcinajgcy DN20 z
™ gniazdem na czujnik temperatury

.

LEGENDA:

== Grzejnik ptytowy/tazienkowy

Rurociag, $rednica

Szafki na armature typ "A" i "B"

=== Armatura podpionowa
had Pion
@ Oznaczenie pionu

UWAGI:

1) Przed kazdym mieszkaniem zamontowac¢ w skrzynce
zawory odcinajace, cieptomierz i zawdr regulacyjny;

2) Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji;

3) Lokalizacja grzejnikow tazienkowych do uzgodnienia z
lokatorami;

4) W lokalach do ktérych nie uzyskano dostepu podczas
inwentaryzacji przyjeto uktad $cian z sgsiednich kondygnaciji;
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TYP A

Zawor regulacyjny DN15

Cieptomierz gp=0,6 m3/h
~ Zawor odcinajgcy DN15 |

Zawoér odcinajgcy DN15 z
T gniazdem na czujnik temperatury

.

MIESZKANIOWEJ

TYP B

Zawor regulacyjny DN20

Cieptomierz gp=1,5 m3/h
e Zawor odcinajgcy DN20

Zawor odcinajgcy DN20 z
4 gniazdem na czujnik temperatury

A\

.

LEG

ENDA:

== Grzejnik ptytowy/tazienkowy

Rurociag, $rednica

Szafki na armature typ "A" i "B"
=S Armatura podpionowa

had Pion

Oznaczenie pionu

UWAGI:

1) Przed kazdym mieszkaniem zamontowac¢ w skrzynce
zawory odcinajace, cieptomierz i zawdr regulacyjny;

2) Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji;

3) Lokalizacja grzejnikow tazienkowych do uzgodnienia z
lokatorami;

4) W lokalach do ktérych nie uzyskano dostepu podczas
inwentaryzacji przyjeto uktad $cian z sgsiednich kondygnaciji;
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Inwestor Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0.
z siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 218
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Nazwa rys. Rzut I pietra
Data: 2024.12. Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis | Nrrys. 4
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Sprawdzit mgr inz. Eugeniusz BARON 1925/94 Skala | 1:100
TB-PROJEKT BARON-BARON SPOLKA JAWNA Branza
40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811 sanitarna
e-mail: tb@tb-projekt.pl
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TYP A

Cieptomierz gp=0,6 m3/h
Zawor odcinajgcy DN15 |
T gniazdem na czujnik temperatury

.

Zawor regulacyjny DN15

Zawor odcinajacy DN15 z

SZCZEGOL SZAFKI
MIESZKANIOWEJ

TYP B

Zawor regulacyjny DN20
Cieptomierz gp=1,5 m3/h

Zawor odcinajgcy DN20
Zawor odcinajgcy DN20 z

™ gniazdem na czujnik temperatury

.

LEGENDA:

Rurociag, $rednica

had Pion
Oznaczenie pionu

== Grzejnik ptytowy/tazienkowy

Szafki na armature typ "A" i "B"
Armatura podpionowa

UWAGI:

1) Przed kazdym mieszkaniem zamontowac¢ w skrzynce
zawory odcinajace, cieptomierz i zawdr regulacyjny;

2) Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji;

3) Lokalizacja grzejnikow tazienkowych do uzgodnienia z
lokatorami;

4) W lokalach do ktérych nie uzyskano dostepu podczas
inwentaryzacji przyjeto uktad $cian z sgsiednich kondygnaciji;
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TYP A

Zawor regulacyjny DN15

Cieptomierz gp=0,6 m3/h
Zawor odcinajgcy DN15 |
Zawor odcinajacy DN15 z
T gniazdem na czujnik temperatury

.

SZCZEGOL SZAFKI
MIESZKANIOWEJ

TYP B

Zawor regulacyjny DN20

Cieptomierz gp=1,5 m3/h

Zawor odcinajgcy DN20
Zawor odcinajgcy DN20 z
™ gniazdem na czujnik temperatury

.

LEGENDA:

Grzejnik ptytowy/tazienkowy

Rurociag, $rednica

Szafki na armature typ "A" i "B"
Armatura podpionowa

Pion

Oznaczenie pionu

UWA

Gl:

1) Przed kazdym mieszkaniem zamontowac¢ w skrzynce
zawory odcinajace, cieptomierz i zawdr regulacyjny;

2) Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji;

3) Lokalizacja grzejnikow tazienkowych do uzgodnienia z
lokatorami;
4) W lokalach do ktérych nie uzyskano dostepu podczas
inwentaryzacji przyjeto uktad $cian z sgsiednich kondygnaciji;
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Inwestor Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0.
z siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 218
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Temat w bud.wielorodz. przy ul. Bytomskiej 39-41w Rudzie Slaskiej
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"

Nawiew wentylacji grawitacyjnej kanat "Z"
?160 sprowadzony 30 cm nad posadzke

Wywiew wentylacji grawitacyjnej kanat
@160 wyprowadzony pod stropem

Projektowana rzapiew @400 gteboko$¢ 100 cm
z pompg zatapialng odprowadzong do
kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku

Drzwi stalowe otwierane na
zewnatrz 90x200

Uwaga: posadzke wykonac¢ ze spadkiem w kierunku rzgpi umozliwiajgcym

odwodnienie pomieszczenia.

40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811

e-mail: tb@tb-projekt.pl

Faza PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0.

z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 218

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i
Temat w bud.wielorodz. przy ul. Bytomskiej 39-41w Rudzie Slaskiej
Nazwa rys. Szczegol adaptacji pomieszczenia wezla
Data: 2024.12. Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis |Nrrys.| 9
Projektowal  [mgr inz. Jolanta BARON SLK/3443/POOS/10 I.rys.| 9
Sprawdzit mgr inz. Eugeniusz BARON 1925/94 Skala | 1:50

TB-PROJEKT BARON-BARON SPOLKA JAWNA Branza

sanitarna




