na wykonanie zadania pn.: ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 617 od km 2+650 (2+650) do km 8+553
(8+556); od km 19+565 (19+570) do km 20+521 (20+529); od km 23+258 (23+262) do km 23+990

PRZEDMIAR ROBOT

(23+994)”

Lp

Numer SST

Opis robot

Jedn.
miary

llose

Roboty wspdlne dla ww. odcinkéw

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (analogia) wraz z:

- wykonaniem pomiaru zero i wyznaczeniem niwelety zastepczej na czas robot

- wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ww.odcinkéw drogi

- stabilizacjg punktow zatamari na granicy pasa drogowego przy pomocy statych znakéw
geodezyjnych (stupkow betonowych) wraz ze $wiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarny
napis na zéttym tle)

Obmiar: /5,903+0,956+0,732/

km

7,591

D-07.01.01

Oznakowanie poziome metodg grubowarstwowa w technologi wskazanej w SST na
nowej naw. bitumicznej oznakowanie jako chemoutwardzalne lub termoplastyczne gtadkie
petne dla wszystkich wym.elementdéw wg obowigzujacego (przekazanego od inwestora)
projektu statej org. ruchu odcinka drogi z ww. zadania remontowego.

Obmiar: /2076,0+335,0+374,0/

2 785,00

oraz na wykonanie pozostalych elementéw remontu drogi na odcinku:
od km 2+650 (2+650) do km 8+553 (8+556)

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym) - materiat z frezowania do miejscowego
wykorzystania przy naprawach poboczy gruntowych

Zamawiajgcy posiada dowody potwierdzajgce powstanie nawierzchni bitumicznej po 31
grudnia 2000 r.

Obmiar: /5903,0mb x 6,0m + 414m2 skrzyzowania + 398m2 poszerzenia/

36 230,00

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
gr. w-wy 4 cm (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy $cieralne;.

Ztacze podtuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /5903mb x 6,00m + 414m2 skrzyzowania + 398m2 poszerzenia/

36 230,00

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiérka opornikéw betonowych (wywoz i utylizacja przez wykonawce).
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazarn insp. nadz

312,00

D-08.01.01b

Ustawienie/Regulacja opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem i
podsypce cementowo-piaskowej

Materiaty tj: 100% opornik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy.
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazarn insp. nadz

312,00

D-03.02.01a

Regulacja wysokosciowal/przesunigcie elementow kratek sciekowych odwodnienia
wykonana betonem/pierécieniem.

100% materiatu z odzysku / rozbidrki (wpusty uliczne)

Inne pozostate wymagane materialty tj: beton, itd. jako - od Wykonawcy.

Obmiar:

6szt. przy zdeform /naprawionej nawierzchni

szt.

6,00

D-04.01.01

Naprawa poboczy - poprzez karekcyjne $ciecie do wymaganego spadku z odwiezieniem
nadmiaru na zwatke do utylizacji - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety
ponizej 8 cm od poziomu nowej krawedzi jezdni.

Obmiar: /5903mb x 1,5m x 2- 1029m2 poszerzenia/

16 680,00

D-06.03.01a

Wykonanie umocnionych poboczy gr. 8 cm wzdtuz odcinka poboczy materiatem
wykonanym w proporcji 20:80.

- z kruszywa naturalnego 0/31,5 ({ mat. wykonawcy ) : - 20%

- destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni )

Obmiar: /5903mb x 1,5m x 2 - 1029m2 poszerzenia/

16 680,00

10

D-07.02.01a

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - demontaz i montaz wysp rozdzielajacych ruch drogowy o

szer. do 0,5m z tworzywa sztucznego wraz z montazem gniazd RS. ( U-5a+stupek+C-9) - 2 kpl.

Wszystkie wymagane materialy tj: 100% Azyle, znaki drogowe, kotwy, gniazda RS, itd. jako -
od Wykonawcy.
Obmiar : 8 m2

8,00

Wymiana konstrukciji na odcinku od km 5+320 (5+322) do km 5+420 (5+420)




11

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 18 cm z wywozem i utylizacjg
materiatu przez wykonawce.

Zamawiajgcy posiada dowody potwierdzajgce powstanie nawierzchni bitumicznej po 31
grudnia 2000 r.

Obmiar: /798m2/

798,00

12

D-02.00.01
D-02.01.01

Roboty ziemne - Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem
gruntéw i wykonaniem podioza do wysokosci warstw konstrukcyjnych jn:

a) czes¢ materiatu z wykopdw do miejscowego wykorzystania przy przygotowaniu poboczy,
b) nadmiar pozyskanego materiatu odwo6z na odlegto$¢ do 20 km - { Obwod drogowy w
Ciechanowie)

Obmiar: /798m2 x 0,4 m/

319,20

13

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie podfoza w warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Obmiar: /798m2/

798,00

14

D-04.02.01

Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. warstwy 15 em (po zageszczeniu)
Obmiar: /798m2/

798,00

15

D-04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kuszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C90/3), gr. warstwy 20 cm (po zageszczeniu)
Obmiar: / 798m2 /

798,00

16

D-04.03.01a
D-05.03.05b

Wykonanie warstwy podbudowy AC 22 P 35/50, gr. warstwy 11 cm (po zageszczeniu),
wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy z kruszywa emulsjg
asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. podbudowy. Zigcze
podiuzne i poprzeczne uszczelni¢ zgodnie z ST.

Obmiar: / 798m2/

798,00

17

D-05.03.26g

Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez utozenie geosiatki na istniejgcych
sfrezowanych warstwach nawierzchni wraz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem
emulsjg bitumiczng - o wytrzymalosci pow. 120 kN/m?
Obmiar: /400m2/ wg wskazar insp. nadz

120,00

18

D-04.03.01a
D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej AC 22 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60,
gr. warstwy 8 em (po zageszczeniu), wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa C60B3ZM w iloéci 0,5 kg/m2 przed
utozeniem w-wy wigzacej.

Zigcze podiuzne i poprzeczne uszczelni¢ zgodnie z ST.

Obmiar: /798 m2/

798,00

Umocnienie fukéw wewnetrznych z kostki kamiennej na odcinkach od km 2+729 (2+729) do km 2+888 (2+888) strona prawa,
(3+750) do km 3+850 (3+850) strona prawa, od km 5+537 (5+538) do km 5+692 (5+690) strona lewa.

od km 3+750

19

D-02.00.01
D-02.01.01

Roboty ziemne - Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem
gruntéw i wykonaniem podioza do wysokosci warstw konstrukcyjnych jn:

a) cze$¢ materialu z wykopéw do miejscowego wykarzystania przy przygotowaniu poboczy,
b) nadmiar pozyskanego materiatu odwoéz na odlegtos¢ do 30 km - ( Obwoéd drogowy w
Ciechanowie)

Obmiar:

/245,4m2 x 0,3 m/

73,62

20

D-08.01.01b

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem i
podsypce cementowo-piaskowej

Wszystkie wymagane materialy tj: 100% opornik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od
Wykonawcy .

Obmiar: /160m+96m+156m/

412,00

21

D-04.06.01b

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, gr. warstwy = 22
cm
Obmiar: /409mb x 0,48m/

196,32

22

D-05.03.01

Wykonanie warstwy nawierzchni z kostki granitowej o grubosci 15/17cm,na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wraz ze spoinowaniem zaprawa,
Obmiar: /409mb x 0,48m/

196,32

Remont chodnika (w km 5+370 - 6+365 P i 6+190-6+290 L)

23

D-01.02.04

Rozebranie chodnika/zjazdéw z kostki brukowej 6 -8 cm na podsypce cem.-
piaskowej z odtozeniem materiatu (do powtérnego wykorzystania /wbudowania/ 10%
wywoz i utylizacja przez wykonawce).

Obmiar: /1521,0m2 + 187,0m2/

1710,00




Mechaniczna rozbi6rka obrzezy 6x25x100 (do powtornego wykorzystania /wbudowania/

24 | D-01.02.04 |10% wywoz i utylizacja przez wykonawce). 2 010,00
Obmiar: /1810mb + 200mb /
Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm -
regulacja wysokosciowa chdnikow/zjazdow.
25 D-05.0323a D{90% kostka bet. z odzysku / rozbiorki 1710.00
08.02.02a |Inne pozostale wymagane materialy tj: 10% kostka, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - '
od Wykonawcy .
Obmiar: /1523,0m2 + 187,0m2/
Regulacja Wysokosciowa/Ustawienie obrzezy betonowych 6x25x100 na tawie
betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
90% obrzeze bet. z odzysku / rozbiérki
26|y D-08.03.01 Wszystkie wymagane materiafy tj: 10% obrzeze, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od 2010,00
Wykonawcy .
Obmiar: /1810mb + 200mb /
Rampa - z ptyt betonowych antyposlizgowych z wypustami o wymiarach 35x 35x5
cm przed przej$ciem dla pieszych - na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
27 | D-08.02.02b [spoin zaprawg cementowsy - dla 3 przejsé dla pieszych (wymiana /naprawa) 2,80
Obmiar: punktowe migjsca wg wskazan insp nadz
oraz na wykonanie pozostalych elementow remontu drogi na odcinku:
od km 19+565 (19+570) do km 20+521 (20+529)
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym) oraz przy zastosowaniu - materiat z frezowania
do miejscowego wykorzystania przy naprawach poboczy gruntowych
28 | D-05.03.11 Zamawiajgcy posiada dowody potwierdzajgce powstanie nawierzchni bitumicznej po 31 5 826,00
grudnia 2000 r.
Obmiar: /956,0mb x 6,0m + 2 x 1,5 x 30mb poszerzenia/
Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
gr.= 4 cm w-wy (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy $cieralnej.
D-04.03.01a . L \ ) . .
29 | D.05.03.05a |Ztacze podiuzne w osi jezdni nalezy uszczelnié zgodnie z ST. 5 826,00
Zamawiajgcy posiada dowody potwierdzajgce powstanie nawierzchni bitumicznej po 31
grudnia 2000 r.
Obmiar: /956,0mb x 6,0m + 2 x 1,5 x 30mb poszerzenia/
Mechaniczna rozbiorka opornikdw betonowych (wywoz i utylizacja przez wykonawce).
30 | D-01.02.04 |Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz. 38,00
Ustawienie/Regulacja opornikdw betonowych na tawie betonowej z oporem i
y podsypce cementowo-piaskowej
31 D-08.01.01b Materialy tj: 100% opornik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy. 38,00
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz
Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne $cigcie do wymaganego spadku z odwiezieniem
32 | D-04.01.01 nadr.r.ua?ru na zwalke.do utyllzagjl - uzyskgr.ue wymaganego spadku poprzecznego i niwelety 2778,00
ponizej 8 cm od poziomu nowej krawedzi jezdni.
Obmiar: /956mb x 1,5m x 2 - 2 x 1,5 x 30mb/
Wykonanie umocnionych poboczy gr. 8 cm wzdtuz odcinka poboczy materiatem
wykonanym w proporcji 20:80.
33 | D-06.03.01a |- z kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ) : - 20% 2778,00
- destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni }
Obmiar: /956mb x 1,5m x 2 - 2 x 1,5 x 30mb/
oraz na wykonanie pozostatych elementow remontu drogi na odcinku:
od km 23+258 (23+262) do km 23+990 (23+994)
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym) - pozyskany destrukt odwdz na odlegtosé do 30 km
34 | D-05.03.11 |(na Obwod Dr. w Grudusku) 5 770,00
Zamawiajgcy posiada dowody potwierdzajgce powstanie nawierzchni bitumicznej po 31
grudnia 2000 r.
Obmiar: /5600,0m2 + 170m2 (skrzyzowania)/
Rozebranie chodnika/zjazdow/ciekow z kostki brukowej 6 -8 cm na podsypce cem.-
35 | D-01.02.04 plask_owej z odiozenlgm materiatu ( dp powtdérnego wykorzystania /wbudowania). 110,00
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazari insp nadz.
i



Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych (do powtérnego wykorzystania

36 | D-01.02.04 |/wbudowania). m 8,00
Obmiar: punktowe migjsca wg wskazan insp nadz
Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych (wywdz i utylizacja przez wykonawce)).

37 | D-01.02.04 |Obmiar: punktowe miejsca wg wskazar insp. nadz m 20,00
Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-
55, gr. w-wy 4 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnosci po

38 D-04.03.01a |sfrezowanej dolnej warstwie na odc.putulicznym) wraz z oczyszczeniem i skropieniem m? 5770.00

D-05.03.05a |nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w. ’

§cieralnej. Ztacze podtuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /5600,0m2 + 170m2 (skrzyzowania)/
Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm- regulacja
wysokosciowa chodnika/zjazdow/ciekow,

39 D-05.03.23a D{100% Kostka z odzysku / rozbiorki m2 110.00

08.02.02a |/nne pozostate wymagane materiaty lj: podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy . ’

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz
Ustawienie/Regulacja obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej

40 | D-08.01.01b [Materiaty tj: beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy. m 8,00
100% obrzeze z odzysku / rozbiorki
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp nadz
Ustawienie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej

41 | D-08.01.01b |/nne pozostale wymagane maleriafy tj : kraweznik 20x30, beton, podsypka cem. -piask. itd. m 20,00
jako - od Wykonawcy .
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazari insp. nadz
Rampa - z ptyt betonowych antyposlizgowych z wypustami o wymiarach 35x 35x5
cm przed przejéciem dla pieszych - na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

42 D-08.02.02b |spoin zaprawg cementowq - dla 3 przej$¢ dla pieszych (wymiana /naprawa) m? 8,80
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazari insp. nadz (3 przejscia)
Regulacja wysokosciowa/przesunigcie elementdw kratek sciekowych odwodnienia,
wilazéw studni wykonana betonem/pierécieniem.

43 | D-03.02.01a |[100% materialu z odzysku szt. 3,00
Inne pozostale wymagane materiaty, {j.: beton, itd. jako - od Wykonawcy .
Obmiar: /2 szt. wpusty uliczne, 1 szt. studnia/
Urzgdzenia bezpieczerstwa ruchu - demontaz i montaz wysp rozdzielajacych ruch drogowy o
szer. do 0,5m z tworzywa sztucznego wraz z montazem gniazd RS. Gniazda RS - 4szt., ( U-
5a+stupek+C-9) - 6 kpl. 2

44 | D-07.02.01a Wszystkie wymagane materialy tj: 100% Azyle, znaki drogowe, kotwy, gniazda RS, itd. jako - m 20,00
od Wykonawcy.
Obmiar : /6m2 + 7Tm2 + Tm2/
Odnowa/wykonanie trawnikéw dywanikéw poprzez:
a) zebranie nadmiaru gruntu do poziomu ponizej 6 cm od poziomu okraweznikowania (z
odwiezie-niem i utylizacja materiatu)

45 | D-09.01.01 |b) uzupeinienie nowego humusu z obsianiem nowymi trawami przy grub.warstwy humusu 5§ m2 790,00
cm
c) pielegnacja przez okres 2 lat.
Obmiar: /913 m2/

Opracowat :
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