PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Na terenie dziatki nr 3845/14 w Zabrzu (41-800) przy ul. Krasifskiego, projektuje sie rozbudowe budynku
szpitalnego 4a o facznik i czes¢ z 2 blokami operacyjnymi i poradnia.

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez:

. rozbidrke trzech budynkdw gospodarczych

. rozbidrke fragmentu wewnetrznej instalacji gazowej (wiasno$¢ Inwestora)

. rozbiorke fragmentu wewnetrznej instalacji c.o. (wtasnos¢ Inwestora)

. rozbiorke fragmentu wewnetrznej instalacji sanitarnej kanalizacyjnej (wtasno$¢ Inwestora)
. rozbidrke fragmentu wewnetrznej instalacji sanitarnej deszczowej (wtasno$¢ Inwestora)

. rozbidrke fragmentu wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej (wtasnos¢ Inwestora)

Na terenie dziatki Inwestora projektuje sie réwniez czesci ziemne instalacji wewnetrznych (po nowym $ladzie
fragmentu wewnetrznej instalacji gazowej @150, fragmentu wewnetrznej instalacji cieplnej @150, fragmentu
wewnetrznej instalacji elektrycznej) oraz utwardzenia terenu (utwardzenia terenu nie sg objete wnioskiem o
pozwolenie na budowe (wg P.B.: art. 29. ust. 4. p.4). Teren dziatki po zrealizowaniu inwestycji zostanie obsiany
trawg i zasadzone zostang krzewy iglaste niskie (kepy). Nie objete wnioskiem, realizowane w czasie pdzniejszym,
zostang zrealizowane wg art. 29 Prawa budowlanego przytacza: energetyczne, ciepine, wodociggowe
kanalizacyjne (zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 23 ustawy prawo budowlane)

2) okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Dziatka nr 3845/14 potozona jest w Zabrzu przy ul. Krasinskiego (41-800). Teren jest ptaski. Dziatka jest
zabudowana, porosnieta trawg, uzbrojona i ogrodzona. Przez dziatke przebiegajg sieci gazowa, kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczna, teletechniczna.

Od potudniowej i zachodniej strony przedmiotowa dziatka graniczy z dziatkami prywatnymi zabudowanymi. Od
strony pdtnocnej i wschodniej graniczy z drogami publicznymi.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
- utwardzenie terenu (wg P.B.: art. 29. ust. 4. p.4).

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,
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Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarne;

c) uktad komunikacyjny,
wjazd na dziatke 3845/14 z dz. nr ewid.: 150 (dziatka drogowa droga gminy Miasto Zabrze poprzez
istniejacy zjazd.

d) sposéb dostepu do drogi publiczne;j,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - gminnej, ul. Krasinskiego w Zabrzu poprzez istniejacy zjazd
z drogi gminnej. Istniejace zagospodarowanie dziatki, po ktorej jest zrealizowany dostep do drogi
publicznej (dz. nr 150) spetia wymagania §14 i §15 Warunkdw Technicznych, a wiec sg odpowiednie do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony p.pozarowej, a szerokosé
dojazdu jest nie mniejsza niz 4,5m.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Projektowana lokalizacja budynku spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013 poz. 640) w zakresie spetnienia wymagan okreslonych dla wznoszenia
obiektéw budowlanych w strefie kontrolowanej gazociagu. Strefa kontrolowana gazociagu
przebiegajacego w poblizu projektowanej inwestycji wynosi 0,5m.



f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu; Teren jest ptaski, zielen niska.

Przyjeto projektowany poziom posadzki parteru dla budynku na poziomie p.p.p. = 258,75m. n.p.m.
Ziemia z wykopow fundamentowych zostanie zagospodarowana w obrebie dziatki Inwestora. Wody
opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

4) zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomnigjsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Pow. dziatki: 31100,00m?  -100%

Powierzchnia zabudowy budynkow:

- projektowana rozbudowa budynku 4a: 1309,79 m? -4,21%

- projektowany facznik do budynku stuzby zdrowia: 7,23 m? -0,001%

- istniejgce inne budynki stuzby zdrowia: 12 000,00 m? - 38,58%
b) powierzchni drdg, parkingdw, placéw i chodnikow,

- proj. utwardzenia: 140,00m? -0,005%

- istn. utwardzenia: 14 000,00m? - 45,00%

¢) powierzchni biologicznie czynnej,
- Zielen: 3593,32m? - 11,55%

5) informacje i dane:
a) o rodzaju_ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
Z aktow prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq
wymagane,

Projektowany budynek zostat swojg forma, wysokoscig i kolorystyka dostosowany do istniejacej
zabudowy a jego elementy nie dysharmonizujg z otoczeniem.

Projektuje sie naturalng kolorystyke elewacji, wykonang z tynku oraz wykonanie dachu ptaskiego.

Posadowienie projektowanego budynku zostato poprzedzone badaniami kontrolnymi — geotechnicznymi,
ktére wskazaty sposdb posadowienia budynku.

Wody opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Takie uksztattowanie dziatki nie
naruszy istniejacych stosunkow wodnych, nie powoduje ucigzliwosci na terenach sasiednich.
Scieki zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.

b) czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidenciji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym jest projektowana rozbudowa budyn, jest wpisany do rejestru zabytkdw. Uzyskano
powolenie Wojewddzkiego Koncerwatora Zabytkdéw w Katowicach na prowadznie robét budowlanych.

c) okre$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,




Teren, na ktorym projektowana jest rozbudowa budynku szpitalnego znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi;

Projektowany obiekt i jego funkcjonowanie nie narusza $rodowiska naturalnego. Projektowane
ogrzewanie budynku - ciepto systemowe (przytacz cieplny nie objety wnioskiem, zostanie wykonany
odrebnym trybem zgtoszenia). Scieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Przewiduje sie
wycinke drzew. Przewiduje sie niewielka niwelacje dziatki. Projektowany budynek, jego parametry i
usytuowanie nie wplywa negatywnie na obiekty sasiednie, nie zacienia ich. Smieci bytowe skfadowane w
pomieszczeniu w budynku. Odlegtos¢ projektowanego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi od innych istniejacych obiektdéw umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi poniewaz:

1) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem

usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie
przestaniajaca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz
wysokos¢ przestaniania - dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Opracowane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowe;.

Informacije o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku -3892,81 m2
Wysokos¢ do oznaczenia klasy odpornosci pozarowe:

(mierzona od powierzchni terenu do wierzchniej warstwy ocieplenia zgodnie z §212ust 5) — 14,65 m
Wysoko$¢ budynku zgodnie z def. z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: -14,65m
Liczba kondygnacji — 3 kondygnacje (3 nadziemne, 0 podziemna)

Diugos¢: -31,50 m
Szerokosé -40,98 m

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Teren inwestycji obejmuje dziatke budowlang nr 3845/14 przy ulicy Krasifiskiego w Zabrzu. Budynek usytuowany
bedzie w odlegtosciach od najblizszych dziatek:

od dziatki nr 150 12,32 m
od dziatek od strony zachodniej 38,49 m
od dziatki nr 3000/160 od strony wschodniej <40 m
od dziatek od strony potudniowej <40m

W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie budynki, ktorych zblizenie mogtoby mie¢ wptyw na warunki ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu. Zaprojektowano zabezpieczenie $cianami oddzielenia pozarowego
spetniajacymi przepisy zawarte w § 235 WT.



Informacije o podziale na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej budynku $redniowysokiego SW zaliczonego do kategorii:
e ZLIII wynosi 5 000 m?
e PMwynosi 10 000 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku w zakresie opracowania wynosi 3 892,81 m2.

Ze wzgledu na zapis § 227 ust. 2 WT budynek podzielono na siedem stref pozarowych:
* PM, Q<500MJ/m2 - cze$¢ parteru
o ZL Il - cze$c¢ parteru oraz kondygnacje | i Il pietra

Z § 245 nie wynika konieczno$¢ obudowania klatek schodowych, natomiast ze wzgledu na przekroczenie dtugosci
dojs¢, klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji zostaty obudowane $Scianami REIG0 i zamknigte drzwiami
EIS30 oraz wyposazono je w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne w postaci klap
oddymiajacych. Napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez wentylatory napowietrzajace.

Wyijscia z wydzielonych stref pozarowych do innej strefy nastepuje poprzez drzwi o szeroko$ci $wiatta przejscia
min. 120 cm.

Pomieszczenia zamkniete w obiekcie

W przedmiotowym budynku wyrdznia sie nastepujace pomieszczenia klasyfikowane jako pomieszczenia
zamkniete:

- wentylatorownia,

- rozdzielnia,

- Pkt. Logiczny,

- obudowane klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji,

- pomieszczenia komunikacyjne prowadzace od obudowanych klatek schodowych do wyj$cia zewnetrznego z
budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesoéw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Budynek wyposazony jest w materialy i urzadzenia typowe dla tego typu budynkéw. Pod wzgledem palno$ci w
wiekszoSci reprezentowane sg state materiaty palne zwigzane z wyposazeniem i wystrojem wnetrz. Nie
przewiduje sie magazynowania i obrotu materiatami niebezpiecznymi pozarowo (np. materiaty pirotechniczne lub
palne gazy).

Do wykoriczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych (w tym w poczekalniach)
bedg nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitdw i sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

»  materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

» materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, ktdrych wtasciwosci nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteridw okreslonych w badaniach zgodnych z PN odnoszacych sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze,

» wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych jak réwniez statych wbudowanych elementéw wyposazenia
€0 najmniej trudno zapalnych,

» okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.



Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza si¢ do budynkéw uzytecznosci
publicznej stuzby zdrowia charakteryzujace;j si¢ klasg zagrozenia ludzi okre$lanej jako ZL (Il).

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacii, a takze
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie¢ na zewnatrz pomieszczen:

Dla poszczegdlnych czesci budynku ilos¢ oséb okreslono wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich
aranzacji oraz wskaznikdw powierzchni uzytkowych. Stad tez przewiduje sie nastepujace ilosci osob:

- Parter - do 50 osdb staty pobyt (pracownicy); okoto 100 oséb pobyt czasowy
- 1. pietro — do 50 os6b staty pobyt (pracownicy); okoto 20 0s6b pobyt czasowy
- 2. pietro — do 50 osob staty pobyt (pracownicy); okoto 20 0s6b pobyt czasowy

Lacznie w catym zakresie opracowania zaktada sie mozliwo$¢ jednoczesnego pobytu do 200 oséb (w tym 120
statych uzytkownikow).

Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyine z budynku bedg sie otwiera¢é na zewnatrz. Brak pomieszczen
przewidzianych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob.

Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212 ust. 5 WT do okreslenia klasy odporno$ci ogniowej — budynek okreslono jako sredniowysoki.
Budynek Sredniowysoki kategorii ZL 11l klasyfikujemy jako ,B” pod wzgledem klasy odpornosci pozarowe;.

Warunkuje to wykonanie poszczegdinych czesci budynku jako nierozprzestrzeniajacych ognia w nastepujacych
klasach odporno$ci ogniowe;j:
= gitdéwna konstrukcja nosna: R 120,
konstrukcja dachu: R 30,
stropy miedzy kondygnacjami: REI 60 dla ZL,
Sciana zewnetrzna: El 60 (pas miedzykondygnacyjny),
$ciana wewnetrzna: El 30,
przekrycie dachu: RE 30
biegi i spoczniki a takze pochylnie stuzgce do ewakuaciji: R 60

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego przyjeto jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowej budynku powinny
spetnia¢ warunki:
= stropy w ZL: REI 60

= drzwi ppoz: EI 60

Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg materialy wybuchowe ani pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie zaktada sie
wystepowania wspomnianych materiatow wybuchowych.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie



Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajacych w budynku oséb poziomymi i
pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Poziome drogi ewakuacyjne maja szeroko$¢ co najmniej 140 cm lub 120 cm
(w przypadku ewakuacji do 20 osdb).

W budynku wydzielono klatki schodowe wewnetrzne przeznaczone do ewakuacii, ktore zostang obudowane
$cianami REI 60 i zamkniete drzwiami o odporno$ci EIS 30 oraz oddymione.

Po wydzieleniu przeciwpozarowym stref pozarowych oraz wydzieleniu i oddymieniu klatek schodowych, zgodnie z
§ 256 ust. 2, diugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych nie zostanie przekroczona.

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja wielkosci dopuszczalnej czyli 40 m i nie prowadzg przez wiecej
niz 3 pomieszczenia. Ich szeroko$¢ wynosi min. 90 cm (ewakuacja powyzej 3 0s6b) oraz min. 80 cm (ewakuacja
ponizej 3 0s6b).

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza 10 m dla ZLIl. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach dla ZL Il nie przekracza 40 m. Korytarze zostaty podzielone na odcinki od
dtugosci maksymalnej 50 m i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi.

Drogi ewakuacyjne (poziome drogi ewakuacyjne, wyjScia ewakuacyjne, klatki schodowe) oraz tazienki dla 0sob
niepetnosprawnych wyposazone zostang w oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane
zgodnie z PN, w spos6b zapewniajacy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji. Czas dziatania
o$wietlenia wynosi 1 godzine, a czas jego zatgczania nie przekracza 2s. Zaprojektowano o$wietlenie
ewakuacyjne o normatywnym natezeniu wynoszace 1 Ix. W przestrzeniach przy urzadzeniach przeciwpozarowych
(hydranty itp.) nalezy zapewnic 5 Ix.

Drzwi wewnetrzne majg szeroko$¢ co najmniej 90 cm. Drzwi o szerokoSci mniejszej zastosowano jedynie w
pomieszczeniach, z ktdrych ewakuujq sie najwyzej 3 osoby (m.in. pomieszczenia gospodarcze i porzadkowe) lub
sq drzwiami do pomieszczen technicznych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyjécia z wydzielonych stref pozarowych do innej strefy nastepuje poprzez drzwi o szeroko$ci Swiatta przejscia
min. 120 cm dla ZLIL.

Zgodnie z § 256 ust. 7 dlugos¢ drogi od wyjécia z obudowanej klatki schodowej do wyjécia na zewnatrz budynku
nie przekracza 10 m w przypadku jednego wyjscia i 40 m w przypadku dwoch wyjs¢ zewnetrznych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano system o$wietlenia awaryjnego oparty na centralnej baterii akumulatorow. Oprawy zataczajg sie
automatycznie przy zaniku napiecia zasilania na czas minimum 1h. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego
muszg posiadac certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB. Centrale gtéwng lokalizowa¢ w pomieszczeniu
rozdzielni gtéwnej budynku. Informacje o stanie o$wietlenia awaryjnego bedg przekazywane do komputera w
pomieszczeniu ochrony. Obwody opraw o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem niepalnym PH90.

System o$wietlenia awaryjnego bedzie zgodny z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych w
zakresie oSwietlenia awaryjnego w tym normy PE-EN 1838 oraz normy PE-EN 50172.

Podana norma PE-EN 1838 stanowi: ,natezenie o$wietlenia w kazdym punkcie podtogi wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej warto$ci.
(...) Natezenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi na



niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. (...)

Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:

a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuaci,

a) w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien otrzymat bezpo$rednie oswietlenie,

b) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podioza, nad znakami o$wietlanymi zewnetrznie wskazujgcymi
droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne znaki bezpieczenstwa konieczne do o$wietlenia podczas
dziatania o$wietlenia awaryjnego,

c) przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji (oprawy dwukierunkowe),

d) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),

e) w poblizu kazdego koricowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

f) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta
na tym elemencie,

g) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warto$¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

h) w poblizu sprzetu do ewakuacji 0sdb niepetnosprawnych,
i) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osob niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc zalicza sie
réwniez toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji).

Okreslenie w poblizu" oznacza odlegto$¢ 2 m mierzong poziomo.”

W zakresie o$wietlenia awaryjnego w budynku zostato zaprojektowane o$wietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych
oraz o$wietlenie ewakuacyjne (pod$wietlane znaki bezpieczenstwa). OSwietlenie ewakuacyjne realizowane jest
poprzez oprawy jednostronne lub dwustronne (z flagg) instalowane nasciennie lub nastropowo.
W pomieszczeniach wilgotnych wymagany stopien szczelno$ci opraw wynosi [P44.

Nad drzwiami wejsciowymi na elewacji budynku nalezy zainstalowac oprawy o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te
bedg stuzy¢ jako oswietlenie wejécia - praca sieciowo-awaryjna. Projektowane oprawy sg przystosowane do
montazu na zewnafrz.

Instalacja hydrantowa

Budynek sredniowysoki ZLII obejmujacy wiecej niz pierwsza kondygnacje, z strefg pozarowg ktérej powierzchnia
przekracza 200 m2 wymaga instalacji hydrantowej zgodnie z § 19.1 pkt 2 a Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

Kazda strefa pozarowa ZLII i kondygnacja zostata wyposazona w hydranty wewnetrzne DN 25 wyposazone w
weze o dt. 30,0 m pokrywajace rzutem pradow gasniczych catg powierzchnie kondygnacii (dtugo$é weza 30 m +
zasieg pradéw gasniczych 3 m).

Instalacja wodociggowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantéw 25 (wydajnosé 1
dm?3/s dla hydrantéw DN25 oraz 2,5 dm®s dla hydrantu DN52 kazdy, przy cisnieniu minimum 0,2 MPa).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP z funkcjq wytacznika przeciwpozarowego zastosowano zdalne
sterowanie cewkami wzrostowymi instalowanymi w SZR rozdzielni gtéwnej, co powoduje po podaniu napiecia
przez przycisk PWP bezzwtoczne wytgczenie linii zasilajacej budynek. Zostanie odtaczone zasilanie z sieci.
Wszystkie systemy instalacji przeciwpozarowych posiadajq wtasne Zzrodta zasilania z czasem potrzymania
odpowiednio wg wymogow, dodatkowo zostaty zasilone napieciem awaryjnym sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu; wedtug wytycznych SITP, kable zasilajace ognioodporne klasy PH 90.



Przyciski wytacznikow pradu z sygnalizacja optyczng 2xLED, nalezy zainstalowaé przy wejéciach do budynku — w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Zastosowaé przyciski w obudowie z szybka szklang. Zasilanie obwodu
sterowania kazdego przycisku nalezy zrealizowaé po przekazniku faz. Instalacje do przyciskéw wykonac
przewodem niepalnym HDGs 5x1,5 mm2.

Przyciski i przewody klasy PH 90 stosowa¢ wytacznie jako certyfikowane przez CNBiOP.

System sygnalizacji pozarowej

Przedmiotowy budynek zgodnie z § 28.1.7 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow nie
wymaga wyposazenia w System Sygnalizacji Pozarowej (nie ma 200 t6zek w budynku), natomiast ze wzgledu na
zapewnienie odpowiedniego bezpieczenstwa budynku zastosowano ww. system.

Dzwigkowy system ostrzegawczy

Projektowany budynek zgodnie z z § 29.1.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow nie
wymaga wyposazenia w Dzwigkowy system ostrzegawczy

Instalacja odgromowa
Zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej LPS w | klasie ochrony.
Urzadzenia oddymiajace

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy oddymiajace wg tabeli:

MA;,((')FZ’%VXA;GZSTU SOW. CZYNNA WYMIARY POW. GEOM. OTWORU
OZNACZENIE A WYMAGANA SRR GEOMETRYCZNE NAPOWIETRZAJACEGO
KLATKI SCHODOWEL POW. CZYNNA CLAPY DOBRANEJ KLAPY TYP KLAPY (130% POW.
SCHODOWE. ODDYMIANIA (5%) ODDYMIAJACEJ GEOMETRYCZNEJ KLAPY
SZYBU ODDYMIAJACEJ (cmx om) ODDYMIAJACE,)
WINDOWEGO
podstawa klapy
1 18,10 m2 0,905 m? 0,95 m? 120x120 30cm, z 1,87 m?
owiewkami
podstawa klapy
30cm,z
2 19,80 m? 0,99 m? 1,09 m2 120x120 . oo 1,87 m?
owiewkamii kierow
nica

W  klatkach schodowych napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez wentylatory kompensacyjne
wspomagajace instalacje oddymiania grawitacyjnego w celu umozliwienia prawidtowego dziatania klap
oddymiajacych w przypadku wystapienia pozaru. Szczegdtowy dobér wentylatorow w opracowaniu technicznym
branzowym instalacji wentylacji.



Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek sredniowysoki zawierajacy
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga doprowadzenia do budynku drogi
pozarowej. Przewiduje sie jako droge pozarowg ul. Krasinskiego w Zabrzu. Odlegto$¢ drogi pozarowej od
budynku miesci si¢ w zakresie 5- 25 m od Sciany budynku. Pomiedzy drogg pozarowg a $ciang budynku nie
wystepujg stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3,0 m
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin mechanicznych. Szerokos¢ drogi
pozarowej posiada min. 4,0 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%.

Dojscia do budynku od drogi pozarowej

Wyijscia z obiektu budowlanego posiadajg potaczenie z droga pozarowg dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 mi
dtugosci nie wiekszej niz 50,0 m w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Sie¢ hydrantowa

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
do budynku o kubaturze brutto przekraczajacym 5 tys. m3 i o powierzchni wewnetrznej ponad 1 tys. m2 nalezy
zapewni¢ 20 dm3/s wody tacznie do celow zewnetrznego gaszenia pozaru z co najmniej dwoch hydrantéw o

$rednicy 80 mm. Sie€ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnic ciesnienie w hydrancie zewnetrznym nie
mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

W najblizszej okolicy budynku znajdujg sie co najmniej trzy hydranty:
* przy ul. Krasinskiego w odl. 20,17 m od projektowanego budynku
e przy ul. Krasinskiego w odl. do 100 m od projektowanego budynku
» na terenie szpitala w odl. 20,56 m od projektowanego budynku

Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych hydranty mieszczg si¢ w odlegtosci
do 75,0 m od chronionego budynku.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

Sposob zabezpieczenia technicznych instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci instalacji elektryczne;j,
wentylacyjnej, odgromowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacii



wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedacych elementami
oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
Pomieszczenia zamkniete w przedmiotowym budynku zgodnie z 14.2.1

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny zosta¢
wykonane jako gazoszczelne. Pozostate przepusty uszczelnione materiatem niepalnym.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych, a ewentualne palne izolacje ciepine
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych zastosowano tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia.

Na przewodach wentylacyjnych, przy przejéciu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, zainstalowano
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej przegrody z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjno$¢
i dymoszczelnosé (EIS).

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Pomieszczenia, w zalezno$ci od potrzeb, wyposazone zostang w gasnice proszkowe min. 2kg typu ABC, w ilosci
spetniajacej warunek co najmniej po jednej jednostce $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100m2
powierzchni.
Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie uwzgledniono nastepujace zasady:
— gasnice powinny by¢ umieszczane w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do budynku i
na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
— odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
— gasnice nalezy umieszcza¢ w migjscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie Zrodet
ciepta, oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

7a) Bilans wod opadowych z terenu inwestycji (w sprawie pozwolenia na zrzut wéd opadowych do
kanalizacji deszczowej w ul. Krasinskiego)

BILANS TERENOW OBJETYCH WNIOSKIEM:

TEREN ISTNIEJACY
nat dm ilos¢ wod

Lp rodzaj nawierzchni pow [m2] wsp splywu [I/s/ha] [I/s]

1 obszar zlewni 6378,8

2 budynek 1 (bez zmian) 5,05 0,9 196,4 0,089
3 budynek 2 (bez zmian) 24,55 0,9 196,4 0,434
4 budynek 3 (przeznaczony do rozbidrki) 26,2 0,9 196,4 0,463
5 budynek 4 (przeznaczony do rozbiérki) 247 4 0,9 196,4 4,373
6 budynek 5 (cze$¢ do rozbiérki) 107,6 0,9 196,4 1,902
7 budynek 5 (cze$¢ bez zmian) 68,4 0,9 196,4 1,209
8 budynek 6 (bez zmian) 719,2 0,9 196,4 12,713
9 budynek 9 (przeznaczony do rozbidrki) 41,2 0,9 196,4 0,728
10 nawierzchnie asfaltowe 377,7 0,9 196,4 6,676




11 nawierzchnie brukowe 1456,1 0,8 196,4 22,878
12 nawierzchnie kruszywowe 1466,5 0,6 196,4 17,281
13 tereny zielone 1838,9 0,1 196,4 3,612
SUMA 72,358
TEREN PO REALIZACJI INWESTYCJI
nat dm ilos¢ wod
Lp rodzaj nawierzchni pow [m2] wsp splywu [l/s/ha] [I/s]
1 obszar zlewni 6378,8
2 budynek 1 (bez zmian) 5,05 0,9 196,4 0,089
3 budynek 2 (bez zmian) 24,55 0,9 196,4 0,434
7 budynek 5 (cze$¢ bez zmian) 68,4 0,9 196,4 1,209
8 budynek 6 (bez zmian) 719,2 0,9 196,4 12,713
9 nowy budynek 1309,24 0,9 196,4 23,142
10 nawierzchnie asfaltowe 371,9 0,9 196,4 6,574
11 nawierzchnie brukowe 1802,9 0,8 196,4 28,327
12 nawierzchnie kruszywowe 714,5 0,6 196,4 8,420
13 tereny zielone 1363,06 0,1 196,4 2,677
SUMA 83,585

Dodatkowa ilo$¢ wdd opadowych, po realizacji inwestycji: 11,23 I/s

DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO:

Model opadowy — PANDa

Prawdopodobienistwo deszczu — 20%

Dopuszczalny limit zrzutu (zgodnie ze stanem istniejagcym) — 72,36 I/s

Wspdtczynnik ryzyka — niski

Powierzchnia zredukowana wedtug tabeli ,TEREN PO REALIZACJI INWESTYCJI” - 0,4254
Minimalna objetos¢ zbiornika na podstawie modelu opadowego PANDa — 18,9 m3

Przyjeta objetos¢ zbiornika retencyjnego - 20,0 m?

Wody opadowe zostang odprowadzone do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Krasinskiego w Zabrzu. Zostang
spetnione wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych z dnia 05.12.2024 znak:
D0.4050.1.95.2024.MO 10173w/2024

7b) Bilans miejsc parkingowych dla catego zespotu zabudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 1 przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu

- miejsca postojowe na terenie zespotu zabudowy szpitala - 150 mp
w tym 40 mp dla personelu oraz 110 mp dla pacjentéw

- miejsca postojowe na terenie Sadu Rejonowego w Zabrzu

przekazany do uzytkowania i wykorzystania przez

personel szpitala szpitala -60 mp
- planowana budowa budynku garazowego otwartego

na terenie zespotu zabudowy szpitala - 300 mp

Teren szpitala potozony jest w centrum miasta Zabrze, w bliskiej odlegtosci od centrum przesiadkowego,
przystanu autobusowego i tramwajowego. Pacjenci i personel majg mozliwosci korzystania z transportu
zbiorowego w celu dotarcia do Szpitala. Poza tym w okolicy Szpitala istnieje wiele miejsc postojowych na terenie
drég miejskich, ktore to miejsca mogg by¢ wykorzystane jako parking na czas korzystania z ustug szpitalnych lub
wykonywania pracy w Szpitalu.



Projektowana rozbudowa budynku nr 4 nie powoduje wzrotu poziomu zatrudnienia w szpitalu. Projektowane
pomieszczenia zostang przeniesione z pomieszczen istniejacego budynku nr 4 a w ich miejsce zostang
urzadzone pomieszczenia magazynowe i pomocnicze.

7¢) Informacje dotyczace spetnienia wymagan § 41 i § 42 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowioada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg

ad. § 41 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu posiada rezerwowe
zrodto zaopatrzenia szpitala w wode — dwa przytacza wodociggowe oraz zbiorniki 0 poj. 60 m3, ktdre zapewniajg
szpitalowi co najmniej 12-godzinny zapas.

ad. § 42 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu posiada rezerwowe
zrodto zaopatrzenia szpitala w energie elektryczng ktorym jest dwustronne zasilanie oraz agregat pradotworczy
wyposazony w funkcje autostartu, i ktéry zapewnia co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej szpitala

8) informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie | Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wskazanych w tym przepisie wymagan.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
obejmuije dz. nr: 3845/14 (dz. inwestycyjna)

Projektowata: mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska




