PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
NA WODY OPADOWE O POJ. 20 m3

1. Dane ogdlne.
Jednokomorowy zbiornik na wody opadowe o objetosci V=20 m3 wykonany z polietylenu.

2. Dane konstrukcyjno-materiatowe i montazowe.

Pojemnos¢ [I]  Dtugo$¢ [mm]  Szeroko$¢ [mm]  Wysoko$¢ [mm]  Wiaz rewizyjny Waga [kg]

20 000 4690 2420 2700 - 3130 DN 600 815

Skiad granulometryczny oraz charakterystyka gruntu muszg zosta¢ sprawdzone przed przystapieniem do
instalacji. Dno wykopu powinno by¢ utwardzone/wzmocnione i stabilne. W przypadku niewystarczajacej nosnosci
gruntu, nalezy wykona¢ 40 cm warstwe zwiru lub betonu. Powinna by¢ ona utwardzona do momentu, az
edometryczny modut Scisliwosci osiggnie wartos¢ réwng 60 MPa. Urobek z wykopu usunaé, aby nie zostat
wymieszany z materiatem zasypowym. W przypadku wystepowania wéd gruntowych, trzeba je odpompowac.

Wymiary wykopu powinny by¢ wieksze o 60-100 cm od wymiardw zbiornika. Minimalna odlegto$¢ zbiornika
od budynkéw wynosi 150 cm, a takze 200 cm od terenéw przejazdowych (przy posadowieniu w terenie zielonym).
Jesli warunki terenowe na to pozwalajg, Sciany wykopu wykona¢ jak najbardziej pionowo (z uwzglednieniem
bezpiecznego kata wykopu oraz bezpieczenstwa i higieny pracy). Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa pracy i budownictwa. Gteboko$¢ wykopu musi by¢ zgodna z projektem i wymiarami
zbiornika.

Materiat uzyty do wypetnienia wykopu musi charakteryzowa¢ sie wiasciwym uziarnieniem, by¢ czysty,
pozbawiony lodu, $niegu, gliny, ziaren o wigkszej srednicy oraz czastek organicznych. Zbiornik zasypa¢ zwirem o
granulacji 4-16 mm. Ukfadanie obsypki i jej zageszczanie wykonywa¢ stopniowo, np. warstwami po 300 mm.
Podczas montazu wypetnia¢ zbiornik wodg do poziomu obsypki, tak aby poziom na zewnatrz i wewnatrz zbiornika
byt taki sam. Umozliwia to uzyskanie jednakowego nacisku na $ciany zbiornika. W trakcie zasypywania, pokrywa
oraz rura wznoszaca muszq by¢ przykrecone. Maksymalny naziom gruntu nad zbiornikiem (od powierzchni terenu
do korpusu zbiornika) wynosi 100 cm

Haki kotwigce (stalowe prety zbrojeniowe o $rednicy 20 mm) zamontowa¢ do ptyty fundamentowej. Line
(o $rednicy 12 mm) przymocowa¢ do hakow przy pomocy zaciskdw. Line dokreci¢ Srubg rzymska. Uzy¢ elementéw
wykonanych ze stali nierdzewnej. W celu zapobiegniecia bezposredniego nacisku na zbiornik, pomiedzy jego
powierzchnia, a ling utozy¢ geowtdknine (szerokos¢ okoto 100 mm). Zbiorniki z obejmami transportowymi powinny
by¢ kotwione do oczek w obejmach.

Zelbetowg plyte fundamentowg pod zbiornik (jesli zajdzie taka konieczno$¢) wykonaé na utwardzonej
i stabilnej powierzchni. Minimalna grubo$¢ ptyty wynosi 200 mm (wymiary okreslié na podstawie obliczen
statycznych w projekcie technicznym). Plyta powinna byé wzmocniona dwiema siatkami zbrojeniowymi. Ptyta
fundamentowa powinna by¢ 0 600 mm szersza niz zewnetrzna szeroko$¢ zbiornika.

Zbiornik nie powinien przenosi¢ bezposrednio obcigzen wynikajacych z ruchu pojazdéw. W tym przypadku ptyta
zelbetowa redukujaca naprezenia powinna zosta¢c wykonana na gorze zbiornika. Wymiary piyty dla danego
obcigzenia nalezy okresli¢ na podstawie odpowiednich obliczen statycznych

3. Uwagi ogolne dotyczace zamierzenia inwestycyjnego.

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie po
uprawomocnieniu sie tej decyzji.

Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetienie wymagan
podstawowych oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
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