PAKIET 1

Wyroby medyczne do ablacji wraz z dzierzawa urzadzen

Lp.

FORMULARZ CENOWY

Zatacznik nr 1.1

Opis przedmiotu zaméwienia

Jedn. miary

Szacunkowa ilo$¢
jedn.miary

Cena jedn. miary nettow
2zt

Warto$¢ netto
wzt

Stawka podatku
VAT w %

Wartos¢ brutto
wzt

Nazwa handlowa, producent/
wytwérca i nr katalogowy (numer
REF)

Klasa wyrobu medycznego.
W przypadku braku wpisa: nie
dotyczy

Igly do punkeji transseptalnej

dostepne 3 rézne krzywizny BRK, BRK1,BRK2

dostepne 3 rézne dlugosci dla pacjentéw doroslych 71, 89, 98 cm

igla wykonana w calosci ze stali

dostepne igly extra ostre (XS), dia naklucia przegrody

szt

120

Koszulki transseptalne

dostepne 3 srednice: 8 F ; 8, 5Fi10F

2 rézne diugosci 63, 81 cm

dostepne krzywizny SLO, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP

dostepne koszulki stabilizujace do prawego przedsionka SRO, SR1, SR2, SR3, SR4
w zestawie introducer z zastawka i portem bocznym, oraz i

szt

120

Koszulki transseptalne sterowalne

dwukierunkowa,asymetryczna

w zestawie z zastawka ikiem i

$rednica 8,5 F

dostepna diugos¢ : 71 cm

dostepne 3 krzywizny : mala, $rednia, duza

dostepna koszulka sterowalna epikardialna, df 40 cm

szt

50

Elektrody diagnostyczne 10 polowe sterowalne

4 $rednice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F

dostepne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra Irg curl

dostepne rézne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-52, 5-5-5, 2-8-2

dugosé elektrody 110 lub 115 cm

dostepne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne

dostepne 2 ré6zne mechanizmy sterowania

szt

200

Elektrody diagnostyczne 4 pierscieniowe o stalej krzywiznie

3 $rednice do wyboru :4F , 5F, 6F

7roznych krzywizn do wyboru w tym krzywizny DAO, DAO-1, JSN, JSN-1,

CRD, CRD-1, CRD-2,

4 w rézne rozstawy elektrod : 2-2-2, 2-5-2 , 5-5-5, 10-10-10 mm

dlugos¢ elekirody 120 cm

bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego

szt

200

Kable taczace do elektrod z pozycii 4 5

szt

10

Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF

szt

100

Eleklrcdy ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe Klasyczne 4 lub 8 mm, Srednica 6F | 7F, minimum 2 r6zne rozstawy elekirod, miminum 3
terowania, dlugos¢ elektrody minimum 110cm

szt

40

Eleklrody ablacyjne chiodzone jedno- lub dwuki 2mm lub 4mm, zone w czujnik pola iine z
oferowanym systemem 3D, $rednice 7 | 8F, odleglos¢ miedzy pierécieniami 2-5-2 i 1-4-1, diugos¢ minimum 110 cm, symetryczne i
asvmetrvczne krzwizny

szt

60

10.

Dreny do pompy chiodzacej - przewody chiodzace do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowana pompa cieczy chiodzace]
elekirode ablacvina. wyposazone w dwa czuiniki detekeii powietrza

szt

100

Kable taczace do elektrod z pozycii 89

szt

10

12.

Elekiroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo. Srednica 7F, minimum 4 rézne rozslawy pierscien do wyboru wtym 2-8-2-(60)-2-6-2,
minimum 2 rozne krzywizny do wyboru prze: . dugosc 90-115cm

szt

13.

Elektrody ablacyjne chlodzone z pomiarem sty nacisku 4mm, w czujnik pola
svstemem 3D

szt

30

14.

Elektrody 12-polowe, jedno- i dwuki typu Lasso do ia 2yl plucnych

szt

20

15.

Kable do elekirod z pozycj 1213 i 14

szt

10

16.

Elektroda di v 18-polowa do ia ysokie] rozdzielczos Zliwiajaca badanie
wektora syanatu

szt

15

17.

Kabel do elektrody z pozycji 16

szt

18.

Elektrody do nawigacji 3D jine z systemem 3D

szt

60

19.

Dzierzawa generatora energii pradu wysokiej czestotliwosci wraz z pompa chiodzaca do zabiegéw ablacji

miesiac

12

20.

Najor systemu eekiroanatomicznego 3D do mapowania serca umozlwiajacego uwidocznienie elekiod ablacyjnych | diagnostycznych wszystiich
producentow oraz tworzenie map g jam serca oraz map ", dodatkowo mozliwosé
uzyskania mapy anytmii z pobudzenia metoda bezkontakiowa, wspoipraca z elektrodami mierzacym site
nacisku — 6w ity w czasie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem
operacyinym Linux spefniajacy wiw kryteria lub nowszy

miesiac




Elektroda ablacyjna chlodzona z mozliwoscia pomiaru sily nacisku zona w czujnik pola jina z
dzierzawionym systemem 3D . - zona w tip typu FLEX jzujgcy chiodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 mi/min). - spacing 2|
21 22- zona w dwa czujniki - pomiar sily nacisku (CF) bazujacy na metodzie zalamania Swiatta niezalezny od szt 60
temperatury otoczenia. - $rednica 8F - dostepna wersja : ’ yozna i yozna - dostgpne
krzywizny D,F.J, identyfikaca kolorystyczna
2 Kabel do poz.21 faczacy elekirode z generatorem - =
Elekiroda spiralna typu lasso, w czuinik pola 2 Systemem 3D,
- srednica 7.5F, srednica petli 4F
- dostepna wersja i
2 . zmiennosé petli w zakresie 15-25 mm szt 60
- dostepna opefa 12- lub 22-polowa
- spacing 6.5 lub 1-4-1 mm
2 Kable do poz. 23 fqczacy elektrode  dzierzawionym systemem 3D szt 60
25 Kable pofaczeniowe do dzierzawionego systemu faczace elekirody 4,10 polowe niesterowaine szt 3
2 Kable pofaczeniowe do dzierzawionego systemu faczace elekirody 4, 10 polowe sterowalne szt 3
27 Kable pofaczeniowe do dzierzawionego systemu faczace elektrody 20 polowe szt 3
28 Kable pofaczeniowe do dzierzawionego systemu faczace elektrody ablacyjne Klasyczne i chiodzone szt 3

Wykonawca zobowiazany jest do ziozenia depozytu w zakresie jonym z

Razem:

Generator pradu RF

Pompa chiodzaca

Informacje ogéine Informacje ogélne Wymogi Odpowiedz
producent producent podat
typlmodel typimodel podat
asa wyrobu medycznego Kiasa wyrobu medycznego podac
Rok produkcji nie wczesniej niz 2021 Rok ”’“d‘:":f‘zg';w"‘mé"'el podat




Zatacznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2 Wyroby medyczne do krioablacji wraz z dzierzaw urzadzert
. 5 Szacunkowa ilosé| Cena jedn. miary netto | Wartosé netto | Stawka podatku |  Wartosé brutto Nazwa handlowa, producent/ Klasa wyrobu medycznego.
Lp. Opis przed Jedn. miary o wytworca i nr katalogowy (numer | W przypadku braku wpisac: nie
jedn.miary wat wzt VAT w % wzt
REF) dotyczy
Elektroda do krioablacji punktowej
; dostepne srednice min. 7F oraz 9F . N
dostepne diugosci elektrod min. 90 cm oraz 108 cm
dostepne krzywizny min. 49,55,60,66 mm
Elektroda do krioablacji balonowej
) dostepne srednice rozprezonego balonu min. 23 mm oraz 28 mm - 120
odchylenie dwukierunkowe 45 stopni
czujnik temperatury temp. érodka
Elektroda do mapowania 2yt plucnych wspdipracujaca z cewnikiem do krioablacji balonowej
3 dostepne srednice petli min 15 mm oraz 20 mm szt 120
srednica elektrody 3.3 F
4 Przewod elektryczny do elekirody krioablacyinel, sterylny szt 50
5 Przewod gazowy do elektrody krioablacyine, steryiny szt 50
Koszulka sterowalna do wprowadzana elektrody ablacyinej
srednica wewnetrzna koszulki 12 F
6 dotaczony rozszerzacz szt 120
maksymany kat odchylenia min 130 stopni
znacanik promieni RTG jdocznosé w fluoroskopi
7 Kabel polaczeniowy do elektrody diagnostyczne, ok, min. 1.9 m szt 50
8 Prowadnik o $rednicy 0,032 cala i dk. 200 cm szt. 20
o Dzierzawa kompletnej kriokonsoll wraz z niezbednym wyposazeniem (w tym butle ze $rodkiem chiodzacym), kompatybilnej z missiac 12
oferowanymi w tym pakiecie wyrobami A
10 Dzierzawa kompletnego mobilnego systemu elektrofiziologicznego bez pompy chiodzace] sosia )
i generatora kompatybilnego z oferowanymi w tym pakiecie wyrobami )
Razem:
Wykonawca zobowiazany jest do ziozenia depozytu w zakresie z
kwalifikowany podpis elektroniczny
Wobilny system
Informacie ogéine Informacje ogéine Wymogi Odpowiedz
producent producent podat
typ/model typ/model podat
Kiasa wyrobu medycznego Kasa wyrobu medycznego podat
Rok produkcji nie wezesniej niz 2021 Rok "“’d”kq'zg;“ms"‘e‘ nz podaé




PAKIET 3

Lp.

Wyroby medyczne do zabiegéw wszczepienia stymulatora

FORMULARZ CENOWY

Zatacznik nr 1.1

Opis przedmiotu zaméwienia

Jedn. miary

Szacunkowa ilo$¢
jedn.miary

Cena jedn. miary netto w z

Wartosé netto
wzt

Stawka podatku
VAT w %

Wartosé brutto
wzt

Nazwa handlowa, producent/
wytwérca i nr katalogowy (numer
REF)

Klasa wyrobu medycznego.
W przypadku braku wpisaé: nie
dotyczy

tymulator tréjjamowy
Waga max. 35 [g]
Stymulator z gniazdem czteropolowym IS-4 LLLL

DDDR (BIV) Zywolnosé min. 5 lat (nastawy nominaine)

Optymalizaca ustawier stymulacji LV

Fizjologiczny ksztat urzadzenia

Mozliwosé monitorowania impedancii klati piersiowej

Obecne algorytmy wykrywania i zapobiegania migotania przedsionkéw
Mozliwosé stymulacji antytachyarytmicznej

Mozliwosé programowania V-V delay

Mozliwosé niezaleznego programowania LV i RV

Rejestrowanie trendéw opornosci elektrod przez caly okres zycia
Mozliwosé danych ze w

Urzadzenie dopuszczone do uzyciaz MRI 1,5 Ti 3 T bez wykluczer
Rok produkcii nie wezesniej niz 2023

Funkcje Holterowskie | mozliwosé przegladu IEGM archiwalnych zdarzef AHR i VHR

tymulator dwuj Zywotnose
Waga max. 25 [g]

Funkja rate response z programowaniem sensora

Rodzaje stymulacji

Polarnoseé stymulacji (AIV) - unipolama i bipolarna

Polarosé czulosci (AV) - unipolama i bipolarna

Histereza AV delay (poszukiwanie wiasnego rytmu)

Mozliwosé stymulacji antytachyarytmicznej

Dostepna funkcja AutoCapture z monitorowaniem beat to beat

Rejestrowanie trendow opornosci elektrod przez caly okres zycia

Dodatkowe funkcje antyarytmiczne

Urzadzenie dopuszczone do uzyciaz MRI 1,5 T1 3 T bez wykluczer

Rok produkcji nie wezesniej niz 2023

Funkcje Holterowskie | mozliwos¢ przegladu IEGM archiwalnych zdarzen AHR i VHR

min. 7 lat (nastawy nominaine)

Elektody stymulatorowe bezszlyletowe Dostepne: elekirody sterydowe, elektrody bipolarne, elekirody aktywne
Mozliwosé wprowadzenia elektrody przez koszulke 6 Fr
Dostepne min. dwie dlugosci elektrod

ELEKTRODA BIPOLARNA DO ZATOKI WIENCOWEL Elektroda LV bipolama ponizej 4,5 F
Elektrody 1S1 i 1S4
Dostepne diugosci min. dwie diugosci

ELEKTRODA CZTEROPOLOWA DO ZATOKI WIENCOWEJ Elektroda LV
pierscieni stymulujacych

Elektrody 1S4

Dostepne diugosci min. dwie diugosci

o réznych

KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTRODY DO STYLULACJI LBB Koszulka do przezzyinego wprowadzania elektrody do
stymulacji LBB

ZASLEPKA DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO LUB KARDIOWERTEROWEGO
Sterylna zaslepka do gniazda stymulatorowego IS-1/1S-4
Sterylna zaslepka 2 gniazdem ym DF-1/SVC

SRUBOKRET DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO
Sterylny srubokret do gniazda stymulatorowego
Srubokret z ieczen yeznym do gniazd

MANDRYN DO IMPLANTACJI ELEKTROD
Mandryn o dlugosci w zakresie od 45 [cm] do 75 [cm]
Dostepny mandryn J-ksztattny

Dostepny mandryn prosty

MANDRYN DO IMPLANTACJI ELEKTROD
Mandryn o diugosci w zakresie od 45 [cm] do 75 [cm]
Dostepny mandryn J-ksztaitny

Dostepny mandryn prosty




Nozyk do rozcinania koszulki elektrody
Sterylny uniwersalny noz do rozcinania koszulek naczyniowych do implantacii elektrod do zatoki wieficowej (CS)

Dostepny noz regulowany

ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIENCOWEJ

Sterylny zestaw do wprowadzania elekirod do CS skiadajacy sie z minimum:
a) dwoch koszulek;
b) stalowego prowadnika o Srednicy 0,035 diugosci 120 [cm] +/- 5 [om

) noza do rozcinania koszulek

Koszulka z zastawka hemostatyczna o $rednicy minimalnym 9 F

Koszulki o dlugosciach w zakresie od 40 [cm] do 50 [cm]

Ksztatt koszulki: co najmniej 3 krzywizny koicowki

Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem iaj ieniowanie rtg oraz pokretlem wezykiem do podawania
kontrastu

KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIENCOWEJ
Sterylna koszulka z dilatatorem

Dostepne rodzaje krzywizn koszulek

Dostepne diugosci koszulek w zakresie od 45 [cm] do 58 [em]

Koszulki rozcinane

Koszulki z dystalnym odcinkiem widocznym w rtg

SYSTEM DO SELEKTYWNEGO CEWNIKOWANIA ODGALEZIEN ZATOKI WIENCOWEJ
Sterylne koszulki o réznych krzywiznach
System do selektywnego cewnikowania odgalezien zatoki wieficowej (umozliwiajacy wprowadzenie elektrody)

Dostarczenie dwbch programatoréw z data produkdji nie starsza niz 2022r, w tym jednego z systemen kabli do badar
elekirofizjologicznych kompatybilnych z konsola ablacyjng Rozdzielacz sygnatu pomiedzy systemem elekirofizjologicznym a
2 iy

Kabel faczacy zsystemem i Kabel sygnalu pomiedzy

Kabel pomiarowy uzytku do sygnalu z analizatora i systemu

Zaopatrzenie w papier do drukarki programatora
Kolenia

plantaciii dzen sta i wyjazdowe (minimum 2 x w roku)
Przekaznik bluetooth do interrogacji zdalnej urzadzer:
Dostgpne dwie dfugosci prowadnika 180 [cm] i 190 fcm]
Prowadik hydrofiiny
typu OTW
Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia depozytu w zakresie i z

Razem:

kwalifikowany podpis elektroniczny




Zatacznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4  Wyroby medyczne do zabiegéw ablacji wraz z dzierzawa urzadzenia
Lp. Opis przedmiotu zaméwienia Jedn. mia Szacunkowa ilos¢ Cena jedn. miary netto w 2 Warto$¢ netto Stawka podatku Wartos¢ brutto Nazwa handlowa, producent/ wytworcal Klasa wyrobu medycznego.
) pis p : v jedn.miary Jedn. v wzt VAT w % wzt inr katalogowy (numer REF) W przypadku braku wpisaé: nie dotyczy|
Elektroda ablacyjna: $rednica petli 25 mm, $rednica max 9,8 Fr, dlugo$¢ elektrody min. 140 cm, liczba pierécienie 9, mozliwo$¢
1 " N S < szt. 40
dostarczania energii PFA, mozliwo$¢ wprowadzenia do koszulki o $rednicy 10 Fr. ;
2 Koszulka transseptalna o zmiennej krzywiznie: koszulka kompatybilna z elektrodg z poz. 8, $rednica zewnetrzna Fr 14, $rednica szt 40
wewnetrzna 10Fr, dwie diugosci koszulki do wyboru ; )
3 tacznik do elektrody ablacyjnej: tacznik kompatybilny z elektroda z pkt. 8, dtugos¢ min. 250 cm ; szt. 40
4 Prowadnik do elektrody ablacyjnej: prowadnik kompatybilny z elektroda z pkt. 8, diugo$¢ min 175 cm , atraumatyczna koricéwka sat 40
typu J, $rednica 0,032" ; .
5 Dzierzawa sesyjna generatora PFA kompatybilnego z pozycjami od 1-5 szt. 12
Razem
Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia depozytu asortymentu w zakresie ym z {(Je] uz
" kwalifikowany podpis elektroniczny
Generator PFA
Informacje ogéine Informacje ogéine Wymogi Odpowiedz
producent producent podaé
typ/model typ/model podac
klasa wyrobu medycznego klasa wyrobu medycznego podac
Rok produkcji nie wezesniej niz 2021 Rokproduke) e wezesni] niz podac




