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2,00 dla miejsc do wymijania
| 1,50 |

1,60 - 3,00

Aleja debowa

~5,00

~4,00

| Droga dla pieszych |

0.03 2 il 0.00
o § L

2 |= 5 2 g
o g <. T 3=
o ol 3 c |E
S 3] 5
s s Al — o
+ a'_‘ o [+
o EB 4 9w
S 1E Zl'e T @
¥lo &g 815
Nl XS ISP
2 |% 5
Ol ols

Pas zieleni

Jezdnia drogi powiatowej

ist. konstrukcja

jezdni DP

Pas zieleni

Granica pasa drogowego

A Konstrukcja
drogi dla pieszych

Warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z KLSM C90/3 uz. 0/31,5 gr. 10 cm
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Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm =25MPagr. 15¢cm

- p LAPIS Artur Kaminski
,‘ L /'\ | 5_ ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz
INWESTYCIA Przebudowa drogi powiatowej nr 1049C ul. Debowa
w towinku w zakresie drogi dla pieszych na odcinkach
od km 11+497 do km 11+670 oraz
od km 11+958 do km 12+265
LOKALIZACJA wojewddztwo kujawsko-pomorskie
powiat Swiecki
gmina Pruszcz
m. towinek
nr ew. dziatek: 252, 3, 105, 108 obreb towinek;
INWESTOR Gmina Pruszcz
ul. Gtéwna 33
86-120 Pruszcz
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AUTORSKI o
Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajqcy; Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21
_— Przekrdj poprzeczny
RYSUNKU przez pas drogowy
STADIUM KONCEPCIA SKALA: NRRYS.:
BRANZA DROGOWA 1-50 2 1
DATA 03.2023




