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Rodzaj opracowania

TOM I

Przebudowa drogi powiatowej nr 1049C ul. Debowa
w Lowinku w zakresie drogi dla pieszych na odcinkach

Nazwa
inwestycji: od km 11+497 do km 11+670 oraz
od km 11+958 do km 12+265

wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat $wiecki, gmina Pruszcz, m. Lowinek
DP 1049C Serock - towin

Adres

Inwestycj: Jedn. ewid. Pruszcz [041408_2],
obreb Lowinek,
nr dziatek: 252, 3, 105, 108;
Gmina Pruszcz

Inwestor: ul. Gtéwna 33

86-120 Pruszcz

Jednostka projektowa:

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Branza / przedmiot
opracowania:

Data opracowania:

24.03.2023 r.

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza drogowa:

Funkcja Imie nazwisko Specjalnos$é; nr uprawnien Podpis
do projektowania bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Artur Kaminski w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej, nr KUP/0151/PBD/15
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Czarnowski w specjalnosci inzynieryjne;j:

drogowej, nr KUP/0141/PBD/21

Egz.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Artur Marek Kaminski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpne

&
mgr inz. Jacek Kotodziej ... ﬁ/? ......
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85-796 Bydgoszcz \

. Okregowa Rada Izby \
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Szczegotowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YH9-U26-WH7 *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/59/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6ézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Jacek Czarnowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 marca 1991 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0141/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka yb) Wastha
inz. Wojciech Klatecki 7 7 e

inz. Pawet Gonczerzewicz v/

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jacek Czarnowski
ul. Pielegniarska 17a/1
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7PD-2R3-A1G *

Pan Tomasz Jacek Czarnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0152/21

adres zamieszkania ul. Pielegniarska 17a/1, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Opis Techniczny

do dokumentacji technicznej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1049C ul. De¢bowa
w Lowinku w zakresie drogi dla pieszych na odcinkach
od km 11+497 do km 11+670 oraz
od km 11+958 do km 12+265

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez Ustugi geodezyjno-kartograficzne Marzena Zwara, geodeta
uprawniony Alicja Morzuchowska

Opinia geotechniczna opracowana przez BAGEO Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
Z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2020 r., poz. 1679

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t. j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z
pdézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych — Dz.U. 2022 poz. 1518
Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla przebudowa

drogi powiatowej nr 1049C ul. Debowa w towinku w zakresie drogi dla pieszych na
odcinkach od km 11+497 do km 11+670 oraz od km 11+958 do km 12+265.

Przebudowa drogi polega na remoncie i wykonaniu drogi dla pieszych po stronie lewej

jezdni w granicach pasa drogowego z kostki betonowej. Zakres opracowania dzieli sie na dwa

odcinki: odcinek A — o dt. ok. 162 m, polegajacy na rozbiérce istniejgcej drogi dla pieszych i

wykonaniu w to miejsce nowej konstrukcji, odcinek B — o dt. ok. 301 m, polegajacy na

wykonaniu nowej konstrukciji.

tgcznie przewidziano wykonanie ok. 463 m drogi dla pieszych (chodnika).



3. Dane inwestycji

3.1 Inwestor

Gmina Pruszcz
ul. Gtéwna 33
86-120 Pruszcz

3.2 Lokalizacja inwestycji

wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat Swiecki, gmina Pruszcz, m. Lowinek
DP 1049C Serock - Lowin

Jedn. ewid. Pruszcz [041408_2],
obreb towinek,
nr dziatek: 252, 3, 105, 108;

4. Stan istniejacy

4.1 Ogodlny opis terenu

Teren opracowania znajduje sie w gminie Pruszcz, powiat Swiecki wojewddztwo
kujawsko-pomorskie. Przebudowywana droga powiatowa nr 1049C jest istniejgca
funkcjonujgcg drogg klasy L o szerokosci ok. 5,0 m z masy bitumicznej, relacji
Serock — Lowin. Zakres opracowania obejmuje strone lewg drogi, w miejscowosci towinek od
km 11+497 do km 11+670 oraz od km 11+958 do km 12+265. Na pierwszym z odcinkow
wystepuje istniejgcy chodnik o szerokosci 1,5 m majgcy kontynuacje na odcinku nieobjetym
opracowaniem. Na dtugo$ci catej miejscowosci zlokalizowane sg drzewa nalezace do alei
debowej prawem chronionej. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne na przylegly teren, do istniejacych ptytkich muld trawiastych i rowow
przydroznych. Droga w zakresie opracowania posiada istniejgce zjazdy z drogi do przylegtych

posesji, gruntowe lub z kostki betonowej.

4.2 Uzbrojenie terenu

W obszarze projektowanej drogi dla pieszych wystepujg nastepujgce sieci:
- elektroenergetyczna
- teletechniczna

- wodociggowa



Nie dopuszcza sie naruszania istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy sieci w trakcie
wykonywania robot, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomié odpowiedniego
gestora i Zarzadce Drogi.

W przypadku stwierdzenia w terenie, w trakcie realizacji, kolizji niezbednej do
przebudowy nalezy na ww. przebudowe uzyska¢ warunki techniczne i uzgodnienie
wiasciwego gestora.

W przypadku takiej koniecznosci (np. zapadniecie, naruszenie w czasie robot),
nalezy wyregulowa¢ do poziomu jezdni, wszelkie wtazy i zasuwy nastudzienne.

W razie uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia infrastruktury obcej, nalezy

niezwtocznie zawiadomi¢ gestoréw danej sieci.

5. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdow budowlanych. (Dz.U. 2012
poz. 463)

Na podstawie wynikbw rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych
w zatgczonej opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu stwierdza
sie | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw w prostych warunkach
gruntowych.

Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez zespot
geotechniczny BAGEO Sfawomir Stawski.

6. Projektowana infrastruktura

e Klasa drogi: L
e Liczba jezdni/paséw ruchu: dwukierunkowy 1/2
o Szerokosc¢: 50m

o Szeroko$¢ drogi dla pieszych: 1,5 m (trudne warunki — mijanki: 2,0 m*)

*Zgodnie §4 pkt 22 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518). W zwigzku z wystepowaniem przy drodze alei debowej prawem chronionej i
ograniczong szeroko$cig pasa drogowego istniejgce zagospodarowanie sklasyfikowano jako

trudne warunki.



Rodzaj powierzchni Rodzaj materiatu Warto$é powierzchni [m?]
Odcinek A Odcinek B
(remont)
Droga dla pieszych Kostka betonowa 233.7 420.9
Zjazd Kostka betonowa 30.1 113.2
Naktadka przejscie dla o n.d.
sieszych Masa bitumiczna 69.2
SUMA: 333.0 534.1

6.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Odcinek A, 0+000 (11+497) — 0+162 (11+670), dt. 162 m:

Projektuje sie, po stronie lewej drogi powiatowej, nowg konstrukcje, o wierzchniej warstwie
z kostki betonowej, drogi dla pieszych w miejsce istniejgcego chodnika. Szerokosé
projektowana (tozsama z istniejaca): 1,5 m, z lokalnym zwezeniem do 1,0 m na wysokosci
dziatki nr 106. Przewidziano przebudowe dwodch zjazdow w km 11+532 i 11+584,
o wierzchniej warstwie z kostki betonowej. Na odcinku od km 11+505 do km 11+543,
przewidziano odmulenie, odtworzenie i umocnienie skarp istniejgcych rowdéw wraz
Z udroznieniem przepustéw w ich ciggu i w razie potrzeby naprawg wylotow.

W ramach odcinka, dla zachowania ciggtosci drogi dla pieszych, przewidziano
przebudowe istniejgcego przejscia sugerowanego dla pieszych, na skrzyzowaniu
z ul. Postepowg (km 11+665) na oznakowane przejscie dla pieszych. W tym celu
zaplanowano wykonanie naktadki bitumicznej na powierzchni wlotu ul. Postepowe;j. tuki wlotu

wyregulowa¢ do normatywnych promieni R6, nadmiar istniejgcej nawierzchni rozebrag.

Odcinek B, 0+000 (11+958) — 0+301 (12+265), df. 301 m:

Projektuje sie, po stronie lewej drogi powiatowej, nowg konstrukcje, o wierzchniej warstwie
z kostki betonowej, drogi dla pieszych, odsunietg od jezdni o ok. 2.0 m, za linig alei debowe;j.
Szeroko$¢ projektowana 1,5 m. Przewidziano przebudowe pieciu zjazdéw w km 11+584,
12+124, 12+154, 12+210, 12+260, o wierzchniej warstwie z kostki betonowej. W km 12+240

przewiduje sie wycinke siewki drzewa wisni nie wymagajgcego zezwolenia na usuniecie.

6.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Odcinek A, 0+000 (11+497) — 0+162 (11+670), dt. 162 m:

Remontowany odcinek drogi dla pieszych, dostosowa¢ wysokosciowo do istniejgcego
stanu i istniejacej infrastruktury. Zapewni¢ spadek poprzeczny chodnika w zakresie 1-3%
w kierunku rowu/zieleni/jezdni. Pochylenie podiuzne nie moze przekracza¢ 6%. Zjazdy

dostosowac wysokosciowo do istniejgcych wjazdéw na posesje i krawedzi jezdni.



Odcinek B, 0+000 (11+958) — 0+301 (12+265), dt. 301 m:

Projektowany odcinek drogi dla pieszych, wykonywaé zgodnie =z planem
sytuacyjno-wysokosciowym,  profilem  podtuznym oraz przekrojami  poprzecznymi
z mozliwoscig dostosowania planowanych rzednych do panujgcych warunkéw terenowych, w
szczegodlnosci dla zapewnienia sprawnego odptywu wody z nawierzchni. Zapewni¢ spadek
poprzeczny chodnika w zakresie 1-3% w kierunku rowu/zieleni/jezdni. Pochylenie podtuzne
nie moze przekracza¢ 6%. Zjazdy dostosowaé wysokosciowo do istniejacych wjazdoéw na

posesje i krawedzi jezdni.

6.3 Rozwigzanie konstrukcyjne

Konstrukcje drogi dla pieszych i zjazdéw zaprojektowano w oparciu 0 dokumentacje
geotechniczng opracowang przez zespot geotechniczny BAGEO Stawomir Stawski.

W zwigzku z wystepowaniem gliny piaszczystej (Gp) stanowigcej grunt wysadzinowy,
w odlegtosci blizszej niz 1 m od spodu konstrukcji do obliczen konstrukcyjnych nalezy
przyjmowac grupe nosnosci poditoza G4.

TYP A - Konstrukcja drogi dla pieszych/zjazdow*

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Gruboscé
Warstwa wierzchnia z kostki betonowej (chodnik — szara, zjazd — | 8 cm
czerwona)

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego 10 cm (15 cm)*

mechanicznie, mieszanka C90/3 o uz. 0/31,5
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm | 15 cm
=2,5MPagr. 15cm

CAtOSC KONSTRUKCJI: | 37 cm (42 cm)*

Istniejacg konstrukcje chodnika na odcinku A rozebraé catkowicie. Materiat
rozbiérkowy dostarczyé na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Droge dla pieszych zramowaé obrzezem betonowym 8x30 cm, zjazdy zramowaé
opornikiem betonowym 12x25 cm, wtopionym. Potgczenie chodnika z istniejgcg jezdnig
bitumiczna zramowac opornikiem betonowym 12x25 cm wtopionym.

Skarpy istniejacych rowéw wzmocni¢ plytg betonowg azurowg gr. 10 cm, na podsypce
piaskowej gr. 5 cm, otwory wypei¢ ziemig urodzajng i obsiac trawa.

Potaczenie zjazdu z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej uszczelnic masag
zalewowsa bitumiczng.

Naktadke, na powierzchni wlotu skrzyzowania ul. Postepowej, wykonaé jako warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm. Pofgczenie z jezdnig drogi powiatowej
i istniejgca jezdnig ul. Postepowej wykonac¢ bez uskoku frezujgc nawierzchnie zjazdu przy

potgczeniu.



6.4 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni drogi dla pieszych odbywac¢ sie bedzie jak w stanie
dotychczasowym poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na przylegtg zielen, do muld
trawiastych i do istniejgcych rowéw. W ramach robét ziemnych przeprofilowaé/odtworzy¢
przestrzen pomiedzy jezdnig a drogg dla pieszych.

W ramach przebudowy odmuli¢, udrozni¢ istniejgce rowy i przepusty pod zjazdami,

skrzyzowaniami i zatokg autobusowa.

6.5 Kanat technologiczny

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pbézn. zm.), art.39 ust. 6ba pkt 4 obowigzek budowy kanatu
technologicznego nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o ditugosci do 1000 metrow,
jezeli sa spetnione fgcznie nastepujace warunki:
a) Projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron
Brak kontynuaciji
b) W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg
budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowg
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
Samorzagd terytorialny t.j Gmina Pruszcz, Inwestor przedmiotowej inwestycji
zgodnie z deklaracjg nie planuje przedtuzania zaprojektowanego odcinka drogi
w ciggu najblizszych 3 lat.
W zwigzku z powyzszym nie przewidziano budowy kanatu technologicznego w

ramach niniejszego opracowania.

6.6 Zielen

W ramach przebudowy drogi przewidziano wycinke jednego drzewa siewki wisni
(Prunus cerasus). Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 5) Ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
2022 poz. 916 z p6zn. zm), dla drzew lub krzewdéw owocowych, z wylgczeniem rosngcych
na terenie nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru zabytkéw lub na terenach
zielonych, zezwolenie na wycinke nie jest wymagane.

W zwigzku z prowadzeniem prac ziemnych w poblizu alei debowej prawem chronionej
przedmiotowe drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym
przed: mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
fizycznym uszkodzeniem krzewdw poprzez wygrodzenie obszaru wystepowanie krzewow,
przesuszeniem bryty korzeniowej, np. poprzez =zastosowanie mat ograniczajgcych
transpiracje oraz prowadzenie wykopow w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajgc

czas otwarcia wykopdw, mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez



prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewow w
sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
Nalezy dokonac ciecia pielegnacyjnego zywoptotéw naruszajgcych pas drogowy.
Naruszony teren zielony przylegajgcy budowanego chodnika po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z odtworzeniem terenu zielonego mieszankg traw

i kwiatéw wieloletnich, tzw. fgka kwietna.
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