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1. Uprawnienia i izba

Lédzka Okregowa
lzba Intynierdw Budownictwa
91425 Lidz wl. Pélnocna J4
ol (0-47) G3ROT-39, fax (42 GAGEIS Bt duba 21 cascwon 2012
NIF 72518459050, REGON 473047650
Lédzka Okregowa Izba Intyniersw Budownictwa

Okrggpowa Komisja Kwalifikncyjna

OKESBISWI 14712
svam, skt KKTWTI31-2191 1502

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. 1 pht 2 Ustawy z doia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
indymierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dg. U0 g 2000 r, Nr 5, pog 42 zpdén. pm ) iart 12 est. | pht 1,2, 3,435,
art 13 ust. D pkt 112 just. 374, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang
{tekst jedn. Dz U z 2000 r, Nr 243, poz 1623 z pdfn pm), oraz § 11 ust | plat | Rozporzadzenia Ministra
Transporte | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz & 7 2006 r, Nr 8%, poz 578), oraz art, |04 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
adrministracyjnego {tekst fedn, Dz U 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ¢ pdén. zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lidzkiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzesnia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/ 191 VPWOE/M2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych | elektroenergetycenych

secregilowy pakies upriemie jest olorelony na odwrocle nindejsre] decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikecyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa w bodzi po ustaleniv
na podstawie dokumentdw ziozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzila, e speinione zostaty warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z pestgpowania Kwalifikacyjnegn oraz 2 preeprowadzonego
epzaminu stwierdzila, e Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows
konieczng do uryskanin uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadse, Ologgows Komisje Kwalifikacyjgs bodzkiej Okrgpowej Iezby Indynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentenci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynierdw
Budowmictwa w Warszawie, za pofrednictwem bddzkie] Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie |4 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddekiej Okreggowej Izby Intynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIR
mgr inz. Zbhigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajaoepe OKK EOIB
mgr inz. Jan Gutgrka

Czbonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
migr inz. Tomasz Kluska
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Pan
L}

)
¥

4)

Marek Szamocki jest upowakniony do:

projekiowania, sprowdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh | sprawowania nadzoru autorskicpo oraz
kierowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem budowlanym takim  jak:
siect, instalacje 1 urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejhusowe i tramwajowe sieci
trikeyjne wraz z instalocjumi i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
Iramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdiw, zpodnie 2 art. 14 ust. 3 pht 1§ 3 Prawa
budowianego i § 24 ust. | Roeporegdzenio MTiB;

sporedeania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obickidw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej

Eadzkiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacegs OKK LOIB 774,000
mgr ing, Zbigniew Cichonski /g’
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB Lt

Ohrz
.

Fal -

migr ink. Jan Galazka

Czbonek Skiadu Orzekajacegn OKE LOIB
mgr it Tomasz Kluska

YA

Marek Szamocki

ul. Rzeszowska |1

94.301 Bddd,

Risda Ebdzkie) Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa;
Ghowiy Inspekior Nadzoru Budowlanego;

aa.
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todzka Okregowa
[zba Irgynilerdw Budownictwao
D:A4EE ¢dd, ul Pilmoena 39
ful (42) 6GIZATI0. fax (1IT) GGAD9
NII" TEE-1B-48050, REGON 175043630
Lodzka Okrggown Leha Indy nic row Bodeowniziwa
Okregowns Komisja Kuwollfikoey]ns

OREEZR91/595 16
aven, i, RRANTITL-LEHRLS

Ead?, diia 19 caerswea 201060

DECY £J A

Ma pocstawie ol [0 Ustamsy 7 dma C3 czarwez 1900 10 Kode ks posls posacia aco gsia vjzpe @b Bl
De Uz 2iiae, por 2w rwinslon &t 0 wdl Lioark. 24wt | opd 2 Visbewry x data B5 prodma M0 -
osamorzdich zawodowyeh architektow oras menimés budownicown feker fedn - P2 L0 2 2004 1, poz 0490
grisino e art [2eet Lust ool 5 iec dophkr 2 am 13 s 1, 2,5 14, aon 1M us, 1 phi le §owst, 3 phit & Ustaes
ecbiin Tlyeea 1954 0. Praw bueliooliowe fresed fadn, £z U 2 2000 5 opuz 2000 oree § 14 1z 5 Rogporcpdseniy
Whimistra o Faswuktury 1 Bozwojn 3 odoiz 1T owrzzinga 2004 1 w guawiz sanodaieliggh Tk eechiicenyd
wodnemictuae Ml Lo Alig e oz PTG pooustelennd, e rostery spebions wanmb: w ralresis crrveotowaltia
spwidireten oroE po slopetin cgzaminm o crrasmicnis ke e ans zoasymkem S yboanyn

Dirggowa Komisja Kwalilikacyjna
Fiadrkic Okrggowej Teby Ingynicrdw Budownictwa
siwierthey, de

Pan blichal Mikola) Oorsetti

magister ir*ynier
kicninck clokirotecu £z

urndzomy dmia 5 pazdz emika 1974 r.ow Olsarymie
uLray ¢
TPRAWNIENLA BUDOWLANE
nam:r ewldenevjny LODZYINVPWEE 16

do projektowania i kierowamia robotamni adowlaoy md bez spramiceed
w specjalnodci imstalacying w eakresie siecl, instakacji 1 urzadzen
elekirycemyveh i elehirvenergety ceoych

UDZASADNIENIE

Woamigahu 2 wwegleiniknkn w calefel sadmin srony, na poderasde ot 107 § 4 Koma odstepie sie o
uzmsadinnenis Jdeeye, £abres sudawyeh gprces e sudow iy wekssune ca pderoeiz deevigi.

Pz ni
Und mivicpeee) decyrp cudy odwolame do Krejows) Komssji Kwalifikacyuej Polskizj lzby Inoniersae
Budwwrictwn w Warsrawic, ma reetedniehaemn 4oadekic Obmpowe by Insvricrow Hidownictes w tocn,
W rerminde 14 2 od dore deveczenla doeveji

Skbad Srzekejacy Ohrggowe) Somisi Kwe Shanrd
Lidakie Crarerrowa) Lezy Indorerov Budomemictwa
Preewiodniczaey Bhoady Orackajzoego OFRK LOZ

mgr e :‘.h'lbl—lru { e komskn

Crlonck skdadn Uirrekanacess QI 001
mgrire Waches Sawicki

Crlonck Skledo Uhrcka aeegs CRK FAONTH
mgr nz. Temasz Kheko —
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2.

Okreslenia podstawowe

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réwnolegle.
Lacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i1 tgczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napigcie znamionowe linii - napigcie mig¢dzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napigcia urzadzenia bgdace pierwszym
stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.
Ogranicznik przepi¢¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepigciami.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy -konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.
Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemig.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzgdzenia
przed szkodliwym dzialaniem naglego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.
Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Zacze —urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie wspdlnej sieci
elektrycznej o napigciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub

za posrednictwem wewngtrznej linii zasilajace;.
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3. Opis techniczny

3.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy stacji tankowania gazu
sprezonego CNG oraz bazy transportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z
obiektami 1 urzagdzeniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznej w Belchatowie, obr.

0002, dz. nr ewid. 100101 1.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o nastgpujace dane:
- zlecenie inwestora,

- umowa na dostawe energii elektrycznej,

- podktady budowlane w skali 1:50,

- uzgodnienia z przysztym uzytkownikiem,

- obowigzujace Przepisy i Polskie Normy,

- mapa do celow projektowych

3.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zaprojektowanie rozprowadzenia tras kablowych instalacji elektrycznej i
oswietlenia w projektowanym obiekcie. Projektuje si¢ instalacj¢ oswietlenia podstawowego
oraz instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego jak rdwniez wykonanie instalacji
elektrycznej gniazd wtykowych i innych obwoddéw oraz montaz przeciwpozarowego

wyltacznika pradu.

34. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilony bedzie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w granicy
dziatki (stacja transformatorowa wg odrgbnego opracowania) zgodnie z warunkami

przytaczenia nr 23-DO/WP/00601 z dnia 24-05-2023r.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pradowe gltowic przytacza kablowego
15 kV w kierunku instalacji Podmiotu Przylaczanego, w polu liniowym 15 kV w ztaczu

kablowym PGE Dystrybucja S.A. 15 kV nr 58-Z020.
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3.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wylacznika pradu beda aparaty elektryczne
typu wylaczniki, wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem
(wytaczniki zlokalizowane beda w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej niskiego napigcia).
Projektuje si¢ zainstalowaé przycisk przy portierni. Sterowanie cewka wzrostowa aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu
nalezy realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetacznikiem faz zasilajacych. Nalezy
zastosowac reczne przyciski sterujace z podwdjng sygnalizacja LED okres$lajaca potozenie
zestykow elementu wykonawczego. Przycisk sterujacy aparatem elektryczny PWP nalezy
polaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowaé wg rozwigzan systemowych.

Przeciwpozarowy wytaczni pradu musi speinia¢ wymagania normy N SEP-E-005.

3.6. Rozdzial energii

Rozdzial energii wykonano z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w stacji transformatorowe;.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako dwupolowg z obudowy wolnostojacej IP44. Projektuje sie
pole nr 1 (pole zasilajace) oraz pole nr 2 (pole odptywowe). W rozdzielnicy zapewniono wolne
miejsce na zainstalowanie dodatkowego obwodu lub aparatu, jezeli zajdzie taka potrzeba w
przysztosci. Uktad sieci zasilajacej (zasilanie obiektow) projektuje si¢ w systemie TN-C. Uktad

sieci odbiorczej (instalacje w obiektach) projektuje si¢ w systemie TN-C-S.

3.7. Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe bedg stuzyly do zasilania instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN 61439-xx:2011-2013 — Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe oraz PN-EN 60947-6-1:2009/A1:2014-05E Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza niskonapieciowa. Stopien ochrony szaf wynosi¢ bedzie 1P4X.
Rozdzielnice przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S (wykonanie z izolowana szyna N,
polaczong z szyng PE 1 wspdlnie uziemiong). Obiekty dostarczane w komplecie, tj. np. stacja

CNG, zostang dostarczone z wlasng rozdzielnica.

3.8. Rozdzielnica o$wietlenia terenu

Oswietlenie terenu projektuje si¢ zasili¢ z rozdzielnicy o$wietlenia ROS. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w zegar sterujacy oraz przetaczniki umozliwiajace zataczenie oswietlenia lokalnie.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN 61439-xx:2011-2013 — Rozdzielnice
1 sterownice niskonapieciowe oraz PN-EN 60947-6-1:2009/A1:2014-05E Aparatura

rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Stopien ochrony szaf wynosi¢ bedzie IP4X.
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3.9. Montaz opraw oswietleniowych 1 sprzetu instalacyjnego,
urzadzen 1 odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowo$¢ polaczen. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbioréw. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedna wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda. Gniazda wtykowe 1 wylaczniki
nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy instalowa¢ na wys. 1,1+1,2m.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewod
ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja
barwy zielonej 1 zottej.

W ciagach komunikacyjnych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne wyposazone w moduty
awaryjne na min. 2 godziny pracy po zaniku zasilania podstawowego. Srednie natezenie
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych przy pracy z moduldw awaryjnych powyzej 11x.
Miejscowe natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych nie moze by¢ nizsze niz ,5 Ix. Po
wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace w celu weryfikacji spelnienia
wymagan PN.

Przewody zasilajace os$wietlenie podstawowe oraz oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne
prowadzi¢ w korytach kablowych montowanych na $cianie lub do sufitu (wysoko$¢ montazu
~2,5m).

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych (rurach
ostonowych). Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byc
chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury
stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. Wszystkie przepusty przez $ciany i
stropy oddzielen p.poz. (tzn. na granicy roznych stref pozarowych) nalezy uszczelnié
systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajacymi, do odpornosci ogniowej
elementow budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany
zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu uszczelni¢ przed mozliwoscig wnikania gazu i

wilgoci do wnetrza budynku.
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Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢

pokryta tynkiem. Przej$cia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto
wygina¢ lagodnymi tukami. Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi
lub zatapiane w warstwie wyrdwnawczej podtogi, tak, aby nie byly narazone na napr¢zenia
mechaniczne.

W miejscu skrzyzowan z innymi kablami lub przeszkodami nalezy chroni¢ kable przed
uszkodzeniami za pomoca oston. Instalacje powinny zosta¢ wykonane z zachowaniem
odlegtosci uniemozliwiajgcej wzajemne oddzialywanie instalacji elektrycznych. Przewody
uktada¢ zgodnie z obowigzujaca norma N SEP-E-004 , Elektrotechniczne 1 sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa, ewentualnie positkujac si¢ wycofang przez PKN dnia
25.03.2004r. Normg PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3.10.  Przyciski sterujace przeciwpozarowym wyltacznikiem
pradu

Przy gléwnych drzwiach wejsciowych do budynku nalezy zabudowaé przycisk sterujacy
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, wytaczajacy napiecie z catego budynku za wyjatkiem
obwodoéw urzadzen pozarowych. Lokalizacja przyciskow zostata wskazana na rzucie. Nalezy
zastosowac reczny przycisk sterujace z podwdjng sygnalizacja LED okreslajaca potozenie
zestykow elementu wykonawczego. Do przycisku PWP nalezy doprowadzi¢ przewod
ognioodporny PH90 5x1,5mm? (HDGs lub NKGs). Przewody prowadzi¢ w uchwytach E90.
Nacisnigcie przycisku PWP spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej 1 wylaczenie napigcia
z catego obiektu. Przyciski PWP nalezy mocowa¢ do $ciany na wysokosci okoto 1,5 m od

podtoza.

3.11. Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ zamontowac 13 stupow stalowych tamanych S-100. Kolor RAL stupdéw nalezy
uzgodni¢ na etapie zamawiania. Stupy beda montowane na prefabrykowanych fundamentach
0,3x0,3x1,5 F150/200. Otwory w ziemi pod fundamenty przewidziano wykona¢ metoda
wykopow wasko przestrzennych.

Projektuje si¢ nastepujace oprawy:

- LED 150W, - wysoko$¢ montazu 10m, wysiegnik 1,0m nachylenie wysiggnika 0° w kolorze
zgodnym z kolorem stupow - na projektowanych stupach

Z projektowanej rozdzielnicy ROS prowadzi¢ lini¢ kablowg YAKY 4x25mm? do kolejnych

stupow.
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Z projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej zasili¢ projektowane oprawy poprzez

zaciski tabliczki bezpiecznikowej IZK 2-0.1a z wktadka bezpiecznikowag D01 o warto$ci 4A,
przewodem odgateznym YLY 3x2,5mm? zasili¢ projektowane oprawy.

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujaca norma N SEP-E-004 | Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa”, ewentualnie positkujac si¢ wycofang
przez PKN dnia 25.03.2004r Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.12. Sieci kablowe

Kable nalezy ulozy¢ w rowie o gltebokosci 70 cm na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego
gruntu. Na wysokosci 25 om nad kablem nalezy roztozy¢ niebieskg foli¢
o grubo$ci co najmniej 0,3 mm. Kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie. W miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub przeszkodami nalezy
chroni¢ kable przed uszkodzeniami za pomocg oston. Wzdhuz trasy kablowej utozy¢ bednarke

FeZn 30x4mm?2.

Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i wejsciach do kanatow. Oznaczniki nalezy wykonaé z
tworzywa sztucznego. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate opisy zawierajgce co najmnie;j:
- numer kabla

- typ kabla

- oznaczenie uzytkownika

- rok utozenia kabla

- dlugos¢ kabla

- nazwg¢ obiektu zasilanego

3.13.  Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacja teletechniczna be¢dzie prowadzona zgodnie z Rys. E/01 Plan tras kablowych.
Warunki zabudowy:

- Kable w budynkach uktadane b¢da w korytkach, wciagane do rur lub mocowane pojedynczo
na uchwytach,

- W sieciach zewngtrznych kable nalezy uktada¢ w przygotowanej kanalizacji kablowe;.

- Dla kazdego odcinka kabla §wiattowodowego wykonaé zapasy kablowe, ktére nalezy

umiesci¢ w studni kablowej lub w pomieszczeniu (przed przetacznica swiattowodowa).
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- Kable na koncach, przy wejsciach do przepustow, po trasie kablowej i w studniach kablowych

powinny posiada¢ oznaczniki z informacja o typie, adresach, oznaczeniu wg listy kablowej 1

roku utozenia kabla.

3.14.  Przepusty pod drogami

W miejscu skrzyzowan nalezy chroni¢ kabel przed uszkodzeniami za pomoca oston. Odlegtos¢
pionowa miedzy gérng czescig ostony otaczajacej, a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 80 cm. Oslony otaczajace powinny wystawac¢ poza krawedz jezdni na dtugos¢ co
najmniej 50 cm z kazdej strony. Przej$cia pod drogami nalezy wykonaé przewiertem w rurach
ochronnych SRS ¢ 160, a pod ciggami pieszymi w rurach DVK ¢ 160. Po wprowadzeniu kabli
do przepustow konce uszczelni¢ (nalezy stosowaé rozwigzania systemowe). Zabrania si¢

stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej

3.15.  Ochrona przepigciowa

Ochrong przepieciowg zrealizowano za pomocg ochronnikéw klasy ,,B+C” z wytacznikiem
nadmiarowo pragdowym. Rezystancja uziomu R<10Q. Ochronnik zainstalowano w

rozdzielnicy.

3.16.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana jeste za pomoca wytacznikéw nadpradowych oraz
wylacznikéw roéznicowo — pragdowych. Wymagana rezystancja uziomu dla wylacznikoéw o
pradzie réznicowym Ian=0,03A wynosi:

< 25

< =690 Q
1,2-0,03

3.17. Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji

W obiektach nalezy wykona¢ zasilanie do urzadzen systemu wentylacji i klimatyzacji, w sktad
ktérego wchodza:

- wentylatory,

- centrale,

- aparaty grzewczo-wentylacyjne,

- klimatyzator.

Przewody do klimatyzatorow prowadzi¢ podtynkowo. Podlaczenie automatyki sterujacej

aparatéw grzewczo-wentylacyjnych po stronie dostawcy aparatow.
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3.18. Instalacje uziemiajace i odgromowe

Dla projektowanych obiektow nalezy wykona¢ uziomy. Jako zwody poziome i pionwe
instalacji odgromowych nalezy wykorzysta¢ konstrukcje obiektow. Instalacje wyrownawcze
polaczy¢ trwale z projektowanym uziomem. Projektowany uziom potaczy¢ z konstrukcjami
budynkow ztaczami kontrolnymi montowanymi na elewacji budynku.

R_<10 Q
Wymagana rezystancja uziemienia wynosi:.

3.19.  Wyrdéwnywanie potencjatow

W celu unikni¢cia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczng réznicg potencjatow
pomiedzy czg¢sciami przewodzacymi dostepnymi nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze.
Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego: gtownego (gtowna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i
nieuziemionego. Elementem wyrdéwnujagcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
Potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybraé laczac przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Gloéwng szyne wyrownawcza nalezy wykona¢ z ocynkowanego ptaskownika miedzianego o
przekroju 75 mm2. Do gtownej szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczyc¢:

-  metalowe powloki badz ekrany wprowadzonych do budynku przewodow
telekomunikacyjnych

- uziom budynku

- przewody sieci ochronne;j

- przewody uziemiajace przylaczone do stalych urzadzen elektrycznych

Nalezy zbada¢ warto$¢ rezystancji uziemienia oraz ciagto$¢ przewodow ochronnych.

R_<10 Q
Wymagana rezystancja uziemienia wynosi:

W przypadku niemozno$ci dokonania polagczenia bezposredniego, pomiedzy elementami

metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.

3.20. Uziemienie ochronne

Dla stupéw nalezy wykona¢ potaczenie do zacisku uziemiajacego. Uziomy wykona¢ z tasm
bednarki FeZn 30x4mm, tak, aby oporno$¢ uziemienia byla mniejsza niz 10Q, zaleca si¢
wykonanie dodatkowych pionowych uzioméw szpilkowych. Wszystkie potaczenia z uziomami
przewiduje si¢ wykona¢ poprzez zaciski pomiarowe w celu umozliwienia okresowej kontroli
wymaganej rezystancji. Przed oddaniem sieci nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary rezystancji

uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej i przedstawi¢ je na odpowiednim protokole.
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Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy urzadzen

elektrycznych, normami i przepisami o ochronie przeciwporazeniowe;.

3.21. Stacje tadowania samochodow elektrycznych

Pomiedzy miejscami postojowymi planuje si¢ zamontowanie gotowych stacji do tadowania
samochodéw elektrycznych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem parkujacych samochodow.
Planuje si¢ zamontowa¢ 5 punktéow do tadowania pojazdéw elektrycznych. W ramach
przygotowania rozdzialu energii elektrycznej miedzy poszczegdlne tadowarki przewidziano
zainstalowanie lokalnych szaf rozdzielczych SR, z ktérych przewidziano wyprowadzenie
zasilania do tych szaf prostownikowych (tadowarek). Szatki SR zostang zasilone kablami
wyprowadzonymi z projektowanej w ramach realizacji przedsigwzigcia  stacji
transformatorowej. Do stacji nalezy rowniez doprowadzi¢ kable teletechniczne umozliwiajace
podiaczenie tadowarek do wewnetrznej sieci teletechnicznej we wskazanym pomieszczeniu
administracyjnym. Uklad sieci zasilajacej (zasilanie tadowarek) projektuje si¢ w systemie TN-
C. Uklad sieci odbiorczej (instalacje fadowarek) projektuje si¢ w systemie TN-C-S. Szafy
rozdzielcze przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S (wykonanie z izolowang szyng N,

polaczong z szyna PE 1 wspdlnie uziemiong).

3.22. Odnawialne zrodta energii

Projektuje si¢ mozliwo$¢ podigczenia do rozdzielnic obiektowych odnawialnych zrodet energii.

3.23. Instalacja IT

Instalacje gniazd internetowych i telefonicznych nalezy wykona¢ wg zalaczonych rysunkoéw i
podtaczy¢ do projektowanych szafy serwerowych. Pomiedzy obiektami projektuje si¢ wykonaé
polaczenie za pomoca $wiattowodow. Przy uktadaniu przewodéw nalezy zwrécié szczegolng
uwage na odleglosci migdzy przewodami sieci IT, a przewodami instalacji elektrycznych aby

unikna¢ powstania zakldcen.

3.24. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

Obiekt jest wyposazony w gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu. W przejsciach kabli
przez $ciany 1 stropy oddzielen pozarowych nalezy zamontowac¢ przegrody i uszczelnienia o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Zastosowane materialy
muszg posiada¢ atesty, a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Stosowane aprobaty i1 atesty nalezy zamie$ci¢ w projekcie powykonawczym. Miejsca
wykonania uszczelnien nalezy odpowiednio oznakowac. Natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego

na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziome podlogi nie powinna by¢ mniejsza niz 11x.
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3.25. Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykonano zgodnie z obowigzujacymi Przepisami, Polskimi Normami oraz z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen. Po wykonaniu prac
wykonano pomiary skuteczno$ci ochrony.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i aparaty, osprzet elektroinstalacyjny oraz kable musza
posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczeni.

Roboty powinni wykonywac¢ i nadzorowa¢ pracownicy posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia. Prace nie opisane w projekcie nalezy skonsultowac i uzgodni¢ z projektantem.



17
Projekt Techniczny

4. Dokumenty odniesienia

e PN -IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

e Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewngtrznych. Wybdr §rodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

e PN - IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN - EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

e PN - IEC 60050-466:2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢
466: Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i
Budownictwa w Warszawie

e PBUE — Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych z 1990r.

e PN -IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN - IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN - IEC 60364-4-43- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

e PN - IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne

e PN -IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepi¢ciami.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne

e Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

e (Obowigzujace Ustawy 1 Rozporzadzenia.

e Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta
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5. INFORMACIJA BIOZ

5.1 Zakres robot elektrycznych 1 kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot:

- Prace przygotowawcze

- Prace montazowe :

e Wykonanie instalacji wewngetrznej

e Montaz osprz¢tu instalacyjnego — wlaczniki, gniazdka
e Montaz tablicy

e Wpykonanie polaczen

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ realizacji robot:

- Prace przygotowawcze

- Prace montazowe :

e Wykonanie instalacji wewnetrzne;j

e Montaz osprzetu instalacyjnego — wlaczniki, gniazdka
e Montaz tablicy

e Wpykonanie polaczen

Dopuszcza si¢ ustalenie koncowej kolejnosci przez kierownika budowy.

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przewidzianej dzialce pod inwestycje nie znajduja si¢ obiekty stwarzajace zagrozenie.

5.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda :
Roboty stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e Prace przy montazu instalacji elektrycznej.

5.4 Zagrozenia przy realizacji robot budowlanych.
Potencjalnymi zagrozeniami w trakcie realizacji robdt budowlanych sg prace wymienione
powyzszym punkcie. Wykonano harmonogram prac w porozumieniu z innymi branzami.

5.5 Wymogi stawiane pracownikom.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz. dla tego

rodzaju robot. Fakt przeszkolenia pracownikéw powinien by¢ potwierdzony pisemnie.
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5.6 Teren budowy.

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wejsciem 0so6b postronnych.
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad
BHP. Wszystkie uzyte elementy 1 materialy winny posiada¢ wymagane atesty
i dopuszczenia do stosowania. Podlaczenie zasilania linii kablowej winno by¢ prowadzone

z wylgczeniem napigcia przez upowaznionego pracownika Zaktadu Energetycznego.

5.7 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegblnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat
pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowaé pracownikow o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

W szczegblnoscei nalezy przestrzegaé wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
w “Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z

Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.8 Srodki techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom  robot w  strefach  szczegolnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng 1 sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i1 innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodki

zapobiegajace niebezpieczenstwom : zachowanie warunkow BHP, nadzér kierownika budowy,
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uzywanie wlasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzgtu 1 narzedzi oraz zapewni

numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace
iochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Przy wykonywaniu pomiar6éw ochrony przeciwporazeniowej nalezy przestrzega zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowiazujagcymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac wykonano pomiary skutecznosci ochrony.

5.9 Uwagi koncowe.

Prace taczeniowe wykonywac w stanie beznapigciowym.

Przy wykonywaniu pomiardw ochrony przeciwporazeniowej nalezy przestrzega zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowiazujagcymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac wykonano pomiary skutecznosci ochrony.
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Rozdzielnica gtéwna nr1 (RG)
Obiekt nr 1 - kontener CNG RCNG 400 40,0 1,00| 40,0 68,2 100 Roztacznik YKY 4x50 50,0 153,6 256 2,37 TAK >
Obiekt nr 2 - budynek portiernik ROB1 400 10,0/ 1,00] 100 17,1 63 Roztgcznik YKY 4x25 250 | 1062 307 1,42 TAK>
Obiekt nr 3 - budynek socjalno administracyjny ROB2 400 60,0 1,00| 60,0 102,4 160 Roztacznik YKY 4x70 70,0 189,2 96 0,95 TAK >
Oswietlenie terenu ROS 400 80| 100| 80 13,6 25 Roztgcznik YAKY 4x25 25,0 82,2 585 3,51 TAK >
Brama Z1 Brama Z1 400 30| 100 30 5,1 16 Roztacznik YKY 4x6 6,0 46,5 342 1,98 TAK>
Brama Z2 Brama Z2 400 30/ 100]| 30 5,1 16 Roztacznik YKY 4x6 6,0 46,5 243 1,41 TAK>
Brama Z3 Brama Z3 400 30/ 100]| 30 5,1 16 Roztacznik YKY 4x6 6,0 46,5 256 1,48 TAK>
Myjnia RM 400 12,0 1,00 12,0 20,5 32 Roztgcznik YKY 4x16 16,0 81,3 256 2,22 TAK >
Zbiornik paliwa RZB 400 40| 1,00| 40 6,8 16 Roztgcznik YKY 4x6 6,0 46,5 77 0,59 TAK >
tadowarka Szybka - nr 1 LAD1 400 250,0| 1,00| 2500 | 4265 630 | Wylacznik NZMN4 | 2xYKY 4x185 | 370,0 | 720,0 135 1,06 TAK >
tadowarka Szybka - nr 2 tAD2 400 250,0| 1,00| 250,0 | 4265 630 | Wytacznik NZMN4 | 2xYKY 4x185 | 370,0 | 720,0 157 1,23 TAK >
tadowarka Wolna - nr 3 LAD3 400 80,0 1,00| 80,0 136,5 250 Roztgcznik YKY 4x120 120,0 | 2817 179 1,38 TAK>
tadowarka Wolna - nr 4 LAD4 400 80,0 1,00| 80,0 136,5 250 Roztgcznik YKY 4x120 120,0 | 2817 201 1,55 TAK>
tadowarka Wolna - nr 5 LAD5 400 80,0 1,00| 80,0 136,5 250 Roztgcznik YKY 4x120 120,0 | 2817 223 1,72 TAK>
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1 5 8 10 11 12 13 14 15

OB1
ROB1 Gniazda 230 / obw 1 230 20| 050| 10 5,1 16 Wylgcznik B YDYzo0 3x2,5 25 20,8 13 0,36 TAK>
ROB1 Gniazda 230 / obw 2 230 20| 050] 1,0 5,1 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 40 1,12 TAK>
ROB1 Gniazda 230 / obw 3 230 20| 050| 1,0 5,1 16 Wytgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 86 2,41 TAK >
ROB1 Gniazda 230 / obw 4 230 20| 050] 10 5,1 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 87 2,43 TAK>
ROB1 Gniazda 230 /obw 5 230 20| 050] 10 5,1 16 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 27 0,76 TAK>
ROB1 Gniazda 230 / obw 6 230 01| 050| 0.1 0,3 16 Wylgcznik B YDYZo0 3x2,5 2,5 20,8 15 0,02 TAK>
ROB1 Gniazda 230 / obw 7 230 01| 050| 0.1 0,3 16 Wytgcznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 25 0,03 TAK>
ROB1 Grzejnik / obw 1 230 01| 09/ 0.1 0,5 16 Wytacznik B YDYZo0 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK >
ROB1 Grzejnik / obw 2 230 01| 09/ 0.1 0,5 16 Wytacznik B YDYZo0 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK >
ROB'1 Grzejnik / obw 3 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wylgcznik B YDYz0 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK>
ROB1 Grzejnik / obw 4 230 01| 09/ 0.1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK>
ROB1 Grzejnik / obw 5 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 25 0,06 TAK>
ROB1 Grzejnik / obw 6 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 25 0,06 TAK>
ROB1 Grzejnik / obw 7 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 0,06 TAK>
ROB1 Klimatyzator / obw 1 230 01| 09| 01 0,5 16 Wytgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 28 0,07 TAK >
ROB1 Klimatyzator / obw 2 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 25 20,8 28 0,07 TAK>
ROB1 Klimatyzator / obw 3 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYZo0 3x2,5 2,5 20,8 32 0,08 TAK>
ROB1 Klimatyzator / obw 4 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYZo0 3x2,5 2,5 20,8 32 0,08 TAK>
ROB1 Klimatyzator / obw 5 230 01| 09/ 0.1 0,5 16 Wytgcznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 36 0,09 TAK>
ROB1 agregat / obw 1 400 12,0 090| 10,8 18,4 25 Wytgcznik B YDYZo 5x4 4,0 29,9 41 1,28 TAK>
ROB1 Pompa ciepla / obw 1 400 12,0] 090]| 108 18,4 25 Wylgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 43 1,34 TAK >
ROB1 GN3f/ obw 1 400 12,0| 090| 108 18,4 25 Wylgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 45 1,40 TAK >
Oswietlenie
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ROB1 Oswietlenie awaryjne / obw 1 230 0,05 090| 00 0,2 6 Wylgcznik B YDYzo 3x1,5 1,5 15,8 71 0,15 TAK >
ROB1 Oswietlenie ewak. / obw 2 230 0,05 090| 0,0 0,2 6 Wytacznik B YDYZo0 3x1,5 1,5 15,8 41 0,09 TAK >
ROB1 Oswietlenie gtéwne / obw 3 230 1,311 09| 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 45 1,49 TAK>
ROB1 Oswietlenie gtéwne / obw 4 230 1,311 09| 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 60 1,98 TAK>
ROB1 Oswietlenie giéwne / obw 5 230 1,311 090 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 83 2,74 TAK>
ROB1 Oswietlenie zew / obw 6 230 1,311 09| 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 83 2,74 TAK >
0OB2
ROB2 Gniazda 230 / obw 1 230 20| 050] 1,0 5,1 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 13 0,36 TAK >
ROB2 Gniazda 230 / obw 2 230 20| 050| 10 5,1 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 40 1,12 TAK>
ROB2 Gniazda 230 /obw 3 230 20| 050| 10 5,1 16 Wylgcznik B YDYz0 3x2,5 25 20,8 86 2,41 TAK>
ROB2 Gniazda 230 / obw 4 230 20| 050| 10 5,1 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 87 2,43 TAK>
ROB2 Gniazda 230 / obw 5 230 20| 050| 10 5,1 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 27 0,76 TAK>
ROB2 Gniazda 230 / obw 6 230 01| 050 0,1 0,3 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 15 0,02 TAK>
ROB2 Gniazda 230 / obw 7 230 01| 050| 0.1 0,3 16 Wytacznik B YDYZo0 3x2,5 2,5 20,8 25 0,03 TAK >
ROB2 Gniazda 230 / obw 8 230 01| 050| 0.1 0,3 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 25 0,03 TAK >
ROB2 Gniazda 230 / obw 9 230 01| 050| 0.1 0,3 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 25 0,03 TAK >
ROB2 Gniazda 230 / obw 10 230 01| 050| 0.1 0,3 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 25 0,03 TAK >
ROB2 Grzejnik / obw 1 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 0,06 TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 2 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 25 0,06 TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 3 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK >
ROB2 Grzejnik / obw 4 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wytgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 0,06 TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 5 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wylgcznik B YDYz0 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 6 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 7 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wylgcznik B YDYz0 3x2,5 25 20,8 25 0,06 TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 8 230 01| 09| 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ TAK >
ROB2 Grzejnik / obw 9 230 01| 09| 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ TAK >
ROB2 Grzejnik / obw 10 230 01| 09| 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ TAK >
ROB2 Grzejnik / obw 11 230 01| 09/ 0.1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 25 20,8 25 FALSZ | TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 12 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 13 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 14 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 15 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 25 FALSZ | TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 16 230 01| 09| 0,1 0,5 16 Wytgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ | TAK>
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ROB2 Grzejnik / obw 17 230 01| 09| 01 0,5 16 Wytgcznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ | TAK>
ROB2 Grzejnik / obw 18 230 01| 09| 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 25 FALSZ | TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 1 230 01| 090 0,1 0,5 16 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 28 0,07 TAK >
ROB2 Klimatyzator / obw 2 230 01| 09| 0.1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 28 0,07 TAK >
ROB2 Klimatyzator / obw 3 230 01| 09| 0.1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 32 0,08 TAK >
ROB2 Klimatyzator / obw 4 230 01| 09 0.1 0,5 16 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 32 0,08 TAK >
ROB2 Klimatyzator / obw 5 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 25 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 6 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wytacznik B YDYZo 3x2,5 25 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 7 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYZo0 3x2,5 2,5 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 8 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYZo0 3x2,5 2,5 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 9 230 01| 09/ 01 0,5 16 Wylgcznik B YDYZo0 3x2,5 2,5 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 10 230 01| 09| 01 0,5 16 Wytgcznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 11 230 01| 09 01 0,5 16 Wytgcznik B YDYZo 3x2,5 2,5 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 Klimatyzator / obw 12 230 01| 090]| 01 0,5 16 Wytgcznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 36 0,09 TAK>
ROB2 agregat / obw 1 400 12,0 090| 108 18,4 25 Wylgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 41 1,28 TAK >
ROB2 agregat / obw 2 400 12,0 090| 108 18,4 25 Wylgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 43 1,34 TAK >
ROB2 agregat / obw 3 400 12,0/ 090| 108 18,4 25 Wytgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 43 1,34 TAK>
ROB2 agregat / obw 4 400 12,0/ 090| 108 18,4 25 Wytgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 43 1,34 TAK>
ROB2 agregat / obw 5 400 12,0/ 090| 108 18,4 25 Wytgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 45 1,40 TAK>
ROB2 GN3f/obw 1 400 12,0/ 090| 108 18,4 25 Wytgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 45 1,40 TAK>
ROB2 GN3f/obw 2 400 12,0/ 090| 108 18,4 25 Wytgcznik B YDYzo 5x4 4,0 29,9 45 1,40 TAK>
ROB2 GN3f/obw 3 400 12,0/ 090| 108 18,4 25 Wylgcznik B YDYzo 5x4 4.0 29,9 45 1,40 TAK>
Oswietlenie
ROB2 Oswietlenie awaryjne / obw 1 230 0,05/ 090| 00 0,2 6 Wylgcznik B YDYzo 3x1,5 1,5 15,8 71 0,15 TAK>
ROB2 Oswietlenie ewak. / obw 2 230 0,05| 090] 0,0 0,2 6 Wytacznik B YDYZo0 3x1,5 1,5 15,8 41 0,09 TAK >
ROB2 Oswietlenie gtéwne / obw 3 230 1,311 090| 1,2 6,1 10 Wylgcznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 45 1,49 TAK >
ROB2 Oswietlenie gtéwne / obw 4 230 1,311 09| 12 6,1 10 Wylgcznik B YDYz0 3x2,5 25 20,8 60 1,98 TAK>
ROB2 Oswietlenie gtéwne / obw 5 230 1,311 09| 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 25 20,8 83 2,74 TAK>
ROB2 Oswietlenie gtéwne / obw 6 230 1,311 09| 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 25 20,8 83 FALSZ | TAK>
ROB2 Oswietlenie gtéwne / obw 7 230 1,311 090 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo 3x2,5 2,5 20,8 83 FALSZ TAK>
ROB2 Oswietlenie gtéwne / obw 8 230 1,311 09| 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 25 20,8 83 FALSZ | TAK>
ROB2 Oswietlenie zew / obw 9 230 1,311 090 1,2 6,1 10 Wytacznik B YDYzo0 3x2,5 2,5 20,8 83 2,74 TAK >
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Sprawdzenie ochrony od porazen

Odcinek linii Zasilacz Parametry i urzgdzenia zabezpieczajace obwdd
2
i)
g
Prad |, powodujacy
samoczynne
o odfgczenie [A]
Prad «
Dtu- zwarcia c
gosé Wiel- Czas %
Prze- | zasila- | Impe- dancja kosc¢ odtg- O z
kroj zyty cza petli 230  Wkiadki czenia ‘g chara-
Typ zasilaczaiilosé s L zwarcia  Z z=75% nb Typ i rodzaj t § ktery- | Wynik 2
Lp.| skad dokad 2yt mm? | [m] Q] 1.25xZ, " 1n wktadki [gL, gF] [s] obliczony | styki >1,
1| Rrenn | RCNG YKY 4x50 50,0 256 0,20334 904,9 100 gG WT-NH 50 59 590 595| pozytywny
2| ronn | ROBY YKY 4x25 25,0 307 0,46308 397,3 63 gG WT-NH 50 4,9 309 314,8| pozytywny
3| renn | ROB2 YKY 4x70 700 | 9 | 0,06328 2907,6| 160 gG WT-NH 5,0 5,7 912 925| pozytywny
4| ronn |ROS YAKY 4x25 25,0 585 1,41326 130,2 25 9G WT-NH 50 4,0 100 102 | pozytywny
5| RGnN | Brama Z1 YKY 4x6 6,0 342 2,11386 87,0 16 9G WT-NH 50 3,9 62 63| pozytywny
6| RGnN |BramaZz2 YKY 4x6 6,0 243 1,50301 1224 16 gG WT-NH 5,0 3,9 62 63| pozytywny
7| RGnN | Brama Z3 YKY 4x6 6,0 256 1,58446 116,1 16 gG WT-NH 50 3,9 62 63| pozytywny
8| ronn |RM YKY 4x16 16,0 256 0,59888 307,2 32 gG WT-NH 50 4,2 134 153 | pozytywny
9| renn |R%B YKY 4x6 6,0 77 0,47828 384,7 16 gG WT-NH 50 3,9 62 63| pozytywny
10| Rann | FAP? 2XYKY 4x185 185,0 135 0,05171 3558,0] 630 | Wylgcznk NZMN4 | 5,0 4,0 2520 2520| pozytywny
11| Rann | FAP2 2xYKY 4x185 185,0 157 0,05785 3180,7| 630 | Wylagcznk NZMN4 | 5,0 4,0 2520 2520 | pozytywny
12| Renn | FAD3 YKY 4x120 120,0 179 0,07721 2383,3| 250 gG WT-NH 50 6,3 1575 1584 | pozytywny
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RGnN

LAD4

YKY 4x120

120,0

201

0,08521

21594

250

9G WT-NH

5,0

6,3

1575

1584

pozytywny

14

RGnN

LADS

YKY 4x120

120,0

223

0,09322

1973,7

250

gG WT-NH

5,0

6,3

1575

1584

pozytywny
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