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Dotyczy: warunkéw technicznych na podiaczenie do sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowe;j.

W odpowiedzi na podanie informujemy, ze wyrazamy zgod¢ mna podigczenie
do sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nieruchomosci skladajacej si¢
z dzialek nr 25/19, 229/7 obr. 2 przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego zgodnie z zalagczonym szkicem

sytuacyjnym (zalagcznik nr 1).

Przylacze wodociagowe wykonaé do wodociagu ¢160 przebiegajacego wzdhuz ulicy Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Wlaczenie za pomoca trdjnika wraz z dodatkowa zasuwa kohierzowa z zeliwa
sferoidalnego PN 16, bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina (AKWA, HAWLE, AVK),
nawiertki typu NCS z dodatkowa zasuwg odcinajaca lub nawiertki typu NWZ (AKWA, AVK,
HAWLE). Wodociag wykona¢ z rur PE 100 SDR 11.

Wodomierz zaprojektowaé w szczelnej studni wodomierzowej, z atestem, studnia zlazowa min.
#1500, wykonana z tworzywa sztucznego lub zelbetowa z zamontowana konsola wodomierzows,
w celu zapewnienia mozliwosci dokonywania odczytow, plombowania i wymiany. Studnig
wodomierzowa zaprojektowaé na terenie dzialki w odlegtosci max. 2 m od granicy dziatki, od strony
drogi (lub wigkszej, uzasadnionej technicznie) zapewniajac dostep do studzienki celem dokonywania
odczytéw, plombowania i wymiany.

Zapewniamy dostawe wody po wybudowaniu przylacza wodociagowego.

Przytacze kanalizacii sanitarnej wykonaé do kanatu sanitarnego ¢200, znajdujgcego si¢ w ulicy
E. Kwiatkowskiego, do przygotowanego przykanalika 8200 w kierunku przedmiotowej dziatki o wys.
rzednej 207,58 m (dla dziatki nr 25/19) oraz do przygotowanego przykanalika 200 w kierunku
przedmiotowej dziatki o wys. rzednej 205,05 m (dla dziatki nr 229/7). Ze wzgledu na projektowans
baze transportows oraz myjni¢ samochodows zastosowac separator koalescencyjny z atestem na
przylaczu. Uzyskaé decyzje wodno-prawng, wykonaé¢ badania Sciekéw po uruchomieniu myjni.

Przylacze kanalizacii deszczowej wykonaé do kanalu deszczowego @400, znajdujacego si¢ w ulicy
E. Kwiatkowskiego, do przygotowanego przykanalika 200 w kierunku przedmiotowej dzialki o wys.
rzednej 207,23 m lub 207,43 m (dla dziatki nr 25/19) oraz do przygotowanego przykanalika 8200
w kierunku przedmiotowej dzialki o wys. rzednej 205,41 m (dla dziatki nr 229/7).

Wykonaé obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej dla zlewni strefy przemyslowej,
potwierdzajace mozliwosé przyjecia wod deszczowych z przedmiotowych dzialek przez kanaly
deszczowe 0400, bez koniecznosci retencji wod na terenie tych dzialek.
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W razie koniecznosci, nalezy przeprojektowaé i przebudowaé istniejace odcinki kanalizacji
deszczowej, zwickszajac ich $rednicg. Uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ wody brudnej do
kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje sanitarng i deszczowa wykona¢ z rur PVC SN 8 z rdzeniem litym, o $ciankach gladkich,
laczonych na uszczelke gumowa. Na terenie dzialki, w odleglosci max. 2 m od granicy (lub wigkszej,
uzasadnionej technicznie), wykona¢ studzienki rewizyjne PE-HD o min. §r. 425 mm.

Kategorycznie zabrania si¢ odprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
Naruszenie zakazu powoduje odpowiedzialno$¢ prawng wraz z naliczeniem grzywny
w postepowaniu karnym!

W przypadku przebiegu przylaczy przez dzialke nie bedaca Panstwa wlasnoscia, nalezy
bezwzglednie uzyskaé zgode wladciciela dzialki na lokalizacje przylaczy w jego terenie (zgode
zalgczy¢ do dokumentacji technicznej).

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych
do systemu kanalizacyjnego ,, WOD.-KAN.” Sp. z o.0.

Lp. Wskaznik Jednostka donrarose
opuszczalne
1. | Azot amonowy mg/dm’ <200
2. | Fosfor ogdlny * mg/dm? <15
3. | BZTs* mg/dm? < 460
4. | ChZT* mg/dm’ <1150
5. | Zawiesina og6lna* mg/dm? <450
6. | Temperatura °C <35
7. | Odczyn pH 6,5-9,5
8. | Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym mg/dm> <100
9. | Substancje powierzchniowo czynne-anionowe mg/dm3 <15
10. | Weglowodory ropopochodne mg/dm? <15
11. | Chlorki mg/dm? <1000
12. | Chlor wolny mg/dm? <1
13. | Chrom *¢ mg/dm> <0,2
14. | Chrom ogdlny mg/dm? <1
15. | Cyjanki wolne mg/dm? <0,5
16. | Cynk mg/dm* <
17. | Fenole lotne mg/dm? <15
18. | Fluorki mg/dm? <20
19. | Kadm mg/dm? <04
20. | Miedz mg/dm? <1
21. | Nikiel mg/dm’ <1
22. | Ofow mg/dm’ <1
23. | Siarczany mg/dm’ <500
24. | Siarczki mg/dm? <1
25. | Rteé mg/dm’> <0,06
26. | Zelazo ogblne mg/dm’ <5

*  Wartos¢ wskaznikéw ustalona na podstawie dopuszczalnego obcigzenia oczyszczalni ladunkiem zanieczyszczen zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dn. 28.09.2016 r. w sprawic sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow $ciekow
przemystowych oraz warunk6éw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (§8 ust.1).

Pozostale parametry stezen zanieczyszczen jak w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia
28 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostaweéw Sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 1757).
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Przylacza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

1.
2.
3.

4,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykona¢ dokumentacje techniczng na aktualnym podkladzie geodezyjnym.

Dokumentacje techniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W dokumentacji technicznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Dokumentacje nalezy w pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z ,,WOD.-KAN.” Betchatéw,
nastepnie na naradzie koordynacyjnej prowadzonej przez Starost¢ Powiatowego w Belchatowie.
Przylacza moze wykonaé zaklad lub osoba fizyczna uprawniona do prowadzenia tego rodzaju
robot.

Pobér wody musi by¢ opomiarowany. Wodomierz jest montowany przez ,,WOD.-KAN.”
po uprzednim przygotowaniu instalacji przez Inwestora do jego zamontowania zgodnie
Z norma.

Wlaczenie za pomocg trojnika wraz z dodatkowa zasuwg kolnierzows z zeliwa sferoidalnego
PN 16, bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina (AKWA, HAWLE, AVK), nawiertki
typu NCS z dodatkowa zasuwg odcinajaca lub nawiertki typu NWZ (AKWA, AVK, HAWLE).
Wodociag wykona¢ z rur PE 100 SDR 11.

Studnie wodomierzowej, nalezy ja zlokalizowac na dziatce, w odleglosci max. 2 m od granicy
dziatki (lub wiekszej, uzasadnionej technicznie). Wykona¢ szczelng studzienke wodomierzows,
z atestem, studnia zlazowa min. 1500, wykonana z tworzywa sztucznego lub zelbetowa
z zamontowang konsolag wodomierzowa,.

Wykonanie bocznikowania wodomierza lezy w gestii Inwestora i nalezy je wykona¢
przed montazem wodomierza.

Kanalizacje sanitarng i deszczows, wykona¢ z rur PVC SN 8 z rdzeniem litym o sciankach
gladkich, laczonych na uszczelke gumowa. Na terenie dzialki, w odleglosci
max. 2 m od granicy nieruchomosci (lub wiekszej, uzasadnionej technicznie), wykonac
studzienki rewizyjne PE-HD o min. $r. 425 mm.

Termin prowadzenia robot nalezy ustalié z Urzedem Miasta oraz uzyskaé zgode
na prowadzenie wykopdw.

O rozpoczeciu robot wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ ,,WOD.-KAN.” oraz
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Belchatowie, a po ich zakoficzeniu przed
zasypaniem zglosi¢ do przegladu technicznego.

Przed zasypaniem wykopdw wykonaé inwentaryzacje¢ geodezyjna wykonanego przylacza przez
geodete uprawnionego.

Po zakoficzeniu robét dostarczyé do ,,WOD.-KAN.” jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji.

Po spemieniu w/w warunkéw nalezy zglosi¢ si¢ do Zakltadu Wodociggéw i Kanalizacji
,WOD.-KAN.” w celu podpisania umowy na dostawe wody i odbior Sciekow.

Po spelieniu w/w warunkéw nalezy zglosi¢ si¢ do Przedsigbiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej w Belchatowie w celu podpisania umowy na odbiér wod opadowych
iroztopowych.

2%

PROSIMY O BEZWZGLEDNE PRZESTRZEGANIE W/W_WARUNKOW.
Niniejsze warunki sg zalgcznikiem do dokumentacji technicznej.

W ciagu dwoich lat od ich wydania nalezy uzgodni¢ w ,,WOD.-KAN.”
dokumentacje techniczna, w przeciwnym wypadku warunki tracg waznos¢.
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Zalaczniki: Mgr inz. Piotr Pierzchalg,
1. Szkic sytuacyjny lokalizacji przytaczy wod.-kan. wraz z koncepcjg zagospodarowania terenu.
Otrzymuja:

1. Adresat,

2. Przedsicbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0., ul. Czyzewskiego 7, 97-400 Belchatéw,
3. TN, aa.
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