PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI DROGOWEJ

BUDOWA STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG | BUDYNKU PORTIERNI
Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI | SOCJALNYMI WRAZ OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W PIERWSZYM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ BUDOWA BAZY TRANSPORTOWEJ
Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTOW | PRZYLACZY INSTALACYJNYCH

Adres obiektu : BELCHATOW, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
dz. ewid. nr 25/19 i 229/7

obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Betchatéw

Inwestor: "EKO-REGION" sp. z o.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow

Oswiadczenie projektantow
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art.34, ust. 3D i 3e, ja nizej podpisany oswiadczam,
ze niniejszy projekt techniczny konstrukcji drogowej budowy stacji tankowania gazu sprezonego cng i
budynku portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz z obiektami
1 urzagdzeniami budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji oraz projekt budowlany budowy bazy
transportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i urzagdzeniami budowlanymi
w drugim etapie inwestycji na dzialce ewid. nr 25/19 1 229/7 obrgb 0002,
jedn. ewid. 100101 1 Betchatow
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykaz 0s6b biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego, posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1A Ustawy Prawo Budowlane:

PROJEKTANCI

Zakres Petniona Imie i nazwisko, specjalnos¢, numer Data Podpis
opracowania funkcja uprawnien budowlanych opracowania
projektowa

Projekt ~ Projektant mgr inz. Piotr Kaminski 05.2024
konStrUkC_Jl Uprawnienia budowlane numer
drogowej LOD/2509/POOD/14

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Izba Inzynieréw £OD/BD/0109/14

Projektant mgr inz. Pawet Laskiewicz 05.2024
sprawdzajacy Uprawnienia budowlane numer
SWK/0048/POOD/13
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Izba Inzynierow SWK/BD/0138/13

to6dz, maj 2024
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ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Zaswiadczenie PIIB o przynaleznosci do Izby projektanta
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

Zaswiadczenie PIIB o przynaleznosci do I1zby sprawdzajgcego
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfilescyjyms
EOD-FRY-ME-KFF =

Pan Piotr KAMINSKI o numerze ewidencyjnym £0D/BD/0109/14

adres zamieszkania ul. ul. Arkadiusza Gofasia 9, 97-400 Betchatdw

jest czionkiemm todzkiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone berpiecznym podpisem  elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 robu proez:

Jacek Szer, Preewodniczacy Rady todzkie] Dkregowej Izby Infynierow Budownictwa.

Tpodinie 2 art. TE K
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Zaswiadczenie
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Pan Pawet Laskiewicz o numerze ewidenoyjnym SWEK/BD/0138/13

adres zamieszkania Stanowiska 11, 26-212 Smykow

jest czionkiem M:tukmskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-09-18 roku proez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrryskiej Dkrepowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie 2 art. 780 Ko
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CZESC OPISOWA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie dotyczy projektu budowy stacji tankowania gazu sprezonego CNG i
budynku portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz z obiektami i urzgdzeniami
budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji oraz budowa bazy transportowej z zapleczem
socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i urzgdzeniami budowlanymi w drugim etapie
inwestycji oraz rozbidrka istniejgcych fundamentéw i przytgczy instalacyjnych.

Materiaty wyjsciowe stanowig:

— umowa z Zamawiajgcym,

— mapa do celéw projektowych,
— projekt budowlany,

— ustalenia z Zamawiajgcym.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, miejscowosci
Befchatéw, na dziatce nr ewidencyjny 25/19 i 229/7 obreb: 0002 M. Betchatéw, jednostka
ewidencyjna 100101_1 Befchatow.

1.3 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
- budowe drég manewrowych,
- budowe miejsc postojowych,
- budowe utwardzen terenow,

- wykonanie zielencéw.
1.4 Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementéw

Pierwszy etap zaktada wybudowanie stacji CNG i portierni, utwardzen powierzchni,
ogrodzenia tej czesci nieruchomosci, w tym ogrodzenia przestawnego w miejscu tgczenia z
przedsiewzieciem realizowanym w drugim etapie, wymaganych projektowanych przytgczy i
instalacji niezbednych do uruchomienia tego etapu przedsiewziecia oraz wymaganych
zabezpieczenh ppoz.

W ramach etapu | przewiduje sie takze rozbiorke istniejgcych na terenie
przedsiewziecia fundamentéw rozpoczetej niegdy$ (przez inny podmiot), ale nigdy nie
ukonczonej inwestycji. Istniejgce fundamenty znajdujg sie w kolizji z planowanymi obiektami
przedsiewziecia.

Ze wzgledu na sprawng obstuge samochoddédw tankujgcych CNG zaprojektowano
dodatkowy zjazd. Zjazdy na nieruchomos¢ z uwzglednieniem wykonania bram przesuwnych,
szlabandéw i ewentualnej sygnalizacji swietlne;.

Budowa zjazdu i przebudowa istniejgcych stanowig odrebne projekty wykonane na
zgtoszenie i przewidziane sg do realizacji przed kohcem oddania inwestycji do uzytkowania.
Strona | 9



Drugi etap zaktada wybudowanie budynkow socjalno-administracyjnych, wykonanie
utwardzen powierzchni oraz ptyt fundamentowych pod myjnie i zbiornik. Wykonanie
ogrodzenia pozostatej czesci nieruchomosci oraz budowa wymaganych projektowanych
przytaczy i instalacji niezbednych do uruchomienia catosci przedsiewzigcia. Czes$¢ prac
obejmujgcych stanowisko archeologiczne bedg wykonywane pod nadzorem archeologicznym
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Komunikacja i tereny utwardzen

Zjazdy o parametrach zjazdow zwyktych odbywajg sie z drogi gminnej — ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Projekt zjazdéw wg odrebnego opracowania.

Komunikacja na terenie umozliwia dojscie do wszystkich budynkow i obiektow
budowlanych z poziomu terenu.

Miejsca postojowe dla catosci inwestycji:

llodci miejsc postojowych dla samochodow ciezarowych przy parkowaniu pod katem 45°:
- 85 miejsc 3,5x 10 m

-5 miejsc 3,5x20m

llosci miejsc postojowych dla samochoddw osobowych przy parkowaniu pod katem 900:
- 85 miejsc 2,5 x 5 m (82 + 3 miejsca 2,5 x 5 m w pierwszym etapie)

W ramach realizacji tego zakresu przedsiewziecia przewiduje sie réwniez budowe
niezbednych drég manewrowych (ciaggdw komunikacyjnych). Zaktada sie, ze przy parkowaniu
pod katem 45° bedg to drogi jednokierunkowe. Oznaczenie miejsc postojowych i nr stanowisk
wykonany zostanie za pomocg farby drogowej w kolorze biatym.

Biorgc pod uwage powierzchnie utwardzen, natezenie ruchu — szczegdlnie ciezkiego
transportu oraz czas postoju, planuje sie, ze nawierzchnia miejsc postojowych i
komunikacyjnych dla samochodéw ciezarowych w obrebie bazy wykonana zostanie z betonu
drogowego na podbudowie o konstrukcji odpowiedniej dla klasy ruchu KR4. Komunikacja
piesza wykonana z kostki betonowe;.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wykonaé jako ,zielony parking”
stosujgc geokraty wypetnione ziemig urodzajng i obsiane trawa.

2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
2.1 Stan istniejacy

Na dziatce nr 25/19 znajdujg sie fundamenty niedokonczonej inwestycji. Powierzchnia
zabudowy to 1204 m2 i dtugo$¢ fundamentéw 160 m. Dostepna jest dokumentacja projektowa
wykonanych fundamentéw. Na czesci dziatki nr 25/19 (powierzchnia istniejgcych
fundamentéw) w obowigzujgcym planie miejscowym wystepuje strefa stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nr 229/7 wolna od naniesien obiektow budowlanych jedynie wystepuja
niewielkie sktadowiska gruzu.

Na dziatkach nie wystepujg zadrzewienia, ktére wymagatyby zgtoszenia o wycieciu.

Strona | 10



Obiekty istniejgcej infrastruktury zewnetrznej to:

- Droga lokalna o nawierzchni asfaltowej, ul. Edwarda Kwiatkowskiego

- Sie¢ wodociggowa @160

- Trzy hydranty obstugujgce teren pod wzgledem ppoz.

- Sie¢ elektroenergetyczna 15 kV

- Oswietlenie drogi — lampy uliczne

- Sie¢ gazowa @ 160

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 do @ 315

- Dwa przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 25/19 i dwa do dziatki nr 229/7
- Sie¢ kanalizacji deszczowej @ 400 do & 800

- Cztery przytacza kanalizacji deszczowej do dziatki nr 25/19 i dwa do dziatki nr 229/7

- Zbiornik retencyjny
2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry  techniczne  projektowanego  uktadu drogowego sg  zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Lokalizacje, wymiary i parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatozeniami wyjsciowymi do projektowania
przekazanymi lub uzgodnionymi z Inwestorem.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementow
stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i komfortowemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikow
ruchu.

2.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

W ramach projektu z zakresu branzy drogowej przewidziana jest budowa ciggu pieszo-
jezdnego, miejsc postojowych, chodnikébw oraz powierzchni biologiczno-czynne;.
Projektowany ukfad wysokosciowy dostosowano do projektowanego oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne i podtuzne zastosowanych nawierzchni
skierowano w strone projektowanych wpustéw deszczowych

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany ukfad wysokosciowy dostosowano do projektowanego oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne i podtuzne zaprojektowanych nawierzchni
skierowano w kierunku projektowanych wpustéw.

3 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
3.1 Konstrukcje nawierzchni

W czasie robdét budowlanych, po odstonieciu podioza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
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potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Grunty stabonosne nie mogg stanowié¢ bezposredniego podtoza nawierzchni. W wypadku ich
wystgpienia wymagajg one wymiany, a podtoze nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1.

Konstrukcja utwardzenia terenu o nawierzchni betonowej KR4:

warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 XF4, XC4, XD3 gr.23 cm
warstwa poslizgowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6__ gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C0,4/0,5 gr.25cm

Konstrukcja utwardzenia kostka betonowa KRO:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 _gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0_gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C0,4/0,5 gr.20 cm

Konstrukcja miejsc postojowych z geokraty KR2:

nawierzchnia z geokraty gr.5cm
warstwa wyréwnujgca z piasku gr.4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym

C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 25 cm

warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 40 cm o CBR=25% ostonieta
geowtokning separacyjng o gramaturze min. 250 g/m2

Obramowanie utwardzen terenu stanowi kraweznik betonowy 20x30 cm wyniesiony
(+10cm). Oddzielenie utwardzenia z betonu od nawierzchni z geokraty za pomoca
,Zatopionego” opornika 12x25 cm. Obramowanie nawierzchni chodnika na potgczeniu z
trawnikiem stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm. Krawezniki, oporniki oraz obrzeza nalezy
utozy¢ na tawie z betonu C12/15.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) zastosowane wyroby budowlane powinny byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.
Nawierzchnia betonowa:

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5 °C i
nie wyzszych niz 25 °C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow
deszczu.
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Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarzaé¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposob zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywac recznie przy
zastosowaniu metody w deskowaniu statym (w prowadnicach).

Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé mechaniczne urzadzenia wibracyjne,
zapewniajgce jednolite zageszczenie.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

Zageszczenie nalezy zakonczy¢ przed poczgtkiem wigzania cementu.

Gorng powierzchnie swiezo utozonego betonu nalezy wykonczy¢ wygtadzarkami dziatajgcymi
na catej szerokosci wykonywanej nawierzchni, a nastepnie przeprowadzi¢ zabiegi majgce na
celu nadanie nawierzchni odpowiedniej szorstkosci.

Teksturowanie nawierzchni w celu uzyskania szorstkiej nawierzchni mozna przeprowadzic
jedng z nizej podanych metod:

przecieranie nawierzchni szczotkg stalowg o szerokosci min. 50cm, skfadajgcej sie z dwéch
rzedéw wigzek ze stali sprezynujacej. Przecieranie szczotkg nalezy wykonywac¢ w kierunku
poprzecznym - prostopadtym do jezdni, tak aby uzyskac¢ jednorodng teksture w kierunku
poprzecznym i podtuznym jezdni.

reczne lub mechaniczne przecigganie w kierunku wzdtuz jezdni rowno roztozonej tkaniny
jutowej

Wykonawca przedtozy Inzyniera do akceptacji propozycje metody wykonczenia powierzchni
utozonej nawierzchni betonowe;j.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania
wody, nalezy stosowac¢ pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonng.

Preparaty powtokowe nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakohczeniu wbudowywania
betonu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. Preparatem powtokowym
nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. llos¢ natryskiwanego preparatu powinna byé
zaakceptowana prze Inzyniera.

Powierzchnia wykonanego betonu nawierzchniowego musi by¢ utrzymywana w stanie
wilgotnym przez caty okres pielegnacji, ktéry wynosi od 7 do 14 dni.

Dla zabezpieczenia przed wptywem czynnikéw atmosferycznych (opady deszczu, silne
nastonecznienie i wiatr), nalezy stosowac ostoniecie nawierzchni daszkami lub namiotami
ochronnymi.

W nawierzchni stosowane bedg nastepujgce rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe (pozorne) poprzeczne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne,
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e szczeliny konstrukcyjne.

Dodatkowo szczeliny skurczowe petne - konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ miedzy odcinkami
betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny poprzeczne skurczowe (pozorne) nalezy wykonywacé przez nacinanie stwardniatego
betonu tarczowymi pitami mechanicznymi na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Odstep miedzy
szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy niz 5m.

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen
nawierzchni betonowej z asfaltowg oraz elementami infrastruktury drogowej (studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka sciekowe, fundamenty itp.).

Wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie w momencie nacinania szczelin powinna wynosic od 8 MPa
do 10 MPa.

Nacinanie szczelin pozornych powinno by¢ wykonane w dwdch etapach:

pierwsze ciecie - w zaleznosci od temperatury otoczenia w okresie czasu od 8 do 24 godzin
po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg grubosci 3mm na gtebokosé 1/3 grubosci
nawierzchni,

drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny do szerokosci 8mm na gtebokosé 30mm
dla szczelin poprzecznych oraz sfazowanie wykonuje sie w terminie pdzniejszym, po
uzyskaniu prze beton wytrzymatosci powyzej 12 MPa.

Podczas wypetnienia szczelin masg zalewowa nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, nalezy je doktadnie oczy$cic¢ z pozostatosci po
cieciu betonu i zanieczyszczenh przy uzyciu drucianej szczotki lub stalowej tarczy, a nastepnie
osuszy¢ sprezonym powietrzem. Pionowe Scianki szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie
wykazywaé pozostatosci pylastych. Nalezy takze oczysci¢ powierzchnie

ptyty po obu stronach szczeliny na szerokosci ok. 1m,

umiesci¢ kord na dnie poszerzenia szczeliny i zgodnie z zaleceniami producenta masy
zalewowej, zagruntowaé boczne sScianki szczeliny Srodkiem gruntujgcym zwiekszajgcym
przyczepnosg,

po odparowaniu rozpuszczalnika z roztworu gruntujgcego (co nalezy sprawdzi¢ przez dotyk i
stwierdzenie, ze przy pocieraniu nie wystepujg objawy Scierania sie go ze scianek) nalezy
zala¢ szczeline gorgcg masg zalewowg o temp. 140-180°C w zaleznosci od rodzaju masy
zalewowej i zalecen Producenta. Szczeline wypetni¢ masg zalewowg do poziomu piyty, w
przypadku wykonywania prac w wysokiej temperaturze (pora letnia) lub pozostawi¢ menisk
wklesty w szczelinie, w przypadku prac wykonywanych w nizszych temperaturach, aby
umozliwi¢ rozszerzajgcej sie masie w porze gorgcego lata osigganie poziomu powierzchni
ptyty betonowej.

Wypetnianie szczelin masami powinny by¢é wykonywane w temperaturze powyzej 10°C przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie. Wykonywanie uszczelnienia w temperaturze
ponizej 10°C wymaga uzyskania zgody Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia z geokraty:
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Nawierzchnie z geokraty nalezy wykonac na miejscach postojowych dla poj. osobowych.

4 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
4.1 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego terenu zostang odprowadzone poprzez
odpowiednie pochylenia poprzeczne i podtuzne skierowane w strone projektowanych wpustéw
i odwodnien liniowych.

4.2 Kolizje

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
5 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.
6 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
6.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe z nawierzchni uktadu drogowego zostang odprowadzone za pomocg
pochylen podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow.

6.2 Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogag
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sasiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny byé przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

6.3 Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennegj
w godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
obszary specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory
obszaru Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku
do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

6.4 Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz.
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0071) przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest wymienione w wykazie przedsiewzie¢
tam wyszczegdlnionych, zatem nie zalicza sie do przedsiewzie¢ dla ktorych istnieje obowigzek
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia srodowiska przyrodniczo-
krajobrazowego oraz kulturowego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi.

7  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Badania i opracowanie opinii geotechnicznej wykonata Pracownia Geologiczno-Inzynierska
Sp. z 0.0. Sp. k. z todzi w listopadzie 2022 r. Celem opracowania jest udokumentowanie
warunkow gruntowo-wodnych (geotechnicznych) wystepujacych w rejonie projektowanych
budynkoéw i urzgdzen stacji CNG wymaganym do sporzadzenia projektu budowlanego i
realizacji inwestyciji.

Na rozpatrywanym terenie badan, w rozpoznanej strefie podfoza stwierdzono
obecnos¢ wody gruntowej przyjmujgcej tu postac wod zaskornych, zwigzanych z
piaszczystymi przerostami w obrebie kompleksu glin zwatowych oraz ze strefg kontaktu
odmiennych pod wzgledem facjalno-litologicznym gruntow (osadéw zastoiskowych i glin
zwatowych), posiadajgcej charakter zwierciadta swobodnego (otwér nr 2, gtebokos¢ 1,5 m
p.p.t.) oraz sgczen (otwor nr 3, gtebokosci 2,2 m p.p.t. i otwér nr 4, gtebokosci 2,6 m p.p.t.).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych a obiekty do | kategorii geotechnicznej.

Szczegbétowy opis warunkéw gruntowych w zatgczonej dokumentacji opinii
geotechniczne;.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zdjg¢ warstwe humusu. Nadmiar nieprzydatnych
mas ziemi z wykopu wywiez¢ poza teren budowy na miejsce do tego przeznaczone np.
sktadowisko odpadéw
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wojewddztwo: fodzkie

powiat: befchatowski

Jednostka ewidencyjna: 100101_1 Befchatéw — miasto
obreb 0002

dziatki: 25/19 i 229/7

Uktad wspéfrzgdnych: "2000" =~

Poziom odniesienia : Kronsztadt "60

Arkusze mapy: 6.155.32.24.1.2; 6.155.32.24.1.4;
6.155.32.24.2.1; 6.155.32.24.2.3

ldentyfikator: GK.6641.2987.2023

Zakres opracowania:

aeodezyjnego i kartograficznego.

o$wiadczenia.

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
?eodqzyjnych I kartogra |c'znych“,kt6r¥ch. rezultat
echniczny wpisany do ewidencji materiaféw pafistwowego zasobu

zawiera” operat

estem” $wiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszyweqo

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

CGK.6641.2987.2023

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktdry otrzymat zgfoszenie

STAROSTA POWIATU
BEFCHATOWSKIEGO

Wykonawca prac geodezyjnych

TOPKART
Bogustaw Biatobrzewski

Numer oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Operat nr P.1001.2022.2861
z dnia 2023-10-11

Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

Bogustaw Biafobrzewski
pr. $wad. nr 7042

Brak wpisow w dziale Il
dziatka 25/19 — KW — PTIB/00081673/1
dziatka 229/7 - KW - PTIB/00082034/7

Granice wniesiono na podstawie

danych ewidencyjnych

Kontur uzytku gruntowe%o nie ujawnionego

w ewidencji gruntow — N — —"— — —"— = — = — — — -
Mapa aktualna na dzieri: 29.09.2023 r.

Mape uzgodniono w ZUD

UWAGA: nie wyklucza sig istnienia w terenie
urzqdzeni podziemnych n/'ezzfoszon yeh do
inwentaryzacji i niewykrytych w trakcie
wywiadu” terénowego

Mape wykonat:
"Tg,gKA%kf’
Bogusfaw Biafobrzewski

97-400 Befchatow, u/.Budr}/ka 7/50
tel.(044)633 73 48; NIP: 769 103 26 08

GEODETA UPRAWNIONY
Bogusfaw Biafobrzewski
upr. MGPiB nr 7042
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GRANICE DZIALEK 25/191229/7

1
I

LOKALIZACJA ZJAZDOW (szlabany i bramy przesuwng)
STACJA TANKOWANIA CNG

BUDYNEK PORTIERNI

BUDYNKI SOCJALNO-ADMINISTRACYJINE

STANOWISKO MYJNI SAMOCHODOWEJ

NAWIERZCHNIA ZIELONA - TRAWA

NAWIERZCHNIA ZIELONA - GEOKRATY

NAW. UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA

NAW. UTWATDZONA - BETON DROGOWY JEZDNIE

NAW. UTWARDZONA - BETON DROGOWY MIEJSCA POSTOJOWE]

NAW. UTWARDZONA - BETON DROGOWY ZJAZDY

J/UE U *EEE

1 - 82| MIEJSCA POSTOJOWE, sam. osobowy 2,5 x 5m

1 - 85| MIEJSCA POSTOJOWE, sam. cieZarowy 3,5 x 10m

1 - 5 | MIEJSCA POSTOJOWE, sam. cieZarowy 3,5 x 20 m

WPUSTY - ODWODNIENIE WOD POWIERZCHNIOWYCH

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30

— — — — KRAWEZNIK BETONOWY 22X15

OPORNIK BETONOWY 12X25

| OBRZEZE BETONOWE 8X30

TYTUL:

BUDOWA STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG | BUDYNKU PORTIERNI
Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI | SOCJALNYMI WRAZ OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W PIERWSZYM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ BUDOWA BAZY
TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW | PRZYEACZY INSTALACYJINYCH

ADRES:

dz. ewid. nr 25/19i229/7
obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Betchatéw

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Belchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

; ® JANECKI - ARCHITEKTURA
5 é' UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 £t ODZ
s/ mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

PROJEKT PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
DROGOWY: LOD/2509/PO0D/14
mgr inz. Piotr Kaminski | fesemcein semmass "

I1zba Inzynierow
+OD/BD/0109/14

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Laskiewicz SUEAC,K/OME/FZOR%B

bez ograniczeri w specjalnosci drogowej.

Izba Inzynieréw
SWK/BD/0138/13

TYTUL RYSUNKU: pATE Maj / 2024

SKALA:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500

NR.RYS.:

D/02




PRZEKROJ 1-1

stanowiska postojowe

jezdnia manewrowa

stanowiska postojowe
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jezdnia manewrowa

PRZEKROJ 4-4

miejsca postojowe

miejsca postojowe

PRZEKROJ 2-2

5,00
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K2

E Konstrukcja utwardzenia terenu o nawierzchni betonowej KR4

"_'._‘

PROJEKTOWANY BUDYNEK

PRZEKROJ 3-3

B K3

K3

2,00

0,35

TYTUL:

BUDOWA STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG | BUDYNKU PORTIERNI
Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI | SOCJALNYMI WRAZ OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W PIERWSZYM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ BUDOWA BAZY
TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW | PRZYELACZY INSTALACYJINYCH

ADRES: dz. ewid. nr 25/19 i 229/7
obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Befchatéow
INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z o0.0.

ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow

warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 XF4, XC4, XD3 gr.23cm
warstwa poslizgowa z geowtokniny (450-500 g/m2)

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm
B | Konstrukcja utwardzenia kostka betonowa KR0O

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr.15cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 20 cm
C | Konstrukcja miejsc postojowych z geokraty KR2

nawierzchnia z geokraty gr.5cm
warstwa wyréwnujgca z piasku gr.4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym C90/3

fr. 0/31,5 mm gr.25cm
warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 40 cm o CBR225% ostonieta

geowtdkning separacyjng o gramaturze min. 250 g/m2 gr. 40 cm
K1| Kraweznik betonowy 20X30

Kraweznik betonowy 20x30

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15

K2| Opornik betonowy 12X25

Opornik betonowy 12x25

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15

K3| Obrzeze betnowe 8x30

Obrzeze betonowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

; 21 @ JANECKT - ARCHITEKTURA
2 J 5 UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 £LODZ
</ I mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

tawa betonowa z oporem C12/15

PROJEKT
DROGOWY:

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

LOD/2

Uprawi

mgr inz. Piotr Kaminski

ryine] drogowej.

Izba Inzynieréw
£OD/BD/0109/14

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawet Laskiewicz Uprawnienia budowlane do projektowania
ez o

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

SWK/0048/POOD/13

bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Izba Inzynieréw
SWK/BD/0138/13

TYTUL RYSUNKU:

DATA:

Maj / 2024

SKALA:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50

NR.RYS.:

D/03




K1

0,15

0,33

E Kraweznik betonowy20X30

Kraweznik betonowy 20x30

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Opornik betonowy 12x25

E' Opornik betonowy 12X25

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Obrzeze betonowe

K3| Obrzeze betnowe 8x30

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

. 0,20

_
N
~0,10

K3

]

_ 0,13

0,10

V4
Al

B

"

710,23

TYTUL:

BUDOWA STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG | BUDYNKU PORTIERNI
Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI | SOCJALNYMI WRAZ OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W PIERWSZYM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ BUDOWA BAZY
TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW | PRZYLACZY INSTALACYJNYCH

ADRES:

dz. ewid. nr 25/19i 229/7

obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Betchatéw
"EKO-REGION" sp. z 0.0.

ul. Bawetniana 18

97-400 Betchatow

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 £t ODZ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

NR UPRAWNIEN: PODPIS

LOD/2509/PO0OD/14
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej.

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JTANBeED e

PROJEKTANT:

PROJEKT
DROGOWY:

mgr inz. Piotr Kaminski
Izba Inzynieréw

£OD/BD/0109/14
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Laskiewicz suy\{vK/OPﬁ/iop(?%ls

bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Izba Inzynierow
SWK/BD/0138/13

TYTUL RYSUNKU: PATA Maj / 2024

SKALA:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:25

NR.RYS.:

D/04




