Obliczenie rezystancji uziemienia

n Wartosci wprowadzane

. Parametr Wartos¢ | Jednostka

] Prad zwarcia doziemnego IC 300 A
Czas trwania zwarcia tz 0,5 s
Dopuszczalne napigcie razeniowe Utp 204 \%
Rezystywnos$¢ gruntu p 200 Om

2 Istniejgce ztgcze ZKSN « Dane uziomu pionowego
15kV f/ llo$¢ pretéw uziomowych pionowych n 4 szt.

Dtugos¢ preta uziomowego pionowego L 6 mb.
Srednica preta uziomowego dp 0,02 m

Dane uziomu poziomego (tasmowego)
Dtugos¢ bednarki uziomowej Lt 290 mb.
Potowa szerokosci uziomu z tasmy d 0,025 m

Wspotczynnik wykorzystanie bednarki 7p 0,85 -
Istn. uziom otokowy Wspétczynnik wykorzystania preta 7r 0,8 —

ztgcza ZKSN

Zgodnie z rys. 9.1 zawartym w normie PN-E-05115:2002 najwigksze dopuszczalne
napigcie razeniowe wynosi Utp = 204V.
Wartos¢ projektowanego uziemienia nie powinna przekracza¢ warto$¢ obliczonej.

RZ=Utp/lc=0,68 Q

Zaprojektowano budowe systemu uziemien:

oraz uziomu tasmowego- ptaskownika FeZn 40x5 potgczonego z bednarkg utozong
O 4 pod projektowanymi kablami SN i nN oraz uzioméw pretowych o $rednicy 20mm i

L=6 mb.

Uziom tasmowy:
Bednarka FeZn 40x5mm REB=2210Q
wzdtuz kabli SN 2 Uziom pionowy:
3?( XRUHAKXS 1x120 \)\/ Projektowana stacja f/ RE = 37,63 O
Kier. istn ztgcze ZKSN 15/0 4KV
L=290m ’ Rezystancja uziemienia (wypadkowa):

RZ = 0,68 Q

Przy zaprojektowanym uktadzie uziemien napiecie razeniowe wyniesie:

Projektowany uziom otokowy Ur=2038V

z bednarki FeZn 40x5mm
L= 20m czyli bedzie mniejsze od dopuszczalnego.
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