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NAZWA I KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV, Nazwa CPV

452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

452322217 Roboty budowlane w zakresie podstacji transformatorowych
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1. Wymagania ogdlne
1.1. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1 dotyczg robot:

- Wykonanie wykopow

- Wykonanie przewiertow

- Ulozenia kabli

- Zasypanie wykopow

- Podiaczenia kabli

- Instalacje uziemien

- Montaz kompletnej stacji transformatorowej

- Dokumentacja powykonawcza wraz z kompletem pomiaréw elektrycznych dla wszystkich

instalacji w zakresie wymaganym obowigzujagcymi przepisami.

Niniejsze wymagania dotyczace wykonania instalacji nalezy rozpatrywac i stosowaé wraz z
Wymaganiami og6lnymi oraz z Dokumentacja Projektowa i rysunkami.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, normami i standardami.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwiazanych z:

- dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych przy uzyciu - materiatéw oraz srodkéw wg
dokumentacji projektowe;j,

- montazem osprzetu elektrycznego,

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,

- kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych

- ulozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow

wskazanych w dokumentacji,
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- przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi do montazu, jako element instalacji elektrycznej, uziemienia lub polaczen
wyréwnawczych

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikac;ji.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Instalacja elektryczna — zespot wspotpracujacych ze sobg elementéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla okreslonych celow.

Inzynier budowy - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
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Kabel — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod 1 nad ziemia.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- Iub wielozytowych polaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie od punktu zasilajacego do odbiornika, stuzgca do
przesylania energii elektryczne;.

Napiecie znamionowe linii — napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktdre linia zostata zbudowana.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przewdéd ochronny PE — przewod lub zyla przewodu przeznaczony do elektrycznego
polaczenia nastepujacych czesci: dostgpnej czesci przewodzacej, obeej przewodzacej, gtownej
szyny, uziomu, uziemionego punktu neutralnego punktu zasilania.

Rura oslonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych.

Rysunki - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke sieci
elektrycznej, zesp6l wymagan technicznych, ktore musza by¢ spetnione aby wnioskowane
przez odbiorcg ilosci energii elektrycznej mogty by¢ dostarczone.

Uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotow umieszczonych w gruncie tworzacy elektryczne
polaczenie przewodzace z tym gruntem.

Z}acze — punkt, z ktorego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektryczne;,
Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto§¢ migdzy linig kablowa,

urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
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dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod Iub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dzialaniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w

wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa. Typy urzadzen, osprz¢tu, materialdw zastosowanych do
wykonywania budowy linii kablowej oraz stacji transformatorowej powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Zastosowanie do wykonania robdt innego rodzaju typu materiatéw, urzadzen, osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujagcym trybie z Inspektorem
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan

projektowych, nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje .

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny posiada¢: oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie

dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub oznakowanie znakiem
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budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podle-gajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany". Wszystkie materialy do wykonania robot powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Do wykonania robdt nalezy uzywa¢ materialy nowe, (tzn. nie uzywane), zgodne
z opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach réwnych, lub lepszych.
Stosowanie materialbw o zblizonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody
Inwestora.

Uzyte materialy winny posiadaé atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z PN, wiasciwe dla tych materiatléw, osprzetu lub aparatury. Wymagane stosowanie
materiatlow wysokiej jakosci.

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialdow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem zapewnienia tych samych wtasciwosci technicznych, oraz uzyskanie akceptacji

Projektanta.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci

materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

2.3. Podstawowe materiaty potrzebne do realizacji zamdwienia

Do wykonania podstawowych robot nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

Lp Nazwa llos¢

1 Kabel 3x XRUHAKXS 1x120 mm? (w tym zapas) 55m

2 Rura ostonowa SRS fi 160 20,7 m

3 Stacja wnetrzowa 15/0,4kV typ STLmb-4,3 1szt

4 Bednarka Fe/Zn 40x5mm ok.290 m
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5 Uziom poziomy szpilkowy @12mm,dtugosé 6m 4 szt
6 Oznaczniki kablowe 5 szt
7 Gtowica wnetrzowa 3xK480TB (95-240) zimnokurczliwa 12/20kV 3 kpl
8 Antykorozyjng tasma Denso 1 kpl
9 Przektadniki prgdowe CTM 20 5/5 A 7,5VA, kl. 0,2s, Fs5 3 szt
10 Przektadniki napieciowe VTB 20 15:V3/0,1:V3, kl.0,2; 0-5VA 3 szt

2.4. Kabel SN

Powinny by¢ stosowane kable, odpowiadajace normom, przystosowane do uktadania w ziemi,
o napigciu znamionowym 12/20 kV. Zastosowane zostang kable typu XRUHAKXS o
odpowiednich ilosciach zyt przekrojach wynikajacych z obliczen.

Beda uzywane kable z zylami aluminiowej, o izolacji i ostonie polietylenowej, odpowiadajace

normom PN-93/E-90401, PN-93/E-90401, PN-88/E-90160.

2.5. Przepusty kablowe

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania

si¢ kabli.

W miejscach skrzyzowan kabli ze sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi, gdzie nie ma

mozliwosci zabezpieczenia kabli rurami petnymi stosujemy rury dzielone.

Jako dzielone ostony otaczajace istniejagcych kabli nalezy stosowac dzielone wzdtuznie rury z
twardego polietylenu w liniach powyzej 1 kV, przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem
tych rur ukladanych w ziemi nalezy stosowa¢ opaski z odcinkéw tasmy przylepnej
wzmocnionej wtoknem szklanym, o szerokosci 25 mm. Wzdtuzne i poprzeczne krawedzie tych
rur powinny by¢ uszczelnione masg plastyczng. Laczenie ze sobg odcinkéw rur dzielonych
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby przy nakladaniu gorna cze$¢ rury z dolng, nachodzity na

siebie na calej dhugosci.
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2.6. Stacja transformatorowa

Stacja kontenerowa w obudowie betonowej, z wewngtrznym korytarzem obstugi, dostosowana
do transformatora o mocy maksymalnej wynikajacej z zapotrzebowania zastosowanych

technologii), wyposazona w nast¢pujace urzadzenia:

- transformator suchy, zywiczny o mocy wynikajacej z zapotrzebowania wynikajacego z
zastosowanych technologii, zapewniajace 100% rezerwe mocy, - kompletna rozdzielnica SN
4-ro polowa, - rozdzielnica nN, pola odplywowe wyposazone w listwowe roztgczniki

bezpiecznikowe; w polu zasilajacym wylacznik glowny

- Polaczenia pomigdzy rozdzielnica SN a transformatorami wykonane kablem
min.3xYHAKXS (1x70 mm?2) oraz pomi¢dzy transformatorami a rozdzielnicami nN wykonane

za pomoca toru o obcigzalnosci dostosowanej do mocy transformatora stacji.

Kolorystyka kontenerowej stacji transformatorowej bedzie uzgodniona na etapie sktadania

zamoOwienia w oparciu o standardowe zestawy kolorystyczne oferowane przez producentato

3. Sprzet

W zalezno$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii wykonania robdt Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprzg¢tem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych robét elektrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet musi posiadac¢ aktualne przeglady techniczne i1 by¢ utrzymywany w dobrym stanie.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzgtu:
- Samochdd dostawczy

- Reczny sprzet mechaniczny
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- Zuraw samochodowy
- Spawarka elektryczna

- Koparka

4. Transport.

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatoéw, elementow, konstrukcji urzadzen itp. Niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku oraz
skladowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecenia producenta. Zaleca si¢ dostarczenie

urzadzen bezposrednio przed montazem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przed przystapieniem do robot
zwigzanych z podtaczeniem do urzadzen czynnych Wykonawca zglosi zamiar ich wykonania.
Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonywaniem robdt jak np. wytyczenie i
inwentaryzacj¢ powykonawcza, oplaty za wylaczenie i zalaczenie linii itp. Wszystkie roboty
musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow stosownie do rodzaju robot i
kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo

Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- Zglosi¢ przystapienie do wykonywania robot

- Zglosi¢ prace taczeniowe

- Przygotowac miejsce pracy

- Wykona¢ wytyczenie geodezyjne
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5.3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z wlasciwa dokumentacja
projektowa oraz warunkami technicznymi wykonania robot, aby w czasie wykonania robot nie
spowodowac uszkodzenia istniejgcych obiektow budowlanych. W przypadku skrzyzowania lub
znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalacji elektrycznych
(kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposdb wykonania prac zabezpieczajacych
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te urzadzenia i
wykona¢ pod jego nadzorem. Na kablach umiesci¢ trwale oznaczniki z symbolem i nr
ewidencyjnym linii, oznaczeniem kabla, znakiem uzytkownika kabla oraz rokiem utozenia wg
normy. Przy mufach, przed wejsciem do stacji transformatorowych oraz zlacza nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla zgodnie z normga.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszcezania gruntu, ktore orientacyjnie nie powinny przekraczaé: - przy ubijaniu gruntow
niespoistych ubijakami mechanicznymi lub wibromtotami - 40cm,

- przy zastosowaniu ci¢zkich wibratorow lub ubijakow ptytowych - 60cm.

- w miejscach przejscia kabli wzdtuz / pod istniejacymi ciggami pieszymi, drogami, trawnikami
itp. teren nalezy przywrdéci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczgciem robot.

Przed rozpoczeciem robot kablowych dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowych
zgodnie z uzgodnionym projektem i uzyskanym pozwoleniem na budowe. Fakt wytyczenia
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych prowadzi¢ pod nadzorem i1 w porozumieniu ze stuzbami energetycznymi.
Wiaczenie kabli w polach rozdzielni 15 kV wykonaé¢ po wylaczeniu pdl spod napigcia.
Wszystkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, tj. przez kwalifikowanych pracownikéw
posiadajacych wazne Swiadectwa Kwalifikacyjne w zakresie odpowiednim do rodzaju
wykonywanych prac, na pisemne polecenie, pod nadzorem pracownikéw Dozoru.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

5.4. Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
Kable w ziemi nalezy uktada¢ na glgbokosci min. 0,9 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm..
Kabel uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (3 % dlugosci wykopu) wystarczajacym do

skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate
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oznaczniki (opaski informacyjne) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz
przy wejsciu na stupy, po obu stronach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy nanie$¢ w
sposob trwaty informacje okreslajace:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwg¢ producenta

- napi¢cie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

- znak fazy (przy kablach jednozytowych)

Utozone kabel zasypaé warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci
15 cm, przykry¢ folig koloru czerwonego a nastgpnie zasypa¢ rodzimym gruntem.

Kable wprowadzone do stacji transformatorowej 110/15kV Zubardz nalezy zabezpieczyé masa
p-poz..

Przed zasypaniem lini¢ kablowg zgtosi¢ do odbioru przez uzytkownika.

Przejscie kabli przez drogi wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ostlonowej SRS
® 160mm. Skrzyzowanie kabla z istniejagcymi sieciami gruntowymi wykonaé w rurze
ostonowej DVK ®© 160mm.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone
w normie N SEP-E-004.

Trasy kablowe w budynkach bedg mocowane do konstrukeji stalowych ocynkowanych.
Wykonawca zapewni petne wyposazenie tras kablowych w niezbedne elementy jak:

- wsporniki,

- drabinki,

- tuki,

- blaszane kanaty,

- przepusty przez $ciany i stropy,

- uszczelnienia przepustow,

- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.

5.5. Montaz osprzetu

Do taczenia 1 zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-

90/E-06401/01 do 03. Pofaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach
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ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewngtrznych na
izolacje kabli oraz montowanych potaczen i zakonczen. Montaz osprzgtu wykonaé zgodnie z

wytycznymi montazu producentdOw poszczegolnych elementow

5.6. Stacja transformatorowa

Przed dostawg stacji, nalezy aktualizowa¢ dokumentacje w zakresie zgodnosci z warunkami
technicznymi zasilania. W przypadku braku aktualnych warunkéw, nalezy wystapi¢ ponownie
do Zaktadu Energetycznego o aktualizacje warunkéw technicznych. Zaktualizowang
dokumentacje techniczna, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ w Zakladzie

Energetycznym.

5.7. Uziemienie.

Uziomy nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob: uziomy poziome sztuczne z tasm stalowych
nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci 0,6m - jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje
innej glebokosci; wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac zgodnie z wymogami
dotyczacymi robot ziemnych przy wykopach ptytkich wasko przestrzennych; uziomy poziome
nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym bez

kamieni, zwiru, cegly, gruzu, itp.

5.8. Przekopy kontrolne

Ze wzgledu na prowadzenie prac w gestej zabudowie miejskiej z liczng infrastruktura,

wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopow kontrolnych.

5.9. Odtaczenie i unieczynnienie

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odlaczenie i1 unieczynnienie tymczasowego kabla
zasilajacego podstacj¢. Wytaczenie nalezy wykonaé na zasadach i warunkach pracy zajezdni w

ruchu, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot, jako$¢ materiatldw i elementow oraz

zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. Czas i rodzaj badan ustala Inspektor Nadzoru.
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7. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w
przypadku ich braku mozna stosowa¢ wytyczne krajowe alba inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do ich jako$ci. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodnos$ci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

8. Obmiar robdt

Zgodnie ze wzorem umowy.

9. Odbidr robot

Wykonane roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
- a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- b) odbidr czesciowy,

- b) odbidr ostateczny, koncowy,

- ¢) odbidér pogwarancyjny.

Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru lub gotowo$¢ do odbioru koncowego zgtasza
Wykonawca, pisemnie. Odbidr przeprowadzony bedzie nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgloszenia.

Podstawowym dokumentem odbioru bedzie protokot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Z préb po montazowych wykonawca sporzadza protokét dokumentaciji odbiorowej. Do odbioru
koncowego robot wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dokumentacj¢ powykonawcza uzgodniong przez Inspektora Nadzoru,

- protokotly préb po montazowych,

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci z PN zastosowanych
materialow,

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu remontu i gotowosci instalacji do eksploatacji.
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom czesciowym podlegaja te elementy instalacji, ktore ulegaja zakryciu (zatynkowaniu).

Odbidr czgsciowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr koncowy.

Gotowos¢ instalacji do odbioru koncowego zglasza Wykonawca.

Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora. W sktad komisji wchodza:
- przedstawicie Inwestora,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- 0soby zobowigzane do udziatu w czynnosciach odbiorczych.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr pogwarancyjny
bedzie polegal na ocenie robot zwigzanych z usunig¢ciem wad 1 usterek, ktore ujawnia si¢ w

okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne
spetlniaja wymagania odpowiednich norm 1 przepisow, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny majg umozliwi¢ oceng
stanu technicznego urzadzen, ich zdolno$¢ do pracy i ocen¢ warunkow eksploatacji. Terminy i
sposob przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem
zalecen wytworcy urzadzen, odpowiednich, specjalnych przepisow dotyczacych ich
eksploatacji (np. przepisow Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i
warunkow pracy.

Sprawdzenie prawidlowosci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych, oznaczen 1 itp.
ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z przedstawiong
dokumentacjg wykonawcza, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie
prac naprawczych i1 konserwacyjnych. Poprawnos¢ potaczen przewodow to wiasciwy sposob
przytaczenia kabli, prawidlowe wykonanie glowic, zachowanie naddatku dlugosci zyly
ochronnej w stosunku do zyt przewodow fazowych. Kable powinny by¢ usytuowane w sposob
umozliwiajacy ich wygodng obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan kabli. Nie mogg one

by¢ w sposéb widoczny uszkodzone.
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10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie ze wzorem umowy.

11. Dokumenty odniesienia

Normy:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
Inne:
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnos$ci
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r, w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
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ochrony przeciwporazeniowej,
- Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs$¢ V.

Instalacje elektryczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.
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