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-opis srednicy,spadek
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. Dokfadng lokalizacje wigczenia ustali¢c na montazu

2. Dokfadna lokalizacja przybordw i urzgdzen
wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty

4. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostone ogniochronng
- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

5. Przewody prowadzone beda:

- pod

posadzka

- w bruzdach $ciennych
6. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

7. Dokunentacje projektowg wszystkich branz nalezy traktowac tgcznie

UWAGI:

wysokosc wewnetrzna: 250cm

przewody instalacji elektrycznej w nasciennych kanatach PCV, instalacja
‘natynkowa”

instalacja wodna nascienna wykonana z klejonych rur PE lub
podposadzkowa z rur PE

instalacja kanalizcyjna nascienna z rur PCV lub podposadzkowa z rur
PCV

instalacja wentylacyjna: mechaniczna
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