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1. Oswiadczenie projektanta

Lodz, Styczen 2024r.

Dotyczy: o§wiadczenie o kompletnosci dokument projektowe;.

Inwestor: ,,Eko-Region” Sp. z o.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst Dz. U. Nr
2020 poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze opracowany: Projekt
techniczny kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajacym
SN dla zadania pn. Baza transportowa z zapleczem socjalno-administracyjny, oraz stacja
tankowania CNG jest kompletny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz za§wiadczam, ze wykonana dokumentacja jest w stanie
kompletnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

SPRAWDZAIJACY: PROJEKTANT:
Kamil Ciborowski Marek Szamocki
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
robotami budowlanymi bez ograniczen bez ograniczen w budowlanymi bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
urzadzen elektrycznych i energetycznych energetycznych
Nr ewid. LOD/4537/PWBE/21 Nr ewid. LOD/1911/PWOE/12
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2. Uprawnieniaiizba

tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 6329739, fax (U-42) 630-56-39 1.6d2, dnia 21 czerwca 2012 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1911/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdén. m.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2i ust. 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z pdén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzesnia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1911/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzita, Ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Marek Szamocki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgoednie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
zZ zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /9

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Marek Szamocki

ul. Rzeszowska 11

94-301 L6dz;

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Eal
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HNR-PSF-5J5 *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 t6d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadeczeniem wali ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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tadaka Okrggowa
lzba Indynierdw Budownictwa
G 425 Lol wl. Paboowena 30
tel 42 632 47 39. fax 42 G30 54 39
NP 726-18-40-060, REGON 473049600
Ladz, dnia 25 cxeraca 2020 ¢
Lodzlin Okregows 1zba Indynierdw Bodownictwa

Okregovwa Komisja Kwalifikacyjna

OKKE9921 75721
syen. wkl RRCIVTL3 24537720

DECY ZJA

wuooodstwde ar. 24 ual, 1 opkt 2 oustawy 2 odnia 15 grudnia 20K rooo sumorzadach
sawodowych architektdw oraz indynicrdw budowarctwa feds jedw: Oz U0z 2009 r, pos. (1F7)
Part. 12 ust. 1, ust, Z.usl, 33 wst, 4o pkl 3,act, 13 ust [oust, 30 ust 2, art 14 ust 1 pkt Sc i ust, 3 pkt 3
aras alt, D3a ust, 22 nstawey wodnin T lipce 1994 r Prawe bodovlane @eds fode o e O 2 2o,
oz 333 £ opdfe et peoustalenioe ie zostaly speinicne warninkiow rakrosic prevgnowania
mpwodowepn oraz po ziofenin sgowminug o uorewnienin budewdare 7 owynikiem pomdeanym.
Okrggowea Komisja Ewalitikacying Lédzkic) Oknegawej lzby Indymierte Budiowniclwa stwienlea, 2o

Pan Kamil Piotr Cibarmwski

T ST Ny nier
kieraaek elektroteclniza

wrodzany dnia 22 lutezo 1990 1, w Elku
olrey mouje

UPRAWNIENIA BUDDWILANE
numer ewidencvjny LONASIT/PWRE 2T
do projektowania i kicrowania robotami bodewlanymi ber ograniczen
w specinlnodci instalacyjnej w eakresie sieci, instalacji i urzadzen
clekitrycenyeh i elekitroenergetycenych.

Pan Kamil Cioerowski Jesi upowaiicny da:

I} prajektowanis,  spravedrzania projcktw srchitekonicme-budowlanych  © technizznyeh,
aprawnwanin nodzorn anlorskisgeo ume kierowania budowa lub inmymi robatami budowlanymi
pwigzanymi & nxekiert budowlanvom whim Jak: siect, instalacie §ourradreaia clektrscms
i eleltroenerselyene, w ivin <olejowe, olejbusowe | tramwejome sisci rakevims, siecl ke jne
retra, wrar ¥ inatalecjami | uregdeeniaml wechmivenymi caslania, w rym kolejowej, tralejbusowe)
i lramwijowe] sieci rakevingl. sieci trakoyme metrs orae elekirycaneps cerzewania rogjazddw,
srudnie e erl, 14 usl 3 pkt 5 araz art, 13a ust, 22 usrewy Priwn budoowlane:

F) o osparspdeama peogektu zagospedarmeania dziatki Jub terenu. zoodnie woart, T3 usl o uslawy
Prawao butlowlane,

1y kicrewanie wyrwarzaniem konstrukeyjnech elementow budowlanyeh oraz nadrorawania § koatrali
techniczng wylwurzanie byeh slementds oraz do wwkomowania nedzorn inwestorskicgo, zgadnie
zact 13 vsr, 3 ustawy Prawo budowlene:

1) aprawowernia kontrolt techniceng) ofrevmania chiskiiw odowlanych, sgodnie # ot 13 sl 4
natavey Fraveo budowlime, 2 custreezeniem url, 62 vsl & ustawy Prawao hudowlzne.
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LELAASADNIENIE

Woawigzku 2 wwrglednieniem woealodei #fadania strony, 1 podssawie am. 107 § 4 usmwy
zdnia 14 exerween 1960 r Koedeks poslepowana adminisimesinego okl gooke s Oz UL 2 2027
poz TATH edstepuic sig od urasadnionis deexsji. Lebres nadanyeh oprawnien bodow lanveh wskasno
ny adwrocts desvel.

P ceen i

Ol cune see) desvan sduze oowobande do Kraowe] Loz kwal:Ckacying) Polakie] Lby [osvniens
Buodovavictwa w Warszawie, 2 podradnicteern Badzkicd Okeceowe [zby Inzynicriw Bucownicowe w Lodzi.
v tarminic L4 dni od daty dorgezenia decyail

Igu,-l]nia o ledcis H, 3T inslaw Foodess I‘.\’mhgpu'.\-rluirl. .".:1I'|i'|i$lrf|n.‘:_-'j|'u¢5u:
10w makicie Bisgu tenminu do wnissienia odwolania strono moge zrzsc sig prawe o wiicsienia odwolania
veobee urmary cdminisirg' publiceng), kidre wedat decyeje
2. F fniem dorcexeniy orewnwi administraci’ publizma) ofwindesonia o Frezczenin sie prawa do wrizeiania
adwalania poaes oslatniz 22 slron peelezowanin, decveia sl 21p oslilacany [ prawemocni,

W oprzypadku ziofenia przez strong ofwiadczernia o macczeniv alp prawa do edwolonia od decyzi
(okrcdlonces w & 20500 ic nie prayslogule prasn e ndwolasda sie and skag ) de sadaadmioistracy oo,

Shlad Crrevhajaey Ohrgpowe] Komsii Kowalilhacyngg
tadrkie] Okregowe] Izl Inrvniendn Budownicmwa:

Preewodnicryey Skdacn f]:'?::l;u_i gospn CIKK OB
dr s, Rovseard Mes

W
Cebonek Shladu Orechwacece ORK LOIE fn
mgr inz, Wikior Jakubuwshi B

Czbanek Skladu Oreskivaceee ORK LOIE

mgr ink lomasz Khisks  o——

Lt
éﬂ'{fﬂe .-'f{m/-i_-,-‘“

_,:'-

L revnfa:

1 Woiaskindiowss;

Eade Eadiekie] dovooe) lzby Inkyvncerowe Budowoictws;
Gy Inspeisoe Mad e Rudowlanego:

it

e Ged [l

it
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Zaswiadczenie
o RAEm e Wy kT
LOD-PUC-IMU-ILY *

Pan Kamil Piotr CIBOROWSKI 0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/0188/21

adres zamieszkania ul. Cieplarniana 1X, 94-241 todz

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZzymierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okrepowej 1zby iInEymiercw Budownictwa.

Fpodinie z art. TEL L

§ 1. Do zachowania slekironiczne] formy Cynnoso prawnej wystarcs doienie odwindczenia woll w postad elektronicnej | opstroenis go
kwslfikowanym podpisem elekironicamym.

§ 2 Oowindozenie wiod zhodone w formie sleitronicmne] jast riwnowaine  siwiadczeniem woli 2oiomym w formie pisamnej.

i wmmmﬂmmtnmu}ﬂmmu mm:mmmmm‘hﬂn:@mnm
stronie Polskis) Izbgllrurpﬂw Budownictws www.pibonzpl b kontsktunc sie 2 m“mmm ety Inqmmw
Budcanicthwe.
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3. Opis techniczny

3.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajacym SN dla zadania pn. Baza transportowa

z zapleczem socjalno-administracyjny, oraz stacja tankowania CNG.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o nastgpujace dane:
- umowa na wykonanie projektu z dnia 18.12.2023r.

- podktady geodezyjne

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z przyszlym uzytkownikiem

- obowigzujace Przepisy i Polskie normy

3.3. Zakres opracowania

W  opracowaniu zawarto budowe nowej linii kablowej SN, budowe nowej stacji
transformatorowej wngtrzowej 15/0,4kV z transformatorem o mocy do 100 kVA z mozliwos$cig

zwiekszenia mocy do 630 kVA.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie. Informuje sig,
ze Obszar Oddzialywania Obiektu: Linia kablowa SN i1 nN, wnetrzowa stacja trafo miesci si¢

w cato$ci na dzialce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Projektowane instalacje na dziatkach: dz. nr 25/19, 229/7, obrgb 2.

Obiekt nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla
projektowanej podziemnej linii energetycznej kablowej 1 posadowienia stacji

transformatorowej ustala si¢ 1-szg kategori¢ geotechniczna.
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3.4, Szczegdtowy opis zadania

e Budowa nowej stacji transformatorowej wngtrzowej 15/0,4 kV (wymiary 4,3x2,6x2,53m)

wraz z nowg rozdzielnicg o$wietlenia ulic na terenu Bazy transportowej — 1 szt.

e Budowa linii kablowej SN 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 od nowej stacji transformatorowej
wnetrzowej 15/0,4 kV (dz. 25/19, 229/7) do istniejacego ztacza kablowego PGE
Dystrybucja S.A. 15 kV nr 58-Z020 ,,ZK-SN Strefa przemyslowa B1” zasilany linia
kablowa 15 kV ,,Betchatow — Strefa Przemystowa B1” ~ 38m/55m.

e Montaz gtowic kablowych SN — 6 kpl.

3.5. Rozwigzania okreslajgce forme architektoniczng i funkcje
obiektu

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nie zmienia formy architektonicznej obiektu.
Trasy projektowanych linii kablowych, oraz lokalizacje¢ projektowanej stacji transformatorowe;j
15/0,4 kV 1 istniejagcego ztacza 15 kV przedstawiono ostatecznie na rysunku E-0O1.

Wszystkie zlacza 1 urzadzenia zwigzane z budowa sieci zostaty zlokalizowane poza obrgbami

przejs¢ dla pieszych, w sposdb umozliwiajacy swobodne poruszanie si¢ osob.

3.6. Stacja transformatorowa, czes¢ budowlana

Wykonawca na etapie prowadzenia robot zobowigzany jest uzyska¢ numer dla projektowane;j
stacji.

3.6.1. Dane techniczne

Wymiary gabarytowe stacji

Czgsci nadziemne;j 4300 x 2600 x 2530
Czesci nadziemnej 1 z naktadkg dachowg (czterospadowy) 4300 x 2600 x 3000
Cze$ci nadziemnej 1 z naktadka dachowa (dwuspadowy) 3600 x 2600 x 3200

Masa stacji (bez transformatora)

Maksymalna masa wyposazonej stacji (cz¢$¢ nadziemna) bez transformatora 12200 kg

Masa fundamentu 5500 kg
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Masa naktadki dachowej (czterospadowej) ok. 370 kg
Masa naktadki dachowej (dwuspadowej) ok. 340 kg

3.6.2. Technologia wykonawstwa

Stacja jest modulowg prefabrykowang konstrukcja sktadajaca si¢ z nastepujacych elementow:
. obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora i dachem betonowym
dwuspadowym o spadku 3°, (istnieje mozliwo$¢ zamontowania naktadki dachowej),

. fundament betonowy prefabrykowany — piwnica kablowa.

Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnica
SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wtaz do podziemnej czgséci stanowigcej jednoczesnie
fundament i1 kanat kablowy. Metalowa cze¢$¢ wlazu jest uziemiona na stale poprzez
przytaczenie go do konstrukcji metalowej w betonie. Pod komorg transformatora znajduje si¢
szczelna misa olejowa, ktora pomiesci calg zawartos¢ oleju transformatora.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. W otwory przygotowane w $cianie bocznej fundamentu wprowadzi¢ przepusty
kablowe uszczelniajace typu PKL produkcji Elektromontaz-Lublin Sp. z o.o.

Przepusty te wykonywane sg z dwoch tarcz metalowych, okragtych z otworami przez ktore
przechodzi kabel. Miedzy tarczami znajduje si¢ wktad gumowy uszczelniajacy.

Tarcze metalowe skrecane na obwodzie $rubami powodujg $ci$nigcie gumy a tym samym
uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu wzgledem $cianek betonu.

Uszczelnienie kabli mozna dokonywaé innymi sposobami, ale przepusty kablowe misy
fundamentowej stacji powinny posiada¢ atesty wykonania w technologii zapewniajacej
szczelno$¢ przy cisnieniu stupa wody minimum 0,4 bara (tj. 4 m stlupa wody) wszystkich
wprowadzanych kabli.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora.
W drzwiach znajduja si¢ otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajagcymi odpowiednie
chlodzenie transformatora.

Fundament z przepustami kablowymi projektowanej stacji przedstawiono na rysunku E-10.

Zapasowe przepusty kablowe w fundamentach projektowanych stacji nalezy zaslepic.
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3.6.3. Charakterystyka rozwigzan architektoniczno-budowlanych

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy na

podstawie szczegdlowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37, pokryty tynkiem
cienkowarstwowy E wykonany na bazie dyspersji akrylowych, wypelniaczy
mineralnych i kruszywa marmurowego o grubosci 1,5mm, faktura tynku moze by¢
zréznicowana wg rysunku elewacji, kolory powtok stosowne do otoczenia.

—  trzy $Sciany o grubosci 120 mm,

—  $ciana frontowa — 100 mm,

Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37 o grubosci $cianki 90 -
130 mm, pokryty na zewnatrz izolacja przeciwwilgociowg — powloka z Abizolu R + P,
posiada dwie wydzielone komory:

— szczelng mise olejowa,

— przedziat kablowy z przepustami kablowymi,

Dach ptaski betonowy pokryty polimerowsa farbg akrylowo-lateksowa Renowa-Beton na

zagruntowang gruntem akrylowym ptaszczyzne,

Drzwi stalowe z zaluzjami jednoskrzydtowe prod. Elektromontaz Lublin wyposazone w
zamki wg wymagan zamawiajacego (standardowo zamki typu Master Key).
Przewidziano réwniez uchwyt do zaktadania ktédki. Konstrukcja o$cieznic oraz szkielet
drzwi wykonany jest z profili prostokatnych zamknietych (rurowych) stalowych
spawanych. Poszycie zewngtrzne 1 wewnetrzne drzwi wykonane jest z blach stalowych

ocynkowanych odpowiednio gigtych i montowanych na szkielecie drzwi,

Drzwi z zaluzjami oraz zaluzje pokryte powloka cynkowo galwaniczng i1 powtoka

malarska epoksydowo-poliuretanowa (kolor dowolny).

3.6.4. Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie stacji bezposrednio na podlozu gruntowym moze by¢ zastosowane pod

warunkiem, ze we wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i nie wysadzeniowych (piaski,

zwiry) o stopniu zageszczenia Ip>0,7 zalegajacych min. 0,8+1,4m w zalezno$ci od strefy

przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopien

plastycznos$ci IL powinien by¢ 1.<0,4. Pod calg powierzchnig fundamentu nalezy wymieni¢

Ul. Tarnowska 5, 94-301 t4dz, tel.: 60508 04 16 e-mail: mszamocki@gmail.com




STATUSPROJECT

16

grunt na piasek gruby o stopniu zageszczenia Ip>0,7 na gleboko$¢ zalezng od strefy

przemarzania tj. max 1,4m.

Poniewaz wprowadzenie kabli do stacji jest mozliwe ze wszystkich czterech stron, przy
wyznaczaniu dtugosci i1 szeroko$ci wykopu nalezy wzig¢ pod uwage miejsce wprowadzenia
kabli. Od strony przylacza kablowego $ciana wykopu powinna by¢ oddalona od $ciany
fundamentu stacji o ~ 1m, a od pozostatych o ~ 0,4m. W wykonanym wykopie nalezy utozy¢

uziom otokowy i podtaczy¢ go z zaciskami znajdujacymi na zewnatrz fundamentu.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 200 mm.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana i
zageszezona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentowa stacji,
nastepnie ustawi¢ bryle gtéwna stacji. Po ustawieniu stacji 1 wprowadzeniu do stacji kabli

wykop wypehi¢ piaskiem zaggszczajac go warstwami co 20cm.

3.7. Stacja transformatorowa, czesc elektryczna

3.7.1. Podstawowe dane techniczne dla strony SN

Napigcie znamionowe 24 kV

Poziom znamionowy izolacji:

Doziemnej 1 miedzybiegunowej 125kV /50kV
Prad znamionowy ciagty :
Szyn zbiorczych i p6l liniowych 630A
Pola transformatorowego 200A
Prad znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i p6l liniowych 16kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i p6l liniowych 40kA
Stopien ochrony — od strony obstugi IP3X

3.7.2. Podstawowe dane techniczne dla strony nN
Napigcie znamionowe 420V
Napigcie znamionowe izolacji 690 V

Prad znamionowy ciagty :

Szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1600A
Pol odptywowych 630A

Prad znamionowy 1-sek. obwodu gtownego 20kA

Prad znamionowy szczytowy obwodu gtownego 40 KA
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Stopien ochrony — od strony obstugi P2X

3.7.3. Rozdzielnica SN

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Rozdzielnica wykonywana
jest jako 4-polowa, wyposazona w 2 pola liniowe z rozlgcznikiem 630A zintegrowanym z

uziemnikiem oraz pole transformatorowe z bezpiecznikiem.
Rozdzielnica o gabarytach 1400 x 2600 x 1000 mm (wys. x szer. x gl.).

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm?2).
W polu transformatorowym zastosowano gtowice K200LR, na transformatorze zastosowano

glowice kablowe firmy 24MONOI1.C16-95.CW.

3.7.4. Rozdzielnica nN

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementow systemu przystosowanych do
potaczen poprzez skrecanie. Rozdzielnica nN sktada si¢ z pola zasilajacego oraz 12 pdl
odplywowych. Pole zasilajace wyposazone jest w roztacznik glowny typu SIRCO-1600. Pola
odplywowe wyposazone s3 roztaczniki bezpiecznikowe typu ARS. Konstrukcja umozliwia

wymiang roztgcznika od przodu rozdzielnicy.

Wymiary rozdzielnicy wynoszg:

szeroko$¢ - 1090 mm

wysokos¢ - 1925 mm

glebokos¢ - 250 mm

Rozdzielnica jest wyposazona w:

- stacjonarny roztacznik gtéwny typu SIRCO-1600;

- sze$¢ pol odpltywowych z roztacznikami bezpiecznikowymi NH, 630A;
- cztery pola odplywowe rezerwowe — niewyposazone;

Potaczenie rozdzielnicy nN z transformatorem ( strona nN ) wykonano kablem: L1, L2, L3, N
(4 x 3x YKY 1x240 mm?2). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do

pracy w uktadzie TN-C oraz TN-C-S.
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3.7.5. Komora transformatorowa

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora olejowego w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementow o mocy 100 kVA. Stacja transformatorowa jest przystosowana do

zainstalowania transformatora o mocy max. 630kVA. Transformator jest wstawiany przez

drzwi, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie k6t blokadami.

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktory w razie wycieku, olej z

transformatora sptywa do szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czes¢ fundamentu.

3.7.6. Zabezpieczenie termiczne transformatora

W ramach projektu nalezy zabudowa¢ uktad zabezpieczenia termicznego transformatora w

nowej stacji. Przewiduje si¢ wyposazenie nowej stacji w przekaznik pomiaru temperatury

transformatora typu EG-T119 firmy Tecsystem S.r.1..

Podstawowe dane techniczne:

zasilanie

Napigcie znamionowe: 24-240 V AC lub DC

wejscia

3 grupy wejs¢ PTC:

- 1dla ALL1

- 1dla ALL2

- 1 dla FAN

- Odlaczalne zaciski tylne

- Kanaly wejSciowe zabezpieczone przed zaktdceniami

elektromagnetycznymi

wyjs$cia

- 2 przekazniki alarmu (ALL1-ALL2)

- 1 przekaznik dla sterowania wentylatora (FAN) ze zwloka
czasowg (5-10-20-40 min)

- Obcigzalnos$¢ stykow wyjsciowych: SA - 250 V AC

testy 1 osiagi

- Montaz zgodny z wymaganiami CE

- Ochrona przed zakldceniami elektromagnetycznymi zgodnie z
CEI-EN 61000-4-4

- Wytrzymatos¢ dielektryczna: 2500 V AC przez 1 minutg
pomiedzy przekaznikami a czujnikami,

przekaznikami a zasilaniem, zasilaniem a czujnikami

- Temperatura robocza otoczenia: od -20 °C do +60°C

- Wilgotnos¢: 90% bez kondensacji
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- Samogasnaca obudowa NORYL 94V0

opcja - Zabezpieczenie czgsci elektronicznej (Trop.)
- Obudowa przednia z polikarbonu P54
- Pobor mocy: 2VA
- Obwdd autodiagnostyki

wyswietlanie 1 | - Dioda LED sygnalizujaca alarm, trip, fan

zarzadzanie danymi | - Dioda LED sygnalizujaca biad

- Dioda LED sygnalizujaca alarm, trip, fan
- Dioda LED sygnalizujaca biad

wymiary - 48%x96 mm DIN 43700 gltebokos¢ 150mm (z tylnymi zaciskami)

- Wycigcie w panelu 44x92 mm

Schemat elektryczny podtaczenia przekaznika pomiaru temperatury transformatora EG-T119

pokazano na rysunku E-19.

3.7.7. Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podlaczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz

stacji. Gtowna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada si¢ z czesci poziomej wykonane;j

z plaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtownej magistrali podtaczono:

Rozdzielnicg SN w dwoch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

Rozdzielnicg nN w dwodch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm)];

Szafe telemechaniki w jednym punkcie - przewdd LgY 25 mm?2;

Kadz transformatora — przewod LgY 35 mm?2;

Dach stacji jest zabezpieczony przez potaczenie z konstrukcja stacji w betonie;
Bryta gtowna, fundament (kablownia ) w dwodch punktach — bednarkg Fe/Zn
40x5 [mm];

Oscieznice w jednym punkcie - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

Drzwi w jednym punkcie - przewdod LgY 25 mm?2;

Wiaz - jest zabezpieczony przez polaczenie z konstrukcja stacji w betonie;
Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
Konstrukcja do potaczenia zyl powrotnych kabli SN - bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

Plozy transformatora - bednarka Fe/Zn 40x5 [mm].
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Stacja jest fabrycznie wyposazona we wszystkie polaczenia ochronne i uziemiajgce
wewnetrzne. W czasie montazu stacji nalezy jedynie potaczy¢ stacje z fundamentem i na
zewnatrz do uziomu otokowego poprzez zaciski uziemiajace stacji. Potaczenia wyprowadzié¢
przez otwory do podnoszenia fundamentu i uszczelni¢ dotaczonymi korkami gumowymi.

Optymalny dobor i wykonanie uziemienia stacji SN/nn polega na przyjeciu takiego
rozwigzania, ktore przy minimalnych naktadach materialowych i finansowych gwarantuje
parametry zgodne z obowigzujagcymi przepisami, a tym samym zachowaniem bezpieczenstwa

porazeniowego w stacji SN/nn 1 sieci nn.

Ponizej rozwigzanie przeznaczone dla stacji zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
budynkoéw mieszkalnych oraz przemystowych, na terenie duzych miast i aglomeracji miejsko -

przemystowych, gdzie istnieje duze zaggszczenie uziomdéw naturalnych.
Instalacje uziemiajaca nalezy wykona¢ wedhlug kolejnosci postepowania:

a) w oparciu o aktualne przepisy nalezy okresli¢ wymagang warto$¢ uziemienia stacji;

b) wokot stacji wykonac uziom otokowy w odleglosci 1m od zarysu stacji na gtebokosci 0,8m;

¢) do uziomu otokowego przylaczy¢ przewody uziemiajace uziemienia ochronnego SN oraz

przewody ochronne uziemienia roboczego nn wyprowadzone ze stacji;

d) uziom otokowy nalezy potaczy¢ z:

— pionowym uziomem szpilkowym

e) po utozeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powtok lub zyt powrotnych dokona¢ pomiaru
rezystancji wypadkowe] uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej
matopradowej. Zwraca si¢ uwage ze w warunkach miejskich o duzym zageszczeniu uziomow
naturalnych, stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia (np. miernik
typu IMU) jest niewlasciwe a uzyskane wyniki nie sg wiarygodne;

f) otrzymany wynik pomiaréw poroéwnaé z wartoscig wczesniej okreslong i w przypadku gdy
warto$¢ wezesniej zmierzona bedzie wigksza od wartosci dopuszczalnej (co moze zaistnie¢
niezmiernie rzadko) nalezy podja¢ decyzje o przystgpieniu do wykonania dodatkowych
uziomow.

Instalacja uziemiajaca projektowanej stacji przedstawiono na rysunku E-08. System

uziemienia przedstawiono na rysunku E-15.
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3.7.8. Uktad pomiarowy

Szatkag pomiarowa nalezy wykonaé¢ z elementéw systemu przystosowanych do potaczen
poprzez skrecanie. Pomiar zostanie realizowany po stronie niskiego napi¢cia (potposredni).
Uktad nalezy wyposazy¢ w przektadniki pradowe. Uktad pomiarowy projektuje si¢ w szafce
pomiarowej (tablica TL) zlokalizowanej w pomieszczeniu projektowanej stacji. Obwody
wtorne pradowe oraz bezposrednie obwody napigciowe nalezy doprowadzi¢ do licznika za
posrednictwem listwy pomiarowe;.

Uktad pomiarowy bedzie wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.. W liczniku bedzie
zastosowany modul telekomunikacyjny umozliwiajacy realizacj¢ transmisji danych za
pomocy sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

Schemat uktadu pomiarowego projektowanej stacji przedstawiono na rysunku E-09.

3.8. Gtowice kablowe

Linie kablowe SN wprowadzane do rozdzielnicy 15 kV projektowanej stacji nalezy zakonczy¢
glowicami kablowymi typu K480TB (dla przekroju zyt roboczych 95-240 mm?2) firmy
Euromold.

Zyly powrotne kabli nalezy przylaczy¢ na obu koncach do uziemienia stacyjnego.

3.9. Utozenie kabli

Kable projektowane wzdhuz pasa drogowego nalezy utozy¢ w rowie o glebokosci 80 cm na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu. Na wysokos$ci 25 cm nad kablem nalezy roztozy¢
niebieska foli¢ o grubosci co najmniej 0,3 mm. Kable nalezy uklada¢ w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przejscia kabla pod podjazdami na posesj¢ nalezy wykonaé
jako przewierty na gtebokosci 1,3 m. Na przej$ciach kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
typu SRS160. W miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub przeszkodami nalezy
chroni¢ kable przed uszkodzeniami za pomocg oston.

Kabel przy wprowadzaniu na stup nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa wykonang z twardego
polietylenu w kolorze czarnym, odpornego na dzialanie promieni UV. Rurg nalezy utozy¢, tak
aby zabezpieczata kabel na dtugosci 0,5 m pod ziemig. Gorny wlot rury ostonowej nalezy

zabezpieczy¢ za pomoca palczatki termokurczliwej. Projektowany kabel poprzez glowice

Ul. Tarnowska 5, 94-301 t4dz, tel.: 60508 04 16 e-mail: mszamocki@gmail.com




STATUSPROJECT

22

kablowa 1 ograniczniki przepi¢g¢ nalezy potaczy¢ z istniejagcym oprzyrzadowaniem linii
napowietrznej znajdujacych si¢ na stupach.

Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworéw w fundamencie stacji powinny by¢
uszczelnione. By spehni¢ te wymagania proponujemy wykorzystanie przepustéw tarczowych i
rurowych. Rozwigzania oprocz funkcjonalnos$ci zapewniaja wodoszczelno$¢, odpornosé na
zmienne warunki atmosferyczne, odpornos¢ na agresywno$¢ chemiczng gruntu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysty lub
pospotke o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wykop nalezy zasypywac i1 zaggszczaé
warstwami uzyskujac do gltebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00, na wigkszej
glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania §rodkow tagodzacych
skutki osiadania.

Przy pracach ziemnych nalezy zachowa¢ szczegodlng ostrozno$¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejagcymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi. W przypadku kolizji z
tymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢ kolidujgce urzadzenie lub sie¢ w uzgodnieniu z

uzytkownikiem.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
kabli oraz ostony zewngtrzne urzadzen elektrycznych.

Skuteczno$¢ ochrony przed dotykiem posrednim sieci stanowi istniejacy system
»samoczynnego wytaczania zasilania".

Instalacja odbiorcza zostala wykonana w uktadzie TN-C. Wymagana rezystancja uziemienia

WYnosi: R,, <101

3.11. Oznaczenie kabli

Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i wej$ciach do kanalow. Oznaczniki nalezy wykona¢ z
tworzywa sztucznego. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate opisy zawierajacego najmnie;j:
- numer kabla

- typ kabla

- oznaczenie uzytkownika

Ul. Tarnowska 5, 94-301 t4dz, tel.: 60508 04 16 e-mail: mszamocki@gmail.com




STATUSPROJECT

23

- rok ulozenia kabla
- dlugos¢ kabla

- nazwe obiektu zasilanego

3.12. Tabliczki kierunkowe

Tabliczki kierunkowe nalezy pozmienia¢ we wszystkich miejscach tego wymagajacych.

3.13. Rozwigzania réwnowazne

Inwestor dopuszcza zastosowanie technicznych rozwigzan réwnowaznych spetniajacych
wymagania projektu. Kazdorazowa zmiana rozwigzan wymaga poinformowania i uzyskania

zgody Inwestora.

3.14. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami, Polskimi Normami oraz z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen. Po wykonaniu prac nalezy
wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i aparaty, osprzet elektroinstalacyjny oraz kable musza
posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczeni.

Roboty powinni wykonywac¢ i nadzorowa¢ pracownicy posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Prace nie opisane w projekcie nalezy skonsultowac i uzgodni¢ z projektantem.
W przypadku uszkodzenia istniejagcych zjazdow na posesje, fragmentéw drég lub innych

urzadzen istniejgcych nalezy je bezwzglednie odtworzy¢ w uzgodnieniu z wlascicielem.

Czynnosci laczeniowe

Osoby wykonujace czynnosci tagczeniowe powinny mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i dos$wiadczenie w obstugiwaniu aparatury wysokiego napigcia. Przy przestawianiu roztacznika
lub uziemnika nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy, oraz
nastepujacych warunkow:

- rozlacznik mozna zamkna¢ tylko gdy uziemnik jest otwarty,

- uziemnik mozna zamkng¢ tylko wtedy gdy roztacznik jest otwarty i uziemiany obwaod
jest odiaczony od napigcia.

Przed dokonaniem (zamknigcia lub otwarcia) roztacznika lub jego uziemnika nalezy upewnic

si¢ czy zamknigcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzgledniajac warunki wskazane wyzej.
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4. Obliczenia

4.1. Obliczenie rezystancji uziemienia stacji trafo

Dobor dlugosci bednarki i pretow uziomowych:

Parametry:
Parametr Wartos¢ | Jednostka
Prad zwarcia doziemnego Ic 15 A
Czas trwania zwarcia t; 5 S
Dopuszczalne napiecie razeniowe Ugp 204 V
Rezystywno$¢ gruntu p 200 Om

Dane uziomu pionowego

llo$¢ pretéw uziomowych pionowych n 4 szt.
Dtugos¢ preta uziomowego pionowego L 6 mb.
Srednica preta uziomowego dp 0,02 m

Dane uziomu poziomego (tasmowego)

Dtugos¢ bednarki uziomowej Lt 290 mb.
Potowa szerokosci uziomu z tasmy d 0,025 m
Wspodtczynnik wykorzystanie bednarki np 0,85 —
Wspdtczynnik wykorzystania preta nr 0,8 -

Przewiduje si¢ budowe systemu uziemien - uziomu otokowego oraz uziomu tasmowego: z
bednarki FeZn 40x5 ulozong pod kablami SN oraz uziomu pregtowego o $rednicy 20mm i
dlugosci 6 mb. Polaczenia uziemienia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjna tasmg typu
Denso.

Zgodnie z rys. 9.1 zawartym w normie PN-E-05115:2002 najwi¢ksze dopuszczalne napigcie
razeniowe wynosi Utp = 204V.

Uziom ta§mowy:

Rgp = -1
EB T['Lt n d

Rep=2,21 Q)

Uziom pionowy:

Re=37,63 ()
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Rezystancja projektowanego uziemienia (wypadkowa):

Rgp " Rg

R, =
z Rgg*np + Rg-n-n,

Rz=0,68 Q
Przy zaprojektowanym uktadzie uziemien napigcie razeniowe wyniesie:
U.= I.- R, =300-0,68=2038V

Dobrane dlugosci bednarki i pretow uziomowych warunki dopuszczalnej wartosci
napiecia razeniowego.

4.1. Dobor przekrojow kabli SN

Obciazalnos¢ dlugotrwala pradowa
Warunek: S>St

Dhugotrwata obcigzalnos$¢ projektowanego kabla 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm?2 12/20kV,
w rurach ostonowych w uktadzie trojkatnym: 1dd=285 A

Moc maksymalna przesytana kablem:
S=V3-Un-Idd = 1,73-15000-285 = 7,4 MVA
S=74MVA>St=100kVA

Warunek spelniony.
Warunki zwarciowe
Prad zwar¢ wielofazowych wg WP wymosi 10 kA < 11,3 kA pradu zwarciowego kabla.

Warunek spelniony.

Sprawdzenie dobranego kabla SN na warunek spadku napie¢cia:

- S 100-103 _sgaa
~V3-u, 1.732-15000
AU 3-1-R;-cosp V/3-3,84-0,055-0,92
— = -100% = -100% = 0,023<<19
U, U, & 15000 % o
cosp = 0,92;
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Warunek zostal spetniony dla obcigzenia ok 100 kVA.

4.2. Dobdr zabezpieczen transformatora
Dla projektowanego transformatora o mocy 100 kVA:
Lo S _ 100-10° 2844

VU, V3-15-108

InTrl = kb . IBTrl = 1,2 . 3,84 = 4,6 A
Na tej podstawie przyjmujemy wylacznik o pradzie znamionowym 20 A.
Dobrano nastawe zabezpieczenia 0,25 x In.

4.3. Dobdr kondensatoréw do kompensacji mocy biernej biegu

jatowego transformatora

Moc znamionowa transformatora:
Sn=100 kVA

Prad biegu jatlowego transformatora:
los=1,1%

Moc bierna pobierana przez transformator przy biegu jalowym:

I, . _ 1,1-100

QO = ’ Sn 100

=700 = 1,1 kvar

Kondensator biegu jatlowego zostanie dostarczony przez producenta transformatora.

4.4, Dobdr przektadnikow prgdowych po stronie 15 kV dla
pomiaru energii elektrycznej

Wielkos$¢ mocy zapotrzebowanej dla zasilania obiektu przyjeto w wysokosci 100 kW.

B P _ 100-10°
V3-U, -cos¢p ~/3-15-10°-0,92

I =4,194

In wtorny = 1B / v =4,19 A co stanowi 83,8 %

Projektuje si¢ nowe przektadniki pradowe wsporcze jednofazowe w izolacji zywicznej typu
CTM 20 5/5 A 7,5VA, kl. 0,2s, Fs5 Un= 17,5 kV.

Obcigzalno$¢ pradowa w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie powinna przekraczac
warto$ci znamionowych i nie powinna by¢ nizsza niz 25% mocy znamionowe;j.
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0,255, < Spp < Sp

gdzie catkowite obcigzenie przektadnikow pradowych :
Sop =251+ S5, + S5

S1- pobdér mocy przez jeden licznik S1= 0,15 [VA]

S2- straty mocy na stykach, dla obliczen przyjeto S2=12n wtérny - R, =52+ 0,05 =1,25
[VA]

S3- straty mocy w przewodach:

5_12-1_52-10
* y-§ 55-25

=181VA

Sop =2°5,+S,+S3=2-015+1,25+1,81=3,36 VA
0,25-S, < Sop < S,

1,875VA <336 VA< 75VA

Warunek doboru jest spelniony.

4.5. Dobdr przektadnikdw napieciowych po stronie 15 kV dla
pomiaru energii elektrycznej

Projektuje si¢ nowe przektadniki napigciowe VTB 20; 15:V3/0,1:V3 kl1.0,2; 0-5VA.

Catkowita moc pozorna obwodow napieciowych w uktadzie pomiarowym stanowi sum¢ mocy
torow napigciowych licznikdw oraz elementéw stanowiacych docigzenie przektadnikow (nie
stosowac rezystorow docigzajacych). Straty mocy w przewodach YKSY 5x 1,5 mm2 dt. 10,0
m obwodow wtornych sa pomijalne (migdzy przektadnikami a listwa).

Wg. WBSE TO07 - ,,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych - uktady
pomiarowe” z dnia 30 01 2018r nie nalezy stasowa¢ kontrolnych licznikéw indukeyjnych.

SL<0,7VA; Sdoc. <0 VA

SUcatk.=SL+Sdoc..=0,7+0=0,7 VA

dla mocy przektadnikow Sn = 0-5 VA warunek doboru: 25% Sn < S U catk <100% Sn
jest spelniony 0 - 1,25 < 0,7 <5 VA co stanowi 14 %.

Warunek doboru jest spelniony.
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5. Informacja BIOZ

5.1. Zakres robot elektrycznych zamierzenia budowlanego

Prace przygotowawcze
e Wygrodzenie terenu

e  Wykopy

Prace montazowe :
e Wykonanie instalacji elektrycznej (kable SN ulozone w ziemi)
e Wykonanie kanalizacji §wiattowodowej (§wiattowdd utozony w ziemi)
e Montaz stacji transformatorowej SN/nN
e Wykonanie instalacji uziemien
e Montaz glowic kablowych

e Wykonanie polaczen za pomoca zaciskow pradowych

5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przewidzianej dzialce pod inwestycje nie znajduja si¢ obiekty stwarzajace zagrozenie.

5.3. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg :
e Prace przy obecno$ci napiecia.
e Prace przy montazu instalacji elektrycznej.

e Prace przy drodze.

5.4. Zagrozenia przy realizacji robot budowlanych

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu nalezy opracowac Informacj¢ BIOZ z uwagi na montaz
elementéw obudowy przy uzyciu dzwigéow jak 1 mozliwosci obudowy stacji w sgsiedztwie
napowietrznych linii energetycznych. Podstawowe zasady montazu elementéw stacji przy
uzyciu dzwigu podano w cz. konstrukcyjnej opisu. Dzwig nalezy ustawi¢ na stabilnym i

wytrzymatym podlozu. Teren wokot prowadzenia prac montazowych nalezy zabezpieczy¢
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przed osobami postronnymi. Do montazu nalezy uzywa¢ dzwigu z zawiesiami o odpowiednim
udzwigu.
Podstawowymi zagrozeniami majgcymi wplyw na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia moga
by¢:
— Utrata stateczno$ci dzwigu na skutek przeciagzenia lub niestabilnosci podtoza;
— Zerwanie zawiesi na skutek niewlasciwej wytrzymato$ci lub nieprawidlowego
zamocowania prefabrykatow obudowy;
— Brak ostrozno$ci montazystow 1 dzwigowego moze spowodowac zagrozenie
uszkodzenia ciata przy transporcie cigzaru wielkogabarytowego;
— Nie zachowanie przepisowej odlegtosci w sasiedztwie linii energetycznych moze
spowodowac uszkodzenia przewodow i porazenie pradem elektrycznym.

Nalezy wykona¢ harmonogram prac w porozumieniu z innymi branzami.

5.5. Wymogi stawiane pracownikom

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i1 ppoz. dla tego rodzaju
robot. Fakt przeszkolenia pracownikow powinien by¢ potwierdzony pisemnie. Montaz stacji
transformatorowe;j moga wykonywac tylko przeszkoleni montazys$ci
1 uprawniony operator dzwigu pod nadzorem kierownika budowy. Nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy na budowie, uwzgledniajac warunki terenowe i gruntowe oraz zasady

bezpiecznej pracy przy uzyciu transportu dzwigowego elementow wielkogabarytowych.

5.6. Teren budowy

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wejsciem osdb postronnych.
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad BHP.
Wszystkie uzyte elementy i materialy winny posiada¢é wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania. Podlaczenie zasilania linii kablowej winno by¢ prowadzone z wylgczeniem
napi¢cia przez upowaznionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Na czas budowy nalezy

zapewni¢ doj$cia 1 dojazdy do posesji sasiadujacych z przedmiotowa inwestycja.

5.7. Uwagi koncowe

Prace taczeniowe wykonywac w stanie bez napieciowym.
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Przy wykonywaniu pomiar6w ochrony przeciwporazeniowej nalezy przestrzega¢ zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Calo$¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace stosowne przeszkolenie
1 powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami.

Zastosowane materialy musza posiada¢ wlasciwe atesty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w Polsce.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony.
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp | Nazwa Ilos¢

1 Kabel 3x XRUHAKXS 1x120 mm? (w tym zapas) 55m

2 Rura ostonowa SRS fi 160 20,7 m
3 Stacja wnetrzowa 15/0,4kV typ STLmb-4,3 1 szt

4 Bednarka Fe/Zn 40x5mm ok. 290 m
5 Uziom poziomy szpilkowy @12mm,dtugos¢ 6m 4 szt

6 Oznaczniki kablowe 5 szt

7 Glowica wnetrzowa 3xK480TB (95-240) zimnokurczliwa 3 kpl

12/20kV

8 Antykorozyjng tasma Denso 1 kpl

9 Przektadniki prgdowe CTM 20 5/5 A 7,5VA, kl. 0,2s, Fs5 3 szt
10 Przektadniki napigeciowe VTB 20 15:V3/0,1:V3, kl1.0,2; 0-5VA 3 szt
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