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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodz. podlogi |Pow. uzytkowa
S1.c| SZATNIA CZYSTA wyktadzina PCV 14,20 m?
S1.s| POM. HIGIENICZNO-SANITARNE| wyktadzina PCV 19,15 m?
S1.b| SZATNIA BRUDNA wyktadzina PCV 14,50 m?
S2.c| SZATNIA CZYSTA wyktadzina PCV 15,50 m?
S2.s| POM. HIGIENICZNO-SANITARNE| wyktadzina PCV 19,15 m?
S2.b| SZATNIA BRUDNA wyktadzina PCV 14,50 m?
S3.c| SZATNIA CZYSTA wyktadzina PCV 15,50 m?
S3.s| POM. HIGIENICZNO-SANITARNE| wyktadzina PCV 19,15 m?
S3.b| SZATNIA BRUDNA wyktadzina PCV 14,50 m?
S4.c| SZATNIA CZYSTA wyktadzina PCV 15,50 m?
S4.s| POM. HIGIENICZNO-SANITARNE| wyktadzina PCV 19,15 m?
S4.b| SZATNIA BRUDNA wyktadzina PCV 14,20 m?
B5 | KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 4,15 m?
B6 | POMIESZCZENIE BIUROWE wyktadzina PCV 7,70 m?
B7 | POMIESZCZENIE BIUROWE wyktadzina PCV 8,30 m?
B8 | POMIESZCZENIE BIUROWE wyktadzina PCV 7,30 m?
B9 |wC wyktadzina PCV 4,60 m?
J10 | POMIESZCZENIE SNIADAN wyktadzina PCV 16,60 m?
G11 | POM. GOSPODARCZE wyktadzina PCV 8,05 m?
G12| POM. GOSPODARCZE wyktadzina PCV 7,50 m?
G13| POM. GOSPODARCZE wyktadzina PCV 8,05 m?
G14 | POM. GOSPODARCZE wyktadzina PCV 7,85 m?

suma: 275,45 m?
| powierzchnia zabudowy: 304,50 m? \
UWAGI:

— wysokosc wewnetrzna: 250cm

- przewody instalaci elekirycznej w nasciennych kanatach PCY,

instalacja “natynkowa ', wq projekiu branzy elekiryczne)

- nstalacja wodna nalynkowa . wg projektu branzy sanitarnef
- Instalacja kanalizcyjna natynkowa : wg projektu branzy sanitarnej
- instalacja wentylacyjna natynkowa ™ : wg projektu branzy sanitarne

N =

. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.

w

. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

>

WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.

[$)]

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC

. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.

TYTUL:

PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG

ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM

WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
Z PODZIALEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI

ADRES: dz. ewid. nr 25/19i 229/7

obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Befchatow

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawelniana 18
97-400 Betchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

@ﬁ]ﬂ%m JANECKI - ARCHITEKTURA

UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 t ODZ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

ARCHITEKT: NR UPRAWNIEN:

106/94/WL

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Jolanta KAW|NSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania
bez ograniczen oraz kierowania,

nadzorowania i kontrolowania robot.

Izba Architektéw LO-0312

PODPIS:

ARCHITEKT NR UPRAWNIEN:

SPRAWDZAJACY:
500/94/Wt.

mgr inz. arch_ Ludmlla SOKOL Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania
bez ograniczen oraz kierowania,

nadzorowania i kontrolowania robét.

Izba Architektéw LO-0062

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marcin JANECKI

PODPIS:

BRANZA/ FAZA: DATA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, ETAP 2 MAJ / 2024
TYTUL RYSUNKU: SKALA: 1 50
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKOW |___"
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