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Projektowany elektryczny zbiornikowy
ciSnieniowy podgrzewacz wody
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projinstalacja wodociggowa
na terenie wg PZT

ostateczne rozwigzania instalacji wogociggowej potwierdzi¢ po wyborée producenta budynku kontene(;owego

instalacja prowadzona w posadzce lub w Scianach w przypadku zmiany prowadzenia
na podstrop zmieni¢ materiat rur na PP.

SCHEMAT LOKALIZACJI PODEJSC SANITARNYCH
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UWAGA!

WODA WYSTEPUJE LEWO
| PRAWOSTRONNIE

W STOSUNKU DO WC
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BRODZIK MISKA UMYWALKA  ZLEWOZMYWAK
USTEPOWA

Oznaczenia:

26x30 —— - instalacja wody zimnej (srednjca rur),

16x20 —— - instalacja wody cieptej (Srednica rur),

16x20 —— - instalacja cyrkulacji (Srednica rur),
(5 - zawor odcinajgcy prosty,

- opis $rednicy rurociggu (wz - woda zimna
cw - woda ciepta )

Uwagi:

1.Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym ,ktdy jest integralng
czescig projektu.

2.0Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z pojektem innych branz.

3.Instalacje mozna wykonywa¢ jedynie na podstwaie odpowiednich prjektéw
wykonawczych.

4. Wszystkie parametry urzadzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie projektu
wykonawczego.

5.Doktadng trase przewoddéw sprawdzic¢ i dostosowaé do warunkach na budowie.
6.Wykonaé¢ kompensacje wydtuzen termicznych wg wytycznych producenta rur.
7.Doktadna lokalizacja przyboréw wg. projektu aranzacji wnetrza ,dodatkowo
potwierdzi¢ z Inwestorem

8.Przed przyborami zamontowaé zawory odcinajgce i przewody elastyczne w oplocie
stalowym.

9.Baterie wyposazy¢ w profesjonalne perlatory z regulacjg ilosci wyptywajgcej wody.
10.Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w urrach PE lub stalowych , a
pustg rpzestrzen wypetnié materiatem trwale elastycznym i o wymaganej klasie
ogniowe;.

11.Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac izolacja cieplng , wody
zimnej - izolacjg zimnochronng

UWAGI:

—  wysokosc wewnetrzna: 250cm

przewody instalacji elektrycznej w nasciennych kanalach PCY, instalacja “natynkowa”
instalacja wodna nascienna wykonana z klejonych rur PE lub podposadzkowa z rur PE
instalacja kanalizcyjna nascienna z rur PCV lub podposadzkowa z rur PCV

instalacja wentylacyjna: mechaniczna

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC
WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
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