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Projekt techniczny zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych tj. inst. wodociggowa,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na potrzeby budynku portierni ,
budynku szatni i budynku biurowego BELCHATOW, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego dz. ewid. nr
25/19i229/7 obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Betchatéw

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynkow o funkcji
biurowej , szatni i poertierni dz. ewid. nr 25/19 i 229/7 obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1
Betchatow ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody
zimnej i cieptej uzytkowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji oraz zewnetrznych
instalacji wodociggowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu.

2. Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:

e zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

e centralnego ogrzewania

e kanalizacji sanitarnej i deszczowej
o wentylacji i klimatyzacji

Podstawg wykonania opracowania projektu wykonaweczy instalacji sanitarnych sa:

e Zlecenie Inwestora
e Aktualne opracowanie architektoniczne
e Projekt zagospodarowania terenu

3. Przytacza zewnetrzne

Dla planowanej Inwestycji projektuje sie wg odrebnego opracowania:

e przytacza wodociggowe,

e przytacza kanalizacji sanitarnej
e przyfacza kanalizacji deszczowej
e przyfacza gazu

4. Instalacja wodociggowa

Zrédtem zasilania w wode bedzie projektowane przytacze wodociggowe zakorczone projektowang
studnia wodomierzowg z 2 wodomierzami. Projekt przytgcza wodociggowego wg oddzielnego
opracowania.

Woda na terenie nieruchomosci bedzie pobierana gtdwnie na potrzeby zwigzane z potrzebami
bytowymi pracownikéw i petentéw oraz celami porzadkowymi.
Woda na terenie inwestycji bedzie zuzywana na cele socjalno - bytowe zwigzane z praca biurowa
oraz na potrzeby szatni z natryskami . Na jednej zmianie pracowac bedzie 85 oséb

*  norma zapotrzebowania dobowego na wode - QN =130 I/osobe. db
*  wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Nd = 1,3
*  wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej -Nh=2,5



*  Liczba pracownikow

OBLICZENIA:

*

*

*

Przeptyw obliczeniowy:

- 85 0s6b

Qsr db= 85 prac. x 0,130 m3/miesz. db = 11,05 m3/db
Qmax. db =.Q$r.db.xNd=11,05x1,3 =14,36 m3/db
Qmax. h =(Qmax.. db. x Nh)/24= (14,36 x 2,5) / 16 = 2,24 m3/h

Lp. Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw normatywny gn
1. |pateria umywalkowa i zlewozmywakowa 26 26 x (0,07 +0,07) = 3,64
2. Bateria natryskowa 8 8x(0,15+0,15) = 2,40
3. |ptuczka zbiornikowa w-c 10 10x 0,13 = 1,30
4. awor czerpalny 8 8x0,30= 2,40
5. pisuar 10 10x0,30 = 3,00
S| 12,74

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.

Do obliczen przyjeto wzér

q=0,682 (X gn)>*-0,14

q =0,682( 12,74)%% - 0,14= 2,00 dm3/s = 7,2 m3/h

Wydajnosé urzagdzenia do mycia : max. 800 I/h = 0,222 |/s (800//3600s=0,222 |/s)

2,00 dm3/s + 0,22 dm3/s =2,22 dm3/s = 8,00 m3/h

Punkt mycia pojazdéw wg operatu wodnoprawnego.
Przytacze wodociggowe wg. odrebnego opracowania.

Doziemna instalacja do myjni samochodowej:

Przeptyw(l/s] Srednica [mm] Predkosé [m/s]
0,22 40x3,7 0,30
Doziemna instalacja do budynkéw portierni, szatni i biur:

Przeptyw([l/s]

Srednica [mm]

Predkos$é [m/s]

2,00

63x5,8

0,96

Gtéwne odcinki zewnetrznej doziemnej instalacji wodociggowe] projektuje sie z rur PE100 SDR11
PN16. Indywidualne podejscie do stanowiska myjni oraz indywidualne podejscie do budynkdow

biurowo socjalnych i portierni .

Przejscie przytgcza pod ftawami fundamentowymi i przez Sciane prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowq a ochronng wypetnione zostang pianka izolacyjng na catej
dtugosci. Uzbrojenie przytagczy wodociggowych nalezy oznaczyé w terenie zgodnie z PN-86/B-09700.
Trase projektowanej sieci wodociggowej oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo lokalizacyjng zgodnie z PN-

71/H-86020.




Rurociagi utozone zostang na podsypce piaskowej grub. 10cm i obsypane piaskiem do wysokosci
0,20m ponad wierzch rury. na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ koniecznos¢ stosowania
zestawu hydroforowego. ( Ewentualny dobdr zestawu hydroforowego w projekcie przytgczy )

Zasilenie do kazdego budynku wykonaé poprzez przepust uszczelniony wodo i gazoszczelnie
z materiatéw niepalnych. Za wejsciem do budynku zamontowaé zawdr odcinajacy.

Instalacja wody zimnej bytowej po wejsciu do kazdego z budynkdéw nalezy prowadzi¢ natynkowo
na $cianach lub w posadzce.

W kazdym z budynkéw ciepta woda podgrzewana bedzie za pomocg elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych zgodnie z czescig graficzng opracowania .

Na odejsciu od podgrzewacza na instalacji wody zimnej i cieptej zaprojektowano zawory
odcinajgce kulowe na ci$nienie 1,0MPa i temp. 100°C. Instalacja cieptej wody zapewnia uzyskanie w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych nalezy zakorczy¢ zaworami
odcinajgcymi z mozliwoscig podfgczenia przewodu elastycznego w oplocie do baterii czerpalnej.
Wysokos¢ podtgczen zgodnie z Wytycznymi Projektowymi Inwestora.

Instalacje wody zimnej bytowej odcinki pionowe projektuje sie z rur i ksztattek
polipropylenowych PN20 temp. 20°C, tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje wody cieptej odcinki
pionowe projektuje sie z rur i ksztattek polipropylenowych PN20, temp. 702C tgczonych przez
zgrzewanie. Instalacje wody zimnej i cieptej w obrebie pomieszczen socjalnych / sanitariatow
projektuje sie z rur wielowarstwowych .

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej bytowej nalezy wyposazy¢ w izolacje
przeciwroszeniowa w celu zapobiegniecia kondensacji pary wodnej na przewodach.

W podtodze przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢ zalane warstwg betonu min. 4 cm.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cieptej cyrkulacyjnej prowadzong w posadzce w obrebie pomieszczen
nalezy zaizolowaé termicznie i przeciwroszeniowo izolacjg z pianki polietylenowej wg tabeli ponizej.
Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy
zabezpieczy¢ kablem grzejnym samoograniczajgcym z ekranem ochronnym do ogrzewania
rurociggdéw pod izolacjg z kauczuku syntetycznego. Grubos¢ izolacji z kauczuku syntetycznego — woda
zimna 25mm, woda ciepta i cyrkulacyjna zgodnie z tabelg. Na otuliny termoizolacyjne przewoddéw
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych po wierzchu zastosowano wytgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw (Dz. U. 2015 poz. 1422):

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagarh z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3 Przewody . og.r.ze.wama' powietrznego  (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)




10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagath z poz. 1-4
wewnatrz budynku 2)

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagarh z poz. 1-4
zewnatrz budynku 2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Na wlocie wody do budynku zaprojektowano przejscie wodo i gazoszczelne .

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na catej trasie ich prowadzenia.

Podejscia do przyboréw zakonczyé na wysokosci:

o zlewozmywak -0,6m
e umywalka -0,6m
® WwcC -0,7m

Przejscia przewoddw wody zimnej, cieptej i wykonanych z rur stalowych w izolacji z wetny skalnej
przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng. Przejscia
przewodéw wody zimnej, cieptej wykonanych z rur PP w izolacji z kauczuku syntetycznego przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ kotnierzem ogniochronnym.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodoéw, prace prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc wytgcznie materiaty i elementy firmowe. Izolacje nalezy
wykonaé z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriow oraz zgodnie z instrukcjg
producenta. Mocowanie przewoddw za pomocg zawiesi i mocowan systemowych — rozstaw zgodnie
z wytycznymi producenta. Zawiesia dla instalacji wody ziemnej, cieptej muszg posiadac atesty ppoz.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,1% w kierunku punktéw umozliwiajgcych spust wody z instalacji .

Przewody nalezy mocowad do elementéw konstrukcji budynku za pomocg firmowych systeméw
zamocowan w sposdb uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowac
obejmy do rur z wkiadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Wydtuzenia liniowe instalacji zimnej i cieptej wody bedg kompensowane samokompensacja typu
L i U oraz poprzez montaz podpér statych na przewodach wodociggowych - wykonanie w oparciu o
wytyczne producenta rur. Po wyborze konkretnego producenta kompensatorow i mocowan
rurociggéw nalezy zweryfikowac ich lokalizacje w celu prawidtowej pracy instalacji.

Instalacje wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
termicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” nalezy zapewni¢ mozliwosc
wykonania dezynfekcji termicznej instalacji wody.
Metoda dezynfekcji termicznej z ptukaniem
e podgrza¢ wode w podgrzewaczach do temp. powyzej 709C, zamkngé wszystkie kurki
czerpalne i wytgczy¢ pompe cyrkulacyjng, az do uzyskania odpowiedniej temperatury w
obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza wodag.
e przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng wszystkich kurkdéw czerpalnych, takich jak krany i
prysznice, ptukajac kazdy z nich przez kilka minut.




e utrzymac wysokg temperature w najdalej potozonych punktach — zaleca sie, aby nie byta
nizsza niz 602C (60-652C).
e ptukaé przez odpowiednio dtugi okres czasu

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje doktadnie przeptukaé wodg. Prébe
cisSnieniowg (wstepng, gtowng i koncowgq) nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem rur i
zakryciem szachtéw oraz wykonaniem izolacji termicznej. Przy prébie wstepnej nalezy stosowac
cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie
probne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne poszczegélnych elementéw systemu czyli 1
MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut musi byé wytworzone dwukrotnie. Czas préby gtéwnej wynosi 2
godz. w tym czasie ciSnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o 0,2 bara. Probe koricowgq przeprowadzic
jako impulsowa - w 4 cyklach stosowac przemienne cisnienie 10 i 1 bar . Po prébie cisnieniowe;j
instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ minimum przez okres 10 minut.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacji nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji (np. wodg z
dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100mg/dm3). Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez 24
godziny, nastepnie przewdd ponownie przeptukaé wodg, po czym pobraé probke do analizy
bakteriologiczne;.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej Inwestycji odprowadzane bedg grawitacyjnie przez projektowane
wg odrebnego opracowania przytacza kanalizacji sanitarnej. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
przy kazdej zmianie trasy badZ przytaczeniu przewodu montowaé studzienki rewizyjne. Scieki
sanitarne odprowadzane bedg w oparciu o projektowana doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej
do projektowanych studni rewizyjnych indywidualnych dla kazdego z etapdw, a nastepnie do kanatu
sanitarnego w drodze za pomocg istniejgcego siegacza potgczonego z rozbudowywanym przytgczem
(wg odrebnego opracowania).

W etapie drugim projektuje sie myjnie samochodowa z ktérej powstate wody zostang odprowadzone
jako scieki technologiczne do kanalizacji sanitarnej po wczesniejszym podczyszczeniu w
projektowanym separatorze. (wg operatu wodnoprawnego)

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza grawitacyjnie Scieki z przyboréw sanitarnych
zainstalowanych w czesci socjalnej / sanitariatow do poszczegdlnych wylotéw z budynkow.
Z budynku odprowadzane bedg scieki sanitarne:
e kanalizacja dla odptywdw z sanitariatow

OBLICZENIA:
*  Qsrdb= 85 prac. x 0,130 m3/miesz. db =11,05 m3/db
*  Qmax.db =.Q$r.db.xNd=11,05x1,3 =14,36 m3/db
* Qmax.h =(Qmax..db.x Nh)/24= (14,36 x2,5)/ 16 = 2,24 m3/h

Przytacze kanalizacji sanitarnej obstugujace etap 1- portiernia
Zestawienie przyboréw i réwnowaznikéw odptywu Aws dla budynku biurowego

Lp. Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw normatywny Aws
1. |Bateria umywalkowa 2 2x0,50 = 1,00
2. |Bateria zlewozmywakowa 1 1x1,0= 1,00
3. |Bateria prysznicowa 0 0x1,00 = 0,00




4, |Ptuczka zbiornikowa w-c 1 1x2,50 = 2,50
5. |Pisuar 1 1x0,50 = 0,50
> 5,00
g=kx v Aws [1/s]; k = 0,5 — dla budynku mieszkalnego
q=0,5xV5=1,111/s; przyjmuje sie Awsmax = 2,5 /s
Dla przykanalika d = 0,16 m, i = 1,5% dopuszczalne obcigzenie wynosi gmax = 24,42/s.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej obstugujgce etap 2- szatnie i biura
Zestawienie przyboréw i rownowaznikdow odptywu Aws dla budynku biurowego
Lp. Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw normatywny Aws
1. [Bateria umywalkowa 18 18 x 0,50 = 9,00
2. |Bateria zlewozmywakowa 2 2x1,0= 2,00
3. |Bateria prysznicowa 8 8x1,00 = 8,00
4, |Ptuczka zbiornikowa w-c 9 9x2,50 = 22,50
5. |Pisuar 9 9x0,50 = 4,50
> 46,00
g=kx v Aws [1/s]; k = 0,5 — dla budynku mieszkalnego

q=0,5xV46=3,39/s;
Dla przykanalika d = 0,20 m, i = 0,5% dopuszczalne obcigzenie wynosi gmax = 25,02l/s.

Kazde pomieszczenie sanitariatow lub socjalne obstugiwane jest przez pion kanalizacji sanitarnej
usytuowane wg opracowania graficznego . Szczelno$¢ potaczen zapewnia fabrycznie zamontowana
uszczelka dwuwargowa w kielichach rur i ksztattek. Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w
warstwach ptyty za pomoca rur i ksztattek HDPE.

Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykonac¢: umywalki, zlewy,pisuar rurami o srednicy
DN50, wc — rurami o srednicy DN110 w systemie kanalizacji niskoszumowej . Wtgczenie do pionu
zbiorczego urzadzen sanitarnych nalezy wykonac ponizej tréjnika dla WC, w odlegtosci min. 0,7 m od
posadzki. Odptywy z przyboréw sanitarnych nalezy zasyfonowac.

Na dachu nalezy zamontowaé wywiewki kanalizacyjne, a przy podstawie pionu na poziomie 0
rewizje kanalizacyjne.

Przewody ttoczne (odprowadzenie skroplin) bedg wykonane z rur i ksztattek HDPE tgczonych na
potgczenia zgrzewane. Wtaczenie przewoddw ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z
gory przez tzw. ,gesig szyje” lub na ptasko z zastosowaniem zaworu zwrotnego.

Odptywy z przyboréw sanitarnych nalezy zasyfonowac. Podfaczenia przyboréw sanitarnych do
pionu wykonaé: WC nad szlichtg i obudowac¢ cokotem, odptywy z pozostatych przyboréw uktadac¢ w
szlichcie, podejscia pod przybory sanitarne wykonaé na $cianach lub bruzdach $ciennych. Przewody
kanalizacyjne prowadzone w szlichcie przy matym przykryciu warstwami posadzkowymi nalezy
przykry¢ siatka.

Kazdy pion kanalizacji sanitarnej zakonczony jest wywiewka usytuowang nad dachem i rewizjg
usytuowang na odptywie poziomu 0.
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Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez sciane zewnetrzng wykonaé szczelnym przepustem
rurowym z uwzglednieniem wodo i gazoszczelnosci.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez Sciany wykona¢ w rurach ostonowych z PVC.
Przejscia przewoddéw wykonanych z przewodéw PVC i HDPE przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ kotnierzem ogniochronnym .

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Nalezy przestrzegaé, aby nie prowadzi¢ przewoddw kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej
wody, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi przewodami elektrycznymi”. Minimalna odlegtos¢
przewoddéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy ta
odlegtos¢ jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng nierozprzestrzeniajgcg ognia.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosc
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen.

Minimalne spadki podejsé, przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych ustalono w
oparciu o norme PN-EN 12056-2 przy zachowaniu stopnia napetnienia przewodéw 50% (System 1)
oraz dazac do uzyskania predkosci $ciekdw w przewodzie 0,8-1,0 m/s.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewododw, prace prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc wytgcznie materiaty i elementy firmowe. lzolacje nalezy
wykonaé z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoridow oraz zgodnie z instrukcja
producenta.

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg firmowych systeméw
zamocowan w sposdb uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowac
obejmy do rur z wkiadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

Od urzadzen wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji ze spadkiem
min 1% (w kierunku odptywu). Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji do
pionu kanalizacji sanitarnej lub wpiecie do instalacji kanalizacji sanitarnej przez podejscie pod
zlewem. Instalacje skroplin nalezy wykona¢ z rur PCV i prowadzi¢ ja pod stropem pomieszczen ,
mocowac za pomocg obejm systemowych do przegréod budowlanych . W przypadku braku
mozliwosci zachowania wymaganego spadku nalezy zastosowaé pompki skroplin. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac z zachowaniem min. 5 cm pustki powietrznej ( nalezy
zastosowac zawory z ptywajaca kulka zamykajgcg odptyw z syfonu w przypadku matej ilosci wody).
Na wysokosci wpiecia odprowadzenia skroplin do pionéw nalezy wykonac drzwiczki rewizyjne.

Sieci wewnatrzzaktadowe kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U klasy S, SN8, litych tgczonych
kielichowo na uszczelki wargowe $rednicy 160 lub 200 mm ze spadkiem zgodnym z graficzng czescig
opracowania. Przytacza do budynkdéw z rur j. w. w Srednicy 160mm. Gtdwne studnie stosowac jako
betonowe z kinetami, zwezkami i wtazami klasy D400 w strefie obcigzenia ruchem i B125 w terenach
zielonych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociggi o $rednicy @160 lub @200 z rur PVC klasy SN8 o litej $ciance
taczone na uszczelki gumowe. Przewody ukfadaé w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze
spadkiem zgodnym z czescig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelnos$ci kanatéw wykonac
obsypke piaskowg do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zachowaé minimalne przykrycie
rurociggu 1,2 m, w przypadku mniejszego przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed
nadmiernym obcigzeniem.
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Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwszg warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé
do wskaznika zageszczenia IS 096. GOrng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika 1S097. Wykonanie
badania zageszczenia wykonac¢ sondg dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:

Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwszg warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé
do wskaznika zageszczenia 1S092. Wykonanie badania zageszczenia wykonac¢ sondg dynamiczng
lekka.

Uktad kolektorow kanalizacji przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w
skali 1:500.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociggdéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane, beton
klasy C30/45, Mrozoodporny F150, wodoszczelny W8: @1000. Studnie prefabrykowane betonowe
osadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o wys. co najmniej 10 cm. taczenie elementdw studni
betonowych wykonaé¢ za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Studnie
posiadajg fabrycznie wykonane przejscia szczelne. Studzienki znajdujgce sie w drogach lub parkingach
przykry¢ wtazem zeliwnym przejezdnym typu ciezkiego kl. D 400. Studzienki znajdujgce sie w
terenach zielonych przykryte sg wtazem zeliwnym typu lekkiego kl. B 125. Regulacje posadowienia
wtlazu wykonac stosujac pierscienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy betonowej. Elementy
studni wyposazy¢ w stopnie wiazowe

Instalacja wewnetrzna w budynkach

Cata instalacje powyzej DN 110 wykonac z rur i ksztattek z PVC w systemie rur kielichowych
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w klasie S ( 6 kg/cmBR) s/D=0,03 SDR=34, natomiast catg kanalizacje
nadziemng oraz podziemng do DN 110 w systemie wyrobdw kanalizacji wewnetrznej. tgczenie rur na
wcisk. Urzadzenia bedace przytaczami do ptuczek ustepowych posiadajg specjalne uszczelki
manszetowe. Szczelno$¢ potaczen zapewnig gumowe uszczelki umieszczone fabrycznie w kielichach
rur i ksztattek. W miejscach gdzie poziomy przechodzg pod tawami fundamentowymi stosowac tuleje
ochronne z PVC o dwie dymensje wieksze od rury zasadnicze]. Dtugos¢ rur ochronnych powinna by¢ o
25 cm wieksza z kazdej strony od wielkosci taw. Kazdy pion wyposazony bedzie w czyszczak i
zakonczony rurg wywiewng z PVC wyprowadzong ponad dach lub zaworem napowietrzajgcym.

W weztach sanitarnych stosowaé wpusty przy pisuarach oraz punktach wodnych (zawory ze ztgczka
do weza).

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe odprowadzane beda indywidualnie dla obu etapéw poprzez projektowana
instalacje doziemnga kanalizacji deszczowej do projektowanych studni rewizyjnych wtaczonych przez
projektowane przytagcze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania) do istniejgcych siegaczy,
a nastepnie do kanatu deszczowego w drodze. Na kanalizacji zamontowaé separatory wg. DS.

Etap 1

Wody opadowe z terenu etapu 1 odprowadzone zostang poprzez istniejgce przytacze kanalizacji
deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe w tym etapie beda
odprowadzane z terenéw utwardzonych oraz terenéw stacji tankowania CNG. Wody deszczowe z
obszaru stacji tankowania nalezy poddac oczyszczaniu poprzez wykonanie studni z separatorem
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Bilans $ciekow deszczowych
Do obliczen przyjeto wzor:
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g=YxAx1/10000

llos¢ wéd deszczowych z terenéw utwardzonych

g=200x 0,8 x 1 060,5/10000 = 16,96 I/s

llos¢ wéd deszczowych z terendw czesciowo utwardzonych geokraty
g=200x 0,4 x 40 /10000 = 0,32 I/s

llos¢ wéd deszczowych z powierzchni dachow

g= 200 x 0,9 x 75,50/10000 = 1,36 7|/s

llos¢ wéd deszczowych z powierzchni biologicznie czynnych
g=200x 0,1 x 399 /10000 = 0,80 I/s

Obliczenie sumy opadu :

g=16,96 + 0,32+ 1,36 + 0,80 =19,44 /s

Zgodnie z warunkami technicznymi gestor sieci umozliwia odprowadzenie wéd opadowych do kanatu
w ilosci 151/s.

llo$¢ opadu dla 15 minutowego deszczu nawalnego:

V= (19,44 -15)* 15 * 60 /1000 = 4,44 m3

Wymagana pojemnosé¢ uktadu zgodnie z DS to nie mniej niz 4,9m3.

Poniewaz gestor sieci wymaga aby na instalacji wykonaé zasuwe burzowa nalezy przyjgé petng
wymagana retencje.
V= (19,44)* 15 * 60 /1000 = 17,49 m3

Przyjeto zbiorniki retencyjne (3 szt.) o wymiarach 400x240x95 o h.czynnym 0,7m i pojemosci czynnej
6m3 kazdy . tgczna pojemnosc¢ zbiornikéw to 18m3.

Dodatkowa pojemnos$¢ zapewni ukfad rurowy doprowadzajgcy wody opadowe do zbiornika
retencyjnego.
Pojemnosc retencji rurowej : 50m rury fi 200, V=50*0,12*3,14= 1,57 m3

Retencja uktadu wyniesie min.19,57 m3 ,a wiec jest zgodna z decyzjg Srodowiskowa.
Zgodnie z wymaganiami gestora sieci na studni rewizyjnej nalezy zamontowac zasuwe burzowa!

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do sieci zostang oczyszczone poprzez projektowany
separator z osadnikiem, a nastepnie przeptyw zostanie wstrzymany do wartosci zgodnych z
warunkami technicznymi gestora sieci za pomoca regulatora przeptywu.

Etap 2

Wody opadowe z terenu etapu 2 odprowadzone zostang poprzez projektowane (wg odrebnego
opracowania) przytagcze kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcy siegacz do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe w tym etapie bedg odprowadzane z terenéw utwardzonych
oraz dachu budynkéw biurowego i szatni .

Wody deszczowe przed wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego nalezy poddaé oczyszczaniu
poprzez wykonanie studni z separatorem zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przed studnig
rewizyjng nalezy wykonac regulator przeptywu zgodnie z wytycznymi gestora sieci . Zgodnie z
warunkami technicznymi gestor sieci umozliwia odprowadzenie wdd opadowych do kanatu w ilosci
15l/s

Do obliczen przyjeto wzor:

g=YxAx1/10000

llo$¢ wéd deszczowych z terendw utwardzonych

g=200x 0,8 x 8 264 /10000 = 132,22 |/s

llo$¢ wéd deszczowych z terendw czesciowo utwardzonych geokraty

13



g=200x 0,4 x 1025 /10000 = 8,2 I/s

llos¢ wéd deszczowych z powierzchni dachow

g=200 x 0,9 x 304,50/10000 = 5,48 I/s

llos¢ wéd deszczowych z powierzchni biologicznie czynnych
g=200x 0,1 x 453,50 /10000 = 0,91 I/s

Obliczenie sumy opadu :

g=132,22+8,2+5,48 +0,91= 146,81 I/s

Zgodnie z warunkami technicznymi gestor sieci umozliwia odprowadzenie wod opadowych do kanatu
w ilosci 151/s.
146,81-15=131,811/s

llo$¢ opadu dla 15 minutowego deszczu nawalnego:
V=131,81 *15 * 60 /1000 = 118,63 m3

Wymagana pojemnos¢ ukfadu zgodnie z DS to nie mniej niz 124,95

Poniewaz gestor sieci wymaga aby na instalacji wykona¢ zasuwe burzowg nalezy przyjac¢ petng
wymagana retencje.
V=(146,81)* 15 * 60 /1000 = 132,12 m3

Przyjeto zbiorniki retencyjne (22 szt.) o wymiarach 400x240x95 o h.czynnym 0,7m i pojemosci 6m3
6x22 =132m3

Pojemnosc zbiornikéw : 132 m3

Pojemnosc retencji rurowej : 90m rury fi 400, V=90*0,22*3,14= 11,30 m3

Retencja uktadu wyniesie 143,30m3 ,a wiec jest zgodna z decyzjg Srodowiskowg .
Zgodnie z wymaganiami gestora sieci na studni rewizyjnej nalezy zamontowac zasuwe burzowg!

Dla najnizej potozonego wpustu na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢c mozliwos¢ czasowego
przelewu wody na teren zielony w przypadku wystgpienia opadéw nawalnych i zamknieciu zasuwy
burzowej.

W przypadku budowy budynkéw w okolicy najnizej potozonego wpustu nalezy zabezpieczy¢ je przed
mozliwoscig zalania.

Status zamkniecia / otwarcia zasuw burzowych w przypadku wykonania urzadzern mechanicznych bez
sygnalizacji akustycznej nalezy monitorowaé — obowigzkowo po wystgpieniu obfitych opadéw
deszczu.

Sieci wewnatrzzaktadowe kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC-U klasy S, SN8, litych tgczonych
kielichowo na uszczelki wargowe Srednicy 200,250,315,400 mm ze spadkiem zgodnym z graficzng
czescig opracowania. Gtéwne studnie stosowac jako betonowe z kinetami, zwezkami i wtazami klasy
D400 w strefie obcigzenia ruchem i B125 w terenach zielonych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociggi o srednicy 200,250,315,400 z rur PVC klasy SN8 o litej Sciance
taczone na uszczelki gumowe. Przewody ukfadaé w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze
spadkiem zgodnym z czescig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelnos$ci kanatéw wykonac
obsypke piaskowg do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zachowaé minimalne przykrycie
rurociggu 1,2 m, w przypadku mniejszego przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed
nadmiernym obcigzeniem.
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Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwszg warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé
do wskaznika zageszczenia IS 096. GOrng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika 1S097. Wykonanie
badania zageszczenia wykonac¢ sondg dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:

Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwszg warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé
do wskaznika zageszczenia 1S092. Wykonanie badania zageszczenia wykonac¢ sondg dynamiczng
lekka.

Uktad kolektoréw kanalizacji przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w
skali 1:500.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociggdéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane, beton
klasy C30/45, Mrozoodporny F150, wodoszczelny W8: @1000 lub wieksze. Studnie prefabrykowane
betonowe osadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o wys. co najmniej 10 cm. taczenie elementéw
studni betonowych wykonaé¢ za pomocy uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta.
Studnie posiadajg fabrycznie wykonane przejscia szczelne. Studzienki znajdujgce sie w drogach lub
parkingach przykry¢ wtazem zeliwnym przejezdnym typu ciezkiego kl. D 400. Studzienki znajdujgce
sie w terenach zielonych przykryte sg wtazem zeliwnym typu lekkiego kl. B 125. Regulacje
posadowienia wtazu wykonaé stosujgc pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy
betonowej. Elementy studni wyposazy¢ w stopnie wtazowe

Regulatory przeptywu

Typ Q[l/s] H [m] DN Stal Montaz
RRS K 15,00 1,15 200 1.4301 | Na dnie, na odptywie
RRS K 15,00 1,35 200 1.4301 | Na dnie, na odptywie

6. Instalacjaco

Dla budynku etapu 1 tzn. pomieszczen portierni zaprojektowano instalacje grzewczg opartg o
grzejniki elektryczne . Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dodatkowe ogrzewanie
pomieszczen zapewnig klimatyzatory z funkcjg grzania.

Dla budynku etapu 2 tzn. pomieszczen biurowych i szatni zaprojektowano instalacje grzewczg c.o.
wodng, pompowa pracjgcg w ukfadzie biwalentnym, dwururowg z rozdziatem dolnym, z zamknietym
przeponowym naczyniem wzbiorczym o parametrach 55/48°C.

Czynnikiem grzejnym dla instalacji c.o. bedzie woda o parametrach obliczeniowych 55/48°C.
Instalacja c.o bedzie wychodzita z pomieszczenia technicznego w budynku biurowym. Montaz
rozdzielaczy, pomp oraz armatury regulacyjnej obiegéw C.O przewidziano w pomieszczeniu
technicznym zgodnie z czescig rysunkowg opracownia. Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu
uzyskania zgdanych przeptywéw. Dodatkowo w tym samym pomieszczeniu jako system biwalentnym
( dodatkowe zaislenie) projektuje sie kociot gazowy o mocy do 24 kW .

Zatozenia obliczeniowe instalacji c.o.:
e  Temperatura zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej -20°C
e  Temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodne z Dz. U. z 2015 poz. 1422 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e Instalacja centralnego ogrzewania o parametrach 55/48°C
Obiegi instalacji grzewczej ..o woda 55/48 oC
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Instalacja projektowana w uktadzie biwalentnym opartym o prace uktadu pomp ciepta powietrze —
woda o tacznej mocy do 20 kW ,ktérych praca na cele ogrzewania wspomagana bedzie przez czynnik
grzejny pochodzacy z projektowanego kotta gazowego. taczna moc uktadu biwalentnego 44 kW.
Kociot gazowy zapewnia brakujgca moc grzewczg wymagang do pracy grzejnikéw. Dodatkowe
ogrzewanie pomieszczen zapewnig klimatyzatory z funkcjg grzania. Ciepta woda uzytkowa oparta
wyltacznie na pracy bojleréw elektrycznych.

Obiegi grzewcze o parametrach 55/48°C, zasila¢ beda ukfad grzejnikow ptytowych w
pomieszczeniach biurowych i szatni.

Poziomy instalacji c.0. rozprowadzajgce do poszczegdlnych grzejnikéw wykonac z np. z rur
wielowarstwowych, do centralnego ogrzewania, z systemem ztgczek zaprasowywanych .

Transport ciepta pomiedzy budynkiem biurowym a szatniami wykonaé w rurze preizolowanej.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 % w kierunku zrddta ciepta. W
najwyzszych punktach obiegdw grzewczych wykona¢ automatyczne odpowietrzniki . Dla
umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich najnizszych punktach zamontowaé armature
spustowq o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztgczkg do weza .

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy elastycznosc i
szczelno$é. Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzei miedzy rurami
nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany. (W przypadku przejs¢ przez
przegrody p.poz. przestrzen tg wypetni¢ wg ponizszych zalecen). Przy prowadzeniu przewoddéw przez
stropy nalezy wykona¢ rury ochronne wystajgce po 3,0cm w kazdg strone (dotyczy pionéw w
szachtach instalacyjnych).

Pomieszczenia techniczne ogrzewane za pomocy grzejnikdw elektrycznych. Instalacja grzewcza
poszczegdlnych obiegdw zostata zaprojektowana w systemie tréjnikowo-rozdzielaczowym.

Ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikdow ptytowych zlokalizowanych centralnie w swietle
ram okiennych pod parapetem podtgczenie dolne z posadzki. W tazienkach przewidziano grzejniki
odpowiednie do pomieszczert mokrych.

Gtowice termostatyczne w pomieszczeniach z minimalng nastawg temperatury na poziomie
160C. W czesciach wspdlnych gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antywandalicznym .

Instalacje c.o. nalezy izolowac¢ otuling z wetny mineralnej wg tabeli ponizej. Rurociagi
prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé pianka polietylenowg o min grubosci izolacji zgodnie z
DZ.U. z 2015 poz. 1422. Wszystkie otuliny termoizolacyjne rur instalacji grzewczej prowadzonych po
wierzchu posiadajg ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przewody instalacji c.o. prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane izolowaé zgodnie z
tabelg ponizej. Przewody zaprojektowanej instalacji c.o. powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na catej trasie ich prowadzenia.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw (Dz. U. 2015 poz. 1422):

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagarh z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
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7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3 _Przew"od.y ogrz.ewanla powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

9 . . . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagath z poz. 1-4
budynku 2)

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagarh z poz. 1-4
zewnatrz budynku 2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Zabezpieczenia p.poz.

Przejscia przewoddw instalacji c.o. z rur stalowych w izolacji z wetny mineralnej lub skalnej przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng . Przejscia
przewoddw instalacji c.0. wykonanych z rur PP w izolacji z wetny mineralnej lub skalnej przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ kotnierzem ogniochronnym.

Montaz

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodoéw, prace prowadzic
zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc wytgcznie materiaty i elementy firmowe. Izolacje nalezy
wykonaé z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriow oraz zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przewody instalacji c.o. mocowanie przewoddéw za pomocy zawiesi i mocowan systemowych —
rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
punktow umozliwiajgcych spust wody z instalacji (rozdzielacze, kurki spustowe).

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z norma PN-91/B-02420, w najwyzszych
punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewoddw oraz na koncu kazdego pionu,
automatycznymi  zaworami odpowietrzajgcymi. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu
wymiennikowni oraz w najnizszych punktach instalacji. Instalacja powinna by¢ stale napetniona
wodg, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytgczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w
sytuacjach awaryjnych.

Zabezpieczenie instalacji c.o zgodnie z PN-B-02414 zamknietym naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Przewody nalezy mocowad do elementéw konstrukcji budynku za pomocg firmowych systeméw
zamocowan w sposéb uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Wydtuzenia liniowe instalacji c.0. bedg kompensowane samokompensacjg typu Li U oraz poprzez
montaz podpdr statych na przewodach grzewczych - wykonanie w oparciu o wytyczne producenta
rur. Po wyborze konkretnego producenta mocowan rurociggdw nalezy zweryfikowac ich lokalizacje w
celu prawidtowej pracy instalacji.

Aby unikngé zbednych naprezen rur zaleca sie uktadanie ich fagodnymi tukami, a na odcinkach
prostych w linii falistej, aby rura miata mozliwos$¢ ruchéw termicznych wewnatrz ostony.

W miejscu krzyzowania sie przewodéw jezeli grubos¢ betonu nad rurami bedzie mniejsza niz
30mm nalezy warstwe wylewki ponad rurg bezwzglednie wzmocnié (uzbroié) siatkg Rabitza o module
10x10cm i gr. drutu 3mm w pasie o szerokosci 1m. Zapobiegnie to pekaniu i rozpadowi wylewki
posadzkowe;.
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Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6.

Po wykonaniu i przeptukaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zimng woda na
cisnienie 0,6 MPa. Instalacje wyregulowaé¢ nastawami zawordéw termostatycznych przy
grzejnikowych .

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwtocznie po zakoriczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych
mozliwe jest wykonanie odbiordw czesciowych na warunkach odbioru koricowego. Przed prdbg
cis$nieniowq, napetniong instalacje nalezy poddac obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci musza byc
usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Instalacja do préby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 02C,

- Nalezy odtaczyé wszystkie elementy i armature, ktdre przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtoby zaktécic prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpié zaslepkami lub np.
zaworami odcinajgcymi.

- Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wody i dokfadnie odpowietrzyé. Proby
szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnienie prébne ppr = 0.6 MPa. Cisnienie
robocze przyjeto 0,4 MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekéw nalezy je usungé i ponownie wykonaé catg probe od
poczatku.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA: Utrzymywacé w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany
cisnienia.

7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

e Centrala szatnie CNW1 2400/2400m3/h
e Centrala - aneks socjalny CNW2 500/500m3/h

e Centrala - portiernia CNW3 500/500m3/h

e Wentylator wywiewny W1 10,5 kW

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz=+320C - temperatura zewnetrzna tz =-200C
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- temperatura wewnetrzna tw=+24 oC - temperatura wewnetrzna tw=+24 oC

INSTALACJA WENTYLACII

Na cele wentylacji budynkowej (szatni i przylegtych sanitariatéw szatniowych)
zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z nagrzewnicg elektryczng, wymiennikiem
przeciwprgdowym o wydatku nominalnym 2500/2500m3/h. Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej
nalezy wykonaé pod stropem danej kondygnacji zgodnie z projektem. Instalacje nawiewng na catej
dtugosci izolowa¢ wetng mineralng o grubosci min 40mm. Na instalacji zastosowac przepustnice
regulacyjne w celu wyregulowania instalacji do projektowanych wartosci. Instalacje doprowadzajgca
Swieze powietrze do pomieszczen sanitarnych zabezpieczy¢ klapg zwrotng przy kanale gtéwnym.
Kazde z przejs¢ przez przegrode o podwyzszonej odpornosci zabezpieczy¢ klapg p.poz dostosowang
do odpornosci przegrody Centrale umiesci¢ na podkonstrukcji systemowej wg rysunku. szatni min 50
cm od powierzchni dachu. Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowaé na dachu z zachowaniem 10m od
najblizszej wyrzutni dachowej (wywiewki kanalizacyjne, wentylatory dachowe) Instalacje wentylacji
wychodzacg z aneksu do centrali (nawiew oraz wycigg z pomieszczen) zabezpieczy¢ wetng mineralng
min 80mm, a instalacje na zewnatrz budynku dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub
membrang dachowa na stelazu.

Na cele wentylacji aneksu biurowego zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z
nagrzewnicg elektryczng, wymiennikiem przeciwpragdowym o wydatku nominalnym 500/500m3/h.
Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé pod stropem danej kondygnacji zgodnie z
projektem. Instalacje nawiewng na catej dtugosci izolowa¢ wetng mineralng o grubosci min 40mm.
Na instalacji zastosowaé przepustnice regulacyjne w celu wyregulowania instalacji do
projektowanych wartosci. Instalacje doprowadzajgcy swieze powietrze do pomieszczen sanitarnych
zabezpieczy¢ klapg zwrotng przy kanale gtéwnym. Kazde z przejs¢ przez przegrode o podwyzszonej
odpornosci zabezpieczy¢ klapa p.poz dostosowang do odpornosci przegrody Centrale umiesci¢ na
podkonstrukcji systemowej pod stropem wg rysunku. aneksu min 50 cm od powierzchni dachu.
Czerpnie zlokalizowaé w $cianie budynku ,a wyrzutnie zlokalizowaé na dachu z zachowaniem 10m od
najblizszej czerpni dachowej. Instalacje wentylacji wychodzacg z aneksu do centrali (nawiew oraz
wycigg z pomieszczen) zabezpieczyé wetng mineralng min 80mm a instalacje na zewnatrz budynku
dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub membrang dachowa na stelazu.

Na cele wentylacji portierni zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z nagrzewnicg
elektryczng, wymiennikiem przeciwpragdowym o wydatku nominalnym 500/500m3/h.
Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé pod stropem danej kondygnacji zgodnie z
projektem. Instalacje nawiewng na catej dtugosci izolowaé wetng mineralng o grubosci min 40mm.
Na instalacji zastosowaé przepustnice regulacyjne w celu wyregulowania instalacji do
projektowanych wartosci. Instalacje doprowadzajgcy swieze powietrze do pomieszczen sanitarnych
zabezpieczy¢ klapg zwrotng przy kanale gtéwnym. Kazde z przejs¢ przez przegrode o podwyzszonej
odpornosci zabezpieczy¢ klapa p.poz dostosowang do odpornosci przegrody Centrale umiesci¢ na
podkonstrukcji systemowej pod stropem wg rysunku. aneksu min 50 cm od powierzchni dachu.
Czerpnie zlokalizowaé w $cianie budynku a wyrzutnie zlokalizowaé na dachu z zachowaniem 10m od
najblizszej czerpni dachowej. Instalacje wentylacji wychodzacg z aneksu do centrali (nawiew oraz
wyciag z pomieszczen) zabezpieczy¢ wetng mineralng min 80mm a instalacje na zewnatrz budynku
dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub membrang dachowg na stelazu.

Uktad wentylacyjny WC zostaty zaprojektowany jako ciggi okragtych kanatéw typu spiro
rozmieszczonych nad sufitem podwieszanym. lub wentylatory fazienkowe. Ukfady obstugujg toalety
w portierni. Nawiew kompensacyjny realizowany jest przez centrale budynkowag w przedsionkach,
korytarzach oraz przez transfery w drzwiach Wyciagi o realizowane sg przez wentylatory kanatowe o
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wydatkach zgodnymi z projektowanymi podanymi na projekcie Urzadzenia nalezy wyposazyé w
wyltaczniki serwisowe oraz regulatory obrotéw. Wentylatory powinny pracowaé w trybie ciggtym

INSTALACJA KLIMATYZACII

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych

opracowaniem (portierni i aneksu biurowo szatniowego) zaprojektowano dwie instalacje
klimatyzacyjne oparte o system VRF pracujgce na zasadzie rewersyjnych pomp ciepta. Urzadzenia
realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng
zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.
System klimatyzacji realizowany jest za pomoca klimatyzatoréow Sciennych typu spilt W zaleznosci od
obcigzenia cieplnego pomieszczenn zastosowano inny zestaw klimatyzatoréw. Zaprojektowano
instalacje w systemie vrf (agregat zew i jednostki wew) oraz minivrf (agregat zew i kilka jednostek
wew).
Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg
instalacji chtodniczej miedzianej prowadzonej pod stropem do jednostek wewnetrznych. Agregat
skraplajacy zlokalizowaé¢ zgodnie z rzutem na S$cianie elewacji. Agregat nalezy posadowié¢ na
systemowych $ciennych konstrukcjach Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia $cienne.
Klimatyzatory z funkcjg chtodzenia i grzania !

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocy sterownikéw przewodowych lub
pilotdw po jednym na kazdg jednostke. Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej
czesci opracowania.

Od wszystkich projektowanych urzadzenh wewnetrznych nalezy wykonac
odprowadzenie skroplin i podtgczy¢ za pomoca syfonu kulkowego tylu HL21(z przerwa powietrzng)
do odptywu kanalizacyjnego umywalek. Jednostki zewnetrzne od klimatyzatoréw montowane na
typowych pod-konstrukcjach przeznaczonych do montazu agregatéw zewnetrznych. Pod jednostkami
zewnetrznymi nalezy zatozy¢ tace skroplin w celu zebrania kondensatu i odprowadzi¢ do najblizszego
pionu kanalizacyjnego zabezpieczonego syfonem kulowym

Sterowniki central wentylacyjnych umiesci¢ w wyznaczonych przez inwestora miejscach na
etapie wykonawstwa. Regulatory wentylatoréw umiesci¢ na kanatach wentylacyjnych w okolicy
wentylatora ktéry obstuguje. Sterowniki od klimatyzacji (piloty) umiesci¢é w pomieszczeniach w
okolicy wigcznika swiatta
UWAGA:

Instalacje nawiewne oraz wyciggowe wykonac z rur przewoddw ocynkowanych klasy min B1.
Podtagczenie do anemostatow mozna wykonac¢ z przewodu elastycznego typ FLEX z zaleceniem max
dtugosci 0,5-1.0m.

Predkos$¢ w strefie przebywania ludzi przyjeto na poziomie 0,2 m/s.

Materiaty

Instalacja wentylacjo-klimatyzacyjna zostata zaprojektowana z przewoddw wentylacyjnych
w wykonaniu niepalnym o przekroju okragtym typu spiro i prostokatnych z blachy stalowej
ocynkowanej typu B1l. Instalacje chtodniczg wykonaé¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla
chtodnictwa. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych DN15, DN20 i
DN25 tgczonych metoda klejenia.

Mocowanie przewoddw i urzadzen.
Projektowane przewody i urzgdzenia mocowaé do stropu przy uzyciu typowych elementéw
ztozonych z ksztattownikdéw, pretéw gwintowanych oraz kotkéw rozporowych.

Izolacja

Zaleca sie zastosowac rurociggi chtodnicze preizolowane izolacjg gr. min 9,0 mm. Instalacje
od central wentylacyjnych prowadzone na dachu do pomieszczenia nalezy izolowaé wetng mineralng
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grubosci 80mm w pfaszczu. W budynku przewody wentylacyjne nawiewne od central do
anemostatéw izolowaé wetng mineralng grubosci min 20mm.

Préby i odbiory

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie zzasadami podanymi w ,Warunkach
technicznych wykonania iodbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 5 oraz
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 6.
Do odbioru Wykonawca robdt jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzadzen oraz
$wiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

Wytyczne branzowe.

Branza architektury:

Wykonaé otwory wyrdwnawcze w drzwiach toalet, oraz porzgdkowego , aby zapewnié¢ swobodny
przeptyw powietrza.

Wykonaé konstrukcje pod centrale wentylacyjne i agregaty zewnetrzne klimatyzacji. Waga oraz
wymiary podane na rysunku.

Branza elektryczna:
Zasili¢  urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne wedtug rysunkéw i kart katalogowych
nowoprojektowanych urzadzen

Ochrona p.pos.

- Przewody wentylacyjne sg nie palne, izolacja termiczna przyjeta w projekcie NRO i elastyczne
izolowane przewody sg trudno zapalne.

- Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256/01; /02.

- Postanowienia dotyczgce sprzetu i znakdw nalezg do obowigzkéw Uzytkownika.

- Instalacje wentylacji mechanicznej przechodzacej przez sciany lub stropy oddzielenia p-poz nalezy
wyposazy¢ na przejsciu w klapy p-poz o odpornosci ogniowej przegrody

- Instalacje chtodniczg przechodzacy przez oddzielenia ppoz nalezy zabezpieczyé do odpornosci
przegrody.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjgé wszystko, co zostato
narysowane opisane oraz nieujete, akonieczne do prawidlowego wykonania instalacji
i funkcjonowania  obiektu. Rodzaj stosowanych  materiatbw  uzgodni¢  z Inwestorem

8. Instalacja gazu

Wewnetrzna instalacja CNG wg projektu technologicznego stacji CNG. Pobér gazu max 90 m3/h przez
dwie jednostki sprezajgce .Realny czas pracy zaleznie od zapotrzebowania ilosciowego paliwa

gazowego..

Pojedyncza $mieciarka zuzywa ok 50m3/100 km . Urzadzenie CNG przetwarza gaz — spreza z ciSnienia
sieciowego 3 bary do cisnienia pracy 200 bar nie zachodzi ingerencja w stan sktadu chemicznego gazu .

Doziemna instalacja gazu zaprojektowana w rurach tworzywowych 110x10,0.

Na potrzeby kotta gazowego dla etapu 2 doziemna instalacja gazu prowadzona do budynku biurowego
zakonczona bedzie w skrzynce gazowe] na elewacji budynku przed wejsciem instalacji do budynku

projektuje sie kurek gazowy dn20 .

Kociot gazowy o mocy do 24kW bedzie dostarczaé ciepto dla potrzeb uktadu biwalentnego c.o.
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Zastosowany kociot o mocy 24 kW wyposazony jest seryjnie w zawdr bezpieczenstwa, nastawialng
pompe obiegowa, termo-manometr, kurek napetniania i spustu, automatyczny odpowietrznik oraz
naczynie wzbiorcze.

Odbiornik ten nalezy potaczy¢ zespotem powietrzno-spalinowym wykonanym ze stali kwasoodpornej
wyprowadzonym ponad dach. Kotty z zamknieta komora spalania nie wymagajg wentylacji nawiewnej
poniewaz doprowadzenie powietrza do spalania realizowane jest poprzez uktad rury spalinowej (rura w
rurze).

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania kotta izabezpieczenia komina zaprojektowano wktad
kominowy ze stali kwasoodpornej o $rednicy @80/125mm.

Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinowego w dolnej czesci komina musi by¢ zainstalowana
ksztattka rewizyjna - czyszczak. Na wylocie przewodu spalinowego z komina powinna zostac
zainstalowana ksztattka dachowa zamykajgca przewdéd kominowy. Przewdéd spalinowy powinien by¢
zakonczony w sposéb umozliwiajagcy swobodne jego wydtuzenie sie z uwagi na rozszerzalnosé cieplng
stali. Pomieszczenie, w ktorym zainstalowany bedzie kociot gazowy musi posiadac sprawnie dziatajgca
wentylacje grawitacyjng — wentylacja grawitacyjna wedtug projektu systemowego kontenera.

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykonaé z rur stalowych produkowanych zgodnie z PN-EN
10208 “Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych “, tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem, ze spadkiem 4 %o w kierunku pionu .
Przewody montowane na $cianach nalezy mocowaé w odlegtosci 2 cm od sciany.

Przy przejsciach rurociggu przez S$ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ go tulejami ochronnymi,
wystajgcymi po 3 cm z kazdej strony $ciany lub stropu.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym zamontowac :

- kurek kulowy gazowy

- filtr

Podtaczenia kotta gazowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta urzadzenia.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy poddaé jg prébie szczelnosci - pp=0,1 MPa, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej wykona¢ wg instrukcji
KOR-3A dla srodowiska 11I-N-4-AO i N-4-AP. Czyszczenie rur do 2 stopnia czystosci.

Pokrycia malarskie - 1 x farba nawierzchniowa syntetyczna - ogdlnego stosowania.

Roboty malarskie wykonac¢ przy temperaturze otoczenia + 10 °C i wilgotnosci wzglednej 75 %.

Instalacje wykonac zgodnie z projektem oraz :

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.ll — Instalacje
sanitarne,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w/s warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r.)

Przestrzegad przepisow BHP i p.poz.,

Podtaczenie gazu moze nastgpic¢ po dokonaniu odbioru technicznego oraz aktualnej opinii kominiarskiej,
Przystgpienie do robdt moze nastgpic¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Przejscia rur przez przegrody budowlane
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposdb zapewniajacy elastycznosc i szczelnosé.

Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. UWAGA: Nalezy pamieta¢ aby
w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac¢ zadnych potgczen przewodow.

Przejscie przez przegrode o okreslonej odpornosci ogniowej
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Przejscie przewoddéw przez przegrode o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako przejscie p.poz.,
pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowe] Sciany. Stosowac produkty systemowe do
uszczelnien przejsé instalacyjnych przez stropy i Sciany oddzielen przeciwpozarowych wykonanych z
danego materiatu. Uwaga: przejscie instalacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta danego
systemu. Kazde przejscie instalacyjne przez przegrode p.poz. oznakowac czytelng etykietg informacyjna.

9. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych ” tom 1l “ Instalacje sanitarne i przemystowe "oraz instrukcjg producentow
rur i urzadzen. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Uwaga 1:

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyjete
celem opracowania projektu, umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant uwaza, ze wykonanie projektu wymaga przyjecia konkretnych materiatéw i urzagdzen. Podane
nazwy typow i producentéow sq nazwami przyktadowymi. Dopuszcza sie stosowanie innych typow i
producentow niz podane w projekcie o nie gorszych parametrach technicznych .Zmiana przyjetych
rozwigzan na inne ( gorsze ) bez akcePWacji projektanta, spowoduje wygasniecie odpowiedzialnosci
projektanta za wykonane opracowanie i przyjete w nim rozwigzania.

10. Ochrona przeciwpozarowa:
Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(np. klatka schodowa, wentylatornia itp.), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg miec
klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
beda wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacji i
klimatyzacji zastosowane bedg wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
Wszystkie przejscia instalacji do i z budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu, zostang wykonane
jako gazoszczelne.

11. Whnioski i zalecenia

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadac stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie
z nimi wykorzystane.

Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. Agnieszka Kindl upr. bud. nr
LOD/0172/P0O0S/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania b.o
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SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Grzymski upr. bud. nr
LOD/0679/P0O0S/07

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania b.o.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Banasiak
mgr inz. Grazyna Olczyk
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PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE | GAZOWE

BUDOWA STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG | BUDYNKU PORTIERNI
Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI | SOCJALNYMI WRAZ OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W PIERWSZYM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ BUDOWA BAZY

TRANSPORTOWEJ

Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTOW | PRZYLACZY INSTALACYJNYCH

Adres obiektu :

Inwestor:

BELCHATOW, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

dz. ewid. nr 25/19 i 229/7

obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Betchatéw

"EKO-REGION" sp. z o.0.

ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art.34, ust. 3D i 3e, ja nizej podpisany o§wiadczam,
ze niniejszy projekt techniczny instalacji sanitarnych i1 gazowych budowy stacji tankowania gazu
sprezonego cng i1 budynku portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz z

obiektami

1 urzadzeniami budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji oraz projekt budowlany budowy
bazy transportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i urzadzeniami

budowlanymi

jedn. ewid. 100101 1 Betchatow

w drugim etapie inwestycji na dzialce ewid. nr 25/19 1 229/7 obreb 0002,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Wykaz 0sob biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego, posiadajace uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1A Ustawy Prawo

Budowlane:
PROJEKTANCI
Zakres Petniona Imie i nazwisko, specjalnos¢, numer Data Podpis
opracowania funkcja uprawnien budowlanych opracowania
projektowa

Instalacje | Projektant mgr inz. Agnieszka Kindl 09.2024
sanitarne Uprawnienia budowlane numer
i gazowe LOD/0172/PO0OS/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Izba Inzynieréw: £OD/IS/6687/05
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Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Ltukasz Grzymski
Uprawnienia budowlane numer
LOD/0679/PO0OS/07
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Izba Inzynieréw: LOD/IS/8117/07

09.2024

t6dz, wrzesieh 2024
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