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ostateczne rozwigzania instalacji wentylacji i klimatyzaciji potwierdzi¢ po wyborze producenta budynku kontenerowego
instalacja prowadzona pod stropem.
Grzejniki wodne w pomieszczeniach pracujgce w ukfadzie wspolnie z jednostkami klimatyzacyjnymi(*w trybie grzania)oraz wentylacjg mechaniczng.
Wyprowadzi¢ kanat Legenda .
pona(\i/v()jlicr::uctjrﬂ zerpnia $cienna . . . e
. systemowa -
, , , syzgecnr:m:} 07 2//020 o315 ) [%Z/ 2,12200 prOj. . !nSt. Kli matyqujl .
okno PCV 1800/1285 okno PCV 1800/1285 okno PCV 1800/1285
e 7 a7 e V) 1 -proj.inst.wentylacji nawiew
= — —— -proj.inst.wentylacji wywiew
@12 y
2125 @160 2125 2160 @200 AN 20156 <,
AN 2016 160 @125 naw :200m3/h H
naw :50m3/h
ANIBO1600 @200 @200
naw :50m3/h =
@160
J. wew uktadu VRF 160
Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW entrala nawiewno wyciggowa
1 230V 150W :
Qe ) wew Uktadu VRE NAW:500 m3 /h/WYW 500 m3/h
AW 16 3125 /Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW Qe:Centrala:230V/ 2x 0,3Kw +
wyw :50m3/h 'e— Qe: 2:;0\/ 150W. ’ nagrzewnica 230V/ 2,5kW
1 . PO
AW @160 7C KO q Ciezar: 50kg
wyw :50m3/h 2125
@125
3125
L] 125 Q /(P 6?
AN 2016 0/ 5/
noag‘:S m3/h AN @016 AW @12
§< naw :80m3/h wyw :50m3/h
< AW @12
3* wyw :50m3/h
X I
S [ J. wew uktadu VRF
Sa / 21P5 Qch 2,5kW Qgrz 2,8KW gregaty systemu if
RIS Qe: 230V 150W Qch 42,5kW Qgrz:50kW
S i Qe:400V 15.5kW
/ D160 wew uktadu VRF ciezar 280kg
[ Qch 5,0kW ﬂ%grz 5,4kW
] Qe: 230V oW
AW 6 AW @16 '
wyw :50m3/h
wyw :200n@r Do
L 1 L 1 L 1 L 1 & N’
DZ Mz oz iz Dz iz Dz Mz
900,/2000 900/2000 900/2000 900/2000 slupki do zadaszenia
17
30
Wyprowadzi¢ kanat
150 J Kt Y
J. wew uktadu VRF . wew uktadu VRF ponad dach do J. wew uktadu VRF J. wew uktadu VRF J. wew uktadu VRF J Ktadu VRF J. wew ukiladu VRF
J. wew uktadu VRF J. wew uktadu VRF ; . - Wew uktadu J. wew ukifadu VRF
9(?02/241020 Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW  / Qoh 2,5kW Qgrz 2,8kW 9(?02/2410510 o 2 oK e 281 9(?02/2// Zo 8?225?\(/\,\1/5%%:/2 =8 central dachowe) 9(?02/2%0 /82-“22:;35%%2 2o 9(?02 006 o 1o 284N 8?2232'\(/\/\1/5%?/:/2 2o 9(%2/%0 Qch 2.5k Qgrz 2,8kW 9(%2/2%0 S 9(?02/2’172 Qch 2.5kW Qgrz 2,8kW
Qe: 230V 150W Qe: 230V 150W Qe: 230V 150W ' wentylacyjnej ' e: 230V 150 ' Qe: 230V 150W Qe: 230V 150W Qe: 230V 150W
1 1 r ﬁ_" r T l I T al
Wyprowadzi¢Z ‘
=S == == == yprowad (LT =B === =S === =1 =
@200 @200 @315 1350x350 centrali dachowej @400x350 o315 9315 @315 @250 2250 @200 2200
450x450 wentylacyjnej
216 @160 2160 @160 716 @160 216 2160
AN @20 AN 3200/ AN @20 @250 2315 2315 AN 3200/ AN @go; 2315 @250 AN 3200/ AN @go; AN 32007
naw :150mg/h naw :150m3/h naw :150mg/h naw :150m3/h naw :150m$/h naw :150m3/h naw :150m$/h naw :150m3/h
@p50 @250
2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
2b00 @200 200
2125 /P @125 /%o @125 /Po @125 /9o
AW @125/ (b AW @125/ b AW @125/ b AW @125/ d)
Wyw :50m3;r/ wyw :50m3;r/ wyw :50m3£/ a1bo wyw :50m3£/
D
| AW @12 | AW @12 AW @12 AW @12
wyWA’Y;OQr:S/h wyw :50m3/h AW @20 wyWA1V‘\5/0Qm‘§)/h wyw :50m3/h AW @20 wywA‘YgOQmQ?/h wyw :50m3/h AW @20 wywA‘Y;O?nz?/h wyw :50m3/h AW @20
. wyw :150m3/h . @160 wyw :150m3/h . wyw :150m3/h . wyw :150m3/h
2125 @125 S/F 2125 L/f
AW @12 AW @12 @125 AW @12 AW @12 AW @12 @125 pw it
wyw :30m3/h wyw :70m3/h wyw :30m3/h wyw :70m3/h wyw :30m3/h wyw :70m3/h wyw :30m3/h wyw :70m3/h
2160 Y @160 3160 y y 2160 2160 y
@160 7160 2160
AW @12 AW @12 AW @12 AW 312
wyw :30m3/h / wyw :30m3/h / wyw :30m3/h / wyw :30m3/h /
AN 20 y yvc\-/go?:/h AN @200/ AN 20 y yv’:‘_’;’o‘i?/h AN @200/ AN 20 y yv'j‘_’goﬁflh AN @200/ AN 20 wy véygorij'sz/h AN @200/
naw :150m3/h PW‘,O}{) naw :150m3/h naw :150m3/h PW‘,OI{) naw :150m3/h naw :150m3/h W, 0‘6 naw :150m3/h naw :150m3/h P",oo'g) naw :150m3/h
Uchyine Uchyine Uchyine Uchyine Uchyine Uchyine Uchyine Uchyine ‘ ‘ Uchyine Uchyine Uchyine ‘ ‘ Uchyine
okno PCV 1200/535 okno POV 1200/535 okno PCV 1200/535 okno PCY 1200/535 okno PCY 1200/535 okno POV 1200/535 okno POV 1200/535 okno PCV 1200/535 okno POV 1200/535 okno PCY 1200/535 okno PCY 1200/535 okno PCY 1200/535
A B C D E F G H K L M

UWAGI:

—  wysokosc wewnetrzna: 250cm

— przewody instalacji elektrycznej w nasciennych kanatach PCV, instalacja
‘natynkowa”

— instalacja wodna nascienna wykonana z klejonych rur PE Jub
podposadzkowa z rur PE

- instalacja kanalizcyjna nascienna z rur PCV lub podposadzkowa z rur
PCV

— instalacja wentylacyjna: mechaniczna

. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
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PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI

| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.
WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC

WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.

. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
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