/5 150 ‘ 150 ‘ 150 /5 UWAGA:

- - § 1. Dokfadng lokalizacje wigczenia ustali¢ na montazu SCHEMAT WYWIEWK] -
2. Doktadna lokalizacja przyboréw i urzgdzen
L wg. proj. architektonicznego

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty

4. Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.

Wywiewka KS@160 Wywiewka KSZ160 , . . . ) )
1:l Ak zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe: .
wyprowadzi¢ min.0,5 m wyprowadzi¢ min.0,5 m - dla rur palnych og’fone ognigchronnpa Legenda.

ponad otwory okienne. ‘@ ponad otwory okienne. ) . — -proj inst.kan.sanit

‘& - dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng O ' L

R110/160 ‘ [R110/160 —— -proj.inst.kan.sanit
W 5. Przewody prowadzone beda: proj.Inst.kan.sa

W - pod posadzkg —— -proj.inst.wentylacji nawiew
- w bruzdach sciennych —— -proj.inst.wentylacji wywiew

6. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
@ e -pion inst. kan.sanitarnej
@110 -opis srednicy,spadek

Wywiewka #110/160.

\ED

18 7. Dokunentacje projektowg wszystkich branz nalezy traktowac tgcznie

UWAGI:

— rynny #100mm

rury spustowe #80mm

WK — wentylacja kanalizacji

panele fotowoltaiczne 100x160cm — 87 szt.

zadaszenie pomigdzy budynkami, nad wejsciami z poliweglanu

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.

. . T . 3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Wywiewka KSJ160 Wywiewka KS@160 Wywiewka KS2160 Wywiewka KS@160 Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
S H S H [~ [ i~ i 4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC
wyprowaazic¢ min. Q,5 m wyprowadzic¢ min. _0,5 m wyprowaazic¢ min. Q,5 m wyprowaadzic¢ min. Q,5 m WEDLUG SYSTEMU | ZAL ECEK WYBRANEGO PRODUSENTA
ponad otwory okienne. ponad otwory okienne. ponad otwory okienne. ponad otwory okienne. 5. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

R110/160 R110/160 R110/160 R110/160 USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)
@ przejcie systemow @ @ @
dach kanat

Zblokowana czerpnia ADRES:
z wyrzytnia -
stystemowa INWESTOR:
entrala nawiewno wyciggowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
NAW:2600 m3 /h/WYW 2600 m3/h PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Qe:Centrala:230V/ 2x 1,5Kw + JANECKT - ARCHITEKTURA
nagrzewnica 400V/ 12,2kW . . o
Ciezar: 380kg UL. WOLCZANSKA.222, 9.3-.005 £ODZ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl
Tlumlk na kana ARCHITEKT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
L1000, 950x650 ARCHITEKTURA:
LOD/0172/POOS/04
mgr inz. Agnieszka Kindl A;Z;acwnienia budowlane do pvciektowirxzj
4 Izba
ARCHITEKT NR UPRAWNIEN: PODPIS:
SPRAWDZAJACY:
LOD/0679/POOS/07
mgr inz. tukasz Grzymski L;:;a:lmer’la byudow\arjedu‘pbro]ekwwajmaj
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Kamil Banasiak
mgr inz. Grazyna Olczyk
BRANZA/ FAZA: DATA: ]
PROJEKT TECHNICZNY | WRZESIEN /2024
TYTUL RYSUNKU: SKALA: 1:50
B C D E F G H J K L M RZUT DACHU BUDYNKOW |_____—
SOCJALNO - ADMINISTRACYJNYCH S04
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