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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU         

Moc silnika min. 140 KM 

Skrzynia biegów manualna 

Napęd na przednie koła 

Rok produkcji 2024 

Liczba miejsc – 9 

Kolor czerwony 

Drzwi – boczne drzwi przesuwne – po prawej stronie 

Drzwi tylne – dwuskrzydłowe z szybami 

Reflektory – automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania 

Reflektory – automatyczne włączanie 

Reflektory — światła do jazdy dziennej 

Światła tylne halogenowe 

 

Czujniki parkowania – przód 

Czujniki parkowania – tył 

Kamera cofania 

Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura 

zewnętrzna 

Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane 

Monitor stanu pojazdu - system informacji dla kierowcy 

System kontroli pasa ruchu 

System monitorowania ciśnienia w oponach 

Tempomat 

Układ ułatwiający ruszanie pod górę  

Wycieraczki – automatyczne z czujnikiem deszczu 

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa  

Klimatyzacja w tylnej części pojazdu. 

Oświetlenie w kabinie – lampki do czytania w podsufitce 

Oświetlenie wnętrza – oświetlenie wnętrza w tylnej części pojazdu z lampkami do czytania 
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Pojedyncze gniazdo USB z tyłu 

Zamki drzwi – ochrona przed zatrzaśnięciem kluczyka 

Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem 

Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami 

Przestrzeń ładunkowa – 4 zaczepy mocowania ładunku zgodnych z normą DIN 75410 

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej LED 

Ciemne szyby w tylnej części pojazdu  

Hak holowniczy składany 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Oklejenie magnetyczne 

Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu (stałe i magnetyczne) 

Radiotelefon  

Radiotelefon przenośny z ładowarką 2szt 

Latarki osobiste 9szt (z możliwością montażu na hełmie) 

Apteczka R1 

Maszt oświetleniowy akumulatorowy z ładowarką 12V   2szt  (moc strumienia świetlnego min 12000 lumenów, czas pracy 

przy 100% mocy min 2 godz, tryb oświetlenia błyskowego ostrzegawczego, regulacja mocy) 

 

 

 


