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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Wymiana i montaz urzadzenia dzwigowego w istniejgcym szybie
windowym w budynku A Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wroctawiu, zlokalizowanym przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu

Lokalizacja obiektu: Budynek A Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu
ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

Stadium: Zgtoszenie robot budowlanych

Jednostka projektowa: Archimmodicus Sp. z O. O. Sp. K.
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503176038
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

1.2.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Projekty archiwalne,

— Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna,

— Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wymiana i montaz urzgdzenia dzwigowego w istniejgcym szybie
windowym w budynku A aby dostosowac go do istniejgcych przepiséw bezpieczenstwa, potrzeb oséb
niepetnosprawnych, stanu techniki, poprawi¢ walory uzytkowe, eksploatacyjne i estetyczne.

2. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

3. DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek A Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu, dawniej
Sanatorium Rehabilitacyjnego i Zaktadu Opiekunczego oo. Bonifratrow.

Zespot budynkow szpitalno-klasztornych zostat wpisany do rejestru zbytkéw wpisem nr
A/2371/451/Wm z dnia 21.12.1990r.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zakres inwestycji polegajacej na wymianie i montazu urzgdzenia dzwigowego w istniejgcym szybie
windowym nie wplynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, wibracji, zaktécen elektrycznych,
promieniowania, ucigzliwych zapachéw czy poziomu hatasu na terenie, nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Inwestycja nie nalezy do moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, nie stwarza zagrozen
dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancéw.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.682) zgodnie z art. 71, ust. 2,
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” nie jest wymagana
decyzja srodowiskowa.

5. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2023 r.
poz.682) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022r. (t. j. §13, §216, §235, Dz. U. z 2022 r.
poz.1225.), obszar oddziatywania okresla sie jako dziatke nr 27/4. Ponadto obiekt nie powoduje ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, sgsiednich dziatek budowlanych, ze wzgledu na to, ze nie wprowadza
ograniczen dostepu do Swiatta dziennego, wzrostu emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachow, itd.

Obszar oddzialywania nie wykracza poza zakres dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja, dz. Nr
27/4, AR_7, obreb Poswietne, Wroclaw.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja znajduje sie we Wroctawiu na dziatce nr 27/4, obreb Poswietne. Budynek A jest
zrealizowany na rzucie w ksztaicie litery ,L” i posiada 4 kondygnacje nadziemne w czesci potudniowej oraz 3
kondygnacje nadziemne w czesci wschodniej. Budynek jest podpiwniczony. Jest potgczony z budynkiem B
dwukondygnacyjnym tgcznikiem na poziomie piwnicy i parteru.

Wymiana dzwigu w istniejacym szybie windowym nie wprowadza zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

6.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

W sktad kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Poswieckiej 8
wchodzg zaréwno obiekty medyczne z oddziatami té6zkowymi jak i powigzane funkcjonalnie obiekty
techniczne. Zakres opracowania dotyczy budynku A, w ktérym miesci sie m.in.;

- Zamiejscowy Oddziat Rehabilitacji Ogdlnoustrojowe;j
- Poradnia Zamiejscowa Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

6.3.OPIS | LOKALIZACJA SZYBU WINDOWEGO

Projektuje sie wymiane urzgdzenia dzwigowego w budynku A. Szyb windowy istniejgcy o wymiarach
wewnetrznych ok. 238x239cm, konstrukcja betonowa. Wysokos¢ podnoszenia okoto 12,75m. Szyb
wyposazony w maszynownie gorng. Kabina nieprzelotowa z przystankiem na kondygnacjach od -1 do +2.
Istniejgcy dzwig osobowy zlokalizowany w pétnocnej czesci budynku A. Szyb windowy znajduje sie na
przecieciu gtownych ciggéw komunikacyjnych: korytarzy skrzydta wschodniego i zachodniego.

6.4.KATEGORIA OBIEKTU

— kategoria XI
— wspotczynnik kategorii (k) — 4,0
— wspotczynnik wielkosci (w) — 2,5

6.5.ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU, ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Sciany istniejgcego szybu — betonowe.
6.6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stan techniczny istniejgcego urzadzenia dzwigowego wraz z wyeksploatowang kabing
kwalifikuje do jego wymiany.

Konstrukcja tej czesci obiektu jest w dobrym stanie technicznym, umozliwiajgcym
przeprowadzenie wymiany urzadzenia dzwigowego.
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Dostawca dokona szczegétowej inwentaryzacji urzgdzenia i szybu windowego oraz
maszynowni przed pracami montazowymi.

6.7.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

Istniejgca winda obstuguje kondygnacje w obrebie jednej strefy pozarowej w kategorii ZLII od piwnicy
do 2 pietra.

Montaz nowego urzadzenia dzwigowego nie wprowadza zmian w warunkach ochrony pozarowej
budynku i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.8.DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wymiana istniejgcego i montaz nowego urzadzenia dzwigowego, z kabing dostosowang do przewozu
0s6b niepetnosprawnych, zlikwiduje bariery architektoniczne i zwiekszy dostepnos¢ budynku dla oséb
niepetnosprawnych i rehabilitowanych.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane nowe urzgdzenie dzwigowe po wymianie bedzie stuzy¢ wszystkim uzytkownikom szpitala,
szczegolnie pacjentom rehabilitowanym oraz osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na wézku
inwalidzkim. Winda ma obstugiwa¢ kondygnacje od piwnicy poprzez parter, 1 pietro i 2 pietro (4 przystanki).
Montaz nowego urzadzenia dzwigowego zlikwiduje bariery architektoniczne i poprawi walory estetyczne,
uzytkowe i eksploatacyjne.

7.1.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH PRZY WYMIANIE | MONTAZU URZADZENIA
DZWIGOWEGO

Projektuje sie wymiane i montaz nowego urzadzenia dzwigowego dostosowanego do wymiarow
istniejacego szybu windowego, otwordéw drzwiowych, podszybia oraz nadszybia z maszynownig
goérng. Zakres prac obejmuje:

— Zabezpieczenie posadzki i Scian w obrebie prac demontazowych i montazowych dzwigu,

— Demontaz istniejgcych drzwi szybowych,

— Demontaz istniejagcego dzwigu windowego w budynku A, w tym istniejgcego zespotu
napedowego, aparatury sterowej oraz wszystkich zespotéw starego dzwigu,

— Oczyszczenie wewnetrznych powierzchni scian szybu, uzupetnienie ewentualnych ubytkdw,
naprawa zarysowan,

— Dostosowanie istniejgcych instalacji elektrycznych do potrzeb nowego urzgdzenia dzwigowego,
w tym ewentualng modernizacje instalacji zasilajgcej, demontaz i montaz nowych opraw
oswietleniowych szybu i maszynowni, gniazd wtykowych,

—  Wyréwnanie $cian szybu w razie konieczno$ci,

— Malowanie $cian szybu i maszynowni,

— Montaz nowego urzadzenia dzwigowego,

— Montaz nowych drzwi w istniejgcych otworach drzwiowych,

— Obrébki budowlane ewentualnych uszkodzen powierzchni powstatych podczas prac
montazowych.

Uwaga!

Wymiary i rzedne sprawdzié¢ na budowie a zaistniale rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem!

Wymaga sie prowadzenia prac demontazowych i montazowych w sposéb jak najmniej uciazliwy dla
uzytkownika obiektu.



7.2. NOWE URZADZENIE DZWIGOWE

Lp. Parametry techniczne - wymagane

1. | Typ dzwigu Dzwig osobowy dostosowany dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, elektryczny z maszynownig gérng

2. | Udzwig Minimum 1600kg / 21 oséb

3. | Wysokos$¢ podnoszenia Ok. 12,75 m, Wykonawca dokona obmiaru w trakcie
sporzadzania inwentaryzaciji.

4. | llos¢ przystankow 4

5. | llos¢ dojs¢ 4

(drzwi przystankowych)

6. | Zasilanie Naped elektryczny bezreduktorowy w gérnej maszynowni, z
odpowiednimi zabezpieczeniami, zapewniajgcy tagodne
starty i zatrzymania oraz fagodng jazde kabiny.

7. | Predko$¢ jazdy im/s

8. | Podszybie Istniejgce

9. | Szyb Istniejgcy, konstrukcja betonowa. Wymiary wewnetrzne ok
238x239cm. Wykonawca dokona szczegétowego obmiaru
w trakcie sporzgdzania inwentaryzacji.

10. | Nadszybie Istniejgce

11. | Maszynownia Istniejgca maszynownia gérna

12. | Sterowanie Mikroprocesorowe, spetniajgce wymogi normy PN EN 81-
20/50
Sterownik musi zawiera¢ funkcje jazdy pozarowe;j tj. na
sygnat o pozarze z centralki przeciwpozarowej dzwig musi
zjechac¢ na parter i zosta¢ unieruchomiony z otwartymi
drzwiami.

Pietrowskazywacz LED na przystanku podstawowym,
zdalny monitoring i test dziatania dzwigu, system
komunikacji kabina-maszynownia, obstuga sterownika
(menu) oraz schemat w jezyku polskim w wypadku dostepu
do menu poprzez tester -tester w wyposazeniu dzwigu.

13. | Kabina dzwigu

a.) wymiary wewnetrzne

b.) $ciany kabiny i cokoty

c.) podtoga

d.) sufit

e.) oswietlenie

f.) panel dyspozyciji
w kabinie

szer. min. 1600 mm
gtebokosé min. 2000 mm
wysoko$¢ min. 2050 mm

Wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed
uderzeniami wozkow (faktura do uzgodnienia z
Uzytkownikiem), typu antywandal.

Wyktadzina antyposlizgowa, trudnoscieralna, odporna na
uszkodzenia mechaniczne i duze dynamiczne naciski
powierzchniowe, niepalna, kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem.

Ze stali nierdzewnej (rodzaj faktury do uzgodnienia z
Uzytkownikiem).

Energooszczedne (ledowe), rozproszone o natezeniu
zgodnym z norma, z funkcjg oswietlenia awaryjnego z
czasem podtrzymania 2 godziny.

Wykonany na scianie bocznej ze stali nierdzewnej,
przyciski mechaniczne typu ANTYWANDAL, wyposazony
w:

- przyciski dyspozycji podswietlane,

- przyciski otwierania / zamykania drzwi,

- przycisk wymuszenia otwarcia drzwi kabiny i alarm GSM
(kabina — konserwator — serwis),

- wskaznik przystanku przeznaczenia,




g.) interkom

h.) wentylacja

i.) porecz
j-) lustro

k.) inne

- pietrowskazywacz elektroniczny pokazujacy potozenie
oraz kierunek jazdy kabiny dzwigu,

- Swietlny i dzwiekowy wskaznik przecigzenia kabiny,

- oswietlenie awaryjne 2h.

System komunikacji gtosowej ze stuzbami technicznymi za
pomocg modutu GSM — karta SIM uzytkownika.

Wentylator na dachu kabiny sterowany przyciskiem w
panelu dyspozyciji, zapewniajgcy odpowiednig wentylacje
kabiny dzwigowej w szczegdlnosci podczas awarii

Z uwiezionymi w kabinie osobami.

Okragta ze stali nierdzewnej, dookota kabiny.
Naprzeciw wejscia do kabiny.

- sygnalizacja przecigzenia (Swietlna i dzwiekowa),

- oSwietlenie awaryjne

UWAGA:

- Potozenie przyciskéw wg. warunkow przepisow dla
dzwigow dla oséb niepetnosprawnych.

- Zapewnienie tgcznosci z kabiny z firmg konserwujgcg
dzwigi.

14.

Sygnalizator kierunku
jazdy

Elektroniczny sygnalizator kierunku jazdy dzwigu na
kazdym przystanku oraz pietrowskazywacz.

15.

Drzwi kabinowe

Automatyczne, czteropanelowe, ze stali nierdzewne;.
Otwieranie automatyczne.

Dostosowane dla oséb niepetnosprawnych. Szerokos$é
otwarcia w swietle min. 1100mm, wysokos$¢ drzwi min.
2000mm. Wyposazone w kurtyne swietlng kontrolujgca
przestrzen otworu drzwiowego na catej jego wysokosci.

16.

Drzwi przystankowe

Automatyczne, czteropanelowe, ze stali nierdzewnej.
Otwieranie automatyczne.

Dostosowane dla oséb niepetnosprawnych. Szeroko$¢
otwarcia w swietle min. 1200mm, wysokos¢ drzwi min.
2000mm.

17.

Kasety wezwan

Z blachy nierdzewnej na kazdym przystanku, typ
ANTYWANDAL, podswietlone z opisem dla os6b
niewidomych i niedowidzacych, z cyfrowym wskaznikiem
pietra i strzatkami kierunku jazdy.

7.3.DOSTOSOWANIE DZWIGU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Powyzsze wymagania techniczne stanowig przyktadowe rozwigzania. Ostateczne parametry
i materiaty wykohczeniowe zostang uzgodnione z Uzytkownikiem przed dokonaniem zamdwienia.

Dzwig po wymianie musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

Strefa oczekiwania na winde:

1. Przed drzwiami windy nalezy umiesci¢ urzadzenia informujgce wizualnie i gtosowo o przyjezdzie oraz

kierunku jazdy windy.

2. Przed drzwiami windy nalezy umieszcza¢ oznaczenia pietra w postaci cyfry kontrastujgcej z kolorem $ciany
oraz oznaczenia pismem Braille’a.

3.Co najmniej obrys drzwi windy nalezy oznaczy¢ kolorem kontrastowym wzgledem koloru $ciany /drzwi windy.
4. Przyciski wzywajgce winde nalezy umiesci¢ konsekwentnie z tej samej strony wejscia do windy.

5. Najnizej umieszczony przycisk wzywajgcy winde nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80 m, zas

najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu podfogi;
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6. Panel sterowania powinien odrézniac sie kolorystycznie od Sciany, a jego przyciski nalezy oznaczyé pismem
Braille’a i oznaczeniami wypuktymi.

Kabina dzwigu:

1. Nalezy wyposazy¢ winde w komunikaty wizualne; sygnalizacje dzwigkowg oraz komunikaty gtosowe,
potwierdzajace wybor pietra, kierunek jazdy, potwierdzenie dojazdu na okreslone pietro oraz informacje o
gtéwnych funkcjach zlokalizowanych na danym pietrze.

2. Nalezy wyposazac¢ windy w czujniki ruchu zabezpieczajgce przed uderzeniem drzwiami.

3. Sciany powinny byé matowe niepowodujgce odblaskéw i ol$nien.

4. Nalezy wyposazy¢ winde w kamere umozliwiajgcg pracownikom obstugi technicznej podglad wnetrza
kabiny i system komunikacji glosowej z petlg indukcyjng dla osdb stabostyszgcych.

5. Tolerancja dla precyzji zatrzymania windy wynosi 0,01 m.

Panel sterowania w kabinie:

1. Panel sterowania powinien by¢é umieszczony po prawej stronie windy w odlegtosci 0,50 m od sciany kabiny z
umieszczonymi w niej drzwiami.

2. Najnizej umieszczony przycisk panelu nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80 m, zas najwyzej
umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu posadzki kabiny.

3. Nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe panele sterowania
nalezy rozumie¢ wszelkie urzadzenia, w ktérych wybér dokonywany jest przez dotkniecie palcem ekranu,
wyswietlacza, szklanej ptytki itp.).

4. Przyciski powinny mie¢ kolorystyke kontrastujgca, odrozniajgcg sie wyraznie od panelu sterowania.

5. Przyciski muszg by¢ oznaczone pismem Braille’a i mie¢ wypukite numery pieter (oznaczenia

Braille’a oraz cyfry wypukie umieszcza¢ obok przycisku, dzieki czemu mozna unikng¢ przypadkowych
nacisniec).

6. Przycisk parteru powinien by¢ dodatkowo wyrdzniony spos$rod pozostatych przyciskow, powinien mieé kolor
zielony i by¢ wyzszy od pozostatych przyciskow.

7. Przycisk wybrany powinien zosta¢ podswietlony.

8. Wybor pietra powinien by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu umieszczonym bezposrednio przy
panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem gtosowym.

9. Srednica/szeroko$é przyciskéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,02 m.

10. Panel sterowania powinien by¢é wyposazony w przycisk alarmowy (wyposazony w $wietlne i dzwiekowe
potwierdzenie nacisnigcia). System alarmowy windy powinien umozliwia¢ bezposrednie potgczenie z obstugag
techniczng dzwigu.

7.4.DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ODBIOROWA DZWIGU PO WYMIANIE

Dostawca dzwigu sporzgdza we wiasnym zakresie oraz przeprowadza ocene zgodnosci
zainstalowanego dzwigu na zgodnos¢ z dyrektywg dzwigowag 2014/33/UE przy udziale Jednostki
Notyfikowane;j.

Dokumentacje rejestracyjng zawierajgcg dodatkowo niezbedne instrukcje obstugi i konserwacji
dzwigu — dostawca winien dostarczyé min. 7 dni przed planowanym zarejestrowaniem dzwigu w
Urzedzie Dozoru Technicznego.

8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Wymiane dzwigu nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla sSrodowiska.

Transport powstatych odpaddéw (elementéw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania) powinien
by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg
zgodnie z katalogiem odpadoéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych)’.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstalych podczas prac demontazowych
i montazowych.

Opracowanie architektura:
mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant Dybizbanska
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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I1l. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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Z1. Uprawnienia budowlane — mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbanska

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/939/10w L6dz, dnia 19 czerwca 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 . Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

Stwierdza sie, ze

Pani mer inz. architekt AgRIESThA Katarzyna Mazerant-Dybizbariska

ur. 13.06.1981r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 5/R-367/LOOIA/10

w specialnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu.
ktory wydat decyzije tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej T.0dzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inZ. arch. Andrzej Piech- ....

2. V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymafiski= ..o f

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ................. L/L/L/L A

4. Czionek OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka-

6. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Pijanowski- VI
7. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krélikowski- ..............0 * ..... ST e e
Otrzymuja:

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Katarzyna Mazerant - Dybizbanska
ul. Kostromska 57 m 35, 97-300 Piotrkow Trybunalski /
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
3. Rada Lodzkiej Okrggowej 1zby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169. 90-447 1.6d7
4. ala

W dniu 15.03.2010r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 zt. na konto Urzgdu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).
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Z2. Uprawnienia budowlane - mgr inz. Grzegorz Kedzierski

. DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-433/2009/09 Wroclaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urhanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pbin.zm.), arl. 13 usl. 1 pki 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo.budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpé#n. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.4/. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071,
z pbéZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Andrzej Kedzierski
magister inzynier z kierunku budownictwo-
urodzony dnia 28 listopada 1981 r. w Oslrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny'201/DOS/09

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

- UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania ‘uprawniert budowlanych wspecjalnosc
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyziji.
X Pouczenie

Zgodnie zarl. 12.usl. 7 -whv uslawy Prawo budowlene - podstawe do wykonywania samodzielnych funkej
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim lerminem wazno$di.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej ln\y Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawju yv terminie 14 dni od dnia jej

dorgtzenia.

Skiad orzgKajacy OKK
DOLNOBLASKA OKREGOWA

Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski
Ul. Canaletta 2/45
51-650 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor 2. prof. drinz. Kazirmjerz Czap!ih%ki '
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgr inz. Malgg ‘W'(o{ajewska-f

“Janiaczyk £~
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. Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski jest uprawniony: o ¢
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1 iar 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w wigzku 2 § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006¢. v sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -do

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architekioniczno-budowlanego
w odniesieniu do. konstrukcji obiekiu, k ’

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez-ograniczeri W zakresie wiw specjalnosci.

5 wiw rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r.
ych 'w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
terenu w zakresie. specjalnoéci konstrukeyjno-

Na podstawie § 1
w sprawie samodzielnych funkcji  techniczn
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub

budowlangj. -

Skiad orzeajacy OKK
DOLNOSEASK.A OKREGOWA

LZBAIN O BUDOWNICTWA
gr in. istafy Woslak
@ .

— O Komjsjt+
1. mgr inz. Bfonisfa

3. mgrinz. Mat
Janiaczyk
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Z3. Przynaleznos¢ do Izby mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbanska

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Katarzyna Mazerant-Dybizbanska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/R-367/LOOIA/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1508.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1508-1323-96DC-8D59-68B6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Z4. Przynaleznos¢ do Izby mgr inz. Grzegorz Kedzierski

v

® POLSKA

/“'\IIBA

INZYNIEROW

]
il Il || supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZU1-KX1-1U8 *

Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0071/10

adres zamieszkania ul. Stabtowicka 106/5c, 54-062 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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