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Z1

Z2

Z3

projektowany zjazd Z2

A

B

C

D

E

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

27 26 25 24 23 22 21 20 19

41 42 43 44 45 46

52535455

68 69 70 71 72

     374,00 m²  - 
11622,00 m²  - 

  852,00 m²  - 

Powierzchnia zabudowy  

Powierzchnia zielona - trawa / drzewa / krzewy

Powierzchnia działek nr 25/19 i 229/7

2,5x5m

2,5x5m

2,5x5m

Sm 7
5 6
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21 22 23

40 41 42 3,5x10m

3,5x10m

3,5x10m

3,5x20m

1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24 25 26 27 28 29 30

3,5x20m

3,5x10m

1 2 3 4 5

31 32 33
43 44 45

60

LEGENDA
A - E

LOKALIZACJA ZJAZDÓW (szlabany i bramy przesuwne)Z1

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY 

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

BUDYNEK  PORTIERNI 

1 STACJA TANKOWANIA CNG

2

STANOWISKO MYJNI SAMOCHODOWEJ 4

BUDYNKI SOCJALNO-ADMINISTRACYJNE3

NAWIERZCHNIA ZIELONA  - TRAWA

1 - 85 MIEJSCA POSTOJOWE, sam. ciężarowy 3,5 x 10 m

MIEJSCE NA ODPADY KOMUNALNE

77 78 79 80 81

676665

4748495051

57 58 59

34 35

46 47 48 49
61 62 63 64

19 20
36 37

65 66 67
69 70

50 51 52 53 54

3,5x10m

3,5x10m

71 72 73 74

38

55 56

75 76

2
3 H3 SŁUPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU

ETAP I

     69,50 m²  - 
  1575,00 m²  - 

Powierzchnia zabudowy 
Część powierzchni działek nr 25/19 i 229/7 

w

linia rozgraniczająca etapy inwestycji

1

17 18

2829303132

33 34 35 36 37 38 39 40

58596061
5657

6263

73 74 75 76 77 78 79 80

zasięg hydrantów

64 81 82

H1H1

Sm

NAWIERZCHNIA ZIELONA - GEOKRATY

  8786,00 m²  - Powierzchnia drogowa - nawierzchnia betonowa

  1065,00 m²  - Powierzchnia parkingowa - geokraty

  545,00 m²  - Powierzchnia piesza - kostka betonowa

1757,00 m²  - Powierzchnia biologicznie czynna - 85% dla geokrat 

  808,00 m²  - Powierzchnia drogowa - nawierzchnia  betonowa
  258,50 m²  - Powierzchnia piesza - kostka betonowa

  399,00 m²  - Powierzchnia zielona - trawa / drzewa / krzewy
  40,00 m²  - Powierzchnia parkingowa - geokraty

ETAP II

     304,50 m²  - 
  10047,00 m²  - 

Powierzchnia zabudowy 
Część powierzchni działek nr 25/19 i 229/7 

  7978,00 m²  - Powierzchnia drogowa - nawierzchnia betonowa
  286,00 m²  - Powierzchnia piesza - kostka betonowa

  453,50 m²  - Powierzchnia zielona - trawa / drzewa / krzewy
  1025,00 m²  - Powierzchnia parkingowa - geokraty

PROJEKTOWANA KONTENEROWA
STACJA TRANSFORMATOROWA
2,6 x 4,3 m, wg odrębnego opracowania

GRANICE DZIAŁEK  25/19 i 229/7

H2

wg odrębnego opracowania

zasięg hydrantów

82 83 84 85

1 - 82 MIEJSCA POSTOJOWE, sam. osobowy 2,5 x 5 m

1 - 5 MIEJSCA POSTOJOWE, sam. ciężarowy 3,5 x 20 m

NAWIERZCHNIA UTWATDZONA - KOSTKA BETONOWA

T
J'

B'

C'

F'

H'

ZAKRES INWESTYCJI - 2 ETAPY

LINIA ROZGRANICZAJĄCA ETAPY INWESTYCJIB'- J'

1

3

3

STACJA CNG 
(A,B,B',C',D',E',F',G',H',I',J',E)

BAZA TRANSPORTOWA
(B',C',D',E',F',G',H',I',J',D,C)

BILANS TERENU
ETAP I i II
(A, B, C, D, E)

przyłącze energetyczne
wg odrębnego opracowania

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. PRZYŁĄCZE WODY DLA ETAPU 1 i 2 

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - etap 1

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZU 

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA WODY DLA ETAPU 1 i 2 

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

etap 1

etap 1

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - etap 2

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

etap 2

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - etap 2

etap 2

D'

w

w

4
PROJ. DOZIEMNE KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE 

LEGENDA:

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ELEMENTY DO LIKWIDACJI / WYBURZENIA

w w w w w w w

WPUSTY - ODWODNIENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH

+/-
p.p.p.

12

0,00=209,00 n.p.m.
p.p.p.

w w w w

w w

G'

I'

433,00 m²  - Powierzchnia biologicznie czynna - 85% dla geokrat 

1324,00 m²  - Powierzchnia biologicznie czynna - 85% dla geokrat 

w

TEREN STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO
I

I

I

207,41

207,21

207,06

206,97
207,05

207,37

207,53

207,46

206,78

206,39

207,86

207,66

206,77

206,62

206,54

0,00=207,41 n.p.m.+/-
p.p.p.

207,87

207,65

208,10

208,35

Miejsce wprowadzenia kabla 
do budynku za pomoca przepustu
gazo i wodo szczelnego

Miejsca wprowadzenia kabla 
do budynku za pomoca przepustu
gazo i wodo szczelnego

istniejący zjazd Z3 do przebudowy
wg odrębnego opracowania

istniejący zjazd Z1 do przebudowy
wg odrębnego opracowania

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA UZIEMIENIA

studnia kablowa SK2

2 x rura typu DRR 160
studnia kablowa typu SK2
 z pokrywą typu ciężkiego

2 x rura typu DRR 160
studnia kablowa typu SK2
 z pokrywą typu ciężkiego

3 x rura typu DRR 160
studnia kablowa typu SK2
 z pokrywą typu ciężkiego

RURY 160 TYPU DVR, STUDNIE KABLOWE TYPU SK2 
TYPU CIĘŻKIEGO 

0,00=208,73 n.p.m.

NAWIERZCHNIA UTWATDZONA - BETON DROGOWY

w

207,06

206,37

206,24

206,98

206,94

207,15

208,20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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TYTUŁ:

ADRES:

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18 
97-400 Bełchatów

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ
mob. 785-315-115,  janeckibiuro@op.pl

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

NR. RYS.:

DATA:

1:500

S01

Wrzesień / 2024

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inż. Agnieszka Kindl

INSTALACJE
SANITARNE:

NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż. Łukasz Grzymski

PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA CNG ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ 
Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z OBIEKTAMI

I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI

dz. ewid. nr  25/19 i 229/7
obręb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Bełchatów

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS:

LOD/0172/POOS/04
Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Izba Inżynierów ŁOD/IS/6687/05
NR UPRAWNIEŃ:

LOD/0679/POOS/07
Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Izba Inżynierów ŁOD/IS/8117/07

Proj.przyłącze
wodociągowe
wg odrębnego opracowania

Proj.przyłącze
kanalizacji sanitarnej
połączenie z istniejącym sięgaczem
wg odrębnego opracowania

Proj.połączenie z istniejącym przyłączem
kanalizacji deszczowej
wg odrębnego opracowania

Proj. separator sub. ropopochodnych 
studnia Ø2000

Proj.studnia rewizyjna z zasuwą burzową

Proj.studnia wodomierzowa Ø1200
w studni zlokalizowac 2 wodomierze:
-wodomierz główny dla całej inwestycji
-wodomierz główny dla myjni

Proj.połączenie z istniejącym sięgaczem
przyłącze kanalizacji deszczowej
wg odrębnego opracowania

Proj. reg.przepływu wg wytyczncyh gestora sieci
studnia Ø1200

Proj.przyłącze
kanalizacji sanitarnej
połączenie z istniejącym sięgaczem
wg odrębnego opracowania

Proj.zespół min.22 zbiorników retencyjnych V=4x2,4x0,95=6m3 ,hcz0,7m 
każdy, łącznie 132m3 zachować pojemność całego układu zgodnie z DŚ

Proj.studnia rewizyjna z zasuwą burzową

Proj.zbiorniki retencyjne V=4x2,4x0,95 =6m3,hcz0,7m  kazdy, łącznie 18m3
zachować pojemność całego układu zgodnie z DŚ

Proj. separator sub. ropopochodnych 
studnia Ø2000 wg. operatu wodnoprawnego

Proj. reg.przepływu wg wytyczncyh gestora sieci
studnia Ø1200 q=15l/s

Na rurach spustowych z budynku nad terenem zielonym wykonać trójnik rewizyjny 

Proj. szafka gazowa z gazomierzem na ogrodzeniu

Proj. separator sub. ropopochodnych 
studnia Ø2000
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