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ostateczne rozwigzania instalacji co potwierdzi¢ po wyborze producenta budynku kontenerowego
instalacja prowadzona w posadzce lub w Scianach w przypadku zmiany prowadzenia LEGENDA:
na podstrop zmieni¢ materiat rur na PP. _ :mggg f,gf’,\'/LRAg‘T'E
Gz dleKtryeny 1,0 Grzejniki wodne w pomieszczeniach pracujgce w ukfadzie wspolnie z jednostkami klimatyzacyjnymi(*w trybie grzania)oraz wentylacjg mechaniczng. — INST.CO ZASILANIE TRANZYT
- - - - : = Temperatura pracy uktadu opartego o prace pompy ciepta w systemie biwalentym z kottem gazowym ustawi¢ na 55°C . INST.CO POWROT TRANZYT
[ B7 +20 VC\J [ B8 +20 g} [ J10 +20 (‘3‘} [ G13 +20 VC\J [ G14 +20 VC\J Temperature w zasobniku co ustawi¢ na max 55°C. Zasobnik wyposazony w uktady wezownic ( 1 uktad z pompy ciepta typu pow..woda ,a drugi z kotta gazowego). SREDNICA INSTALACUI GO
Pwym: 860 bdwym: 1116 Pwym: 1912 Pwym: 554 Pwym: 669 Pompa ciepta ustawiona na parametry pracy 55°C/47°C przy -20°C temperatury zewnetrzej.
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Uwagi:
1.Rysunki muszg byc¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym ,ktdy jest integralng
czes$cig projektu.
2.Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z pojektem innych branz.
£g 3.Instalacje mozna wykonywa¢ jedynie na podstwaie odpowiednich priektéw wykonawczych.
e 4 Wszystkie parametry urzgdzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie projektu
B6 +20 °C g |:|l 6? | N Uednostka zewnetrzna pompy ciepfa Wykonawczego.
dwym: 862 3 = |_|- B e 2 esing uzupeiniana 5.0bliczenia mocy grzejnikow wykonano dla parametrow 55/35°C.
- W oparciu o pracg kotta gazaowego 24kW, 6.Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
%;Q‘ 9 7.Doktadng trase przewoddéw sprawdzi¢ i dostosowac¢ do warunkach na budowie.
§$ - 8.Wykona¢ kompensacje wydtuzen termicznych wg wytycznych producenta rur.
§m‘ = § o slekiryeany min TR 9.Przejscia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE lub
S NI stalowych a pustg przestrzen wypetni¢ materiatem trwale elastycznym i o wymaganej klasie
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VK22-900 [W%] [ B9 +20 ° VC‘J VK22-§8 6000 [600 mm] 900/200( [ G171 +20 ° ﬂ 900/2000 { G12 420 V‘CJ slupki do zadaszenia
. - . ®d=490 W 1,00
CDwym 239 ®=471 W_ 1,00 <Dwym 540 chym 650 VK22-900 [700 mm] UWAGH
VK22-900 [700 mm] . ®=494 W 1,00 2;;7 ~  wysokosc wewnetrzna: 250cm
Instalacja tranzytowa co Pfowadzona‘ VK22-900 [700 mm] — przewody instalacji elektrycznej w nasciennych kanatach PCV, instalacja
150 ®=522wW 1,00 prurze preizolowanci ®=501W 1.00 =720 W 1,00 ®=501W 1,00 100 ‘natynkowa”
®=516 W 1,00 07 W2 o=701W 1,00 07 |MK22-900 [700 mm] 07 Mz ®=747W 1,00 4 V}z22-900 0z W2 [700 mm] VK22-900 [1200 mm] 0z Mz VK22-900 [700 mn;51, w7 ®=716 W 1,00 1200 azggg%z ’ [700 mm] — instalacja wodna nascienna wykonana z klejonych rur PE Jub
VK22-900 [700 mm]|  900/2000  |\yK22-900 [1200 mm] 900/2000 900/2000 VK22-900 (1200 mmab2000 906,/2000 900/2000 900/2000 VK22-900 [ mm] 289900 podposadzkowa z rur PE
3 — i r i — — i g —— — - instalacja kanalizcyjna nascienna z rur PCV lub podposadzkowa z rur
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I — instalacja wentylacyjna: mechaniczna
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC
WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 LtODZ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl
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mgr inz. tukasz Grzymski ‘
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