Lutomiersk, 02.04.2023 r

Program badan
dla dziatki nr: 25/19 i 229/7 obreb 0002 Betchatéw, woj. t6dzkie

Teren gdzie ma by¢ wykonana inwestycja polegajgca na budowie nowej stacji
CNG i bazy transportowej na terenie miasta Betchatéw ul. Kwiatkowskiego (Lddzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna) znajduje sie w strefie ochronnej stanowiska archeolo-
gicznego wyznaczonego w AZP 74-50/61 (slad osadniczy kultury tuzyckiej z epoki ze-
laza). Tak wiec na podstawie pisma wystawionego przez Wojewodzki Urzgd Ochrony
Zabytkéw w todzi nr WUOZW-ZA.5152.601.2022.ED z dnia 31 stycznia 2023 r. w

trakcie prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nadzér archeologiczny.

W trakcie prac zostang usunieto istniejgce fundamenty, zostang wybudowane
nowe obiekty i instalacje:
1 — Stacja tankowania CNG
2 — Kontener portierni + serwerownia
3 — Kontener socjalno-administracyjny
4 — Stanowisko myjni samochodowej
5 — Instalacje zewnetrzne: woda, kanalizacja, prad
6 — Zbiornik paliwa

8 — Utwardzenie terenu kostka betonowa i geokratg

Projektowane obiekty kubaturowe bedg posadowione na fundamentach trady-
cyjnych siegajacych do gtebokosci okoto 120 cm. Instalacje zewnetrzne bedg prowa-
dzone w wkopach o szerokosci okoto 40 cm i gtebokosci do 150 cm.

Zbiornik na paliwo bedzie wstawiony w wykop o wymiarach okoto 3x3 metry i gteboko-
Sci do 2 metréw. Z kolei teren pod utwardzenie bedzie wykorytowany do gtebokosci
okoto 30 cm.

Wszystkie prace polegajgce na kopaniu wykopdw oraz wyrywaniu istniejgcych
fundamentow bedzie wykonywana przy pomocy sprzetu mechanicznego. W trakcie
tych prac bedzie obecny archeolog i nadzorowat czy nie wystepujg obiekty archeolo-

giczne i materiat zabytkowy.



W trakcie czynnosci bedzie wykonywana dokumentacja fotograficzna (standar-
dowa i przy pomocy drona). Caty obszar dziatki zostanie takze przeszukany przy po-
mocy wykrywacza metali, a zabytki zostang splanigrafowane na obrysie dziatki.

W momencie odkrycia obiektéw archeologicznych i zabytkdw ruchomych prace
zostang wstrzymane do czasu przybycia inspektora z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkow w todzi.

Uporzadkowanie terenu

W wykopach pod instalacje zostang witozone rury i kable, ktore zostang zasypane pia-
skiem. Natomiast w obszarze gdzie prowadzono nadzér nad korytowaniem terenu pod
budynki powstang fundamenty, a humus zostanie rozplantowany na terenach gdzie
projektuje sie zielen. Humus z korytowanie pod utwardzenie zostanie rowniez wyko-

rzystany na tereny zielone.
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Ryc. 1. Plan rozmieszczenia wykopdw archeologicznych.




