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O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z2023r. poz. 775 z pézn. zm.), w zwiqzku; z art. 71,
art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 86
ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 37 lit. bi d oraz
§ 3 ust. 1 pkt 58 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
po rozpatrzeniu wniosku ,,EKO-REGION” sp. z o. o. - ul. Bawetniana 18, 97-400 Betchatéw
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

I Stwierdzam, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na: Budowie stacji tankowania
gazu sprezonego CNG oraz bazy transportowej wraz z obiektami i infrastrukturq
towarzyszqcq w Betchatowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Il. Okreslam nastepujace warunki i wymagania jakie nalezy spetni¢ na etapie realizacji
lub eksploatacji przedsiewziecia:

1. Zaprojektowac na terenie stacji paliw piec¢ agregatéw o mocy akustycznej ok. 85 dB
kazdy, ktére beda pracowaty 24 h na dobe, agregaty $cienne zlokalizowane na tylnych
Scianach konteneréw socjalno - administracyjnych na wysokosci ok. 2,7 m;

2. Zaprojektowac jeden agregat o mocy akustycznej ok. 85 dB, ktoéry bedzie pracowat
24 h na dobe, agregat $cienny zlokalizowany na tylnej $cianie kontenera portierni
na wysokosci ok. 2,7 m;

3. Zaprojektowac jeden agregat o mocy akustycznej ok. 85 dB, ktory bedzie pracowat
24 h na dobe, agregat $cienny zlokalizowany na tylnej $cianie kontenera stacji CNG
na wysokosci ok. 2,2 m;
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Zaprojektowac piec stacji tadowania pojazdow elektrycznych o mocy akustycznej
ok. 75 dB kazda;

Zaprojektowaé dwa dystrybutory paliwa o mocy akustycznej ok. 85 dB kazdy;
Zaprojektowac¢ myjnie o mocy akustycznej ok. 92 dB, ktora bedzie pracowata jedynie
w porze dnia;

Zaprojektowaé kontenerowa stacje CNG o mocy akustycznej ok. 90 dB, dla ktdrego
przyjeto wspotczynnik odbicia 0,4 oraz izolacyjnos¢ R = 15 dB dla wszystkich scian,
ktére wykonane beda z ptyt warstwowych, na powierzchni 1/4 Scian bocznych
znajdowac sie beda wywietrzniki;

Zaprojektowac transformator o mocy akustycznej ok. 65 dB, ktory bedzie pracowat
24 h nadobe. Transformator bedzie usytuowany w kontenerowej stacji
transformatorowej, dla ktérej przyjeto wspétczynnik odbicia 1 oraz izolacyjnos¢ R=30
dB dla $cian betonowych oraz wspotczynnik odbicia 0,4 oraz izolacyjnos¢ R=15 dB
dla $ciany z drzwiami wyposazonymi w kratki wentylacyjne;

Nalezy zaprojektowac urzadzenie podczyszczajace Scieki z powierzchni szczelnych
narazonych na zanieczyszczenie (myjni samochodowej) o wydajnosci nominalnej
nie mniejszej niz 3,0 dm*/s;

Nalezy zaprojektowad urzadzenie podczyszczajace Scieki z powierzchni szczelnych
narazonych na zanieczyszczenie o wydajnosci nominalnej nie mniejszej niz 3,0 dm®/s
i wydajnosci hydraulicznej nie mniejszej niz 30 dm’*/s;

Nalezy zaprojektowac urzadzenie podczyszczajace scieki z powierzchni szczelnych
narazonych na zanieczyszczenie o wydajnosci nominalnej nie mniejszej niz 3,0 dm?/s
wydajnosci hydraulicznej nie mniejszej niz 150 dm’/s;

Nalezy zaprojektowac¢ szczelne, podziemne zbiorniki (studnie) retencyjne na wody
opadowe i roztopowe, i tak odpowiednio: zbiornik (studnie) retencyjna o pojemnosci
nie mniejszej niz 3,69 m’ oraz zbiornik (studnie) retencyjne o pojemnosci
nie mniejszej niz 124,95 m?;

Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow budowlanych i odpadow
oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy
zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, w sposéb zabezpieczajacy przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu;

Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spetniac
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne wykluczajace emisje do waod
i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

W czasie prowadzenia robot budowlanych prowadzic staty monitoring stanu

technicznego sprzetu budowlanego i transportowego;



16. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczen gruntu
substancjami ropopochodnymi;

17. W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwtocznie podjac
dziatania zmierzajace do usuniecia skutkow i przyczyn awarii;

18. Zbiornik na ON posadowi¢ na utwardzonej i szczelnej nawierzchni ptyty,
zabezpieczonej kraweznikami, zastosowac zbiorniki dwuptaszczowe;

19. Nawierzchnie podjazdu (strefy tankowania) utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w kierunku
systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych z podczyszczaniem
w separatorze substancji ropopochodnych;

20. Powstate na etapie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe przed
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej innego podmiotu retencjonowac
w granicach terenu inwestycji;

21. Wody opadowe i roztopowe pochodzace terendw utwardzonych zanieczyszczonych
substancjami ropopochodnymi, podczyszczaé w  projektowanych separatorach
substancji ropopochodnych z osadnikiem;

21. Zastosowanie odpowiednich spadkéw lub/i kraweznikéw po obrysie zewnetrznym
myjni ptytowej, tak aby powstajace w jej obrebie $cieki przemystowe zostaty
wychwycone przez system zbierania, oczyszczania i odprowadzania $ciekow
przemystowych;

23. Scieki przemystowe pochodzace z terenu myjni przed odprowadzeniem
do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej podczyszcza¢ w separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem zawiesin.

ll.  Zatacznik nr 1 do decyzji stanowi Charakterystyka przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem  ztozonym dnia 2023-08-16 i uzupetnionym w dniu  2023-08-31
»EKO REGION” sp. z 0. 0. - ul. Bawetniana 18, 97-400 Betchatéw wystapita o wydanie decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: Budowie stacji
tankowania gazu sprezonego CNG oraz bazy transportowe j wraz z obiektami i infrastrukturq
towarzyszqcq w Betchatowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
Znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. bi d oraz § 3
ust. 1 pkt 58 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie

przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.



Zawiadomieniem z dnia 2023-09-11 znak: WIS.6220.6.2023 poinformowano strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego i koniecznosci wystapienia do organow
opiniujacych.

Pismem z dnia 2023-09-11 zwrdcono sie do Wydziatu Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej Urzedu Miasta Betchatowa o stwierdzenie zgodnosci lokalizacji inwestycji
z ustaleniami planu miejscowego dla m. Betchatowa. Uzyskano odpowiedz w dniu
2023-09-25, ze realizacja ww. przedsiewziecia nie jest sprzeczna z ustaleniami
obowiazujacej zmiany czesci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Betchatowa, zatwierdzonej uchwata Nr X/57/15 Rady Miejskiej
w Betchatowie z dnia 28 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r.
poz. 2613).

Pismami z dnia 2023-09-26 znak: WIS.6220.6.2023 wystapiono do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Betchatowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu o opinie, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i ewentualnego
zakresu raportu o oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z dnia 2023-10-10 znak:
WO008$.4220.722.2023.PTa wystapit o uzupetnienie karty informacyjnej przedsiewziecia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi.

W zwiazku z powyzszym Prezydent Miasta Betchatowa na podstawie wezwania
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi wystapit do Inwestora z wezwaniem
z dnia 2023-10-16 do ztozenia wyjasnien i uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia
zawierajacej ponizsze elementy:

1. Zakresem przedsiewziecia objeto m. in. realizacje naziemnego zbiornika gazu ziemnego
CNG o pojemnosci ok. 5,0 m* kazdy. Majac na uwadze wskazany zakres przedsiewziecia
nalezy zweryfikowaC i ewentualnie poprawi¢ (uzupetni¢) przyjeta kwalifikacje
do katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, zwtaszcza
okreslonego w §3 ust. 1 pkt 37 lit. b oraz d katalogu przedsiewzig€.

2. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie wigzata sie
Z usunieciem/rozebraniem istniejacego fundamentu rozpoczetej niegdys inwestycji.
Odnoszac sie do aktualnego zagospodarowania terenu nalezy zweryfikowac i uzupetni¢
tabele 3 Odpady, ktére mogq powstac na terenie inwestycji na etapie realizacji
przedsiewzigcia (str. 54/55 KIP) zwtaszcza w kontekscie mozliwosci powstania m. in.
odpadéw o kodach 17 01 06*, 17 05 05* 17 09 03* i przewidywanej ich ilosci.

Jesli rzeczywiscie odpady o takich kodach moga powstac nalezy przyjete stanowisko



uzasadni¢ np. poprzez odniesienie sie do mozliwosci wystapienia bezposredniego
zagrozenia szkoda w Srodowisku itp.

3. Przedstawi¢ parametry projektowanego separatora substancji ropopochodnych
dla Sciekéw przemystowych. Wskazad, czy przepustowo$¢ urzadzenia uwzglednia takze
wody opadowe ze stanowiska mycia.

4. PrzedstawiC wyliczenie przepustowosci nominalnej i maksymalnej separatora substancji

ropopochodnych dla wod opadowych i roztopowych.

Przedstawi¢ wyliczenie zlewni zredukowanej.

Przedstawic warunki odprowadzania wéd do sieci kanalizacji deszczowej.

Uzasadnic¢ koniecznos¢ stosowania studni retencyjnych.

OO\IO\.U'I

W przypadku ograniczenia odptywu do sieci kanalizacji deszczowej poprzez wyliczenia
wykazac, iz pojemnos¢ studni retencyjnych bedzie wystarczajaca oraz przedstawic
wyliczenie czasu oprézniania studni.

Opinia z dnia 2023-10-30 znak: P0O.ZZS.5.4901.434.2023.BM Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Sieradzu nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsigwziecia na Srodowisko iwskazat na konieczno$¢ okreélenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan.

W dniu 2023-10-31 Inwestor ztozyt wniosek o wydtuzenie terminu przedtozenia
uzupetnienia oraz w dniu 2023-11-17 kolejny wniosek.

Pismem z dnia 2023-11-21 znak: WIS.6220.6.2023 organ ponownie wezwat Inwestora
do ztoZenia wyjasnien i uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia.

W dniu 2023-12-12 Inwestor przedtozyt Aneks nr 1 do karty informacyjnej
przedsiewziecia. W zwigzku z tym pismami z dnia 2023-12-18 znak: WIS$.6220.6.2023 organ
wystapit ponownie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Betchatowie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sieradzu o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywania na Srodowisko.

Natomiast zawiadomieniem z dnia 2023-12-18 znak: WI$.6220.6.2023 poinformowano
strony o ponownym wystapieniu do organéw opiniujacych oraz o wyznaczeniu nowego
terminu wydania postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsigwzigcia na srodowisko lub zawiadomienia o zgromadzeniu materiatéw do dnia
2024-01-19.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi zawiadomieniem z dnia 2023-12-29

poinformowat, iz dotrzymanie ustawowego terminu wydania opinii co do potrzeby



przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla ww. przedsiewziecie nie jest
mozliwe i wydanie ww. opinii nastapi w terminie do 2024-01-29.

Opinia z dnia 2024-01-08 (data wptywu do tut. organu 2024-01-15) znak:
PO.775.5.4901.434.2023.1.BM Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia
na srodowisko i wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatdbw budowlanych

i odpadow oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
nalezy zorganizowac na terenie utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu;

2. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spetniac

odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne wykluczajace emisje do wadd
i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

3. W czasie prowadzenia robot budowlanych prowadzié¢ staty monitoring stanu

technicznego sprzetu budowlanego i transportowego;

4. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczen gruntu

substancjami ropopochodnymi;

5. W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wéd bezzwtocznie

podja¢ dziatania zmierzajace do usuniecia skutkow i przyczyn awarii;

6. Zbiornik na ON posadowi¢ na utwardzonej i szczelnej nawierzchni ptyty,

zabezpieczonej kraweznikami, zastosowac zbiorniki dwuptaszczowe;
7. Nawierzchnie podjazdu (strefy tankowania) utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w kierunku
systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych z podczyszczaniem
w separatorze substancji ropopochodnych;

8. Powstate na etapie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe przed
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej innego podmiotu retencjonowac
w granicach terenu inwestycji;

9. Wody opadowe i roztopowe pochodzace terendw  utwardzonych
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, podczyszczad
w projektowanych separatorach substancji ropopochodnych z osadnikiem;

10. Zastosowanie odpowiednich spadkéw lub/i kraweznikéw po obrysie zewngtrznym
myjni ptytowej, tak aby powstajace w jej obrebie Scieki przemystowe zostaty
wychwycone przez system zbierania, oczyszczania iodprowadzania sciekow

przemystowych;



11. Scieki przemystowe pochodzace z terenu myjni przed odprowadzeniem
do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej podczyszczaé w separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem zawiesin.

Wszystkie te wymagania zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji.

Zawiadomieniem z dnia 2024-01-24 znak: WIS.6220.6.2023 poinformowano strony
o0 oczekiwaniu na opinie wszystkich organéw oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania
postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia
na srodowisko lub zawiadomienia o zgromadzeniu materiatéw do dnia 2024-02-25.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi zawiadomieniem z dnia 2024-01-30
znak: W008$.4220.722.2023.PTa.3 poinformowat, iz dotrzymanie ustawowego terminu
wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww.
przedsiewziecie nie jest mozliwe i wydanie ww. opinii nastapi w terminie do 2024-02-13.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi postanowieniem z dnia 2024-02-14
znak: W005.4220.722.2024.PTa.4 wyrazit opinie, Ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko dla ww. przedsiewziecia i wskazat istotne warunki
korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia,
ze szczegolnym uwzglednieniem cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci terendw sasiednich.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Betchatowie nie wydat opinii, o ktérej
mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko w terminie 14 dni, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ww. ustawy
traktuje sie jako brak zastrzezen.

Po przeanalizowaniu opinii oraz informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, biorac pod uwage poszczegélne uwarunkowania, a takze pozostate
materiaty zgromadzone w sprawie, Prezydent Miasta Betchatowa stwierdzit, ze inwestycja
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie stacji tankowania gazu
sprezonego CNG, magazynu ON oraz bazy transportowej dla obstugi floty samochodowej wraz
z obiektami i infrastruktura towarzyszaca. Magazynowane i dystrybuowane paliwo
wykorzystywane bedzie jedynie na potrzeby wtasne firmy. Przedsiewziecie zostanie
zrealizowane w Betchatowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, na dziatkach nr ewid.
25/19, 229/7 oraz na czesci dziatki nr ewid. 25/18, obreb 2, miasto Betchatéw.
Przedsiewzigcie bedzie realizowane z podziatem na dwa etapy, i tak odpowiednio
zaplanowano:



ETAP Il
ETAP | "y
T 4 dz. 229/7 i czesc dz.
czesc dz. 25/19i 25/18
25/19
. : ' ok. 1575 m?+ 100 m’
Catkowita powierzchnia terenu , ok. 10 047 m?
wyjazd
Powierzchnia utwardzona razem z
powierzchnia zabudowy, w tym: ok. 1213,5 m? ok. 8 565 m?
— pow. drogowa - nawierzchnia
betonowa - ok. 800 m? - ok. 7975 m?
— pow. piesza - kostka betonowa - ok. 248,5m? - ok. 286 m?
— pow. pod zabudowe = ok ' 65;5 m? - ok. 304,5m?
— wjazd na teren przedsiewziecia - - ok. 100 m? brak
nawierzchnia betonowa (dz. 25/18)
Powierzchnia biologicznie czynna
(wskaznik 0,15), w tym: ok. 455 m? ok. 1327,75 m?
— pow. parkingowa - geokraty “ok.  40m? = ok. 1025 m?
— pow. zielona - trawa / drzewa / ~ok. 421 m? - ok. 456,5m?
krzewy

Pierwszy etap inwestycji bedzie miat miejsce na czesci dziatki o nr. ew. 25/19
(obreb 02), czesci dziatki o nr. ew. 229/7 (obreb 02) - budowa stacji transformatorowej
i czesci dziatki o nr. ew. 25/18 (obreb 02) - zjazd na nieruchomosc.

Pierwszy etap zaktada budowe dwoch zjazdéw na teren inwestycji - od strony
zachodniej i potnocno-zachodniej, ogrodzenia, budowe stacji transformatorowej, stacji
tankowania gazu sprezonego CNG, do dwadch zbiornikdw na paliwo wraz z ptyta zelbetowa,
3 miejsc parkingowych oraz postawienie kontenerdw portierni i serwerowni. Etap pierwszy
obejmuje réwniez budowe projektowanych przytaczy - elektrycznych, gazowych,
kanalizacyjnych, wodociagowych i instalacji niezbednych do eksploatacji tego etapu.

Na projektowana stacje tankowania CNG sktada sie zespot urzadzen i elementow:
dwustronny dystrybutor z koncowkami NGV1 i NGV2 jako urzadzenie do dystrybucji
sprezonego gazu ziemnego CNG, wyposazony w petne oprzyrzadowanie z precyzyjnymi
uktadami odmierzajacymi wydawane ilosci gazu, z mozliwoscia rozbudowy o kolejny
dystrybutor; wygtuszony kontener technologiczny z dwoma sprezarkami, osuszaczami,
filtrami i aparatura kontrolno-pomiarowa - konstrukcja stalowa oraz magazyn gazu CNG

o objetosci wodnej ok. 5 m* o konstrukcji stalowej.



Ponadto zostana posadowione dwa zbiorniki naziemne na paliwo - olej napedowy,
kazdy o pojemnosci 5 000 dm’. Zbiorniki posadowione zostana na projektowanej ptycie
fundamentowej. Projektuje sie ptyte monolityczna, zelbetowa o wymiarach 3,20 x 3,20 m
i grubosci 30 cm pod kazdy zbiornik, posadowiona na uprzednio przygotowanej warstwie
chudego betonu. Planowane zbiorniki na ON beda zbiornikami dwuptaszczowymi. Kazdy
zbiornik bedzie wyposazony w zbiornik zewnetrzny (drugi ptaszcz) petniacy funkcje tacy
wychwytujacej. Dwuptaszczowa konstrukcja zapewnia¢ bedzie ochrone magazynowanej
substancji, a zamykana obudowa uniemozliwia¢ dostep os6b niepowotanych. Kazdy zbiornik
wyposazony zostanie w pompe samozasysajaca, waz dystrybucyijny, pistolet do tankowania
oraz ewentualnie licznik. Dodatkowo kazdy zbiornik wyposazony zostanie w detektor
wycieku ze wskaznikiem poziomu cieczy.

Drugi etap inwestycji bedzie miat miejsce na czeéci dziatki nr ew. 25/19 i na dziatce
nr ewid. 229/7, obreb 02, miasto Betchatéw. W drugim etapie zaktada budowe wjazdu
na nieruchomos¢, ogrodzenia, miejsc postojowych dla pojazdow ciezarowych z piecioma
punktami tadowania dla pojazdéw elektrycznych, parkingu dla pojazdéw osobowych
pracownikow i gosci, konteneréw socjalno-administracyjnych, stanowiska myjni
samochodowej usytuowanej na ptycie zelbetowej (jako miejsca do mycia i dezynfekcji
pojazdow i urzadzen), dwa zbiorniki na paliwo w pétnocno-wschodniej czesci terenu
(o pojemnosci 5 000 dm* kazdy) oraz instalacji i przytaczy niezbednych do uruchomienia tego
etapu.

Baza transportowa sktadac sie bedzie z ok. 91 miejsc postojowych dla pojazdow
ciezarowych zwiazanych z odbiorem odpadéw komunalnych (miejsc przeznaczonych
do parkowania pojazdow) przy parkowaniu pod katem 45°, w tym: ok. 85 pojazdéw typu
Smieciarki, hakowce - miejsca parkingowe o wymiarach okoto 3,5 x 10 m oraz ok. piec
pojazdow typu ciagnik siodtowy z naczepa - miejsca parkingowe o wymiarach okoto
3,5 x 20 m.

W ramach realizacji tego zakresu przedsiewziecia przewiduje sie réwniez budowe
niezbednych drog manewrowych (ciagow komunikacyjnych). Zaktada sie, ze przy parkowaniu
pod katem 45° beda to drogi jednokierunkowe. Oznaczenie miejsc postojowych
i nr stanowisk wykonany zostanie za pomoca farby drogowej w kolorze biatym.

W ramach realizacji etapu Il przedsiewziecia planuje sie budowe parkingu dla
pojazdow osobowych pracownikéw i gosci. Parking obejmowat bedzie okoto 82 miejsca
postojowe oraz niezbedne drogi manewrowe (ciagi komunikacyjne). Planuje sie,
ze parkowanie nastepowal bedzie pod katem 90°, a wymiary pojedynczego miejsca

postojowego wynosi¢ beda 2,5 x 5 m. Na terenie z parkowaniem 90° droga manewrowa



bedzie dwukierunkowa. Miejsca parkingowe dla samochodow osobowych zostang wykonane
w technologii ,,zielonego parkingu” - stosujac geokraty wypetnione trawa.

Wody opadowe i roztopowe z wszystkich planowanych w etapie Il utwardzen terenu,
w tym miejsc postojowych dla pojazdow osobowych, odprowadzone zostana za pomoca
projektowanego systemu zbierania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych
(kanalizacji deszczowej z odwodnieniami liniowymi i/lub wpustami ulicznymi), poprzez
projektowane potaczenie z istniejacym siegaczem kanalizacji deszczowej do istniejacej
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej podczyszczane beda w planowanym
do zainstalowania w etapie Il (na instalacji kanalizacji deszczowej) separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem. Planowane do wykonania w etapie |l tereny utwardzone
zostang odpowiednio okraweznikowane i/lub wyprofilowane w kierunku systemu odwodnien,
tak aby powstajace w ich obrebie wody opadowe i roztopowe nie rozlewaty si¢ na tereny
sasiednie, a ujmowane byty w catosci przez planowana do realizacji kanalizacje deszczowa.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej etapu Il zostanie posadowiony separator substancji
ropopochodnych oraz wykonany zespdt studni retencyjnych stuzacych do retencji waod
opadowych przed odprowadzeniem przed wtaczeniem kanalizacji zaktadowej do miejskiej.
System kanalizacji deszczowej bedzie tez wyposazony w zasuwe burzowa oraz regulator
przeptywu.

Tereny zieleni przy granicy dziatek zaprojektowano jako zielen izolacyjng
z nasadzeniami wysokimi, Srednimi i niskimi od strony pétnocnej, wschodniej i potudniowej.
W wyniku realizacji przedsiewzigecia nalezy zachowac minimalny udziat powierzchni
biologicznie czynnych na poziomie 1%.

Myjnia samochodowa zostanie wykonana w postaci ptyty Zelbetowej z betonu
wodoodpornego i mrozoodpornego. Myjnia ptytowa zostanie dodatkowo odizolowana
od $rodowiska gruntowo-wodnego poprzez zastosowanie papy termozgrzewalnej lub folii
PEHD. Ptyta bedzie miata wymiary ok. 6 x 20 m.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie zuzycie: wody ok. 6 270 m’/rok, energii
elektrycznej - do 230 MWh/rok oraz paliw (olej napedowy) - ok. 800 000 dm®/rok.

Zaplecze sanitarne budowy zorganizowane bedzie w oparciu o toalety przenosne lub
istniejace zaplecze socjalne firmy. Przenosne toalety wyposazone beda w bezodptywowe
zbiorniki $ciekdéw. Zbiorniki $ciekow oprozniane beda w miare potrzeb przez
wyspecjalizowana firme, ktora odwozi¢ bedzie Scieki do oczyszczalni $ciekow. Scieki
socjalno-bytowe oraz przemystowe (z oczyszczalni $ciekdéw) oraz powierzchni narazonych na

zanieczyszczenie po podczyszczeniu beda docelowo odprowadzane do kanalizacji.
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Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia ze wzgledu
na ograniczony czas jej trwania oraz zastosowane srodki minimalizacji emisji nie bedzie
wywierac istotnego negatywnego czy ponadnormatywnego wptywu na stan czystosci
powietrza. W wyniku przeprowadzonej analizy zrédet emisji zanieczyszczen do atmosfery
w fazie funkcjonowania przedsiewziecia, ich rodzaju i wielkosci samej emisji z terenu
przedsigwzigcia oraz obliczenh rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen gazowych i pytowych w
powietrzu  atmosferycznym  stwierdzono, Ze  funkcjonowanie przedmiotowego
przedsiewzigcia nie przyczyni sie do wystapienia przekroczenia standardéw czystosci
powietrza atmosferycznego na granicy nieruchomosci, do ktérej przystuguje tytut prawny
podmiotowi wnoszacemu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dopuszczalne poziomy i wartosci odniesienia substancji w powietrzu zostana dotrzymane.
Przedsigewzigcie nie stanowi zatem zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego.

Przedmiotowe przedsiewziecie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie
bedzie wiazac sie z ryzykiem wystapienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia beda pracowaty nastepujace stacjonarne
zrodta hatasu: pie¢ agregatéow $ciennych o mocy akustyczne ok. 85 dB kazdego z nich,
na wysokosci ok. 2,7 m; jeden agregat scienny o mocy akustycznej ok. 85 dB, zlokalizowany
na tylnej Scianie kontenera portierni na wysokosci ok. 2,7 m; jeden agregat scienny o mocy
akustycznej ok. 85 dB, zlokalizowany na tylnej $cianie kontenera stacji CNG na wysokosci
ok. 2,2 m; piec stacji tadowania pojazdéw elektrycznych o mocy akustycznej 75 dB kazda;
dwa dystrybutory paliwa o mocy akustycznej ok. 85 dB kazdy. Do zrddet powierzchniowych
zaliczy¢ nalezy projektowana myjnie o mocy akustycznej ok. 92 dB. Do zrédet typu budynek
zaliczy¢ nalezy stacje CNG o mocy akustycznej ok. 90 dB. Stacja bedzie usytuowana
w kontenerze, dla ktérego przyjeto wspétczynnik odbicia 0,4 oraz izolacyjnoéé R = 15 dB
dla wszystkich $cian. Sciany wykonane beda z ptyt warstwowych, na powierzchni 1/4 $cian
bocznych znajdowac sie beda wywietrzniki oraz dedykowany transformator o mocy
akustycznej ok. 65 dB. Transformator bedzie usytuowany w kontenerowej stacji
transformatorowej, dla ktorej przyjeto wspétczynnik odbicia 1 oraz izolacyjnos¢ R = 30 dB
dla $cian betonowych oraz wspétczynnik odbicia 0,4 oraz izolacyjnos¢ R = 15 dB dla sciany
z drzwiami wyposazonymi w kratki wentylacyijne.

W karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazano ze oddziatywanie przedsiewziecia
w zakresie emisji hatasu w fazie budowy bedzie miato charakter mato istotny dla modyfikacji
klimatu akustycznego w obszarze lokalizacji przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu
na krotkotrwaty charakter tego oddziatywania. Bardziej istotny wptyw na otoczenie bedzie
miat hatas generowany w trakcie funkcjonowania przedsiewziecia. Analiza propagacji hatasu

przeprowadzona za pomoca programu komputerowego nie wykazata przekroczen
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dopuszczalnych pozioméw hatasu (zaréwno dla pory dziennej jak i nocnej przy ograniczeniu
oddziatywania w zakresie wytaczania myjni w porze nocnej) w obrebie najblizszych obszaréw
chronionych akustycznie, z mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Budowa obiektéw wiaze sie z wytwarzaniem standardowych ilosci i rodzajow odpadow,
gtownie z grupy 15, 17 i 20. Planowane przedsiewziecie nie wptynie na ilo$¢ i rodzaj
wytwarzanych odpadow na etapie eksploatacji. W normalnych warunkach eksploatacji
agregatow, podziemnego zbiornika i stacji trafo nie beda wytwarzane odpady. W przypadku
wykonania ewentualnych napraw lub konserwacji powstana np. odpady o kodach w tym:
1305 08%, 15 02 02* i 16 07 08. Prace serwisowe i naprawcze beda zlecane podmiotom
trzecim, ktore beda zobowiazane do prawidtowego zagospodarowania wytworzonych
odpaddéw podczas Swiadczonej ustugi.

Odpady winny by¢ magazynowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed
wptywem czynnikow atmosferycznych i umieszczone na utwardzonym szczelnym podtozu,
w wydzielonych  szczelnych  zamykanych  pojemnikach, odpornych na dziatanie
magazynowanych w nich odpadéw lub odbierane przez firme wykonujaca czyszczenie
zbiornika lub separatora substancji ropopochodnych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych
uciazliwosci do s$rodowiska zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika,
Ze nie ma przeciwwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsigwziecia.

Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia, nie przewiduje sie mozliwosci
wystapienia skumulowanych oddziatywan z innymi przedsiewzieciami.

W zwiazku z realizacjg i eksploatacja przedsiewziecia nie przewiduje sie wystapienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane
z planowanym przedsiewzieciem zostana wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze
uciazliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego srodowiska przyrodniczego.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia nalezy
wykluczy¢ duze ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji nalezy stwierdzi¢, ze teren inwestycyjny
nie wykazuje istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych,
rzadkich, badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybow, jest to teren przeksztatcony antropogenicznie, strefa przemystowa.
Po zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujacych i ograniczajacych uciazliwosci,
oddziatywania wzgledem $rodowiska przyrodniczego nie beda znaczace. W szczegolnosci

jesli zajdzie potrzeba, na etapie realizacji cenne siedliska i gatunki roslin, zwierzat
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i grzybow mogace pojawic sie na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddziatywania nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem robét budowlanych oraz w razie
koniecznoéci podja¢ konieczne dziatania minimalizujace. W przypadku zasiedlenia terenu
inwestycji przez gatunki chronione nalezy przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzic
do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umyslnego ptoszenia lub niepokojenia
lub mogacych mieC inny negatywny wptyw na gatunki chronione uzyskaé stosowne
zezwolenia na ich przeniesienie, zgodnie z przepisami odrebnymi. Realizacja
przedsigwziecia nie bedzie wiazata sie z koniecznoscia wycinki drzew i krzewow.

Zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w promieniu do 5 km wzgledem dziatki objetej
whnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znajduje sie nastepujaca
obszarowa forma ochrony przyrody, tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki
w odlegtosci ok. 1,5 km. Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi
na odlegtos¢, niewielka skale oraz krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na
etapie realizacji oraz brak znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie pozniejszej
eksploatacji, nie bedzie wywierato negatywnego wptywu na cele ochrony, przedmioty
ochrony oraz integralno$¢ najblizej usytuowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Swiete tugi PLH100036, znajdujacego sie w odlegtosci ok. 15,0 km oraz pozostatych form
ochrony przyrody w tym wyzej wskazanego obszaru.

Obszar przedsigewziecia nie przecina, ani nie lezy w zasiegu korytarzy ekologicznych
0 znaczeniu miedzynarodowym i/lub krajowym. W obszarze oddziatywania przedsiewziecia
nie znajduja sig zbiorniki wodne naturalne i antropogeniczne, strefy ochronne ujec wod oraz
obszary ochronne zbiornikéw wadd srédladowych, obszary wodno-btotne i obszary o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe, olsowe oraz zrédliska czy ujscia rzek,
obszary gorskie, lesne, morza i obszary wybrzezy, obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Cze$¢ terenu
inwestycyjnego znajduje sie w granicach wyznaczonego stanowiska archeologicznego;
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku
z realizacja przedsiewziecia, w formie nadzoru nad pracami ziemnymi.

Z karty informacyjnej nie wynika aby przedsiewziecie byto potozone na obszarze,
na ktorym standardy jakos$ci s$rodowiska zostaty przekroczone lub aby istniato
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie
stwierdzi¢, iz nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS, 2023) gestoé¢ zaludnienia dla terenu
Miasta Skierniewice za rok 2022 wynosita 1 526 os/km?. Najblizsza zabudowa podlegajaca
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ochronie akustycznej to tereny ogrédkow dziatkowych oznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 13ZD, w odlegtosci ok. 100 m wzgledem
przedsiewziecia.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sie, ze zasieg oddziatywania
przedsiewziecia ograniczy sie do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sgsiadujacego.
Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie przy zatozeniach
przyjetych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie
bedzie oddziatywaé w sposob znaczacy na obszary geograficzne i znaczna liczbe ludnosci.
W zwiazku z powyzszym organ uznat za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko.

W kazdej fazie postepowania dotyczacej wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zapewniona zostata mozliwosc
udziatu stron w postepowaniu. Zawiadomieniem z dnia 2024-02-28 organ zawiadomit strony,
przed wydaniem decyzji, o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zébranych dowodow
i materiatow oraz zgtoszonych zadan. W wyznaczonynﬁ terminie strbny hie igtosii‘y zadnych

uwag do zgromadzonego materiatu.
Biorac powyzsze pod uwagé,_orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Prezydenta Miasta Betchatowa w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.
5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy:
a) wydajace decyzje okreslajace warunki korzystania ze srodowiska w zakresie, w jakim ma byc
uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji,
b) wydajace decyzje, o ktdérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujace zgtoszenia, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko.
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6. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 powyzszej ustawy, a takze dokonujac zgtoszenia budowy lub wykonania
robot budowlanych oraz zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego
czesci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (art. 72 ust. 1a); ztozenie
wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna - art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

7. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3,
od organu, ktory wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji,
stanowisko, ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreélone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli
byto wyc,iaﬁe:,”;‘,f-
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Otrzymujgq:
1. EKO-REGION sp. z 0. 0. - ul. Bawetniana 18, 97-400 Betchatow
2. Skarb Panstwa reprezentowany prze Staroste Betchatowskiego - ul. Pabianicka 17/19, 97-400

Betchatow

3. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi - Irysowa 2, 91-857 +.6dz
4. MP1 sp. z 0. 0. z siedziba w Ruscu - ul. Mickiewicza 20A, 97-438 Rusiec

5. FRAME FACTORY sp. z 0. 0. - Brzozowa 8A, 97-400 Betchatéw

6. Polski Zwiazek Dziatkowcow - ul. Warecka 3, 91-202 Lédz

7. Alicja Pasinska

8. Bogustaw Pasinski

9. llona Duda Niniejsza decyzja jest ostateczna
10. Artur Duda ,

11. a/a od dnia /M(%Q,azfly

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi - ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Betchatowie - ul. Okrzei 49; 97-400 Betchatow
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu, Plac Wojewoddzki 1, 98-200 Sieradz
Starosta Betchatowski - ul. Pabianicka 17/ 19, 97-400 Betchatow

Marszatek Wojewodztwa todzkiego - Al. Marszatka J. Pitsudskiego 8, 90-051 t.6dz

u‘l.bwl\).—k
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Zatqcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: WIS.6220.6.2023 z dnia 2024-04-09

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie stacji tankowania gazu
sprezonego CNG, magazynu ON oraz bazy transportowej dla obstugi floty samochodowej wraz
z obiektami i infrastrukturg towarzyszaca. Magazynowane i dystrybuowane paliwo
wykorzystywane bedzie jedynie na potrzeby wtasne firmy. Przedsiewziecie zostanie
zrealizowane w Betchatowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, na dziatkach nr ewid.
25/19, 229/7 oraz na czesci dziatki nr ewid. 25/18, obreb 2, miasto Betchatow.
Przedsiewziecie bedzie realizowane z podziatem na dwa etapy. Bilans terenu

przedsiewziecia wraz z podziatem na etapy przedstawia sie nastepujaco:

ETAP | ETAP 1l
czes$¢ dz. 25/19, 25/18 i czes¢ cze$cé dz. 229/7 i cze$é dz.
dz. 229/7 25/19
Catkowita powierzchnia terenu 1575 m?+ 100 m? wyjazd 10 047 m?
powie.rzchnia.utwardzona razem 12135 m? 8565,5 m?
z powierzchnia zabudowy, w tym:
pow. drogowa — nawierzchnia 800 m?2 7975 m?
betonowa
pow. piesza - kostka betonowa 248,5 m? 286 m?
pow. zabudowy 65,5 m? 304,5 m?
wjazd na teren przedsiewziecia -
nawierzchnia betonowa 100 m? -
(dz. 25/18)
powierzchnia biologicznie czynna, 455 m2 1327,75 m?
w tym:
2
pow. parkingowa — geokraty 40 m? 1025 m2
pow. zielona — trawa/drzewa/krzewy 421 m? 456,5m

Pierwszy etap inwestycji bedzie miat miejsce na czeici dziatki o nr. ew. 25/19
(obreb 02), czesci dziatki o nr. ew. 229/7 (obreb 02) - budowa stacji transformatorowej
i czgsci dziatki o nr. ew. 25/18 (obreb 02) - zjazd na nieruchomos¢.

Pierwszy etap zaktada budowe dwoéch zjazdéw na teren inwestycji - od strony
zachodniej i poétnocno-zachodniej, ogrodzenia, budowe stacji transformatorowej, stacji
tankowania gazu sprezonego CNG, do dwéch zbiornikéw na paliwo wraz z ptyta zelbetowa,
3 miejsc parkingowych oraz postawienie konteneréw portierni i serwerowni. Etap pierwszy
obejmuje réwniez budowe projektowanych przytaczy - elektrycznych, gazowych,

kanalizacyjnych, wodociagowych i instalacji niezbednych do eksploatacji tego etapu.



Zatqcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: WIS.6220.6.2023 z dnia 2024-04-09

Na projektowana stacje tankowania CNG sktada sie zespot urzadzen i elementow:

1. Dwustronny dystrybutor z koncowkami NGV1 i NGV2 jako urzadzenie do dystrybucji
sprezonego gazu ziemnego CNG, wyposazony w petne oprzyrzadowanie z
precyzyjnymi uktadami odmierzajacymi wydawane ilosci gazu, z mozliwoscia
rozbudowy o kolejny dystrybutor,

2. Wygtuszony kontener 20’ technologiczny z dwoma sprezarkami, osuszaczami,
filtrami i aparaturg kontrolno-pomiarowa - konstrukcja stalowa,

3. Magazyn gazu CNG o objetosci wodnej ok. 5 m* - konstrukcja stalowa.

Podstawowe parametry projektowanych obiektow to:

1. Wygtuszony kontener 20’ technologiczny:

e powierzchnia zabudowy: ~14,5 m?,
e wymiary (dt. x sz. xwys.): 5,9 mx2,35mx2,4m

2. Magazyn gazu CNG:

e powierzchnia zabudowy: ~6,5 m?
3. Dwustronny dystrybutor CNG:
e wymiary (dt. x sz. xwys.): 1Tmx0,5mx1,8m.

Dwustronny dystrybutor CNG z dwoma wezami i koncéwkami:

e dystrybutor CNG wyposazony w koncéwki NGV1 - do tankowania samochodéw osobowych
i dostawczych,

e dystrybutor CNG wyposazony w koncowki NGV2 - do tankowania autobusow
i samochodow ciezarowych.

Wygtuszony kontener 20’ technologiczny bedzie wyposazony w:

o Dwie sprezarki pracujace zamiennie lub réwnolegle, kazda o wydajnosci 2 x 45 Nm*/h
(ci$nienie zasilania 0,3 bar lub 3 bar) umozliwiajace wyréwnanie cisnienia w celu
zapewnienia petnego tankowania,

e Uktad osuszania,

o Uktad filtracji i osuszania na wysokim cisnieniu - jeden na wyjsciu,

e Uktad magazynu paliwa CNG w wersji naziemnej - skonfigurowany w trzech sekcjach o
pojemnosci geometrycznej ok. 5 m?,

e Aparatura kontrolna i pomiarowa ze zdalnym sterowaniem oraz wewnetrznym

dotykowym panelem komunikacyjnym.

Planuje sie posadowienie dwoch zbiornikéw naziemnych na paliwo - olej napedowy,
kazdy o pojemnosci 5000 L. Zbiorniki posadowione zostana na projektowanej ptycie
fundamentowej. Projektuje sie ptyte monolityczna, Zelbetowa o wymiarach 3,20 x 3,20

m igrubosci 30 cm pod kazdy zbiornik, posadowiona na uprzednio przygotowanej
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warstwie chudego betonu C8/10 odizolowanej za pomoca geomembrany PEHD gr. 1 mm.
Pod warstwa chudego betonu nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm oraz warstwe podsypki piaskowej. Ptyta
wylana z betonu C20/25 W8 FI 50, zbrojona stala Rb500W. Wokot ptyty projektuje sie
rowniez wykonanie opaski z kraweznikow.

Planowane zbiorniki na ON beda zbiornikami dwuptaszczowymi. Kazdy zbiornik
bedzie wyposazony w zbiornik zewnetrzny (drugi ptaszcz) petniacy funkcje tacy
wychwytujacej. Dwuptaszczowa konstrukcja zapewnia¢ bedzie ochrone magazynowanej
substancji, a zamykana obudowa uniemozliwia¢ dostep osob niepowotanych. Kazdy
zbiornik wyposazony zostanie w pompe samozasysajaca, waz dystrybucyjny, pistolet
do tankowania oraz ewentualnie licznik. Dodatkowo kazdy zbiornik wyposazony zostanie
w detektor wycieku ze wskaznikiem poziomu cieczy. Do zbiornikéw przewiduje sie
doprowadzanie zasilania w energie elektryczng. Uktad dystrybucyjny zostanie uziemiony.
Wokot zbiornikéw zapewniona bedzie wolna przestrzen do okresowych kontroli
i przegladow. Nawierzchnia podjazdu przy zbiornikach wykonana zostanie z materiatow
niepalnych (z asfaltu lub zelbetu), jako szczelna i zmywalna, ze spadkiem w kierunku
projektowanego systemu zbierania wdd opadowych i roztopowych kanalizacji
deszczowej. Przestrzen do obstugi zbiornikéw bedzie zlokalizowana w sposob
umozliwiajacy swobodny bezkolizyjny ruch obstugiwanych pojazdow.

Drugi etap inwestycji bedzie miat miejsce na czesci dziatki nr ew. 25/19 i na dziatce
nr ewid. 229/7, obreb 02, miasto Betchatéw. W drugim etapie zaktada budowe wjazdu
na nieruchomos¢, ogrodzenia, miejsc postojowych dla pojazdéw ciezarowych z piecioma
punktami tadowania dla pojazdéw elektrycznych, parkingu dla pojazdéw osobowych
pracownikow i gosci, konteneréw socjalno-administracyjnych, stanowiska myjni
samochodowej usytuowanej na ptycie zelbetowej (jako miejsca do mycia i dezynfekcji
pojazdéw i urzadzen), dwa zbiorniki na paliwo w potnocno-wschodniej czesci terenu
(0 pojemnosci 5 000 dm® kazdy) oraz instalacji i przytaczy niezbednych do uruchomienia tego
etapu.

Baza transportowa sktadac sie bedzie z ok. 91 miejsc postojowych dla pojazdow
ciezarowych zwiazanych z odbiorem odpadéw komunalnych (miejsc przeznaczonych
do parkowania pojazdéw) przy parkowaniu pod katem 45°, w tym: ok. 85 pojazdéw typu
smieciarki, hakowce - miejsca parkingowe o wymiarach okoto 3,5 x 10 m oraz ok. pieé
pojazdow typu ciagnik siodtowy z naczepa - miejsca parkingowe o wymiarach okoto 3,5 x 20
m. W ramach realizacji tego zakresu przedsiewziecia przewiduje sie rowniez budowe
niezbednych drég manewrowych (ciagdw komunikacyjnych). Zaktada sie, ze przy parkowaniu

pod katem 45° beda to drogi jednokierunkowe. Oznaczenie miejsc postojowych



Zatqcznik nr 1 do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
znak: WIS.6220.6.2023 z dnia 2024-04-09

i nr stanowisk wykonany zostanie za pomocg farby drogowej w kolorze biatym. Biorac pod
uwage powierzchnie utwardzen, natezenie ruchu - szczegélnie ciezkiego transportu oraz
czas postoju, planuje sie, ze nawierzchnia miejsc postojowych i komunikacyjnych dla
samochodow ciezarowych w obrebie bazy wykonana zostanie z asfaltu drogowego, zelbetu
lub ewentualnie z kostki lub ptyt betonowych na odpowiedniej podbudowie

W ramach realizacji etapu |l przedsiewziecia planuje si¢ budowe parkingu
dla pojazdow osobowych pracownikéw i gosci. Parking obejmowat bedzie okoto 82 miejsca
postojowe oraz niezbedne drogi manewrowe (ciagi komunikacyjne). Planuje sig,
ze parkowanie nastepowacl bedzie pod katem 90°, a wymiary pojedynczego miejsca
postojowego wynosi¢ beda 2,5 x 5 m. Na terenie z parkowaniem 90° droga manewrowa
bedzie dwukierunkowa. Miejsca parkingowe dla samochodow osobowych zostana wykonane
w technologii ,,zielonego parkingu” - stosujac geokraty wypetnione trawa.

Wody opadowe i roztopowe z wszystkich planowanych w etapie Il utwardzen terenu,
w tym miejsc postojowych dla pojazdéow osobowych, odprowadzone zostana za pomoca
projektowanego systemu zbierania i odprowadzania.

Planowana ptytowa myjnia samochodowa bedzie miejscem do mycia i dezynfekcji
pojazdow i urzadzen wykorzystywanych na potrzeby odbioru odpadow komunalnych
od wtascicieli  nieruchomosci. Do mycia  wykorzystywane bedzie przenosne
wysokocisnieniowe urzadzenie myjace oraz odpowiednie s$rodki chemiczne - myjace
i dezynfekujace. Zaktada sie, ze urzadzenie do mycia bedzie charakteryzowato sie
wydajnoscia ttoczenia wody na poziomie nie wigekszym niz 1000 l/h. Ilos¢ powstajacych
w obrebie myjni sciekdow z mycia bedzie rowna ilosci wody zuzytej w procesie mycia. Myjnia
samochodowa zostanie wykonana w postaci ptyty zelbetowej z betonu wodoodpornego
i mrozoodpornego. Myjnia ptytowa zostanie dodatkowo odizolowana od Srodowiska
gruntowo-wodnego poprzez zastosowanie papy termozgrzewalnej lub folii PEHD. Ptyta
bedzie miata wymiary 6 x 20 m. Ptyta bedzie formowana ze spadkami do wpustu ulicznego,
ktory zostanie zlokalizowany w centralnym jej punkcie, skad powstajace w obrebie myjni
Scieki przemystowe beda odprowadzane projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej, poprzez projektowany (dedykowany dla myjni) separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem, do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
W ramach realizacji etapu |l przedsiewziecia przewiduje sie dokonac przytacza do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez potaczenie z istniejacym, siegajacym granic terenu
przedsiewziecia, siegaczem tej kanalizacji. Przeptyw minimalny planowanego
do zastosowania separatora to 20 l/s, natomiast przeptyw maksymalny to 200l/s. Przewiduje
sie zastosowac separator zintegrowany z osadnikiem. Kanalizacja sanitarna w obrebie terenu

przedsiewziecia wykonana zostanie jako doziemna. Planuje sie zastosowac odpowiednie
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spadki terenu lub/i krawezniki po obrysie zewnetrznym myjni ptytowej, tak aby powstajace
W jej obrebie scieki przemystowe zostaty wychwycone przez system zbierania
i odprowadzania $ciekéw i nie rozlewaly sie po terenach sasiednich. W obrebie myjni
powstawac beda sScieki przemystowe. Do kanalizacji innego podmiotu - przedsiebiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego odprowadzana bedzie mieszanina $ciekow przemystowych

z myjni i Sciekow bytowych z konteneréw socjalno-administracyjnych.
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