Zamontowa¢ trojnik systemowy
umozliwiajacy podfgczenie zmywarki.

Potpion zakofczyé zaworem
napowietrzajacym DNSO.

2

Potpion 930

Odprowadzenie skroplin
poprzez syfon HL21.
Potpion zakoficzyé zaworem
napowietrzajacym DNOSO.
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Odprowadzenie skroplin

poprzez syfon HL21.

ostateczne rozwigzania kanalizacji sanitarnej potwierdzi¢ po wyborze producenta budynku kontenerowego

SCHEMAT LOKALIZACJI PODEJSC SANITARNYCH
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Legenda: |
-proj.inst.kan.sanit.

-proj.inst.kan.sanit
—— -proj.inst.kan.sanit odpowietrzenie
—— -proj.inst.kan.odprowadzenie skroplin

e -pion inst. kan.sanitarne;

-potpion inst. kan.sanitarnej
-pompka skroplin
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. Doktadng lokalizacje wtgczenia ustali¢c na montazu

Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen

wg. proj. architektonicznego

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty
Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- dla rur palnych ostone ogniochronng

- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

Przewody prowadzone beda:
- pod posadzka
- w bruzdach sciennych

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié¢
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
Dokunentacje projektowg wszystkich branz nalezy traktowac tgcznie

na terenie wg PZT

Proj.instalacja kanalizacji sanitarnej

s¢ e

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC
WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
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